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Obiekt budowlany:

Budowa utwardzenia placu oraz wymiana ogrodzeniadnao nr 2-513 w miejscowoi
Badkowo; gm. Bdkowo

Inwestor:

Gmina Bydkowo

ul. Wioctawska 82, 87-702d8lkowo

Adres inwestyciji:

dziatka nr 2-513 olgb Badkowo, 87-702 Bdkowo

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna budowy utwardzenia placaz wymiany
ogrodzenia na dz. nr 2-513 w miejscéeaidBadkowo, gm. Bdkowo stanowjca materiaty do
zgtoszenia zostata spadzona zgodnie z obow#ujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Funkcja / braga Imi¢ i nazwisko Podpis
mgr inz. Kamil Serkowski
Specjalné¢ konstrukcyjno-budowlana WKP/0083/POOK/15
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UPRAWNIENIA + [ZBA

WIELKOPOLSKA
OKREGOW A

! IZBA

INIYMIEROW

BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygin. akl WOIB-OKK-KP-0054-23 172015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 ¢,

DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust. 1 pk: 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadech zawodowych architekiow
oraz indynierdw budownictwa (tekst jednolity: Da U, z 2014 ¢ poe 1946) fan. 12 ust 1| pkt 1, art. 12 ust. 2,3 4
oraz ust. 4¢ pki 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jecnolity: Dz L. = 2017 - poz 1400 2 pdin, zm.) oraz § 12 ust | rozporzadecnia Ministra Infrasmukiury
i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz U.
2014 r. poz. 1278) po usmleniu. #e zostaly spehsione warunki w zakresie preygotowanin zawosdowego oas pu
zhoreniu 2gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister indynier
kierunek: Budowniciwo
urpdzory dnia 23 marca 1987 r. w Aleksandrowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

Ao prejekiowania bez ograniczen
W specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazhu 2 uwzglednieniem w calodei #adania srony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji,

Pouczenie
L. Podstawsa do wykonywanis samodzielnyeh funkell wechnicmyeh w hudownictvie stanowi wpis da eentrelncgo rejestia
Lilownego Inspekiora Nadzoru Budowlinego oraz wpis naliste crlonkdw wlasciwej izhy samorzgdu zawodowego,
2.0d niniejszg decyzji sluzy odwolanie do srajowe] Komisii Kwalifikacyinci Polskiei lzby ndymisrdw
Dudovmniviwa w Warszawie, za posrednictwen Wielkopalskie] Okrggowe] Izby Indynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terrrinie 14 dni od daty jej derczenia

Freewodniczgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

(-4 [ S

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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POLSKA
|1 I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

KUP-IEG-NWN-ESA *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/I5/0062/12

adres zamieszkania m. Waola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane slektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego bwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Prrewodniczgoy Rady Kujawsho-Pomorskie] Okregowe) lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Ezodnrie art. 5 wst I ustawy z deia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicemym [Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postac
ﬂhmi“mwmmwhwmpmwwmm“
rowmnowiing pod wigigdem thutiow prawnych delumeniom speTrionym pods-aaml wisnergaasymi,)

* Weryfikacig poprawnesc dasych w niniejsTym fadwisdezenio maing sprawedin 23 POmoc FUmeny werfkacnegs Zaswiadcoena na
rrronie Polskin] by Infynierew Budewnictws www, pilb.org pd lub kortabmuige sig 1 biurem wisiciwe] Ourggowe| lzby Indynigraw
Baudownictws
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NAZWA: )
BRANZA OGOLNOBUDOWLANA — OPIS TECHNICZNY

TEMAT

,Budowa utwardzenia placu oraz wymiana ogrodzenia a dz.
o nr 2-513 w miejscoweci Badkowo; gm. Badkowo”

ADRES INWESTYCJI:
NUMER DZIALKI: 2-513 obr ¢b Badkowo, gm. wiejska Bydkowo

INWESTOR: Gmina B adkowo
ADRES INWESTORA: ul. Wioctawska 82, 87-702 Bdkowo

Oswiadczenie uczestnikow procesu projektowedryojektanci i sprawdzagjy cswiadczamy,
ze w/w projekt zostat spogdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dniacali®94r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia
2020 r. poz. 1333 z phiejszymi zmianami).

Zespot projektowy

Projektant/ N;T\;\?islko Uprawnienia Specjalrio Podpis
Sprawdzajcy
Projektant Kamil WKP/0083/POOK/15 | 7AGOSPODAROWANIE
SerkOWSkl KONSTRUKCJA
DATA: listopad 2022 .

EGZEMPLARZ: 1
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l. BRANZA OGOLNOBUDOWLANA — OPIS TECHNICZNY

Projekt zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania i wykorzystane do opracowaniaateriaty

Podstaw opracowania stanowi:

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyee budowy obiektu,

- Wizja lokalna,

- Aktualne normy i przepisy budowlane.

Materiaty:

- Mapa zasadnicza

- Uzgodnienia z Inwestorem ipdtkownikiem w zakresie proponowanych rozaa
- Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytycznejgktowania i literatura fachowa.

2. Stan istniejgcy

Dziatka ewidencyjna obja niniejszym opracowaniem:

Niniejszym opracowaniem aofip jest dziatka ewidencyjna nr 2-513, na terendeeit
zlokalizowane g budynek Urgzdu Gminy, budynek Gminnej Pomocy Spotecznej oraz
budynki magazynowe.

Fot.
1:

Stan istniejcy
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Fot. 2: Stan |siqj:y

2.1. Dostepnosé¢ do drog publicznych:
Teren posiada dagi do drogi publicznej za pomgdstniegcego zjazdu.

2.2.Zagospodarowanie terenu:
Istniegcy obszar zabudowy stanowi teren nieutwardzony praliektach
magazynowych. Stan techniczny nawierzchni nieuta@ndj jest zty.

2.3.Uzbrojenie terenu:
W oparciu 0 map zasadnicz stwierdzono,ze w zakresie projektowanych robot
wystepuja zadne kolizje z istnigpa infrastruktug.

3. Stan projektowany
3.1.0godlny zakres rob6t obejmuje wykonanie:
« robot ziemnych
utozenie obrzey
« wykonanie konstrukcji nawierzchni utwardzonych
« odwodnienie za pomacspadkéw na przylegty teren
« wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie panelowepozostawieniem, po
oddwiezeniu i malowaniu, istniggych bram wjazdowych — wys. ogrodzenia 150 cm
grubas¢ drutu min.s 4 mm.

3.2. Plan sytuacyjny
Projekt techniczny wymiany ogrodzenia oraz utwanizeterenu ogci dziatki
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ewidencyjnej nr 513 w &lkowie obejmuje w swym zakresie wykonanie placu o
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wibrgmaanej ograniczonej
kraweznikami wibroprasowanymi 15x30cm uonymi na tawie betonowej C16/20,
przy czym od strony bramy wjazdowej plac ogranigzarostanie obrzami
wibroprasowanymi 8x30 /utopionymi/ wWonymi na tawie betonowej C16/20.
Wykonanie ogrodzenia obejmuje ¢é& z dwodch stron placu z pozostawieniem
istniejgcych bram wjazdowych, po ich uprzednim oczyszczepmomalowaniu.

3.3. Przekroj konstrukcji utwardzenia:

« kostka betonowa szara/kolorowa - 8cm

« podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3cm

+ podbudowa zasadnicza z 1dda kamiennego 16/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie z zaklinowaniem — 15 cm

« warstwa separacyjno-filtracyjna z pospotki 0/63midem

Catkowita grubéc konstrukcji 0,36 m.
Spadek poprzeczny - 1%.

Kraweznik betonowy 15 x 30 x 30 zostanie zdmy na rowno z kostk

3.4.Roboty ziemne:
Roboty ziemne sprowadazajsie do zdgcia humusu, wykonania koryta pod
nawierzchng utwardzog oraz wykonanie wykopodw i nasypéw w celu
wyprofilowania terenu.

3.5. Zestawienie powierzchni:
Powierzchniadczna utwardzenia — 237,5m

3.6. Projektowane ogrodzenie:
taczna dhugéc¢ projektowanego ogrodzenia — 35,65 m
Istniejgce bramy — 5,66 m oraz 5,13 m

3.7.0chrona Konserwatorska wptyw eksploatacji gérniczej
Teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony kemgtorskiej. Teren przewidziany pod
inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkowzidika nie podlega wptywowi
eksploatacji gorniczej i nie stwarza zaggoia dlasrodowiska.

3.8. Wplyw inwestycji na srodowisko
Elementy zebrane podczas prac rozbiorkowych wscagmwinny zosta zutylizowane, a
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia karty odpadu.

3.9. Zagrozenia dlasrodowiska i ludzi:
. Nie przewiduje si negatywnych - innych od typowych dla tego typu eshi
wptywow nasrodowisko. Nie przewiduje sizagraen dla higieny i zdrowia zytkownikow
obiektu budowlanego i jego otoczenia.
. projektowana inwestycja waden sposob nie wpltywa na zanieczyszczenie powijetrz
gruntu i wod
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. nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziegkednich oraz nie powoduje
naruszenia istniggych stosunkéw wodnych.

3.10. Oddziatywanie na dziatki sasiednie
Projektowany zakres budowy niesco praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia graw

wlasndci i uprawnig 0sob trzecich, nie stanowi przeszkody w ¢oist do drogi publicznej
oraz nie przestanigwiatta stonecznego, nie pozbawia zhwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej ordmdkdéw Bczndci, nie wptywa rownie
negatywnie na projektowarzabudow dziatek gsiednich i ich dotychczasoweyitkowanie.
Inwestycja nie powoduje ugiliwosci i zaktocé oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby, nie narusza warunkow wodnych ani geologichrigwestowanego terenu.
Projektowane prace zgodnie z 8§ 13. 1 rozgdeenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie nie powoduje przestardamnych
obiektéw zlokalizowanych na przylegtych terenachudbowanych oraz niezabudowanych.

3.11. Uwagi koncowe
- Stosowane materiaty budowlane, elementy oraz nmgtepowinny posiada swiadectwa

potwierdzagce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwierenie Polski;
- Prace budowlano - morawe naley prowadzé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robo6t budowlano - mordavych.”
- Prace rozbiorkowe, impregnacyjne i remontowe zayalepowierzy¢ wykonawcy
posiadagcemu déwiadczenie w realizacji tych prac, posiag&mu stosowne uprawnienia.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodn& z Specyfikacja Techniczn poleceniami Inspektora Nadzoru.
- Prace budowlane néale prowadzt ze szczegolnym uwzglnieniem i zachowaniem zasad i
przepisbw BHP. Wszystkie prace powinny ¢byprowadzone podscistym nadzorem
technicznym.
- Wszystkie prace natg wykonywa stosugc sk do zasad ok&onych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano montaowych” ITB tom |,
wydawnictwo Arkady.
Materiaty do wykonania remontu powinny odpowi&gmlskim normom i posiadamiedzy
innymi:
aprobaty techniczne ITB dopuszega materiat do stosowania w budownictwie,
Certyfikat lub Deklaracje Zgod®&oi z Aprobag Techniczi lub PN,
Certyfikat na znak bezpiearstwa,
Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzog do zbioru
norm polskich,
Na opakowaniach powinien znajdoisic termin przydatnéci do stosowania.
Wszystkie materiaty mugzposiada atesty iswiadectwa zgodriei oraz uzyskéa
aproba¢ Inspektora Nadzoru

Wszystkie wymienione w projekcie materiaty i gnizenia musgz posiadéa odpowiednie
atesty i dopuszczenia do obrotu na terenie naskegja. Wszelkie roboty budowlane i
instalacyjne wykona pod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z P.N. Budowla
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obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz ze szfubudowlam. Dla inwestycji
realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o zamdwagdh publicznych dopuszczagesi
stosowanie innych - réwnagdnych pod wzgidem technicznym, technologicznym i
kosztowym - nt podane w projekcie oraz w specyfikacjach - mal@nabudowlanych /
instalacji / uradzen i wyposaenia -pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody ingvesbtraz
autorow bramowej dokumentacji projektowej. Wszelkie zapytaniatydzce kryteriow
rownowanosci urzagdzen materiatbw wyposgenia powinny by przedstawione w formie
pisemnej przed zi@niem oferty Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotycz réwnowanosci w
trakcie prac budowlanych dopuszczatgiko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.
Przedmiar przedstawia zakres nigych do wykonania prac (ze wskazaniem jednostek
przedmiarowych), co ma pomoc wykonawcom w oszacaw@racochtonnéci, a przede
wszystkim kosztéw wykonania ¢iych w nim rob6t budowlanych. Przedmiar robot, a w
konsekwencji take kosztorys sposzizony na jego podstawie majedynie pomocnicze
znaczenie w ustaleniu #@ zobowgzania wykonawcy, bowiem ich gtdwnym celem jest
skalkulowanie ceny oferty, nie gaobrazowanie jej zakresu. Wobec paszego Oferent jest
zobowhzany przed wycenrobot dokoné ogledzin w terenie i wykonaniezlgzdne pomiary

w celu poprawnej kalkulaciji.

Opracowat:
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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Informacja dotyczaca Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
1. Zakres rob6t wraz z kolejngcia realizacji

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY BUDOWLANE
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki wyspuje budynek Uradu Gminy, budynek Gminnegos@dka Pomocy
Spotecznej i obiekty magazynowe. Dziatka uzbrojgest w przyscze wodocigowe i

energetyczne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lulberenu mogicych stwarza

zagrozenie

- istniepce, w tym niewykazane wdzenia infrastruktury technicznej,
- roboty demontzowe, rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- roboty zwizane z roztadunkiem i wywozem materiatéw,

3.1. Wskazanie zagroen wystepujacych podczas realizacji robot

- nalery bezwzgtdnie uniemaliwi ¢ dostp oséb postronnych w strefy zagemia. Na okres
przerw naley pozostawé plac budowy upranicty i doktadnie zabezpieczony i oznakowany
lub zapewni ochrore indywidualrs,

- roboty prowadzone w pobli czynnej infrastruktury technicznej,

- roboty ziemne,

- praca w pobfiu maszyn i urgdzen,

- inne roboty ktore mag wynikng¢ z zastosowanej technologii wykonawcy (zgodnie
z DZ.U.Nr 120 p0z.1126 z 23 czerwca 2003r.).

3.2. Instruktaz pracownikow

- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

- zasady posgpowania w przypadku wysgpienia zagreenia,

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebeapjat przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikémdkow ochrony indywidualnej oraz odzie
i obuwia roboczego,

Szkolenie prowadzi siw oparciu o:

ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dniamaja 1996 r.
w sprawie szczegoOtowych zasad szkolenia w dzieelzlmézpieczgstwa i higieny pracy.
(Dz.U.1996.62.285),

Roboty wykonywane w oparciu o:
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- ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia@wrzenia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpiésit®a i higieny pracy. (Dz.U.1997.129.844),
- ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych,

- ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrZeia 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji masaymych urzdzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,

- ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyth
stanowiskach robotniczych, przeprowadzgako:

- szkolenie wsfpne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzargvg oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow sakial
Szkolenia wsfpne ogolne (,Instrukta ogodlny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowyriepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy utagiinach pracy, zasadami BHP
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzlpierwszej pomaocy.
Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikow z zagr@eniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zaggeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypra& tym
stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni lbyzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia ¢paego ogolnego, szkolenia wshego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdowpowinien by potwierdzony
przez pracownika nagnie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsipne podstawowe w zakresie BHP, powinny byzeprowadzone w okresie nie
dtuzszym ni 6 — miesgcy od rozpocegcia pracy na okkonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowniké@truzinionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wysgh szczegolne zagrenia dla zdrowia lub
zycCia oraz zagrezenia wypadkowe — nie rzadziegnmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatordvawi, maszyn budowlanych iinnych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elggmmymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny kdyudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczsstwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwzanych z zagreniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wdzenr technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilvegpiecznymi,
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- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okrda¢ czynndci do wykonywania przed rozpogdem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamajgaacy, czynnici do wykonywania
po jej zakaéczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwaszgch
zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopsgci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejnosci, a take dostatecznej znajos® przepisoOw oraz
zasad BHP.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowgizkow.

4. Srodki techniczne i organizacyjne

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugesized rozpoaxiem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigh,

b) wykonania i oznaczenia drog, W przef¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzeniéciekow lub ich utylizaciji,

e) uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnieniagczndaici telefonicznej,

h) uradzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robét powinien dyogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.

Szeroka¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot pova by dostosowana do
uzywanychsrodkow transportowych.

Drogi iciagi piesze na placu budowy powinny ¢cbyitrzymane we wikgiwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowamnateriatéw, sprgu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz poch) po ktorych dokonuje grecznego
przenoszenia ¢karow nie powinny mié€ spadkow wkszych ni 10%.

Nalezy zapewnt dostateczp ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnyctspgmlarczych i przeciwgarowych.
Napoje naley zapewnt pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy tempeza otoczenia pozej 10C lub powyej
25°C.

Na terenie budowy powinny byyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnion¢soae
do sktadania materiatéw i wyrobow.

Skfadowiska materiatow, wyrobow i wdzen technicznych naly wykona& w sposéb
wykluczapcy mazliwos¢ wywrdcenia, zsumgrcia, rozsunjcia st lub spadnjcia
skladowanych wyrobow i uggzen.
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Materiaty drobnicowe powinny kgyutozone w stosy o wysokoi nie wickszej nz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych uwone w warstwach krzpwo do wysokéci
nieprzekraczapgej 10 — warstw.

Opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobow aytostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sra&icl/jnej lubsciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Teren budowy powinien kywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia parow, ktéry
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniagpdnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwjarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gaic przendénych powinno b¥ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpagarowych.

Roboty ziemne

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- potrcenie pracownika lub osoby postronnepidy koparki lub inm maszyg przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscutdpsym dla osob postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by poprzedzone okéeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégto
w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielmzme nalgy ogrodzé i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Nalezy rowniez ustalt rodzaje prac, ktére powinny byykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze waglna maliwos¢ wysipienia szczegdlnego
zagraenia dla zdrowia lutaycia ludzkiego.

Roboty budowlano - montawe

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robo6t budowlano — momaych:

- kolizja z maszynami budowlanymi,

- przygniecenie pracownika elementami podczas doriu materiatow budowlanych,
Punkty $wietlne przy stanowiskach montavych powinny by tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierneswietlenie, bez ostrych cieni i@lien 0sob.

Podczas roztadunku zabronione jest przebywanieop@&a w polu zagrzenia.

Podczas ecia elementow budowlanych stosawadywidualnesrodki ochrony pracownika
(okulary ochronne, nauszniki wyciszeg¢, ekawice, ubranie i buty ochronne).

Uktadanie nawierzchni prowadzz uzyciem odpowiedniego spgias i sSrodkéw indywidualnej
ochrony pracownika ¢kawice, ubranie i buty ochronne oraz nakolanniki).

Maszyny i uradzenia technicznezytkowane na placu budowy.

Zagrazenia wys¢pujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyzyaiu maszyn

i urzadzen technicznych:

- potrcenie pracownika lub osoby postronnegkdy koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu desinym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
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niebezpiecznej), pafcenie samochodami dostaregajmi materiaty budowlane oraz innymi
maszynami,

- uszkodzenia stuchu przez maszyny emdejnadmierny hatas.

Maszyny iinne urzdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniestzukcp producenta oraz spetdia
wymagania okrdone w przepisach dotygeych systemu oceny zgoditd

Maszyny iinne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpdoyc
uzywane na terenie budowy tylko wowczag,ele wystawiono dokumenty uprawniage do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uytkujacy maszyny iinne ugdlzenia techniczne, niepodlegeg dozorowi
technicznemu, powinien udephi¢ organom kontroli dokumentactechniczno — ruchoav
lub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdze.

Operatorzy lub maszyti maszyn budowlanych, kierowcy wdézkéw iinnych mas
o nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowgizkOw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowyvadai do powstania bezgednich
zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw pragcy

a) niewtd@ciwa ogolna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie agad

- niewtaciwe polecenia przekmnych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania iczynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor ogigstw od zasad bezpiecstwa pracy,

- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecstea pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskaraniub bez badalekarskich.

b) niewt&ciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie uggdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przé&gia i dogcia,

- braksrodkow ochrony indywidualnej lub niewdeiwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przyyrac

a) niewtdciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldre zrodiem zagreenia,

- niewtasciwa stateczn czynnika materialnego,

- brak lub niewtéciwe urzdzenia zabezpieczae,

- braksrodkdéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,

- brak lub niewtéciwa sygnalizacja zagzen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do trangpkonserwaciji lub napraw,

b) niewt&ciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zgstzych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

¢) wady materialowe czynnika materialnego:
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- ukryte wady materialowe czynnika materialnego,

d) niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewt&ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujca pracownikami jest obogdana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamnpibeczéstwa i higieny
pracy,

- dba& o sprawné srodkébw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodme

Z przeznaczeniem,

- organizowd, przygotowywa iprowadzé prace, uwzgldniagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobammvadowymi iinnymi chorobami
zwigzanymi z warunkamirodowiska pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZczwacy | wyposaenia technicznego, a
takze o sprawng& srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodng@zeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wygpujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

- okrelenia podstawowych wymaga bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dvseluy,

- wykazu prac wymagagych szczegoélnej sprawsm psychofizycznej,

kierownik budowy powinien pog§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnt organizagj pracy istanowisk pracy w sposOb zabezpiecyajpracownikow
przed zagregeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw kadliwych

I uciazliwych,

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powaghyjch takich zagrien.

W razie stwierdzenia bezgredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikdédw osoba
kierujagca, pracownikami obowtana jest do niezwtocznego wstrzymania prac iquoal]
dziatah w celu usuricia tego zagrieenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢bywyposaeni wsrodki ochrony
indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z tahpehorm przydziatusrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzgi obuwia roboczego opracowaprzez pracodawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony asli@ i bezpieczéstwa wytkownikow
tych srodkdw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami
(np. upadek z wysokoi, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informow& pracownikow o sposobach postugiwania si
tymi srodkami.

Na Kierowniku Budowy spoczywa oboyzek opracowania Planu Bezpieagava i Ochrony
Zdrowia w oparciu o powsszy Informacg, Projekt B-W oraz DZ.U.03.120.1126 z dnia 23 VI
2003 83 i §6.
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5. Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
Z pan. zm.),

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Pralmadowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z pin. zm.),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze teadmym (Dz. U. Nr 122 poz.1321
Z paz.zm.),

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r. w sprawie szczegétowego
zakresu iformy planu bezpiedmdwa iochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu
rodzajéw robo6t budowlanych, stwargeych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151 poz.1256),

- rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ Znaja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpistza i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285),

- rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ 2Znaja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagagych szczegolnej sprawfm psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287),

- rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ Znaja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.G8r
poz. 288),

- rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2Znaja 1996 r. w sprawie
uprawniéx rzeczoznawcOw do spraw bezpietzteva i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje ¢ sipomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Ong Kandydatow na Rzeczoznawcow
(Dz. U. Nr 62 poz. 290),

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié #rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 Zpom.),

- rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wdz 20001 r. w sprawie bezpieéséva

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iitmyozdzer technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 11&p1263),

- rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. wespie rodzajéw urgdzen
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdn{Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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l. Cze$¢ rysunkowa

RYS. 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
RYS. 2. ZAGOSPODAROWANIE
RYS. 3. PRZEKROJ NAWIERZCHNI
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