Wola Bachorna 21
87-705 Siniarzewo
tel.: 601 272 667

Biuro Obs’cugl mail: kontakt.boi@gmail.com
Inwestycji www.biuroobslugiinwestycji.pl
NAZWA:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

TEMAT
» TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ 1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W

JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2.”

ADRES INWESTYCJI: Jaranowo Duze 62
NUMER DZIALKI: oz. nr ewid. 63/2 w miejscowosci Jaranowo Duze,

Gmina Badkowo

INWESTOR: Gmina Badkowo
ADRES INWESTORA: ul. Wloclawska 82, 87-704 Badkowo

Kategoria obiektu budowlanego - XVII

Oswiadczenie uczestnikow procesu projektowego.: Projektanci oswiadczamy, ze w/w projekt
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333).

Zespot projektowy:
Projektant/ Imig¢ i Nazwisko Uprawnienia Specjalnos¢ Podpis
Sprawdzajacy
Projektant Kamil Serkowski WKP/0083/POOK/15 ZAGOSPODAROWANIE
KONSTRUKCJA ] 5&\ e\
Projektant Piotr Sokotowski WKP/0261/PWOE/IS | BRANZA o
ELEKTRYCZNA / 0@0 L |
Projektant Kaiiil Beflomde KUP/0055/POOS/13 | BRANZA SANITARNA
DATA: PAZDZIERNIK 2021 r.

EGZEMPLARZ: 1




TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACIA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

Spis tresci
I Uprawnienia + Izba

II Cze¢$é opisowa — BRANZA BUDOWLANA
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..................................................................................................................................
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S KIEJ I
TERMOMODERNIZACIJA WRAZ Z MODERNIZACIA BUDYNKU $WIETLICY WIEJS
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

I. UPRAWNIENIA + IZBA

WIELKOPOILSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA K WAL JFIKACYINA

sygn. ukt WOHB-OKK-KP-0054-311/2015 Pazaan, dnia 13 czerwea 2015 1.

DECYZJA

Na podstawic a1, 24 ust. | PRl 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektdw
vrag inzynierow budownichva (lekst Jednolity: DaU, z 2014 r, paz, 1946) i art. 12 ust, pht L, &l 12 yst, 2, 3 i 4
oraz ust. de pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. G, art. 14 ust. 3 pki 2 uslavey z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz Uz 2013 1, auz. 1409 7 pozn. zm.) oraz § 12 sl | ToZpor2ydenin Ministra Infrasuuktury
i Rozwaju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samoddziclnych funkei e hnicznych w budownicpwic ( Dz U
2014 r. poz 1278} po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresic Preygolowania zuwodowe go oraz po
dazeniu egsaminu na uprawnienia budowiane z wynikem pozytywnym

deeyzja Okregowe] Komiyji Kwalifikacyjnej WOLIB
olrzymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister inzynier
Kiertinek: Budownichvo
urodzony dnia 23 marca 1983 1. w Alcksandrowic Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w speejalnodei konstrukeyjno-budowlan ej

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem w calogei zadania sirony. na podstawic an. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzi. Zakres nadanych nprawnien budowlanyeh wskazane na odwrocic decysji.

Pouczen iy
1. Podstawi <o wkon vwaniy saemod ichiveh funkefi wehnicenyeh w budownicrwie slanowi v do cenlralnegn rejestry
Cildweezo Inspehivrn Nadzourg Budowlanegn oriz wpis ng liste exlonkon whidoiwe) by samorzailu zawednwe EO.
2.00d ninicisze] <decyzsi sluzy odwnlaniv do Krajowej Komisi Kwalifikaeyne) Polsksc) 1zby Inavnierdw
Budownictwi v Wirszawie. »a posrednichwem Wielk ppalskic] Okrgmowe] leby [neynie row Budnwnictua w Posnaniu
W lenminie [ dui od daly jef doreczenia,

Py cewadniczgy
Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej WOI113
14 s Bay o &-—

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Kamil Serkowsk; jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ustl rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
IT wrzesnia 2014 r. sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu w zakresie danej specjalnosci,

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz Wiestaw Buczkowski:.....Z.........".........,....

/
Cztonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyﬁski:.....'.......j

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........... | [...

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Serkowski
62-081 Przezmierowo, ul. Jarzabkowa 31
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

M ® POLSKA
' I I B A
IN7ZYNIEICW
JUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IE6-NWN-ESA *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczzcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowsaym przy pomecy wainego kwslifikowanego certyfikazu 53
rownowaine pod wrgledem shutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whamnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosd danych w ninisjszym rafwiadezeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org. pl fub kontakoujzc sie * biurem wiaddwej Ckrggowe]j lzby Iniynieraw
Budownictwa.
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TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

» KUJAWSKO
POMCRSKA

OKREGQOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.

Sygn akt KUPOIIB/KK-0054-0013/13
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U.z 2001 r Nr5 poz 42 z pozn zm) ar 13 ust 1pkt1 iust 2
art 14 ust 1 pkt4iust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r Prawo budowlane (Dz U z2010r Nr 243 poz 1623.
z pozn zm ) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1 w
sprawie samedzielnych funkcjl technicznych w budewnictwie (Dz U z 2006 r. Nr 83 poz 578 z poiZn zm ) w
zwiazku z art 104 Kodeksu postgpowania adminisiracyjnego (Dz U z 2000 r. Nr 98 poz 1071, z p6Zn zm). po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz po ziozenu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Kamil Serkowski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0055/POOS/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wen;ylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji sluzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej /
b -

mar inz. Jacek Kotodzie] 7
L
Wojciech Klatecki Sl ’j
 franciszek Szyplinski /3?/&*
¥ i Fs
{ il

Otrzymuja

1 Pan Kamil Serkowski
Wola Bacheorna 21
87-705 Siniarzewo

2 Okregowa Rada lzby

3 Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4 ala

#

S
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TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

Szczegdltowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 11 art 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane. w zwiazku z § 15 1 § 23 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, Pan Kamil Serkowski jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do
- projektowania obiektu budowlanego. takiege jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne. gazowe, wodociagowe |
kanalizacy)ne. z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.
sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego.
sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych. z zastrzezeniem art 62 ust 5 ustawy
Prawe budowlane
bez ograniczen.

Na pcdstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami

Sktad Orzekajacy e{

Okregowej Komisji Kwalifikacyjn
/ j
[ ? 4
N
My
o ’_\ ya /), /L’\
inz Franciszek Szyplinski f }i/u"f .

mgr inz Jacek Kotodzie)

inz. Wojciech Klatecki
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TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACIA BUDYNKU S$WIETLICY WIEJSKIE] I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

- WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

7 INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

ORKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-302/14/2015 Poznan, dnia 15 czerwea 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 12 art.12 ust. 2,34
oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 1 §2, oraz ust. 3 i 4, arl. 14 ust.| pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia 11 wrzesnia 2014 1, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Sokolowski .

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 marca 1974 r. w Slupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261/PWOE/15

do projcktowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzgledniciiem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocic decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodziclnyeh lunkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninicjszej deeyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow
Budownictwa w War.zawie. 2a posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalilikaeyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej Lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreezenia,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
?Lﬁ-‘.LﬂL

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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TERMOMODERNIZACIA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

. ® POLSKA
1 Z B A

=8 INIYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerre weryfikacoyjmym:

WKP-DSZ-EAM-Y9R *

Pan Piotr Sokotowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/15
adres zamieszkania ul. Kopernika 2/4, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wislkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronic

nym weryfitkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

¢ Weryfikacje poprawnoic: danyeh w ninsesym tadwiadceniu mosna sprawdné 1a pomocy numeru werylikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie) izby Inzynietow Budownictwa www pnb org pl lub kontaktuge sig 2 biurem wiaicswej Okrggowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa
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TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU $WIETLICY WIEJSKIEJ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

NAZWA:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

TEMAT

» TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z, MODERNIZACJA BUDYNKU

r

SWIETLICY WIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2.”

ADRES INWESTYCJI: Jaranowo Duze 62
NUMER DZIALKI: oz. nr ewid. 63/2 w miejscowosci Jaranowo Duze,
Gmina Bgdkowo

INWESTOR: Gmina Badkowo
ADRES INWESTORA: ul. Wloclawska 82, 87-704 Badkowo

Kategoria obiektu budowlanego - XVII

Oswiadezenie uczestnikéw procesu projektowego. : Projektanci oswiadczamy, ze w/w projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333).

Zespol projektowy:
Projektant/ N Im1e§ L Uprawnienia Specjalnosé Podpis
Sprawdzajacy BEWISD
Projektant Earni] WKP/0083/POOK/15 | ZAGOSPODAROWANIE
Serkowski KONSTRUKCJA F ; \Qm\
DATA: PAZDZIERNIK 2021 r.
EGZEMPLARZ: 1
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TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACIA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

1  Podstawa opracowania i wykorzystane do opracowania materialy

Podstawe opracowania stanowi:

- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace budowy obiektu,
- Wizja lokalna,

- Aktualne normy i przepisy budowlane.

Materiaty:

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem w zakresie proponowanych rozwigzan
Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowania i literatura fachowa.

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja i remont swietlicy
wiejskiej w Jaranowie Duzym. Opracowanie obejmuje wykonanie docieplenia $cian
zewngtrznych wraz z ich malowaniem, wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki drzwiowej
i okiennej, remont schodéw i projekt wykonania podjazdu dla niepetnosprawnych, likwidacje
szaletu i wykonanie nowego szamba oraz prace zagospodarowania terenu woké! obiektu.
Planuje si¢ rowniez wymiang instalacji elektrycznej i o$wietlenia w budynku oraz montaz
kominka z rozprowadzaniem ciepta.

3 Stan istniejgcy

Swietlica wiejska bgdaca tematem niniejszego opracowania zlokalizowana jest w
Jaranowie Duzym 62 na dziatce nr 63/2. Dziatka uzbrojona jest w przyltacza wodociggowe i
energetyczne. Zaopatrzenie w energi¢ cieplng odbywa si¢ za pomoca kominka
zlokalizowanego w gtéwnej sali $wietlicy. Do dziatki zapewniony jest istniejacy dojazd z
drogi gminne;j (dz. nr 78), bedacej jej wschodnia granica. Teren dziatki jest plaski, porosniety
roslinnodcia niskg i zadrzewiony. W budynku znajduja sie 2 sale, toaleta, kuchnia i
pomieszczenia gospodarcze.

4  Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowane prace ograniczajg si¢ do docieplenia $cian zewnetrznych wraz z ich
malowaniem i wymiang obrébek blacharskich i rynien, wymiany pokrycia dachu, wymiany
stolarki drzwiowej i okiennej oraz oblozenie kostkg tarasu oraz schodéw, wykonania
podjazdu dla niepetnosprawnych, likwidacj¢ szaletu i wykonanie nowego szamba. Planuje si¢
rowniez prace zagospodarowania terenu wokol budynku tj.: przeniesienie oraz likwidacja
ogrodzenia zgodnie z rysunkiem zagospodarowania (rys. nr 0), usuniecie zadaszenia i
schodéw znajdujgcych si¢ na elewacji péinocnej oraz utwardzenie terenu przeznaczonego na
parking oraz dojscie od furtki.
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TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

4.1 Dane liczbowe

Dziatka zabudowane jest budynkami §wietlicy polozonymi w m. Jaranowo Duze

— Powierzchnia dzialki - 1051 m?,
— Powierzchnia zabudowy 259 m®

4.2 Dane informacyjne

4.2.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

Teren dzialek objgtych zamierzeniem budowlanym inwestora nie znajduje si¢ na terenie
objetym forma ochrony zabytkéw. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrocié
szczegodlng uwage na zawarto$¢ mas ziemnych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z p6zn. zm.). Osoby
prowadzace roboty budowlane i ziemne sg zobowiazane zabezpieczy¢ znalezisko, wstrzymacd
wszelkie prace i niezwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4.2.2 Ochrona obiektow na terenach gorniczych, zagrozonych powodz3 i osuwiskami

Inwestycja lezy poza obszarem oddzialywania gdérniczego oraz nie polega na
wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze zl6z, ani tez prowadzeniu
dzialalno$ci gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz
sktadowania odpaddéw z goérotworu. Teren dzialek nie jest potozony miedzy linig brzegu a
walem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w ktérym wybudowano
tras¢ watu przeciwpowodziowego, nie jest takze wyspg i przymuliskiem, ani obszarem
morskiego pasa nadbrzeznego. Nie jest rowniez strefg przeplywow wezbran powodziowych.
Teren nie jest narazony na szkodliwe wplywy robdt gérniczych, osuwisk oraz nie jest
zagrozony powodzg.

4.2.3 Ochrona gruntéw rolnych i le§nych

Dziatka zamierzenia inwestycyjnego nr 63/2 posiada laczng powierzchnie 0,1051 ha i sg
to grunty zabudowane i zurbanizowane. Nie jest wymagana zgoda na zmian¢ przeznaczenia
gruntow.

4.2.4 Informacje i dane o przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety zadng formg ochrony $rodowiska.
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé¢, ktére mogg znaczaco oddziatlywaé na
$rodowisko. Ponadto dzialki nie s3 objete miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja nie bedzie zakldcaé korzystanie z nieruchomosci sgsiednich. Inwestor speini
warunki uméw przylaczeniowych i zaopatrzenia do sieci. Projektowana inwestycja nie
powoduje zanieczyszczen powietrza, wody i gleby, nie stwarza réwniez ucigzliwosci
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powodowanych przez halas, wibracje 1 zakldcenia elektryczne oraz nie ogranicza doptywu
$wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Dla terenu objetego
inwestycjg nie wystepuja, ani nie przewiduje sig wystgpowania zadnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw. Dla przedmiotowe] inwestycji nie jest
wymagane uzyskanie decyzji Srodowiskowe;j.

4.2.5 Obszar oddzialywania inwestycji

W trakcie rozpoznania, polegajacego na identyfikacji prawdopodobnych wplywdw
przedsigwziecia na $rodowisko stwierdzono, Ze zasigg oddzialywania przedmiotowej
inwestycji nie wykracza poza granice dziatki 63/2. Zamierzenie inwestycyjne zaprojektowano
zgodnie z podstawg prawna:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333), art. 34, ust. 3d,

pkt. 3.;

b) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2021 poz. 741)

c) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019,
poz.1065 z pdzn. zm.);

d) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczgco oddziatywad na $rodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839).

5 OQOcena stanu technicznego i dane materialowe

5.1 Opis konstrukeji elementéw przeznaczonych do remontu

Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej
Murowane;.

Fundamenty
Sciany fundamentowe — betonowe

Sciany parteru

Sciany zewnetrzne i wewnetrzna nosna wykonane zostaly jako murowane z cegly
ceramicznej grubosci 38 cm otynkowane obustronnie, filarki miedzyokienne stanowia
trzpienie zelbetowe wylewane, obudowane ceglg ceramiczna.

Sciany dziatowe

Sciany dzialowe — murowane z cegly ceramiczne;j

Stolarka drzwiowa zewnetrzna i okienna
Stolarka okienna - z PCV, drewniane
Stolarka drzwiowa — drewniana, stalowe
Rynny i rury spustowe

Rynna wykonana jest z PCV, jako wiszgca.
Rury spustowe —z PCV.

Opaska przy budynku
Brak opaski wokoét budynku
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5.2 Ekspertyza techniczna — wnioski i zalecenia

Budynek nalezy dociepli¢. Schody wraz z tarasem na wejsciu oblozyé¢ kostkg brukows
oraz wykona¢ balustrad¢ wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych zgodnie z projektem.
Istniejgcy szalet przeznaczony jest do likwidacji i planuje si¢ wykonanie nowego szamba oraz
inne prace zagospodarowania terenu wokot obiektu tj.: przeniesienie oraz likwidacja
ogrodzenia zgodnie z rysunkiem zagospodarowania, usunigcie zadaszenia i schoddéw
znajdujacych sig¢ na elewacji péinocnej oraz utwardzenie terenu przeznaczonego na parking
oraz doj$cie od furtki.

Stan techniczny elementéw wykonczeniowych:
- obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe — do wymiany
- okna — do wymiany
- drzwi zewnetrzne i wewngtrzne — do wymiany
- pokrycie dachu — do wymiany
- zadaszenie nad wej$ciem — nowa papa oraz obrdbki blacharskie
- Sciany wewnetrzne — polozenie nowych gladzi, wykonanie malowania w calym obiekcie
- podiogi — do wymiany
- scena — do zdemontowania
- instalacja elektryczna — do wymiany
- o$wietlenie — do wymiany
- ogrzewanie — kominek do wymiany

. Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami BHP pod
nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Stan techniczny elementéw konstrukeji budynku jest zadawalajacy pod wzgledem planowanego
zakresu robot.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie | Drzwi. zadaszenie oraz schodyv do likwidacji, otwér drowiowy do czesciowego zamurowania w celu wstavienia
okna
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Zdjecie 3 Okna do wyniiany, taras wraz ze schodami do oblozenia, balustrady do vevkonania

Zdjgcie 4 Drzwi do wymiany

str. 15



TERMOMODERNIZACIA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEISKIE] I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

Zdjecie 6 Drzwi do wymiany, podilogi do wymiany, Sciany do wyrdwnania i malowania

6 Ogolny wykaz robot

Zakres prac przygotowawczych i zabezpieczajacych:

1.
2.
3.

Rozbiérka schodéw zewngtrznych, balustrad;

Rozbiodrka szaletu

Zabezpieczenie fundamentéw i $cian fundamentowych poprzez potozenie folii
kubetkowej.

Zakres prac na poziomie przyziemia:

1.

Zabezpieczenie pomieszczen i urzadzen przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas
robot budowlanych;

Demontaz stolarki wewngtrznej, zewngtrznej, likwidacja schodéw zewngtrznych,
zadaszenia

Demontaz armatury i instalacji sanitarnej, grzewczej, opraw, urzadzen etc.
Odtworzenie i wykonanie nowej instalacji elektrycznej;

Wymiana drzwi wewnetrznych (8 szt.)
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
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Wymiana okien (13 szt.) na okna PVC, Upa=0,90 W/m’K - dla calego okna, wg
zestawienia stolarki okiennej;

Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi PVC (1 szt.), o wspétezynniku Upay=1,30
W/m’K - dla catych drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej;

Wykonanie w $wietle istniejacego okna drzwi balkonowych.

Demontaz istniejacych parapetéw zewngtrznych i wymiana na nowe (13 szt.) z blachy
powlekanej ocynkowanej gr. 0,7 mm, kolor wg rysunku elewacji;

Demontaz istniejgcych parapetéw wewnetrznych i wymiana na nowe (13 szt.) z
konglomeratu gr. 30mm, parapety w pomieszczeniach mokrych oblozyé glazurg;
Usunigeie miejscowych odpryskéw, luznych fragmentéw powlok i kruszejgcych
tynkdw na $cianach wewnetrznych, boazerii;

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych i naprawa istniejacych;

Wykonanie nowych warstw posadzek

Polozenie plytek gresowych, paneli oraz desek podlogowych;

Osadzenie drzwi wewngtrznych (8 szt.) wg zestawienia stolarki drzwiowej;
Wyréwnanie $cian gtadzig i malowanie w kolorach pastelowych;

Wykonanie instalacji grzewczej — kominek ze wspomaganiem.

Montaz wentylatoréw tazienkowych, kratek i przepustow;

Montaz opraw o$wietleniowych wewnetrznych oraz innych urzadzen, a takze
odtworzenie kolidujgcych z pracami instalacji elektrycznych;

Oznaczenia wejs¢ ewakuacyjnych i miejsc wystgpowania urzadzen ppoz oraz tablicy
informacyjnej dla niepelnosprawnych.

Polozenie kostki brukowej na schodach zewnetrznych oraz tarasu

Zakres prac na dachu:

L8 AL

Rozbidrka i utylizacja elementdw rynien i rur spustowych,

Oczyszczenie dachu z brudu, pytu oraz czedciowe zerwanie zniszczonej nawierzchni;
Montaz styropapy gr. 20cm o A= 0,037 W/mK na dachu wraz z warstwami nowej
hydroizolacji;

Wykonanie nowych obrobek blacharskich na dachu;

Montaz nowego orynnowania dachu z blachy ocynkowanej;

Montaz wywiewek wentylacyjnych z blachy ocynkowanej

Wykonanie instalacji odgromowe;j;

Zakres prac na elewacji:

1.

=

Demontaz opraw zewngtrznych, urzadzen, przewodéw, daszkéw i innych elementéw
kolidujacych z zamierzeniem inwestycyjnym;

Skucie odpadajgcych i kruszejacych tynk6w zewnetrznych;

Uzupetnienie wykruszajacych sig i brakujgcych spoin w murze;

Wykonanie izolacji termicznej na cokotach i scianach fundamentowych z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 15¢cm o A= 0,037 W/mK;

Montaz cokolowej obrobki blacharskiej;

Wykonanie pionéw instalacji odgromowej prowadzonych w specjalnych rurkach
podtynkowych oraz puszkami rewizyjnymi podtynkowymi w miejscu ztaczy;
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f Wykonanie izolacji termicznej $cian budynku ze styropianu gr. 15cm o A= 0,037
W/mK;

8. Wszystkie detale architektoniczne pozostawi¢ na elewacji, gzymsy, murki ogniowe,
kominy uzupelnié¢ paskami styropianu i dociepli¢ styropianem gr.2 cm. W ten sam
sposob wykonad istniejacy detal na elewacji.

9. Wykonanie wypraw tynkarskich z tynku cienkowarstwowego silikatowego na
elewacji;

10.  Otynkowanie cokotu tynkiem mineralnym;

11.  Malowanie elewacji farbami silikatowymi w kolorach wg rysunku elewacji;

12.  Ponowny montaz zdemontowanych wczesniej elementéw i urzadzen na elewacji w

porozumieniu z inwestorem;
13.  Montaz projektowanych urzadzen i opraw zewnetrznych;

Zakres prac zagospodarowania terenu dzialek:

Prace ziemne pod projektowane szambo
Montaz szamba i wykonanie wewnatrznej instalacji wg projektu instalacji sanitarnych;
Wykonanie opaski zwirowej wokot budynku;
Wykonanie chodnikéw i utwardzen terenu;

Wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych;

el ool o =

posadzkowych, otynkowanie i pomalowanie schodow zewngtrznych;
Demontaz istniejacych i osadzenie projektowanych balustrad;

9. Osadzenie odwodnienia liniowego;

12.  Wyréwnanie terenu po pracach ziemnych, obsypka humusem i zasianie trawy;
13.  Prace porzadkowe.

oe

7 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

7.1 Izolacja termiczna

Izolacyjnosé cieplna zaprojektowanych przegrdd jest zgodna z obowigzujacymi
warunkami od 1 stycznia 2021r. (Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 20151 poz. 1422).
Sciana zewnetrzna:
Styropian EPS Fasada grub. 10cm, o A =0,037W/(m k).
Zaprojektowano ocieplenie Scian zewnetrznych metoda lekka mokra w systemie.

7.1.1 Ogoblna charakterystyka systemu docieplenia Scian.

Systemem ocieplania budynkow, bedacym firmowag odmiang metody objetej instrukcjg ITB
nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw". Polega on
na mocowaniu izolacji termicznej z ptyt styropianowych do zewngtrznej powierzchni $cian
budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i powloki
malarskiej. System z plytami styropianowymi o grubosci nie przekraczajgcej 250 mm
sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).
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7.1.2 UKLAD WARSTW SYSTEMU

Sciana zewnetrzna

Mocowanie podstawowe: zaprawa klejgca
Warstwa izolacji termiczne;j z plyt styropianowych
Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy
Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie
Podktad tynkarski

Tynk mineralny

Powloka malarska

il N e

7.1.3 TERMOIZOLACJA

W przypadku systemu warstwe termoizolacyjng stanowig sezonowane, samogasnace plyty
styropianowe odmiany EPS 80-037.

7.14 TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym  ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych
poszczegolnych elementéw systemu i innych informacjach zawartych w materiatach
technicznych firmy.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podioza i otoczenia, zarébwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczegOlnych materialéw, powinna wynosié od +5°C do +25°C. Elewacja powinna
zostaé ostonigta i zabezpieczona przed wptywem opadéw atmosferycznych, bezposrednim
nastonecznieniem i dzialaniem silnego wiatru.

Podloze

Systemem mozna ociepla¢ otynkowane $ciany wymurowane z cegly. Podloze powinno by¢
nosne, rowne 1 oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych powodowaé oslabienie
przyczepnosci zaprawy. LuZne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy skué, a ubytki
uzupetni¢ materialami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWA TYNKARSKA,
ZAPRAWA WYROWNUJACA. System mozna mocowaé do podlozy pokrytych silnie
przylegajacymi powlokami z farb elewacyjnych lub tynkéw cienkowarstwowych. Resztki
slabo przylegajacych powlok malarskich powinno sie zmyé pod ciénieniem badz
zeskrobad.

W przypadku podloza stabego, pylacego, badz tez podioza o duzej chionnosci nalezy
przeprowadzi¢ gruntowanie emulsja UNI-GRUNT. Przyjeto na elewacji do skucia 20%
luznych tynkow.

Mocowanie plyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczgé od zamocowania na $cianie listwy cokotowe;.
Ulatwia ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy ukladaniu pierwszej i kolejnych
warstw plyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu.
Powinno si¢ ja mocowac na cokole budynku.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termiczne;j.
Pierwszy rzad plyt mocujemy opierajgc go na listwie startowej. Kolejne ukladamy stosujac
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przewigzanie w tzw. cegietke. Takie przesunigcie nalezy wykona¢ zaréwno na powierzchni
$ciany, jak i na narozach budynku.

Giownym elementem mocujacym styropian do podioza jest zaprawa klejaca. Naktada si¢ ja
na powierzchni¢ plyty metodg "pasmowo-punktowa". Szeroko$¢ pryzmy obwodowe;
ulozonej wzdiuz krawedzi piyty powinna wynosié co najmniej 3 cm. Na pozostala
powierzchni¢ nalezy natozy¢ réwnomiemie 6 plackoéw o $rednicy 8-12 cm. Naniesiona na
ptyte¢ zaprawa powinna obejmowaé¢ co najmniej 40% jej powierzchni. Po nalozeniu
zaprawy, plyt¢ nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do podtoza i docisnaé. Nalezy przy stabym
podtozu stosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkéw plastikowych w ilogci okoto 4-
5 na 1m”. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywa¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia
plyt. W materiatach takich jak bloczki z betonu komoérkowego, lgczniki musza byé
zakotwione na gleboko$¢ min. 9 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wiokna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej.
Siatka polecana do systemu posiada odpowiednia wytrzymalo$é mechaniczna, réwny i
trwaly splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢
nie wezesniej niz po trzech dniach od przyklejenia plyt. Prace rozpoczynamy od
przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci plaszczyzny plyt styropianowych. W celu
zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy
wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocnié powierzchnie
scian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm.
Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie
osciezy. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy réwnomiernie
po calej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nia kolejnych paséw siatki. Wygodnie
jest najpierw wcisng¢ siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a pézniej dokladnie
zatopi¢ caly pas paca zgbata. Prawidlowo zatopiona siatka powinna byé catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykaé si¢ z powierzchnig
plyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki musza byé
uktadane z zakladem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm.
Zaklady siatki nie mogg pokrywa¢ si¢ ze spoinami migdzy plytami styropianowymi. W
uzasadnionych przypadkach, w czgsci parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy
stosowa¢ dwie warstwy siatki. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej
pacg metalows. Staranno$¢ prac jest szczegdlnie wazna, nie tylko ze wzgledéw
konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygladzeniu pozostang jakie$ nieréwnosci,
to nalezy je koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na malg grubos¢ wyprawy
tynkarskiej (1,5 mm) mogg one uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwg wykonczeniowa systemu moze stanowi¢ tynk cienkowarstwowy lub tynk
cienkowarstwowy pomalowany farbg elewacyjna (1,5 mm). Do wykonania warstwy
wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okolo trzech dniach od nalozenia warstwy zbrojone;.
Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na
warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podkiad z masy tynkarskiej. Podktad powinien byé

<tr 20



TERMOMODERNIZACIA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2

odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe. Zastosowanie podkiadu
zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczefi z zapraw
klejgeych, chroni i wzmacnia podloze, a przede wszystkim zwigksza przyczepno$¢ tynku do
podioza. Ponadto podkiady mogg stanowié tymczasowa warstwe ochronng warstwy
zbrojonej (zanim zostanie nalozony tynk) przez okres do szedciu miesiecy od jej
wykonania.

Wyprawg tynkarskg mozna wykonaé z tynkéw: mineralnych, Wszystkie powyzsze Zaprawy
1 masy s3 tynkami cienkowarstwowymi o grubosci kruszywa od 1,5 mm.

8 Wykonczenie zewn¢trzne i wewnetrzne budynku

8.1 Kolorystyka wykonczeniowych materialéw elewacyjnych ustalana bedzie przez
inwestora z nawiazaniu do rysunku elewacji budynku.

8.2 Elewacje.
Tynki zewngtrzne — tynk cienkowarstwowy na siatce szklanej — silikatowy,

paroprzepuszczalny.

8.3 Cokoél
Plyty XPS otynkowane cienkowarstwowym tynkiem mineralnym.

84 Oknaidrzwi.

Stosowaé okna PVC niepodatne na odksztalcenia wg technologii wybranej] firmy o
wspotczynniku przenikania ciepta max. U=0,9 W/m2K. W oknach stosowaé nawiewniki.
Drzwi zewngtrzne PVC i stalowe o wspolczynniku przenikania ciepla max. U=1,3 W/m2K.
Kolorystyka wg rysunku elewac;ji.

Drzwi wewngtrzne PCV wg zestawienia stolarki

Parametry techniczne stolarki PCV

> Okna i drzwi z tworzywa PCV w gatunku I, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub z
aprobatg techniczng, bezkadmowe, bezolowiowe posiadajace $wiadectwo PIH dopuszczajace
do stosowariia w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

> Profil pigciokomorowy w kolorze bialym, wzmocniony, niefoliowane, szeroko$é
profilu dla okien ok. 6 cm,

> Wypelnienie z szyba zespolong 4x16x4mm

» Izolacyjnos¢ cieplna kombinacji profili w oknie (o$cieznica + skrzydlo + listwa
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) U=0,9 W (m2xK)

> Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztaltowniki stalowe zabezpieczone przed
korozja powloka cynkowg

> Okucia kompletne systemowe,

8.5 Parapety.

Parapety zewngtrzne — blaszane.

8.6 Obrdébki blacharskie:
Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykonaé¢ indywidualne z blachy ocynkowanej
powlekanej. Rynny i rury spustowe blachy ocynkowane;.
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Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpézniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej
W spos6b zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed
wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia styk6w izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialéw
o innej rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitdéw lub tasm
uszczelniajacych w sposéb podany przez producenta systemu.

8.6.1 Wykonanie odwodnienia budynku.

. Rynny

Rynny powinny by¢ skladane z pojedynczych czion6w w elementy wieloczlonowe.
Powinny by¢ Iaczone na zaklad, laczone w zlgczach poziomych. Rynny powinny byé
mocowane do elementéw drewnianych dachu uchwytami, rozstawionymi w odstepach.
Spadki rynien regulowaé na uchwytach. Rynny powinny mie¢ zamocowane wpusty do rur

spustowych.
. Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ skladane z pojedynczych czlondw w elementy
wieloczlonowe. Powinny by¢ lgczone na zaktad, taczone w zlaczach poziomych. Rury
spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach.
Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty do elementéw elewacji budynku. Rury
spustowe rozmieszcza¢ zgodnie z rysunkiem po obu stronach budynku.

8.7 Opaska:
Projektuje si¢ opaske z kruszywa szer. 0,5m wokot budynku.

8.8 Schody zewnetrzne:

Planuje si¢ potozenie kostki brukowej. Stosowaé zaprawy klejowe przeznaczone na
zewnatrz, zgodne z systemem producenta. Schody otynkowa¢ tynkiem paroprzepuszczalnym i
pomalowac np. paroprzepuszczalnymi farbami do betonu (NCS S1502-B). Zamontowaé
balustrade. Przed uzyciem jakichkolwiek materialéw nalezy otrzymaé akceptacje inwestora i
uzytkownika obiektu.

9 Dostep dla 0s6b niepelaosprawnych

Lokal przeznaczony jest i w wigkszosci dostepny dla 0s6b niepelnosprawnych.
Wejscie do budynku odbywac si¢ bedzie za pomoca podjazdu dla niepetnosprawnych.

10 Uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzié i dopasowaé na
budowie. W razie jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy stanem realizacyjnym, a
dokumentacjg projektows niezwlocznie skontaktowaé sie z projektantem.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym, ktéry jest integralng czescia
dokumentacji projektowej. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie, okreslone Prawem budowlanym, uprawnienia. Nalezy je
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wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej. Zwréci¢ uwage na spelnienie wymagan Polskiej Normy (PN-87/B-02151/02)
Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczenh w budynkach dotyczacej akustyki
przegréd budowlanych - maksymalny poziom hatasu nie moze przekroczy¢ 40 dB.

Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢é odpowiednio oznaczone i posiadaé
wszelkie dokumenty okreslone szczegélowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie jak: certyfikat znaku bezpieczeristwa, aktualna aprobate
techniczna, deklaracj¢ zgodnoséci z Polskag Normg, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji
ogniowej, itp. Wszystkie zastosowane materialy budowalne, instalacyjne i wykonczeniowe
powinny posiada¢ aprobaty i kryteria techniczne pod wzgledem zdrowotnym (Dz. U. z 19951
nr 10 poz. 48 z p6zniejszymi zamianami). Urzadzenia ruchome i wyposazenie przeznaczone
do kontaktu z zywnoscig powinny posiadaé atest PZH w Warszawie.

Materialy wchodzace w skiad systemu docieplenia powinny stanowié spéjny system,
prace wchodzace w sklad docieplenia nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta
wykorzystywanych materiatéw. Podczas projektowania oraz wykonywania prac budowlanych
stosowaé si¢ do zalecefi audytu energetycznego. Nalezy stosowaé materialy i rozwigzania
podane w projekcie lub réwnorzgdne za zgoda inwestora i projektanta.

Opracowat:

mgr inz. Kamil Serkowski

St

WKP/0083/POOK/15
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NAZWA:
PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ

TEMAT

» TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2.”

ADRES INWESTYCJI: Jaranowo Duze 62
NUMER DZIALKI: oz. nr ewid. 63/2 w miejscowo$ci Jaranowo Duze,
Gmina Badkowo

INWESTOR: Gmina Badkowo
ADRES INWESTORA: ul. Wloclawska 82, 87-704 Badkowo

Kategoria obiektu budowlanego - XVII

O$wiadczenie uczestnikéw procesu projektowego.: Projektanci o$wiadczamy, ze w/w projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333).

Zespot projektowy:
Frojektant Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia Specjalnosé Podpis
Projektant Kamil Serkowski | KUP/0055/PO0S/13 SANITARNA
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DATA: PAZDZIERNIK 2021 r.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod.-kan., ¢.o. i wentylacji, a takze instalacji
odwodnienia w ramach modernizacji budynku $wietlicy w Jaranowie.

2. Instalacja zwu i cwu

Opis projektowanego rozwigzania

Doprowadzenie wody — istniejace przylacze. Projektowana instalacja wody zimnej
wewnatrz budynku rozprowadzona po wierzchu $cian i w posadzkach. Projektuje sie
podlaczenie do istniejacej instalacji zwu.

Nad przyborami sanitarnymi projektuje si¢ baterie czerpalna umywalkowa. Baterie
wyposazone w perlator. Podejscia instalacji zakoficzy¢ $rubunkami z zaworami odcinajgcymi,
a podigczenie z przyborami wykonaé elastyczne za pomoca wezy zbrojonych. Podejscie do
ustgpu poprzez zestawy montazowe. Pluczka wyposazona w podwdjny przycisk. Zawory
czerpalne wyposazone w perlator.

Przewody wody zimnej nalezy zabezpieczyé przed skraplaniem si¢ poprzez owiniecie
otuling z pianki polietylenowej o grubosci izolacji 10 - 40 mm. Instalacjg¢ wykonaé z rur
ci$nieniowych polipropylenu PP-R 1aczonych poprzez zgrzewanie

3. Opis projektowanej instalacji cieplej wody uzytkowej

Opis projektowanego rozwigzania

Dla potrzeb utrzymania czystoéci i zachowania podstawowych zasad higieny
przewiduje si¢ instalacj¢ cieplej wody uzytkowej w projektowanej lazience. Projektowana
instalacja wody cieplej wewnatrz budynku rozprowadzona po wierzchu $cian i w posadzkach.
Projektuje si¢ podigczenie do podgrzewacza elektrycznego zlokalizowanego w pomieszczeniu
kuchni.

Przewody wody cieplej nalezy prowadzié¢ rdwnolegle z instalacjg wody zimne;j.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ostonowych, a przestrzenie miedzy
tuleja a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym. Instalacje wykonaé z rur ci$nieniowych
polipropylenu PP-R laczonych poprzez zgrzewanie

Przewody wody cieplej nalezy zabezpieczyé przed wychtodzeniem otuling z pianki
polietylenowej o wspodlczynniku przewodzenia ciepla 0,035 W/(m*K), laminowanej z
zewnatrz folig polietylenowa o gruboéciach zgodnych z Zatacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia
MI z dnia 6.11.2008 r.Dz.U. Nr 201 , poz. 1238.

Wymagania izolaci cieplnej przewed6w | komponeniéw

Lp. | Redzaj przewodu lub komponentu Minimelna grubosé izolacji
clepinej

materiat 0,035 W/(m - K)"

Srednica wewngtrzna do 22 mm __

20 mm

1
2
3

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

0 mm

| Srednica wewnglrzna od 35 do 100 mm

réwna $rednicy wewnetrznej
rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100 mm

4
5

Przewody | armatura wg poz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw

Y4 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, ulozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pormieszczeniami ré2nych uzytkownikéw

Y2 wymaganh z poz. 1-4

Przewody wg poz. B utoone w podiodze

7
8

Przewody ogrzewania powietrznego
(utoZzone wewnatrz izolacii cieplnej
budynku)

& mm
40 mm

9

i1

10

Przewody ogrzewania powistrznego
(utozone na zewnafrz izolacjl cisplne;

80 mm

budynku)
Przewody instalacji wody Iudowe}‘
prowadzone wewnarz budynku®

50% wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej

g :
? przy zastosowaniu i P ]
tabeli, nala2y odpowiednio skorygowat grubosé warstwy izolacyjne;,

prowadzane na zewngtrz budynku®

100% wymagan z poz. 1-4

ku ia ciepla niz pedano w

o lnnym

® izolacia tiepina wykonana jako powistrznoszezeina.

ofr
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Préba szczelno§ci

Po wykonaniju calej instalacji, przed zakryciem bruzd, przed robotami malarskimi j
wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonaé prébe szczelnosci przy cisnieniu prébnym 1,5
— krotnej wartosci cisnienia roboczego zgodnie 7 »Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych”, zeszyt 7, wydanie COBRT] INSTAL Warszawa 2003r.

4. Opis Projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej

Opis projektowanego rozwigzania kanalizacji sanitarnej

zamkniecie wodne — syfony. Przewody kanalizacyjne przy réwnolegtym uktadaniy ich z
przewodami wodociggowymi, powinny zachowaé odlegtodé co najmniej 10cm. Przewody
mocowad do konstrukcji budowlanej za pomoca obejm lub uchwytéw w Sposdb
uniemoz'liwiajqcy pPowstawaniu zalaman w miejscach polgezen, Pomiedzy przewodem, a
obejma stosowad podkiadki elastyczne. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzes; miedzy rurg, a tuleja wypelnicé masg plastyczng
nie wehodzac w reakcje z rurami z PVC, Piony wykonaé z rur DN 10 i wypusci¢ ponad potaé

5. Instalacja grzewcza

Opis projektowanej instalacji

Przewiduje sie Ogrzewanie pomieszczefi powietrzne. Zrédlem ciepla bedzie kominek z
rozprowadzaniem ciepla o mocy 25 kW.

Paliwo : drewno kawalkowe, brykiet, palet, wegiel (trociny, zrebki w 20% masy wsadu).
Powietrze przeznaczone do ogrzania pomieszczenia Czerpane jest z dolnej czesdcei hali i

Srednica rur transportujgcych powietrze gorgce 200 mm.
Wielko$é powierzchni przeznaczonej do ogrzania max 164 m2
Pomieszczenia Swietlicy Wiej skiej ogrzewane beda za pomoca wymuszonego

* zrédlo ciepla — kociot nadmuchowy,
* ¢zg$¢ czerpna Swiezego powietrza, czerpnia powietrza obiegowego

* aparaty nawiewne z systemem kanatow elastycznych

* ukiad odprowadzenia spalin

Po nagrzaniu w piecu, gorace powietrze wedruje do komory, z ktorej

pobierane jest Przez aparaty nawiewne — uklad z bypassem. Bypass z termostatem
bimetalowym napedzajacym Przepustnice i metalowym filtrem

zabezpiecza aparat nawiewny przed przegrzaniem poprzez Zasysanie

dodatkowego (chiodniejszego) powietrza z otoczenia.

Wbudowany zawér zwrotny odcina z kolei doplyw g0r4cego powietrza, gdy aparat
nawiewny nie pracuje.

izolowanymi RESD zakoficzone anemostatamj nawiewnymi AS z ramkg montazows.
Rozprowadzenie przewodow w przestrzeni poddasza.
Caly system DGP wraz 7 osprzetem,.
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Uktad odprowadzenia spalin z pieca DN180 mm.
- Zagadnienia BHP

- Projektowana instalacja jest bezpieczna i przy prawidlowej eksploatacji nie stwarza
zagrozenia dla otoczenia.

- Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z wymogami norm technicznych i sztukg budowlang pod
nadzorem 0s6b uprawnionych: ,,warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano
-montazowych, czgs¢ I -Instalacje sanitarne i przemystowe z Dziennikiem Ustaw RP nr 10 z
dnia 08.02. 1995 roku.

- Wykonanie robét powierzy¢é uprawnionemu wykonawcy. Zwracaé nalezy szczegblna
uwagg na przepisy BHP obowigzujace przy wykonywaniu robét spawalniczych.

- Prébe szczelnodci przeprowadzi¢ wg PN-92/M-34503.

Projektant
mgr inz. Kamil Serkowski

(AW

KUP/0055/PO0S/13
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NAZWA:
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

TEMAT

» TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W

JARANOWIE DUZYM DZ. NR 63/2.”

ADRES INWESTYCJI: Jaranowo Duze 62
NUMER DZIALKI: oz. nr ewid. 63/2 w miejscowosci Jaranowo Duze,
Gmina Badkowo

INWESTOR: Gmina Badkowo
ADRES INWESTORA: ul. Wloclawska 82, 87-704 Badkowo

Kategoria obiektu budowlanego - XVII

O$wiadczenie uczestnikéw procesu projektowego.: Projektanci o§wiadczamy, ze w/w projekt
zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333).

Zespo6l projektowy:
Projektant Imie¢ 1 Nazwisko Uprawnienia Specjalnosé Podpis
Projektant Piotr Sokotowski | WKP/0261/PWOE/TS | g pprpyezna
U@R
/.’
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1. Zakres opracowania

- instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych w budynku;
- instalacja elektryczna o$wietleniowa w budynku;

- grzejniki elektryczne

- instalacja odgromowa.

2. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z inwestorem;
- branza architektoniczno-budowlana niniejszego projektu;
- normy i przepisy branzowe.

3. Zasilanie budynku
Zasilanie projektowanej inwestycji dla budynku $wietlicy odbywa sie zalicznikowo z
istniejgcego przylgeza.

4. Gléwny wylacznik pradu

Przy gléwnym wejsciu do budynku znajduje sig wylacznik p.poz, ktéry steruje calg instalacja
budynku. Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) powinien posiadaé¢ aktualng ocene
techniczng CNBOP-PIB. Przewéd micdzy RG a PWP wykonaé o odpornosci ogniowej R90,
zapewniajacego odporno$é w wysokiej temp. wraz z systemem zamocowad. PWP nalezy
oznakowa¢ zgodnie z Polskg Norma.

5. Tablica bezpiecznikowa w budynku
Rozdzielnig gtéwng (RG) w budynku zlokalizowana na korytarzu budynku wg rysunkéw.

6. Instalacje odbiorcze

Zalecane trasy ukladania przewodéw w pomieszczeniach:
a) dla tras poziomych:

- 30c¢m pod powierzchnig sufitu;

- 30cm nad powierzchnig podiogi;

- 100cm powyzej powierzchni podlogi;

- W posadzce podtogi w rurkach instalacyjnych.

b) dla tras pionowych — 15¢m od oécieznic badz zbiegu $cian.

7. Instalacja o$wietleniowa wewnatrz budynku

Nalezy czesciowo wykorzystaé istniejgce instalacje i obwody. Projektuje sie wykona¢
instalacje przewodem YDYpzo 3(4)x1,5 mm? podtynkowo. Przewody ukladaé pionowo i
poziomo. Sprzet laczeniowy mocowaé na wys. 1,1m od podlogi. Osprzet elektryczny w
tazience powinien byé w klasie ochrony min. IP44. Rozmieszczenie wg rys. PB-5.

Przewiduje si¢ wyposazenie wszystkich poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie dziatania co najmniej 1 godzing o natezeniu 5lx.
Instalacje o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego nalezy wykonaé p/t przewodami typu
YDYzo 3x1,5mm2 450/750V. Przewody prowadzié w liniach poziomych oraz pionowych
30cm ponizej sufitu. Sposéb rozmieszezenia opraw wynika z rzutéw poziomych kondygnacji.
Rozgal¢zienia instalacji nalezy staraé si¢ tgczyé pod oprawami, w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy zastosowaé uniwersalne puszki n/t IP55 90x90x40. Oéwietlenie awaryjne
wykona¢ wg aktualnych aktow prawnych oraz norm m.in wg PN EN 50172:2005, PN EN
1838:2005, PN-EN 60598-2-22:2004/AC, PN-EN 61347:2005, PN-EN 60617-11:2004, PN-
N-01256-5:1998, PN-N-01255:1992. Oprawy powinny posiadaé aktualne Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP-PIB.
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8. Instalacja gniazd wtyczkowych

Nalezy czgsciowo wykorzystag istniejace instalacje i obwody. Instalacj¢ gniazd wtyczkowych
nalezy odtworzy¢ po wykonaniu prac budowlanych przewodem YDYpzo 3x2,5mm>
podtynkowo. Gniazda montowaé na wys. 0,3m od podiogi, a w tazienkach, kuchni i kotlowni
na wys. 1,3m. Gniazda w fazienkach, w kuchni i w garazu powinny by¢ w klasie ochrony
min. IP 44. Rozmieszczenie wg rys. E.1. Gniazda istniejace nalezy wymienié na nowe.

9. Ochrona od porazen

Sie¢ elekiryczna odbiorcza w obiekcie bedzie pracuje w ukladzie TN-S. Do kazdego
odtwarzanego gniazda wtykowego, oprawy o$wietleniowej i aparatu elektrycznego
doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody
ochronne musza posiadaé izolacje¢ koloru zielono-z6ttego i nalezy laczyé je do szyn
ochronnych PE tablicy bezpiecznikowej TB.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) powinna byé realizowana:

- przez zastosowanie izolowania cz¢sci czynnych (nalezy zastosowaé przewody o
izolacji 750V);

- przez zastosowanie obudow i oston.

Jako uzupelnienie ochrony podstawowej w celu zwigkszenia skutecznosci ochrony przy
dotyku bezposrednim powinny by¢é zastosowane urzadzenia ochronne réznicowopradowe.

Ochrona przed dotykiem po$rednim (ochrona dodatkowa) powinna by¢ zrealizowana:

- przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania (zastosowanie urzadzen
przetezeniowych);

- przez zastosowanie polaczen wyrdwnawczych.

Instalacjg ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wg norm serii PN-HD(IEC) 60364.

10. Ochrona przepieciowa

W instalacji elektrycznej powinna byé zastosowana ochrona przeciwprzepieciowa
zapobiegajaca przeniesieniu sie na instalacje wewnetrzng budynku wysokiego potencjatu
spowodowanego przepieciami.

11. Instalacja odgromowa

Zwody oraz przewody odprowadzajace ukladaé jak w obecnym ukladzie instalacji
odgromowej. Stosowa¢ drut stalowy ocynkowany DFeZn @8mm. Wykorzystac istniejacy otok
z bednarki. Zwody pionowe prowadzié¢ dociepleniu w rurach PCV grubosciennych. Zigcza
kontrolne zabudowaé w puszkach kontrolnych w $cianie budynku. Po wykonaniu calosci
instalacji nalezy sprawdzié jej rezystencje ktdra nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.
Wszystkie urzadzenia metalowe nad powierzchnig dachu podigezyé do instalacji
odgromowe;j. Calg instalacj¢ odgromows nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 62305.

12. Grzejniki elektryczne
Projektuje sig 11 grzejnikéw elektrycznych o mocy 2 kW kazdy.

13. Wytyczne do planu BIOZ
Na zakres rob6t przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robét zobowigzany jest
do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlna uwage nalezy zwrécié na:
- roboty montazowe,
- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robét,

Przed przystapieniem do wykonywania robét, wykonawca powinien zapoznaé si¢ z
niniejsza dokumentacja.
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot montazowych:
- Istnieje niebezpieczestwo upadku pracownika z wysokosci (drabina, rusztowanie)
skutkiem czego moze byé $mieré lub cigzkie urazy

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw:

- zapoznanie pracownikow z zakresem i charakterem rob6t, wynikajagcym z projektu
budowlanego

- 0golny instruktaz BHP przed rozpoczeciem robét obejmujgcy w szczegblnosci: imienny
podzia} pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy

- dodatkowy instruktaz BHP w przypadku zmiany charakteru rob6t

- wszystkie instruktaze powinny zostaé odnotowane w zeszycie instruktazu.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym  z

wykonywania rob6t montazowych:

- bezposredni nadz6r nad tymi pracownikami przez wyznaczone w tym celu osoby

- pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do prac na
wysokosci

- Wyposazenie pracownikéw w §rodki ochrony osobistej

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robét powinien byé

eksploatowany i obshugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢

utrzymywany w stanie zapewniajacym jego sprawnos¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony

personel, a takze by¢ stosowany wylacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony. W

przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy

bezzwlocznie je unieruchomi¢ i odigezy¢ od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sig

dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia r¢czne o napedzie elektrycznym,

przed rozpoczgciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byé sprawdzone pod wzgledem

sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu

mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

13. Uwagi koncowe

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi normami, przepisami, wymaganiami
eksploatacyjnymi oraz z wiedza techniczng i zasadami BHP. Wszystkie prace nalezy
wykonywa¢ w stanie beznapieciowym instalacji. Po zakofczeniu prac elektrycznych nalezy
wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i pomiary ochronne w obwodach elektrycznych oraz
uziemienia. Wyniki pomiaréw i testow dofgczy¢ do dokumentacji powykonaweczej.

Opracowat
Piotr Sokolowski
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OPRACOWANIE ZAWIERA:

Informacj¢ dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia wg wymogéw:

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126) - §2.1.

§2.1. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informacja",
zawiera strone tytulowg i czesé opisowa.

1. Strona tytulowa zawiera:

a) Nazwg i adres obiektu budowlanego;
b) Imig i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
c) Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacje.

2. Czgs¢ opisowa zawiera:

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow;

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Iub terenu, ktore mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia Iub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

CZESC OPISOWA

I. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé realizacji
poszczegélnych obiektow.

Zakres robdt obejmuje:
1. roboty murowe,

2. roboty wykonczeniowe,
3. roboty porzadkowe.

II. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Dzialka nr 63/2 jest wiasnoscia Gminy Badkowo. Jest obecnie zabudowana budynkiem
$wietlicy. Zamierzenie inwestycje polega na wykonaniu termomodernizacji wraz z
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modernizacjg. Dziatka jest uzbrojona w przylacza: wodociggowe i elektryczne. Scieki
odprowadzane beda do projektowanego szamba zlokalizowanego na analizowanej dzialce. Do

dzialki zapewniony jest dojazd z drogi publicznej.

III. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi o ktérych mowa w art. 2]aust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo

Budowlane:

1) Zakres rob6t budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnoscei przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci
wickszej niz 3,0 m

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

ponad 5,0 m,

c) rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysoko$ciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdow lub $Smiglowcdw,

g) prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukeji na

podpory,

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

1) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak

przyczoiki, filary i pylony,

j) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,

w odleglosei liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym
15kV,

- 10,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyze] 15kV, lecz
nieprzekraczajacym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz

nieprzekraczajacym 110 kV,

1) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu

statkow,

m) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci

pigtrzenia powyzej 1 m,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

2) Zakres rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania

substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych

zawierajacych azbest;

NIE

NIE

NIE
NIE

NIE

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

NIE

NIE

NIE

NIE
NIE

NIE
NIE

NIE
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Nie wystepuja roboty budowlane, ktére mogy stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Skala zagrozen jest jednostkowa i ogranicza si¢ do terenu dzialki 108 obreb Kolonia
Bodzanowska.

Rodzaj zagrozen — gléwnie Zwijzane z pracami murowymi i wyburzeniowymi.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazn pracownikéw Przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych;

Nie wystepujg roboty budowlane, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Istnieje koniecznogé prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych okreslonych j.w. Przy zmianie stanowiska pracy
przez pracownika przeprowadzone zostanie szkolenie stanowiskowe. Osoba odpowiedzialna
za koordynacje bezpieczenstwa na budowie: kierownik budowy

VI. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych;

Nie wystepuja roboty budowlane, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szezegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozefi — nie wykraczajg poza ogdlne
warunki BHP przy robotach rozbiérkowych i budowlano-montazowych.

Opracowat:
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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VI Cz¢$é rysunkowa

Rysunek nr I-1 — Rzut przyziemia
Rysunek nr I-2 — Polaé¢ dachowa

Rysunek nr I-3 — Rzut fundamentéw

Rysunek nr [-4 — Elewacja

Rysunek nr I-5 — Przekréj

Rysunek nr I-6 — Inwentaryzacja szaletu — obiekt do rozbidrki
Rysunek nr 0— Plan zagospodarowania terenu

Rysunek nr PB-1 — Rzut przyziemia

Rysunek nr PB-2 — Pota¢ dachowa

Rysunek nr PB-3 — Elewacja

Rysunek nr PB-4 — Rzut przyziemia — instalacja grzewcza

Rysunek nr PB-5 — Rzut Przyziemia — instalacja elektryczna
Rysunek nr PB-6 — Rzut przyziemia — instalacja sanitarna

Rysunek nr PB-7 — Bezodptywowy zbiomik na $cieki

Rysunek nr PB-§ — Projekt furtki, bramy i ogrodzenia

Rysunek nr PB-9 — Podjazd dla niepetnosprawnych, balustrada
Rysunek nr PB-10 — Zestawienie stolarki okiennej

Rysunek nr PB-11 — Zestawienie stolarki drzwiowej

Rysunek nr PB-12 — Deta] — docieplenie cokohy

Rysunek nr PB-13— Deta] — Potgczenie systemu dociepleniowego ze stolarkg
Rysunek nr PB-14 — Detal — Polaczenie potaci z attyka i $ciang
Rysunek nr PB-15 — Deta] — okap z rynng

Rysunek nr PB-16 — Deta] — mocowanie ptyt styropianowych
Rysunek nr PB-17 — Detal — zbrojenie naroznikéw otwordw okiennych i drzwiowych
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