ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Oznaczenie na rysunku

4850, 0y 4180 41450,
Schemat — Widok od zewnqtrz o o S - - -
(Skala 1:100) = =17 o s S
_ Wymiar w swietle Sm 1480 880 1530 1510 1430
ks muru (mm) Hm 1500 1170 1700 1450 1450
;g Zewnelrzny wymiar Soz 1450 350 1500 1480 1450
oscieznicy (mm) Hoz 1450 1120 1650 1400 1400
llos¢ sztuk razem 4 1 2 1 1

Konstrukcja oscieznicy Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC

Wielokomorowy profil PVC

Wielokomorowy profil PVC

Wielokomorowy profil PVC

Konstrukcja skrzydfa Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC

Wielokomorowy profil PVC

Wielokomorowy profil PVC

Wielokomorowy profil PVC

Sklen Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona Szyba zespolona
srienie (obustronnie szklo bezpieczne) (obustronnie szkfo bezpieczne) (obustronnie szklo bezpieczne) (obustronnie szklo bezpieczne) (obustronnie szklo bezpieczne)
Okucia
Wyposazenie obwiedniowe Uchylne * Uchylne * Uchylne * Uchylne * Uchylne *
skrzydta
Klamka Dwustopniowa Dwustopniowa Dwustopniowa Dwustopniowa Dwustopniowa
Infiltracja
poi/vietrzju Przez uchylanie okna Przez uchylanie okna Przez uchylanie okna Przez uchylanie okna Przez uchylanie okna
Oscieznica Gtadkie PVC / biaty Gtadkie PVC / biaty Gtadkie PVC / biaty Gtadkie PVC / biaty Gtadkie PVC / biaty
Powloke Skrzydto Gradkie PVC / biat Gladkie PVC / bial Gfadkie PVC / biat Gladkie PVC / bial Gltadkie PVC / bial
/ Kolor materialu y adkie ity adkie iafy adkie ity adkie ity adkie iafy
Szklenie Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny

Wspbiczynnik przenikania ciepta Unax=1,30 W/m’K Unax=1,30 W/m’K

Umoxiw ,50 W/mZK

Uquiw ,50 W/mZK

Ume:W ,30 W/mZK

Wymagania dodatkowe: stolarka szczelna (a<0,3) stolarka szczelna (a<0,3)

stolarka szczelna (a<0,3)

stolarka szczelna (a<0,3)

stolarka szczelna (a<0,3)

Wyposazenie dodatkowe: - _

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

* — Kierunki otwierania skrzydel rozwieralno—uchylnych ustalic ostatecznie na placu budowy;
** — Zaleca sie minimum klase RC2 (klasa odpornosci na wtamanie wedtug PN—EN 1627);

UWAGI:

— Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi  wykonania 1 odbioru robot budowlanych Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

—Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki
budowlanej  nie  zwalnia  wykonawcy z  koniecznosci  skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu | za zgodq projektanta oraz
Inwestora;

—Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego elementu sie odnoszq z
uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlanej;

— /aistaniate niezgodnosci pomiedzy opracowaniami oraz stanem istniejgcym
nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢c z projektantem;

— Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiqzania techniczne 1 urzgdzenia
muszq odpowiada¢  normom  bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiadac
odpowiednie atesty | aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu
zgodnym z funkcjq obiektu;

—Wymiary oraz opis sztuk | elementow powinny by¢ sprawdzone przez
wykonawce bezposrednio na budowie przed rozpoczgciem robot budowlanych,
zamowieniem  materiatow oraz  kontynuowane na  biezqco w  trakcie ich
trwania;

— Wymiary otwordw drzwiowych podane sq w Swietle przejscia, oscieznicy.
Skrzydta drzwi po cafkowitym otwarciu nie mogq zwezac otworu w Swietle
oscieznicy. Wymiary otwordw okiennych podane sq w Swietle osciezy;

— Wymiary stolarki dobiera¢ zgodnie z systemem producenta. Dobor wielkosci i
rodzaj ram oraz sposdb montazu zgodnie 7z systememem wykonawcy i
specyfikacjq robot;

—Bezwzgednie nalezy zapewni¢ szczelnos¢ powietrzng pofqczenia przeszklen z
murem;

—Przed  zamowieniem  wykonawca  zobowiqzany  jest  zatwierdzic  rysunki
technologiczne z inwestorem;

— Stosowa¢ zalecenia i instrukcje producentow i dostawcow.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).




