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Obiekt budowlany: 
Modernizacja budynku remizy w m. Kujawka, gm. Bądkowo 
Inwestor:  
Gmina Bądkowo 
ul. Włocławska 82, 87-702 Bądkowo 
Adres inwestycji: 
działka nr 35/2 i 36/2 obręb Kujawka, 87-702 Bądkowo 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

Funkcja / branża Imię i nazwisko Podpis 
 
Specjalność konstrukcyjno-budowlana 

mgr inż. Kamil Serkowski 
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I. BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA – OPIS TECHNICZNY 

I. Projekt zagospodarowania terenu 

1 Podstawa opracowania i wykorzystane do opracowania materiały 

Podstawę opracowania stanowi: 
- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące budowy obiektu, 
- Wizja lokalna, 
- Aktualne normy i przepisy budowlane. 
 
Materiały: 
-  Mapa zasadnicza w skali 1:500 
-  Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem w zakresie proponowanych rozwiązań 
-  Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowania i literatura fachowa. 
 
W myśl prawa budowlanego, roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego 
(także z użyciem innych materiałów) to remont. Wymiana pokrycia dachowego, bez 
ingerencji w więźbę, jest więc remontem i nie wymaga zgłaszania do Starostwa 
Powiatowego. 

2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek 
usytuowany jest w Kujawce na działkach nr 35/2 i 36/2. Występuje uzbrojenie podziemne w 
postaci instalacji wodociągowej i energetycznej. Do działki zapewniony jest dojazd z drogi 
publicznej. Najbliższe sąsiedztwo to budynki gospodarcze i mieszkalne. 

3 Ocena elementów objętych opracowaniem 

 
Wizja lokalna i inwentaryzacja pozwoliły określić stan poszczególnych elementów konstrukcji i 
poszycia dachu. Stwierdzono: 
 
Ściany zewnętrzne – widoczne pęknięcia na murze. Zalecane zastosowanie zbrojenia 
zszywającego. Tynki z ubytkami, zawilgocone - szczególnie od strony podłoża.  
 
Więźba dachowa - klasyczna, drewniana. Główne elementy konstrukcyjne w stanie dobrym. 
Rozstaw głównych elementów więźby i ich przekroje przewidziane pod pokrycie dachu papą lub 
blachodachówką. Stwierdzono powierzchowne ślady korozji biologicznej (zagrzybienie) w 
okolicy kominów co związane jest z nieszczelnością pokrycia i fatalnym stanem obróbek 
blacharskich tych elementów. Deskowanie całego dachu w stanie dobrym - widoczne miejscowe 
zawilgocenia związane z nieszczelnością pokrycia dachowego. 
Stan ogólny konstrukcji dachowej - dobry. Zalecana wymiana skorodowanych elementów lub 
ewentualnie wzmocnienie. Zaleca się impregnacje drewnianych elementów konstrukcji więźby 
dachowej. Szczegółowa ocena powinna nastąpić po zdemontowaniu pokrycia dachowego, co 
pozwoli na pełna ocenę ich stanu. 
 
Pokrycia dachu- częściowo papa termozgrzewalna - widoczne liczne ubytki i wykruszenia 
spowodowane korozją atmosferyczną uzupełniane łatami. Warstwa papy układana na 
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deskowaniu wykazuje wiele ubytków i nieszczelności. Papa zwichrowana, z licznymi 
pęknięciami. 
 
Obróbki blacharskie - skorodowane, zdeformowane i nieszczelne. Zalecana całkowita 
wymiana. Stan zły. 
 
Kominy- widoczne spękania i ubytki tynków na kominach, zwłaszcza w okolicy czapy 
kominowej. Zalecane przemurowanie nad częścią dachową.  
 
Rynny i rury spustowe- rynny, rury spustowe i obróbka pasów rynnowych skorodowane i 
zniszczone - zalecana całkowita wymiana; 
 
Stolarka okienna – w większości nowa, część okien zalecana do wymiany; 
 
Budynek w obecnym stanie technicznym nadaje się do użytkowania, należy jednak 
wykonać prace remontowe budynku zaczynając od usunięcia przyczyn powstałych 
uszkodzeń, następnie podjąć czynności naprawiające uszkodzone elementy. 
 

4 Inwentaryzacja fotograficzna 

 
Fot. 1: Widok od frontu. 
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Fot. 2: Widok z tyłu. 

 
Fot. 3: Widok z boku. 
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Fot. 4: Widok z boku. 

 

 
Fot. 5: Widok konstrukcji dachu. 
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Fot. 6: Widoczne spękania muru. 

 

 
Fot. 7: Zawilgocenie muru. 
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Fot. 8: Pokrycie dachowe i komin. 

 

 
Fot. 9: Pokrycie dachowe. 
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Fot. 10: Pokrycie dachowe. 

 

4.1 Projektowany zakres rzeczowy 
 
Ściany zewnętrzne 
W pierwszej kolejności należy przystąpić do napraw murów budynków poprzez zszycie. Na 
całym obiekcie należy uzupełnić brakujące tynki i wykonać malowanie elewacji. 
 
Dach 
Projektuje się wymianę pokrycia dachowego z istniejącego na blachę trapezową w kolorze 
naturalny brąz lub zbliżoną na głównej części obiektu oraz na papę termozgrzewalną na 
częściach dobudowanych (na dachu żelbetowym). 
Po wykonaniu demontażu istniejącego pokrycia dachowego, demontażu istniejących obróbek 
blacharskich, orynnowania itd., należy dokonać oceny technicznej poszycia z desek i konstrukcji 
elementów dachu. 
Poszycie z desek należy oczyścić mechanicznie. Elementy konstrukcji zawilgocone, zagrzybiałe 
należy wymienić (do 20% całej konstrukcji); poszycie z desek zaimpregnować preparatami 
grzybobójczymi (FOBOS lub równorzędne). 
 
Rynny i rury spustowe 
Przewiduje się wymianę rynien na całej długości połaci dachowych a także rur spustowych. 
Kolorystyka zgodna z kolorem obróbek blacharskich lub najbardziej zbliżonym do koloru 
blachodachówki. 
W przypadku wymiany zachować prawidłowe przekroje, spadki, a także zgodność wymiarową i 
kolorystyczną z istniejącymi elementami. 
Zalecana średnica rynien 12-15cm, spadki 0,5-2%. 
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Remont kominów 
Z uwagi na zły stan techniczny kominów przewiduje się: 
-  Rozbiórka istniejących części kominów nad pokryciem dachowym oraz przemurowanie 
nową cegłą kominową 
-  Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych 
-  Wymiana kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczających kanały spalinowe. 
-  Wykonanie obróbek blacharskich 
-  Malowanie farbą elewacyjną w kolorze zgodnym z kolorem elewacji (Kolor dominujący 
na elewacji) 
 
Uwaga: przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć przewody wentylacyjne 
przed zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokół kominów należy 
ochronić przed przypadkowym przecięciem i zniszczeniem. 
 

4.2 Zakres robót 

Zakres prac na poziomie przyziemia: 

- Zabezpieczenie pomieszczeń i urządzeń przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas robót 
budowlanych. 
- Demontaż stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany. 
- Oczyszczenie i malowanie istniejących parapetów. 
- Wymiana okien (5 szt.) na okna PVC, wg zestawienia stolarki okiennej. 
- Montaż parapetów z blachy w kolorze brązowym przy nowych oknach. 
- Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku. 
 
Zakres prac na dachu: 
- Rozebranie istniejącego pokrycia wraz z utylizacją. 
- Rozbiórka części kominowej nad pokryciem dachowym. 
- Przemurowanie kominów nową cegłą kominową klinkierową.  
- Wykonanie nowych tynków na kominach i malowanie farbą elewacyjną. 
- Oczyszczenie mechaniczne elementów poszycia. 
- Uzupełnienie/wymiana skorodowanych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej w ilości 
do 20%. 
- Wymiana skorodowanego deskowania w ilości do 20%. 
- Impregnacja poszycia środkami grzybobójczymi.  
- Folia dachowa wstępnego krycia (o gramaturze min 100 g/m2). 
- Pokrycie blachą trapezową w kolorze brązowym oraz papą termozgrzewalną. 
- Montaż obróbek wraz z orynnowaniem. 
 
Projektuje się wykonanie nowych obróbek blacharskich. Obróbki dachowe w kolorze zgodnym z 
pokryciem dachowym lub najbardziej zbliżonym do koloru blachy trapezowej. 
Do wykończenia dachu stosować pełne rozwiązania systemowe! 
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Uwaga!! Należy stosować pełne rozwiązania systemowe i stosować się ściśle do wytycznych 
montażowych danego producenta blachy trapezowej. Uwaga! Na czas prowadzenia robót 
należy zabezpieczyć dach przed ewentualnym zalaniem. 
 
Zakres prac na elewacji: 

- Skucie odpadających i kruszejących tynków zewnętrznych. 
- Zastosowania zbrojenia zszywającego w miejscach pęknięć. 
- Wykonanie wypraw tynkarskich z tynku cienkowarstwowego silikatowego na elewacji. 
- Malowanie elewacji farbami silikatowymi w kolorach wg rysunku elewacji. 
  

4.3 Ochrona Konserwatorska wpływ eksploatacji górniczej: 

Teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej. Teren przewidziany pod 
inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytków. 
Działka nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej i nie stwarza zagrożenia dla środowiska. 
 

4.4 Wpływ inwestycji na środowisko 
Elementy zebrane podczas prac rozbiórkowych w całości powinny zostać zutylizowane, a 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia karty odpadu. 

4.5 Zagrożenia dla środowiska i ludzi: 
•  Nie przewiduje się negatywnych - innych od typowych dla tego typu obiektu wpływów 
na środowisko. Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu 
budowlanego i jego otoczenia. 
•  projektowana inwestycja w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, 
gruntu i wód 
•  nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie powoduje 
naruszenia istniejących stosunków wodnych. 
 

5 Oddziaływanie na działki sąsiednie 

Projektowana przebudowa obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie rości praw do terenu 
oraz nie powoduje naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi 
przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków 
łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich 
dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych 
inwestowanego terenu. 
Projektowana modernizacja remizy OSP zgodnie z § 13. 1 rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie powoduje przesłaniania 
innych obiektów zlokalizowanych na przyległych terenach zabudowanych oraz 
niezabudowanych. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra.  

6 Uwagi końcowe 
- Stosowane materiały budowlane, elementy oraz materiały powinny posiadać świadectwa 
potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski; 
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- Prace budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych.” 
- Prace rozbiórkowe, impregnacyjne i remontowe należy powierzyć wykonawcy posiadającemu 
doświadczenie w realizacji tych prac, posiadającemu stosowne uprawnienia. 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów 
oraz ich zgodność z Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
- Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem i zachowaniem zasad i 
przepisów BHP. Wszystkie prace powinny być prowadzone pod ścisłym nadzorem technicznym. 
- Wszystkie prace należy wykonywać stosując się do zasad określonych w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” ITB tom I, wydawnictwo 
Arkady. 
Materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać polskim normom i posiadać między 
innymi: 
-  aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie, 
-  Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
-  Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 
-  Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
-  Wszystkie materiały muszą posiadać atesty i świadectwa zgodności oraz uzyskać 
aprobatę Inspektora Nadzoru 
 
Wszystkie wymienione w projekcie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i 
dopuszczenia do obrotu na terenie naszego kraju. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne 
wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z P.N. Budowlaną i obowiązującymi 
przepisami budowlanymi oraz ze sztuką budowlaną. Dla inwestycji realizowanych zgodnie z 
przepisami ustawy o zamówieniach publicznych dopuszcza się stosowanie innych - 
równorzędnych pod względem technicznym, technologicznym i kosztowym - niż podane w 
projekcie oraz w specyfikacjach - materiałów budowlanych / instalacji / urządzeń i wyposażenia 
-pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz autorów branżowej dokumentacji 
projektowej. Wszelkie zapytania dotyczące kryteriów równoważności urządzeń materiałów 
wyposażenia powinny być przedstawione w formie pisemnej przed złożeniem oferty 
Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczące równoważności w trakcie prac budowlanych 
dopuszcza się tylko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem. 
Przedmiar przedstawia zakres niezbędnych do wykonania prac (ze wskazaniem jednostek 
przedmiarowych), co ma pomóc wykonawcom w oszacowaniu pracochłonności, a przede 
wszystkim kosztów wykonania ujętych w nim robót budowlanych. Przedmiar robót, a w 
konsekwencji także kosztorys sporządzony na jego podstawie mają jedynie pomocnicze 
znaczenie w ustaleniu treści zobowiązania wykonawcy, bowiem ich głównym celem jest 
skalkulowanie ceny oferty, nie zaś zobrazowanie jej zakresu. Wobec powyższego Oferent jest 
zobowiązany przed wyceną robót dokonać oględzin w terenie i wykonać niezbędne pomiary w 
celu poprawnej kalkulacji. 

   Opracował: 
 mgr inż. Kamil Serkowski  

 
       WKP/0083/POOK/15  
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Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 

1. Zakres robót wraz z kolejnością realizacji 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

ROBOTY BUDOWLANE 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie działki występuje budynek remizy OSP. Działka uzbrojona jest w przyłącze 

wodociągowe i energetyczne. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu mogących stwarzać 

zagrożenie 

- istniejące, w tym niewykazane urządzenia infrastruktury technicznej, 
- roboty demontażowe, rozbiórkowe, 
- roboty ziemne, 
- roboty związane z rozładunkiem i wywozem materiałów, 
- roboty montażowe urządzeń. 

3.1. Wskazanie zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

- należy bezwzględnie uniemożliwi ć dostęp osób postronnych w strefy zagrożenia. Na okres 
przerw należy pozostawić plac budowy uprzątnięty i dokładnie zabezpieczony i oznakowany lub 
zapewnić ochronę indywidualną, 
- roboty prowadzone w pobliżu czynnej infrastruktury technicznej, 
- roboty ziemne, 
- praca w pobliżu maszyn i urządzeń, 
- inne roboty które mogą wyniknąć z zastosowanej technologii wykonawcy (zgodnie z DZ.U.Nr 
120 poz.1126 z 23 czerwca 2003r.). 

3.2. Instruktaż pracowników 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby, 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego, 
Szkolenie prowadzi się w oparciu o: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. 
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
(Dz.U.1996.62.285), 
Roboty wykonywane w oparciu o: 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.1997.129.844), 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
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- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („Instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi 
w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, 
a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 
zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
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Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

4. Środki techniczne i organizacyjne 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania i oznaczenia dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienia łączności telefonicznej, 
h) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 
postronnymi. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 0C lub powyżej 25 
0C. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 
materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – 
warstw. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
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Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
Roboty ziemne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki lub inną maszyną przy 
wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- telekomunikacyjne, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości 
w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Roboty budowlano - montażowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
- kolizja z maszynami budowlanymi, 
- przygniecenie pracownika elementami podczas rozładunku materiałów budowlanych, 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Podczas rozładunku zabronione jest przebywanie pracownika w polu zagrożenia. 
Podczas cięcia elementów budowlanych stosować indywidualne środki ochrony pracownika 
(okulary ochronne, nauszniki wyciszające, rękawice, ubranie i buty ochronne). 
Układanie nawierzchni prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu i środków indywidualnej 
ochrony pracownika (rękawice, ubranie i buty ochronne oraz nakolanniki). 
Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), potrącenie samochodami dostarczającymi materiały budowlane oraz innymi 
maszynami, 
- uszkodzenia słuchu przez maszyny emitujące nadmierny hałas. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 
na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
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Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich. 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 
Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw, 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi 
z warunkami środowiska pracy, 
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- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy, 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głownie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 
w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek  z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami. 
Na Kierowniku Budowy spoczywa obowiązek opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w oparciu o powyższą Informację, Projekt B-W oraz DZ.U.03.120.1126 z dnia 23 VI 
2003 §3 i §6. 

5. Podstawa prawna opracowania 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 
z poźn. zm.), 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 
z poźn. zm.), 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z poź.zm.), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 
poz.1256), 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 
285), 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287), 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288), 
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- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 
budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz. 290), 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z poź. zm.), 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych  i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263), 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

 

 
   Opracował: 

 mgr inż. Kamil Serkowski  
 

       WKP/0083/POOK/15  

  



MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W M. KUJAWKA, GM. BĄDKOWO 
 

str. 24 

 

II. Część rysunkowa 

RYS. 1. ELEWACJA – BUDYNEK REMIZY OSP 
RYS. 2. RZUT DACHU 
RYS. 3. DETAL – OPASKA ŻWIROWA 
RYS. 4. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 
RYS. 5. ELEWACJA - KOLORYSTYKA 
 


