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MODERNIZACJA REMIZY OSP W £t OWKOWICACH

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: MODERNIZACJA REMIZY OSP W £tOWKOWICACH
1 Roboty przygotowawcze
1| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1|  1603-01
6,5*(12,5+4,2+125+4,2)+35*(4,8+19,4+10,7) * 2 m2 461,400
RAZEM 461,400
2| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1| 0535-03
10,2*2+19,4*2+ 4,15+ 4,05 m 67,400
RAZEM 67,400
3| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1|  0535-05
45*2+465*3+5+485%2 m 37,650
RAZEM 37,650
4] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek m2
d.1] 0535-07
77*0,5 m2 38,500
RAZEM 38,500
5| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo- m2
d.1 0508-05 cementowych falistych nie nadajgcych sie do uzytku
(19,5*7,72)*2 + (10,8 * 7,56) * 2 + (12,5 * 4,65) m2 522,501
RAZEM 522,501
6] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyftadowczym
na odlegto$¢ 1 km
522 /50 m3 10,44
RAZEM 10,44
7] KNR-W 4-01 | Utylizacja eternitu + transport m2
d.1]  0512-01
poz.5 m2 522,501
RAZEM 522,501
Prace na dachu
2.1 Kominy
KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek m
d.2.1 0201-10 kominowych
(0,55+0,9)*2*3+(0,55+1)*2*2+(0,55+1,3)*2 m 18,600
RAZEM 18,600
9] KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu m2
d.2.1l 0203-13 monolitycznego
(0,55*0,9)*3+(0,55*1)*2+(0,55*1,3) m2 3,300
RAZEM 3,300
10| KNR 2-02 | Obrobki z blachy - nowe opierzenia kominéw m2
d.2.1]  0507-02
((0,55+0,9)*2*3+(0,55+1)*2*2+(0,55+1,3)*2) * 0,1 m2 1,860
RAZEM 1,860
2.2 Dach
11l KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow m2
d.2.2| 0627-04 metodg smarowania preparatami solowymi
(19,5*7,72)*2 + (10,8 * 7,56) * 2 + (12,5 * 4,65) m2 522,501
RAZEM 522,501
12| KNR 2-02 [ Folia dachowa wstepnego krycia m2
d.2.2| 0607-02
(19,56*7,72)*2+ (10,8 * 7,56) * 2 + (12,5 * 4,65) m2 522,501
RAZEM 522,501
13] KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku | m2
d.2.2| 0522-08 fali 180 mm przy rozstawie tat 120 cm
(19,5*7,72)*2 + (10,8 * 7,56) * 2 + (12,5 * 4,65) m2 522,501
RAZEM 522,501
14| NNRNKB 202 | (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.2] 0541-01 rozwinigciu do 25 cm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.4 m2 38,500
RAZEM 38,500
15| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rynien i rur spustowych m
d2.2] 1212-25
102*2+194*2+4,15+405+45*2+465*3+5+4,85*| m 105,050
2
RAZEM 105,050
16| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.2.2] 0501-02
10,2*2+19,4*2+4,15+ 4,05 m 67,400
RAZEM 67,400
17 KNR K-05 [ Montaz rur spustowych o sr. 100 mm m
d.2.2| 0502-02
45*2+465*3+5+485%2 m 37,650
RAZEM 37,650
2.3 Maszt syreny gasniczej
18 KNR 13-12 | Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni masztu syreny | m2
d.2.3] 1302-03 gasniczej
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
3 Prace na poziomie przyziemia - elewacja
191 KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o m2
d.3| 0928-04 pow. ponad 1.0 m2
4*(0,6*0,85)+2*(0,8*1) m2 3,640
RAZEM 3,640
20 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy m2
d.3| 0506-01 ocynkowane;j
4*(0,6*0,2)+2*(0,8%0,2) m2 0,800
RAZEM 0,800
21 KNR 9-23 | Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubos¢ | m2
d.3] 0102-03 do 1,5cm
3,3*(4,2+0,5*4 +4,05) + 0,15 * (3,45 + 3,55) m2 34,875
RAZEM 34,875
22| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki m2
d.3| 1204-03 gtadkie
33*(4,2+0,5*4+4,05)+0,15* (3,45 + 3,55) m2 34,875
RAZEM 34,875
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>6,5 * (12,5 + 4,2 + 12,5 + 4,2) + 3,5 * (4,8 + 19,4 + 10,7) * 2</edit>
	RAZEM: <edit>461,400</edit>


	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>10,2 * 2 + 19,4 * 2 + 4,15 + 4,05</edit>
	RAZEM: <edit>67,400</edit>


	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>4,5 * 2 + 4,65 * 3 + 5 + 4,85 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>37,650</edit>


	Pozycja: Rozebranie obróbek
	Obmiar: <edit>77 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>38,500</edit>


	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku
	Obmiar: <edit>(19,5 * 7,72) * 2 + (10,8 * 7,56) * 2 + (12,5 * 4,65)</edit>
	RAZEM: <edit>522,501</edit>


	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>522 / 50</edit>
	RAZEM: <edit>10,44</edit>


	Pozycja: Utylizacja eternitu + transport
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>
	RAZEM: <edit>522,501</edit>



	Dział:Prace na dachu
	Dział:Kominy
	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych
	Obmiar: <edit>(0,55 + 0,9) * 2 * 3 + (0,55 + 1) * 2 * 2 + (0,55 + 1,3) * 2</edit>
	RAZEM: <edit>18,600</edit>


	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego
	Obmiar: <edit>(0,55 * 0,9) * 3 + (0,55 * 1) * 2 + (0,55 * 1,3)</edit>
	RAZEM: <edit>3,300</edit>


	Pozycja: Obróbki z blachy - nowe opierzenia kominów
	Obmiar: <edit>((0,55 + 0,9) * 2 * 3 + (0,55 + 1) * 2 * 2 + (0,55 + 1,3) * 2) * 0,1</edit>
	RAZEM: <edit>1,860</edit>



	Dział:Dach
	Pozycja: Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi
	Obmiar: <edit>(19,5 * 7,72) * 2 + (10,8 * 7,56) * 2 + (12,5 * 4,65)</edit>
	RAZEM: <edit>522,501</edit>


	Pozycja: Folia dachowa wstępnego krycia
	Obmiar: <edit>(19,5 * 7,72) * 2 + (10,8 * 7,56) * 2 + (12,5 * 4,65)</edit>
	RAZEM: <edit>522,501</edit>


	Pozycja: Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 180 mm przy rozstawie łat 120 cm
	Obmiar: <edit>(19,5 * 7,72) * 2 + (10,8 * 7,56) * 2 + (12,5 * 4,65)</edit>
	RAZEM: <edit>522,501</edit>


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>
	RAZEM: <edit>38,500</edit>


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych
	Obmiar: <edit>10,2 * 2 + 19,4 * 2 + 4,15 + 4,05 + 4,5 * 2 + 4,65 * 3 + 5 + 4,85 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>105,050</edit>


	Pozycja: Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm
	Obmiar: <edit>10,2 * 2 + 19,4 * 2 + 4,15 + 4,05</edit>
	RAZEM: <edit>67,400</edit>


	Pozycja: Montaż rur spustowych o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>4,5 * 2 + 4,65 * 3 + 5 + 4,85 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>37,650</edit>



	Dział:Maszt syreny gaśniczej
	Pozycja: Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni masztu syreny gaśniczej
	Obmiar: <edit>1,5</edit>
	RAZEM: <edit>1,500</edit>



	Dział:Prace na poziomie przyziemia - elewacja
	Pozycja: Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2
	Obmiar: <edit>4 * (0,6 * 0,85) + 2 * (0,8 * 1)</edit>
	RAZEM: <edit>3,640</edit>


	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>4 * (0,6 * 0,2) + 2 * (0,8 * 0,2)</edit>
	RAZEM: <edit>0,800</edit>


	Pozycja: Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm
	Obmiar: <edit>3,3 * (4,2 + 0,5 * 4 + 4,05) + 0,15 * (3,45 + 3,55)</edit>
	RAZEM: <edit>34,875</edit>


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie
	Obmiar: <edit>3,3 * (4,2 + 0,5 * 4 + 4,05) + 0,15 * (3,45 + 3,55)</edit>
	RAZEM: <edit>34,875</edit>






