ZESTAWIENIE

STOLARKI

DRZWIOWEJ

Oznaczenie na rysunku
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»Sehemat — Widok od zewngtrz 1 g ~ = = _
(Skala 1:100) J
150
. Wymiar w swietle Sm 1500 2350 1000 900 800 7G0
S mury (mm) Hm 2150 2100 2100 2100 2100 2100
;i Bezwzgledny wymiar Soz 1000+400%** 950+950*++ 900¥¥* J 800+ JO0*** BO0***
W swietle otworu (mm) [ Hoz 2050%++ 2300%** min. 2000+ | min. 2000%** min. 2000%+* min. 2000%+*
llos¢ sztuk — = = —= - - 2
na_kondygnacji Parter 1 1 1P+1L 1P 2P+1L 1P+1L
llose sztuk rozem 1 1 2 1 3 2
Konstrukejo escieznicy Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PYC Wielokomorowy profil PVC Stalowy przekrd] ceowy Stalowy przekrdj ceowy
Estetriken skeavdl Drzwi dwuskrzydiowe*, Drzwi dwuskrzydtowe*, Drzwi jednoskrzydlowe*, Drzwi jednoskrzydtowet, Drzwi jednoskrzydtowe*, Orzwi jednoskrzydiowe®,
. Gl SeEzyei Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PVC Wielokomorowy profil PYC Wielokomarowy profil PVC podwdjna blacha stalowo podwdjno blacha stalowa
Sskden Szyba zespolona
“ENe = (obustronnie szkto bezpieczne) - B B -
Fogipiae Oszt. przeciwwywazeniowe Bszt. przeciwwywazeniowe 3szi. przeciwwywazeniowe Sszl. przeciwwywozeniowe Iszt. przeciwwywazeniowe Sszt. przeciwwywazeniowe
Wyposazenie Y z fozyskami tloczonymi z tozyskami ttoczonymi z tozyskami ttoczonymi z fozyskami ttoczonymi z fozyskami ttoczonymi z fozyskemi ttoczonymi
skrzydta
2 Zamek atestowany 7 wkiadkg atestowany z wkladkg atestowany z wkladkg atestowany z wktadkq otestowany z wkiadkq atestowany z wktadkg
o—— 2x samozamykacz ** 2x samozamykacz ** samozamykacz ** samozamykacz ** samozamykacz ** samozamykacz **
P odbojnik (inox) odbojnik (inox) odbojnik (inox) odbojnik (inox) odbojnik (inox) odbojnik (inox)
N T y e ; powlekane farbq poliestrowg powlekane forbg poliestrowq
Oscieznica Gtadkie PVC / RAL 9003 Gladkie PVC / RAL 9003 Gladkie PYC / RAL 9003 Gladkie PVC / RAL 9003 / RAL 9003 / RAL 9003
Powlfoka - : : . ; powlekane farbq poliestrowg pewlekane farbg poliestrowg
f ] 3 o P .
/ Kolor materiatu Skrzydto Gladkie PVC / RAL 9003 Gtadkie PVC / RAL 9003 Gtadkie PVC / RAL 9003 Gladkie PVC / RAL 9003 / RAL 9003 / RAL 9003
Szklenie Float / Bezbarwny Float / Bezbarwny - = = =

Wspdtczynnik przenikania ciepta

Umox: 1 ‘3W/m2K

Umax:'\ ,BW/mZK

Urnuxz 1 ,BW/THZK

Umax=1,3W/m?

Umax=1,3W/m?K

Umox: 1 ,3W/m2K

Wymagania dodatkowe:

stolarka szezelna (0<0,3)

stolarke szczelna (o<0$3)“

stolarka szczelna (0<0,3)

stolorka szczelng (a<0,3)

stolarka szczelna (0<0,3)

stolarka szczelna (0<0,3)

Wyposazenie dodatkowe:

)
|

kratka wentylacyjng
wg branzy sanitorne]

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

¥ —  Kierunki otwierania skrzydet drzwiowych u
™ — sumozamykecz z blokadg otwarcia oraz
O — wymiary w swietle otw
hie mniejsze niz zgodne z Rozporzqdzeniem Ministrg Infrastruktury z
sprawie warunkéw technicznych, jakim

Z ograniczeniem mozliwosci otwarcia drzwi do kgt

oru drzwioweqo nie powinny by¢ mniejsze niz istniejgce oraz
12 kwietnia 2002r. w

powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie (§62.1)

stalic ostatecznie na plocu budowy w porozumieniu z inwestorem;

a prostego;




