[ FUNDAMENTOW

skala 1:50 @

: 530 -
‘ 9 1
ISTNIEJACA SCIANA
7~ N N N T 1 i
N RN NSNS
[}{\/\/\/V\/\{\/\/\
‘ |V e e 7 /,]J
)
, \ J
| , TR @
| : -
|
j
1 . L 530 L
1| - -
: =
| @
H— —
//"ﬂ—fﬁ‘\\'\\
e L %
~ e IR L =
PRZEKRGY 1-1 P ~_ \
”A” ‘(/ // d X \\
11 4,54, 12 45
N L ; 71\1” \
N — /. | ; \
: . N E\\ _‘7\/V'_ }
| / N~ éi o i [V |
| ( | H \1 [~ VN |
| \ - B 21
8o 15 em ZESTAWIENIE STALI 7BROJENIOWEJ | \ / H S |
\ S 4
) $/4 |Diugose | llose A=IIIN | R / ‘ i !
r AN
- [om]| [m] |[2t]] 48 fio ji2 Lo |l === e I
- @ | 8 [ 113 | %0 339.00 | IS { 0o //
gl @) 8 080" | 150 120.00 : 1 ;
e @ | 8 | vz |50 102,50 3
8|2 | y
|2 @ | 8 038 | 150 57.00 |
2 [©) 8 22.48 15 337.20 | <
= @ ® 12 23.78 4 35.12 | <
= @ [ 8 | 114 [ 10| 140 | m—————— 2
= |e 8 | 0.4 8 6.72 | = - <
= DLUGOSE OGOLEM [m] 35532 625 50 95,12 NN : e : E%%
(15 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 0,617 0,888 [ Vo Ghte 2 Ll
MASA OGOLEM [kg] 140,35 385.93 8447 | At A 1 %
£7 WASA RAZEM [kq] 610.75 I ) Bl v
l bt s ] o
. \LS ' o
iy L ! 4
// P NS
7 W
(D8 1=114 o0 15 ¢m - - S
i i 7%
. /// ’ I A il S
=i f_-’/// ’//l/"
s o s
//// ///,//// N 9
40 k 115 ! 20 }
15 | 136,5 L 20
i 1715 "

UWAGA:
—  Bolustrado ze stoli molowane proszkowo;

- Wykorzystywoc systemowe, indywiduoine rozwigzania;

- Ulwardzenie terenu wykonoc z piyt  chodznikowych
J0x30cm;

- Nie nalezy odmierzac wymioréw z rysunku, oni lez
uZywad rysunku joko szablonu;

- Przed priystgpieniem do proc budowlonych wszystkie
wymiary nclezy sprawdzic w noturze;

- Rysunek rozpatrywa¢ lgcznie 7 pozestalymi rysunkomi
projektu oraz opisem technicznym,

- W przypodku stwierdzenio niezgodnosci nalezy zwrécic
sie do projekionio.

Stal konst.: S13SX (S235JR)

Elektrody: ER 146

Speiny pachwinowe Zmm, 4mm

Spoiny czolowe pelne

Beton: C20/25 W8

Stal: B500SP, kl. ciggliwosci C

Klosa konstrukcji: 54

Klosa ekspozycji: XC2

Nominalna grubose otuliny: Gaom = 30/40mm
Maksymalny wymiar kruszywa: dg = T8mm

Q)

PLYTY CHODNIKOWE 30x30cm - 8 em

PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA — 3em

PLYTA Z BETONU C20/25 ZBROJONA SWTKA 8 o oczkach 15x15e¢m - 12em
PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZOMA | = 0,95 — 35cm

UWAGA:
Balustrade i elementy stalowe molowae w koloroch szarych.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
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