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Grodkow, dnia 2021-08-17
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.
1333)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany:
,PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI GIELCZYCE "

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umowg i jest w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu stuzyé.

Ponadto oswiadczamy, ze umozliwia si¢ zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ustawy
Prawo budowlane, o ile nie spowoduja naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy
technicznej.

Specjalnos¢ Projektant:
(podpis )

mgr inz. Przemystaw Dtubata
Drogowa nr upr. OPL/0862/POOD/12




Kopie przynaleznosci projektantéw do izby samorzadu zawodowego oraz uprawnien
budowlanych



OPOLSKA
| OKREGOWA
§| Z B A

;@;{ INZYNIEROW Opole, dnia 30 listopada 2012 .
i BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-0925/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt
2aoraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt
112, §11ust. 1pkt1i§ 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 ., Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art. 104 § 11 2 Kodeksu postepowania administracyj-
nego (Dz.U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan mgr inz. budownictwa Przemystaw Dtubata

urodzony w dniu 27 grudnia 1982 roku w Lublincu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0862/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie wynikow
z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Przemystaw
Diubata posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzami-
nu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane oraz w zwiazku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr inz. Przemystaw Diubata jest uprawniony

w specjalnosci drogowej do:

1. projektowania:
— wszelkich drog kotowych w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyta-
czeniem drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
— drog przeznaczonych dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepustow,
2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,
3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci obje-

tej niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy O
1. dr hab. Inz. Adam Rak ...........
2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz ..\ A/

3. mgrinz. Leon Musiof /JL N —
Otrzymuja;

1. Pan Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2
49-200 Grodkow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala




POLSKA
i I 8B &
INZYMIEROW
BUDOWNICTIWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-111-XC2-8NS *

Pan PRZEMYStAW DEUBALA o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0006/13

adres zamieszkania GRODKOW ul. STYKI 5/2, 49-200 Grodkéw

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Materialy wykorzystane do opracowania
e Umowa z Inwestorem.
e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA, Politechnika Gdanska,

Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014

r.

o Dokumentacja badan podioza gruntowego dla zadania wykonana przez GEOSOILTEST, ul.

Stoneczna 23, 57-100 Strzelin

o Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego o ktérym mowa w dalszej czesci opisu.
1.2. Akty prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430 z
pbézn. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016.124.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznym,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 2000r. Nr
63, poz. 735 z pdzn. zm.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 115, poz. 773, z pdzn. zm.);

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055, z pézn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
poz.1287, z pézn. zm.);

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pdzn. zm.);

[8] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony srodowiska Tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 25 poz.
150 z pdzniejszymi zmianami.

[9] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Tekst jednolity Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145 z
pdzniejszymi zmianami.

[10] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze Tekst jednolity Dz.U. 2011 nr
163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami.

[11] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.2015.460 j.t. z p6zn. zm.
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[12] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. (Dz.U.2015.2031 j.t.).

[13] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.
(Dz.U.2016.353 j.t. z p6zn. zm.)

[14] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2016.71 j.t.);

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z p6zn. zm.);

[16] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA- zarzgdzenie
31/2014.

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i obiektéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami.

2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Gmina Skoroszyce,
Ul. Powstancéw Slgskich 17,

48-320 SKOROSZYCE.
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
»,PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI GIELCZYCE "
4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy drogi w m.
Giefczyce.
Celem opracowania jest umozliwienie wykonania nastepujgcych robot budowlanych polegajgcych na:
- przebudowie drogi
- przebudowie skrzyzowan

- budowie kanatu technologicznego

5. CEL | ZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Projektowana droga po wybudowaniu bedzie drogg obstugujgcg tereny mieszkaniowe i uzytkowane rolniczo.
W stanie istniejgcym teren objety inwestycjg stanowig droga o nawierzchni kruszywowe;.

Celem inwestycji jest:

- wykonanie utwardzonej nawierzchni,

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej mieszkancow i uzytkownikéw projektowanej drogi,

- poprawa dostepnosci komunikacyjnej stuzb porzgdkowych oraz jednostek strazy, policji lub

pogotowia,

6. LOKALIZACJA i PROGRAM INWESTYCJI

Projektowana droga zlokalizowana jest w Gietczycach gmina Skoroszyce.
Droga na przedmiotowym zakresie posiada¢ bedzie potgczenia z drogg powiatowa.
Przedmiotem zamierzenia, jest uktad komunikacyjny uwzgledniajgcy:

— wykonanie drogi o parametrach drogi klasy "D" o nawierzchni bitumicznej — dtugos¢ okoto 260 mb,
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Projekt nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci badz (przytaczy) zlokalizowanych w obecnym pasie
drogowym, ktére nie stanowig kolizji z planowanym uktadem drogowym.
7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
7.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest potozona na terenie m. Gietczyce na dziatkach: 119, 130/1 obreb Giefczyce.
W zwigzku z przebudowg drogi nie zachodzi konieczno$¢ zmiany granic pasa drogowego.
7.2. Zagospodarowanie istnhiejacego pasa drogowego
W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie kruszywowa.
Ulica w zakresie objetym przedmiotowg dokumentacjg posiada dtugos$¢ okoto 260 m .
7.3. Istniejaca infrastruktura podziemna
W drodze usytuowane sg nastepujgce sieci:
— Elektroenergetyczna
— Wodociggowa
— Kanalizacja sanitarna
— teletechniczna
W trakcie robot nalezy liczy¢ sie z tym, ze zajdzie koniecznosc¢ regulacji skrzynek zaworowych oraz
wiazoéw studni a takze fundamentow stupéw oswietleniowych do wysokosci projektowanych nawierzchni.
7.4. Przewidywane zmiany i rozbiorki

W ramach robo6t inwestycyjnych przewiduje sie wykonanie nawierzchnie drogi i zjazdow.

Po wprowadzeniu planowanych zmian nie nastapia jakiekolwiek ograniczenia w uzytkowaniu obiektu

i przylegtego do niego terenu.
7.5. Analiza powiazania z innymi drogami
Niniejsza przebudowa nie powoduje zmian w zakresie powigzan ulicy z innymi drogami publicznymi.

Projektowana droga jest potgczona z drogg gminng i powiatows.

8. WARUNKI WYNIKAJACE Z ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO / TERENU

8.1. Warunki wynikajace z polityki przestrzennej

W obszarze planowanej inwestycji obowigzujg nastepujgce miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego:
Ip | Nazwa Planu lub czego dotyczy Uchwata RM Etap planu Informacje ogdlne
1 Miejscowy Plan zagospodarowania | XXI/111/04 z dnia | Plan obowiazujgcy Plan obejmuje teren
Przestrzennego Gminy Skoroszyce w czesci | 13.08.2004 r. catej wsi
dotyczacej wsi Gielczyce

8.2. Warunki srodowiskowe terenu
Zgodnie z rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 71) w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na sSrodowisko), planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do

kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatlywa¢ na srodowisko.

8.3. Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej

Terem objety inwestycja zgodnie z zapisami MPZP znajduje sie poza strefami ochrony konserwatorskie;.

8.4. Warunki gornicze terenu .

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze oddziatywania gorniczego jak i nie ma na niego wptywu.

12



8.5. Warunki geologiczne terenu
Na podstawie wykonanych otworéw mozna stwierdzi¢ ze podtoze (grunty rodzime) stanowig piaski Srednie ze

zwirem oraz glina piaszczysta.
Grunty rodzime przykrywa warstwa gleby oraz w miejscu istniejgcej jezdni warstwa kruszywa.

8.6. Warunki hydrologiczne
Warunki wodne wg wykonanych otworow geotechnicznych i planowanej niwelety drogi zostaty okreslone jako

dobre.
W wykonanych otworach nie nawiercono wody gruntowe;j.

8.7. Warunki geotechniczne

W celu rozpoznania warunkow gruntowych dla catej inwestycji wykonano odwierty kontrolne.
Badania wykazaty wystepowanie gruntéw szczegdlnie wrazliwych na zmiany warunkéw atmosferycznych w
strefie przypowierzchniowej okreslonych jako grunty nieprzydatne do posadowienia w stanie naturalnym.
Dopiero pod warstwag gruntdéw wysadzinowych zaliczonych do grupy nosnosci G4 stwierdzono grunty
przydatnie przydatne do posadowienia.
W zwigzku z powyzszym sklasyfikowano je jako podtoze o grupie nosnosci G4.

W zwigzku z planowanymi robotami ziemnymi nie przekraczajgcymi gtebokosci 1 m, wystepujgcymi
gruntami w postaci warstw jednorodnych, zgodnie z Rozporzagdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna catego

obiektu budowlanego kwalifikowana jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
W ramach przebudowy drogi zaprojektowano droge jednojezdniowg dwupasowg o szerokosci 5,0 m i

dtugosci ok. 305 m.

Zastosowane promienie poziome na wlotach wynoszg min. 6 m, co jest zgodne z minimalnym wymaganiem
wg. Dz.U. Nr 43 poz. 430.

Na catej dlugos$ci projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano pobocza kruszywowe
0 szerokosci 0,75m lub chodniki.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

Kategoria drogi Droga gminna
Klasa drogi D, jednojezdniowa
Dtugos¢ drogi 260 m

Predkos¢ projektowana (przyjeta) 30 km/h

Predkos¢ miarodajna Nie dotyczy
Szerokosé pasa ruchu 3,50m

Szerokos¢ jezdni Min 3,5 m
Szerokos$é pobocza 0,75

Pochylenie poprzeczne pobocza 8 %
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ulicy

Minimalny promieh tuku poziomego na | 6m
skrzyzowaniu
Minimalny promien tuku poziomego w ciggu 30m

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie projektowane

llos¢é szacunkowe w m2

Jezdnia bitumiczna

1405

14

PROJEKTANT:
mgr inz. Przemystaw Dtubata
Branza drogowa



CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

11. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — CZESC DROGOWA

11.1. Ogolna charakterystyka

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano droge jednojezdniowg o szerokosci min. 3,5 m i diugosci

ok. 260 m.

Zastosowane promienie poziome na wlotach wynoszg min. 6 m, co jest zgodne z minimalnym wymaganiem

wg. Dz.U. Nr 43 poz. 430.

Na catej dtugosci projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano jednostronny chodnik

o szerokosci w $wietle 2,00 oraz pobocza kruszywowe o szerokosci 0,75m.

11.2.

11.2.1. Podstawowe parametry ulicy

Podstawowe parametry projektowanego uktadu

Kategoria drogi

Droga gminna

ulicy

Klasa drogi D, jednojezdniowa
Dtugos¢ drogi 260 m
Predkos¢ projektowana (przyjeta) 30 km/h
Predkos¢ miarodajna Nie dotyczy
Szerokosé pasa ruchu 3,50m
Szerokos¢ jezdni Min 3,5 m
Szerokos$é pobocza 0,75
Pochylenie poprzeczne pobocza 8 %
Minimalny promien tuku poziomego na | 6 m
skrzyzowaniu

Minimalny promien tuku poziomego w ciggu 30m

11.2.2. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektowana konstrukcja jezdni zostata dobrana dla ruchu

kategorii KR1.

Dla zapewnienia prawidtowej i jednolitej pracy konstrukcji, gérne i dolne warstwy zostaty przyjete wg

[16], co jest zgodne z rozporzadzeniem [2] § 152. pkt 1.

Ponizej
wzmochieniem.

Konstrukcja jezdni — KR1

15

pokazano zestawienie projektowanych poszczegolnych konstrukcji

wraz z odpowiednim



Rodzaj materiatu Warstwa Grubosé¢ w | Rodzaj
cm
Beton asfaltowy AC 11S Scieralna 5 Warstwy
gorne
Beton asfaltowy AC 16W wigzgca 7 konstrukcji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 20 Warstwa
zasadnicza dolna
(modut wtérny E2>120MPa) konstrukcji
W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | Warstwa 30 Wzmocnienie
hydraulicznym Cis2< 4,0 MPA | wzmacniajgca / podtoza
(stabilizacja z wezta) mrozoochronna
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 62
Konstrukcja zjazdéw — KR1
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w | Rodzaj
cm
Kostka betonowa Scieralna 8 Warstwy
gorne
Podsypka cem-piask 1:3 podsypka 3 konstrukcji
Kruszywo o cigglym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 20 Warstwa
zasadnicza dolna
(modut wtérny E2>120MPa) konstrukcji
W-stwa z mieszanki zwigzanej spoiwem | Warstwa 30 Wzmocnienie
hydraulicznym C+1 5/2< 4,0 MPA wzmacniajgca / podtoza
mrozoochronna
Razem (w-stwy konstrukcyjne) 61

W ramach opracowania zostang wykonane takze potgczenia z drogg powiatows.

W celu potgczenia projektowanej drogi z drogg powiatowg zostanie sfrezowany pas istniejgcej nawierzchni o

szerokosci min. 1,0 m.

Na styku obu nawierzchni zostanie utozona siatka wzmacniajgca do w-st bitumicznych, na niej zostanie
odtworzona warstwa Scieralna z betonu asfaltowego.

Minimalne wymagania co do siatki wzmacniajgce;j:

- geosiatka z wigzek widkien szklanych, weglowych,

- materiat powlekany powtoka bitumiczna,

- odpornos¢ na wysokie temperatury do 240°C,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz / wszerz pasma (kN/m): min.: 50 / 50
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- wydtuzenie wzdtuz / wszerz paska (%): max 3 / 3 Pod wzgledem wysokosciowym, skrzyzowanie

pozostanie bez zmian.

- wymiary oczek (mm x mm): do 40x40

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci podtoza wykonano przyjmujgc nastepujgce zatozenia:
- gtebokos¢ przemarzania gruntu wynoszacg hz = 1,0 m.

- rzeczywista grubos$¢ warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza dla drogi nie powinna by¢ nie mniejsza niz
dla G4: 0,65*hz = 0,65*1.0 = 0,65 m.

Po uwzglednieniu w-stw ulepszonego podtoza gr. konstrukcji wynosi 62 cm.

Dla powyzszych elementéw nie jest wymagany warunek mrozoodpornosci, jezeli najnizej potozona warstwa
podioza pomigdzy obrzezami/kraweznikami, bedzie wykonana z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem o wytrzymato$ci na sciskanie 1,5 MPa o grubo$ci minimum 15 cm.

11.1. Droga w planie i profilu

Pochylenie podtuzne bedzie dostosowywane do pochylen istniejgcych z uwzglednieniem dowigzania

wysokosciowego do terenu istniejgcego oraz istniejgcych zjazdow.
Pochylenie poprzecznie jezdni zaprojektowano jako daszkowe oraz jednostronne o spadku poprzecznym
2,0%.
Droga sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw kotowych. Minimalny promien tuku kotowego wynosi R=160m.

11.2. Kanat technologiczny

Kanat technologiczny zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 680).
Projekt obejmuje budowe nowych odcinkéw kanatu technologicznego 1-otworowego (1t), 3-otworowego (3t)
dla utozenia w przysztodci proj. kabli teletechnicznych miedzianych i $wiattowodowych oraz
elektroenergetycznych.
Nalezy wybudowac proj. kanat technologiczny wzdtuz projektowanej ulicy.
Zaprojektowano ciggi 1 i 2 otworowe.
Kanat technologiczny uktadany wzdtuz drogi nalezy wykona¢ jako KTu:
- kanat 1-otworowy zaprojektowano jako rure & 110 RHDPEp 110/6,3,
- kanat 3-otworowy zaprojektowano z rur OPTO @40/3,7,
- kanat 1-otworowy jako wigzka mikrorur 7x12/10mm (np. PPKL-MC-7x12/10mm (lub podobne))

Kanat technologiczny uktadany przy przejsciach przez droge nalezy wykonac¢ jako KTp:
- kanat 1-otworowy zaprojektowano jako rure & 110 RHDPEp 110/6,3,
- kanat 1-otworowy zaprojektowano jako rure & 125 RHDPEp 125/7,1,
w ktérej nalezy zabudowac:
- kanat 3-otworowy zaprojektowano z rur OPTO @40/3,7,
- kanat 1-otworowy jako wigzka mikrorur 7x12/10mm (np. PPKL-MC-7x12/10mm (lub podobne))
Wszystkie rury musza spetnia¢ warunki techniczne opisane w Dz.U. 2015 poz. 680.

Rury Swiatlowodowe i wigzki mikrorur uktada¢ w Scistych wigzkach zwigzanych opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2m. Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktadaé
bez ztgczek pomiedzy studniami.

Na ciggach kanatu technologicznego nalezy posadowic studnie kablowe wg planu zagospodarowania
terenu. Zaprojektowano studnie kablowe optymalne SKO-2g (1340x940x900) dla kanalizacji, wykonane jako
jednoelementowe {j. korpus, ptyta denna. Studnie wyposazy¢ w ramy typu ciezkiego, pokrywy pojedyncze
jednoczesciowe z wentylacjg, studnie wyposazy¢ w uchwyty studniowe do mocowania kabli.

Na wywietrzniku pokrywy studni kablowych nalezy umiesci¢ oznaczenie wiasciciela kanatu.
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Studnie zabezpieczy¢ za pomoca kiddek systemowych (np. KMM5W firmy LOB) z dedykowanym
kluczem systemowym. Zabezpieczenia powinny by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne.
Studnie kablowe wewnatrz nalezy oznaczy¢ tabliczkg informacyjng — opis studni na zéttym tle. W pokrywach
studni umiesci¢ wywietrzniki.

Materiaty uzyta do wytworzenia prefabrykatéw studni kablowych powinny by¢ zgodne pod wzgledem
rodzaju, gatunku i wtasciwosci z okreslonymi w dokumentac;ji technicznej producenta.

Rurocigg kanatu technologicznego nalezy uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,8 m (pod
jezdniami na gtebokosci 1-1,1m) na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu
rodzimego (bez kamieni) i taSmg z tworzywa sztucznego koloru pomaranczowego z napisem Kanat
technologiczny, a nastepnie wypetni¢ wykop zageszczajgc warstwami co 30 cm wg trasy pokazanej na planie
sytuacyjnym. Wejscia do rury nalezy doktadnie uszczelni¢ stosujgc uszczelnienie uniemozliwiajgce
przesigkanie wody.

Rury ostonowe tgczy¢ za pomocag zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi. Rury Swiattowodowe
taczy¢ za pomocg ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi ztgczkami przewidzianymi do tgczenia
mikrorur.

Wszystkie konce rur swiattowodowych oraz wigzki mikrorur nalezy zabezpieczy¢ w studniach
kablowych uszczelkami przeznaczonymi do poszczegdlnych typdw rur i wigzek. Rury oraz wigzki nalezy w
studniach kablowych przymocowaé do korpusu studni kablowej za pomocg uchwytéw metalowych
zamknietych.

Po zakonhczeniu prac ziemnych oraz montazowych kanatu technologicznego nalezy wykonac:

- probe kalibracji wszystkich mikrorurek,

- préby cisnieniowe rur oraz mikrorurek.

Prébe szczelnosci potgczonego ztgczkami odcinka wykonuje sie stosujgc z jednej strony standardowg
zatyczke mikrorury oraz specjalng ziagczke z wentylem z drugiej strony. Odcinek kanatu zbudowany
potgczonych ztgczkami powinien wytrzymac prébe krotkotrwatg nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30
min.

11.3. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni drogowych projektuje sie, jako powierzchniowe z odprowadzeniem wodd
opadowych i roztopowych przylegtych terendw zielonych tak jak w stanie istniejacycm.

11.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-02205:1998 Roboty

ziemne. Wymagania i badania.
Nie przewiduje sie wykonania nasypow. W ramach robét wystgpi jedynie konieczno$¢ miejscowego

wyréwnanie terenu.
W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robét:

e zdjecie warstwy humusu z przefozeniem na odktad do ponownego wykorzystania lub wywiezienia i
utylizacji,
e wykonanie rozbiorki istniejgcej konstrukgji jezdni.
¢ wykonanie wykopu lub uzupetienie koryta gruntem o parametrach gruntu G1 po usunieciu humusu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje
zatozen projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz kontrolnego sprawdzenia nosnosci
podtoza tj. okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 dzieki badaniu obcigzenia statycznego lub inng
metoda, ktdrej wyniki mozna skorelowa¢ z w/w metoda.
Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia na podtozu nie powinna by¢ mniejsza niz wartosci podane w
specyfikacji technicznej lub normie PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
Przyjmuje, sie ze modut wtérny podtoza (przed jego polepszeniem) nie powinien by¢ mniejszy niz 25 MPa ,

natomiast po jego ulepszeniu) nie moze by¢ mniejszy niz :
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v' 45MPa — dotyczy chodnikow,

<

60MPa —dotyczy elementow jw. lecz usytuowanych w obrebie skrzyzowan i zjazdow indywidualnych,
v' 80MPa- dotyczy podioza ulicy, miejsc postojowych,
W przypadku uzyskania innych wartosci na podtozu, decyzje o zmianie sposobu wzmochnienia podtoza

zostang podjete na etapie przebudowy przy uwzglednieniu rzeczywistych warunkéw gruntowych.
Wskaznik zageszczenia podioza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.

Roboty ziemne powinny by¢ tak prowadzone, w taki sposéb aby skarpy wykopu zachowaty swojg
statecznosc.
Przyjmuje sie ze kliny odtamow powinny mie¢ nastepujgce szerokosci:
¢ dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. ® =34°+ 37°) —
min. 0,5m
¢ dla wykopow bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. @ =20°+
22°) — min.1,0m
o dla wykopow z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntow sypkich szerokos¢ klina odtamu
powinna wynosic¢ co najmniej 0,4m a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej
oraz warstwami o grubo$ci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.
11.5. Rozbiorki

W ramach zadania przewiduje sie rozbiorki elementéw drég.

11.6. Organizacja ruchu.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami”.
Lokalizacja poszczegdlnych elementéw oznakowania zostata zawarta w opracowaniu projektowym docelowe;j

organizacji ruchu.

12. Elementy drogowe

Na przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania nastepujgce elementy ograniczajgce dany rodzaj
nawierzchni:
o krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 lub 15x22cm,

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 lub 15x22cm, nalezy zastosowac na gtéwnym ciggu jezdni.
Na wjazdach nalezy zastosowac krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22.
Powyzsze elementy nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem, z betonu o klasie nie nizszej niz C12/15.

13. Tereny zielone i gospodarka zielenig

Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikéw, rekultywaciji terenu, przy czym materiat
przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.

W przypadku niedoboru ziemi, konieczny bedzie dowdz materiatu.

Migzszo$¢ humusu na terenach zielonych powinna wynies¢ co najmniej 0,2 m.

W zwigzku z realizacjg inwestycji zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew oraz wykarczowanie zakrzewien.

Zielen istniejgcg nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot budowlanych.
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14. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

14.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow
Nie dotyczy
14.2, Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytow i ptynéw z podaniem ich

ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy
14.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy
14.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasigegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy

14.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan oraz powierzchnie ziemi a takze na

wody powierzchniowe i podziemne.

15. Uwagi ogdlne

Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rowniez
rzedne przy kolizyjnych przejéciach na catej dtugosci sieci.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy
do celdw projektowych, jest zobowigzany do niezwilocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ma obowigzek zapoznac sie z dokumentacjg projektows,
wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktére zostaty wydane do dokumentacji projektowej oraz
decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie
nowoprojektowanego uktadu drogowego zaréwno w planie, jaki i wysokosciowo.

Do budowy nalezy stosowac wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty
(w tym p.poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajgce dostosowania w budownictwie.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

W razie watpliwosci, co do prowadzenia robé6t nalezy korzysta¢ z pomocy technicznej doradcy
stosowanego systemu produktow.

PROJEKTANT:
mgr inz. Przemystaw Dtubata
Branza drogowa
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: ,,PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI GIELCZYCE”

ADRES INWESTYCJI:
Gielczyce
Dziatki: 119, 130/1 obreb Gietczyce

INWESTOR:

GMINA SKOROSZYCE

UL. POWSTANCOW SLASKICH 17
48-320 SKOROSZYCE

PROJEKTANT:

mgr inz. Przemystaw Dtubata
ul. Styki 5/2

49-200 GRODKOW

W zwigzku z wystepowaniem robot okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz w zwigzku z
wystepowaniem prac trwajgcych dtuzej niz 30 dni, przy ktérych zatrudnienie bedzie wigksze niz 20
pracownikéw, a pracochtonno$¢ planowanych robot przekroczy 500 osobodni przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy sporzgdzié PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona na podstawie Art. 20.1. b
(Ustawy Prawo Budowlane) oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120
poz. 1126.
1.1.1.  Zakres robot
Roboty drogowe zwigzane z przebudowg drogi:
- Rozbidrki istniejacych nawierzchni
- Roboty ziemne
- Roboty zwigzane z wykonaniem wzmocnien podtoza
- Roboty zwigzanie z wykonywaniem elementow drogowych
- Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukgji i nawierzchni drogowych
- Roboty wykonczeniowej
- Roboty zwigzane z wykonaniem kanatu technologicznego
- Roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowe;j
1.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgcy pas drogowy, tereny zielone oraz infrastruktura podziemna i nadziemna
1.1.3.  Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ludzi
istniejgce ciggi komunikacji kotowej oraz pieszej
istniejgca infrastruktura podziemna i nadziemna
1.1.4. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
W trakcie realizacji robot mogag wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
e osuniecie skarp w wykopach
¢ kolizje w rejonie prowadzonego ruchu kotowego (nieostrozne wtargniecie na jezdnie, kolizje)
nieostrozne prowadzenie robét w poblizu pracujgcego sprzetu mechanicznego, a tym samym
zagrozenia wynikajgce z kolizji z tym sprzetem
wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,
rozbiorka obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
praca na wysokosci, ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,
roboty wykonywane pod i w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych
2. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ poinstruowani przez
kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach niebezpiecznych, z udziatem sprzetu
ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizeh z sieciami elektroenergetycznymi.
Ponadto zaleca sie:
a) Prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem pracy (zalecane
potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu — za podpisem pracownikow).
b) Przed przystgpieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz obejmujacy:
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o okredlenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

o okreslenie koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,

e okredlenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e okredlenie zasad transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta,

c) Przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych:

o stwarzajgcych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci,

e przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

e prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia,

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

o USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 z pozniejszymi zmianami) - Dziat Dziesiaty ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” Rozdziat VI
~Szkolenia”

e ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650)

¢ ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

e ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI
TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

3. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

3.1.1. W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne zgodnie z przyjeta
przez Wykonawce technologig robot oraz z posiadanym sprzetem.

3.1.2. W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom wykonujgcym roboty budowlano-montazowe
nalezy zapewnic:

a) odpowiedni nadzér specjalistyczny, zwlaszcza w razie prowadzenia prac w sgsiedztwie czynnej

napowietrznej linii energetyczne;j,

b) stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw,

) stosowanie odziezy ostrzegawczej,

d) stosowanie srodkéw ochrony osobistej przez pracownikéw w trakcie wykonywania robét wymagajgcych
ich uzywania,

e) prowadzgcemu roboty urzgdzenia tgcznosci do komunikowania sie np. telefon komorkowy;

f) zabezpieczenie placu budowy przed wstepem oséb niepozgdanych,

g) wykonanie przekopéw kontrolnych,

h) stosowanie sie do wymagan BHP okreslonych w projektach i przepisach branzowych (np. dotyczacych
elektrycznych linii napowietrznych czy prowadzenia prac w pasie drogowym).

3.1.3.  Roboty zwigzane z wykonaniem w poblizu urzadzen elektroenergetycznych:

a) wszelkie prace wykonywane na i w zblizeniu do urzgdzen elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane
po wytgczeniu napiecia zasilajgcego te urzgdzenia, wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

b) przy zblizeniu sie robotami (dotyczy wykonywania rowu kablowego) do czynne;j linii kablowej na odlegtos¢
do 0,5 m, linia ta winna by¢ pozbawiona napiecia,

3.1.4.  Maszyny i urzgdzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$g,
stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

3.1.5.  Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i cieptociggi:

a) powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga

by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robaét.

b) bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robot, o ktérych mowa w pkt a) ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

c) w czasie wykonywania robdot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

d) prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.

3.1.6. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych

robotach nalezy:
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a) wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

b) porecze balustrad, o ktérych mowa w pkt b), powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

3.1.7. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami

odrebnymi, nalezy:
a) w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu;
b) likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
c) sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.
3.1.8.  Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty, narzedzi i materiatow.
3.1.9. W czasie robot nalezy zapewni¢ nadzoér stuzb eksploatacyjnych uzytkownikow.
Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W planie nalezy
uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robot stwarzajgcych wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. Nr 120).
Szczegotowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:
¢ ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650)

¢ ROZPORZADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

e ROZPORZADZENIU MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI
TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

e ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

PROJEKTANT:
mgr inz. Przemystaw Dtubata
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UZGODNIENIA, WARUNKI, DECYZJE
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CZESC RYSUNKOWA
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