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aktu_KI_KT Giełczyce 2024 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KANAŁ TECHNOLOGICZNY

1
d.1

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15
m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

(260)*0,80*1,00 m3 208,000
RAZEM 208,000

2
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

(260)*0,80*1,00 m3 208,000
RAZEM 208,000

3
d.1

TPSA 40
0102-01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wy-
kopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór
w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie

m

270 m 270
RAZEM 270

4
d.1

TPSA 39
0303-04

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym
koparkami łyżkowymi, grunt kategorii I-II, HDPE Fi 40 mm w zwojach, do-
datek za każdą następną rurę w rurociągu
Krotność = 3

km

0,26 km 0,260
RAZEM 0,260

5
d.1

TPSA 39
0303-04

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym
koparkami łyżkowymi, grunt kategorii I-II,PPKL-MC-7x10/8mm mm w zwo-
jach, dodatek za każdą następną rurę w rurociągu

km

0,75 km 0,750
RAZEM 0,750

6
d.1

TPSA 40
0301-06

Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt

5 szt 5
RAZEM 5

7
d.1

ZN-97/TP
S.A.-039
0201-01

Ręczne sprawdzenie drożności wolnych otworów kanalizacji pierwotnej
Krotność = 3

m

260 m 260,000
RAZEM 260,000

8
d.1

ZN-97/TP
S.A.-039
0206-02

Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych
o długości do 2 km w kanalizacji śr. rur 40 mm sprężarką

odc.

4 odc. 4,000
RAZEM 4,000

9
d.1

KNR 2-01
0119-03

D-00.00.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym

m

260 m 260,000
RAZEM 260,000
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 35055 Użytkownik: DROG-PLAN


