PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI
nawierzchnia bitumiczna
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU
nawierzchnia z kostki betonowej typ "starobruk”
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Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 5 cm

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa o cigglym uziamieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
Wzmocnienie podioza z mieszanki

zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2< 4,0 MPA - 30 cm
(mieszanka z wezta)

Podioze gruntowe

)

Warstwa $cieralna - kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa o cigglym uziamieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
Wzmocnienie podtoza z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2< 4,0 MPA - 30 cm

Podioze gruntowe
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Kraweznik betonowy 15x30 / 15x22 cm

tawa betonowa z oporem (C12/15) gr. 15cm

@Pobocze z kruszywa gr. 20 cm
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PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
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"Przebudowa drogi w miejscowosci Gietczyce"
dz.nr 119, 130/1
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