DROG-PLAN Przemystaw Dtubata 49-200 Grodkow, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikéw

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w m. Gietczyce
ADRES INWESTYCJI :  Gietczyce, gmina Skoroszyce
dz. nrew. 119, 130/1 obreb Gietczyce
INWESTOR : Gmina Skoroszyce
ADRES INWESTORA : ul. Powstancow Slagskich 17, 48-320 SKOROSZYCE
WYKONAWCA ROBOT :  wg przetargu
BRANZA :  drogowa
SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Diubata
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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aktu_KI DRO GIELCZYCE 2024 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45100000-8 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1.1/45100000-8 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01  |DM-00.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere;km
d.1./0119-03 z. |00; D-01. nie rowninnym.
1/sz.2.3.3 01.01
9902
analogia
0,261 km 0,26
RAZEM 0,26
2/45111000-8 Roboty rozbiérkowe
2/KNR 2-01 |D-01.02.01; |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomg m?
d.2/0126-01 D-01.02.04 |cg spycharek - do ponownego wbudowania
0126-02
analogia
550 m?2 550,00
RAZEM 550,00
3/KNR 4-01 |D-01.02.01; \Wywoz i sktadowamie ziemii urodzajnej na tymczasowym sktadowisku |m3
d.2/0108-07 D-01.02.04 |Wykonawcy - ziemia do ponownego wbudowania
analogia
poz.2*0,2 m?3 110,00
RAZEM 110,00
4|KNR AT-03 |D-01.02.01; |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wym?
d.2/0102-04 D-01.02.04 |wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - jezdnia
analogia
55 m?2 55,00
RAZEM 55,00
5/KNR 2-31 |D-01.02.01; |Rozebranie nawierzchni jezdni z ptyt drogowych betonowych m?2
d.2|0807-01 D-01.02.04
analogia
290 m?2 290,00
RAZEM 290,00
6/KNR 2-31 |D-01.02.01; | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboscil m?2
d.2|0802-07 D-01.02.04 |10 cm - chodnik
0802-08
analogia
290 m?2 290,00
RAZEM 290,00
7|KNR 4-01 |DM-00.00. |Wywiezienie materiatu z rozbiorki spryzmowanego samochodami samow m3
d.2/0108-11 00, D-01. |tadowczymi do miejsca spetniajgcego wszelkie wymogi obowigzujgcych
0108-12 02.04 przepisow i ustawodawstwa (w zakresie ochrony srodowiska, gospodaro
analogia wania odpadami i innych przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robét bu-
dowlanych)
(55*0,1)+(290*0,15)+(290*0,1) m?3 78,00
RAZEM 78,00
3/45111200-0 Roboty ziemne
8/KNR 2-01 |D-02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym wraz z zatadun- |m3
d.3/0206-05 kiem, wywiezieniem i roztadunkiem, odpadoéw z robét ziemnych do miejsca
0214-04 utylizacji i sktadowania wraz z utylizacjg odpadéw wg. miejsca wskazanego
analogia przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem, przepi-
sami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w tym zakresie - 90% za-
kresu
1560,0%0,9 m?3 1404,00
RAZEM 1404,00
9/KNR 2-01 |D-02.00.00 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadoym3
d.3/0301-03 czymi do miejsca utylizacji i skladowania wraz z utylizacjg odpadéw wg.
0214-04 miejsca wskazanego przez Wykonawce - zgodnie z obowigzujgcym pol-
analogia skim prawem, przepisami i ustawami (m/innymi ustawa o odpadach) w
tym zakresie - 10% zakresu
1560,0*0,1 m?3 156,00
RAZEM 156,00
10|KNR 2-01 |D-02.00.00 |Formowanie i zageszczanie nasypdw z gruntu o parametrach gruntu G1.m3
d.3/0235-02 z. Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - przyjeto 10% objetosci wykopu
sz.2.5.2.
9907
analogia
150 m?3 150,00
RAZEM 150,00
11 D-02.00.00 |Doptata za materiat z tytutu pozyskania go przez Wykonawce i dowiezie;m3
d.3|wycena in- nia materiatu do miejsca wbudowania - materiat o parametrach gruntu G1.
dywidualna Miejsce pozyskania materiatu wg. wskazan Wykonawcy - zgodnie z obo
wigzujacym polskim prawem, przepisami i ustawami z tym zwigzanymi.
150 m3 150,00
RAZEM 150,00
4/45233220-7 Elementy drogowe - krawezniki, obrzeza

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 35055 Uzytkownik: DROG-PLAN




aktu_KI DRO GIELCZYCE 2024 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
12|KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.4/0402-04
analogia
<kraweznik 15x30>760*0,07 m3 53,20
<kraweznik 15x22>poz.13*0,07 m3 51,52
RAZEM 104,72
13|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |[m
d.4/0403-05 mentowo-piaskowe;j
analogia
736 m 736,00
RAZEM 736,00
5/45233320-8 Warstwy technologiczne
14|KNR 2-31 |D-02.00.00 |Profilowanie i korytowanie podtoza pod nawierzchnie i zageszcanie ich d{m?2
d.5/0103-04 wspotczynnika Is-1,0
analogia
1570+270 m?2 1.840,00
RAZEM 1.840,00
15|KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warst m?2
d.5/0111-02 wa o grubosci po zageszczeniu 30 cm
analogia Krotnos¢ = 1,5
1570+270 m?2 1.840,00
RAZEM 1.840,00
6/45233220-7 Podbudowy pod nawierzchnie
16|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po |m?2
d.6/0114-07 zageszczeniu 20 cm
0114-08
analogia
1395+235 m?2 1630,00
RAZEM 1630,00
7145233220-7 Nawierzchnie
17|KNR 2-31 |D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.7/0511-03 cementowo-piaskowej - kosytaka bezfazowa, szara
analogia
<zjazdy i doj$cia>235 m?2 235,00
RAZEM 235,00
18/ KNR AT-03 |D-04.07.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.7/0202-01 budowy ttluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
kalk. wtasna sji 0,8 kg/m2
<jezdnia>1395 m?2 1 395,00
RAZEM 1 395,00
19|KNR 2-31 |D-04.07.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W {m?
d.7/0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm
0310-02
analogia
<jezdnia>1395 m?2 1.395,00
RAZEM 1 395,00
20|KNR AT-03 |D-04.07.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.7/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/mR2
analogia
<jezdnia>1395 m?2 1.395,00
RAZEM 1 395,00
21/KNR 2-31 |D-04.07.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S -|m?
d.7/0310-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
analogia
1395 m?2 1 395,00
RAZEM 1 395,00
22|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa szer. 0,75 m o grubosci po za-|m?2
d.7/0114-07 geszczeniu 20 cm
0114-08
analogia
356 m?2 356,00
RAZEM 356,00
8/45233220-7 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
23|KNR 9-11 | D-04.02.02 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowgm?
d.8/0101-01 nej no$nosci sposobem mechanicznym - geosiatka wzmacjajaca szer. 2,0
analogia m na potagczeniu
70 m?2 70,00
RAZEM 70,00
24|KNR AT-03 |D-04.07.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.8/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/mR2
analogia
55 m?2 55,00
RAZEM 55,00
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25|KNR 2-31 | D-04.07.01 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfalto t
d.8/1106-01 wa AC16W - warstwa wigzaca - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
analogia
poz.24*0,07*2,4 t 9,24
RAZEM 9,24
26| KNR AT-03 |D-04.07.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.8/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/mR2
analogia
poz.24 m?2 55,00
RAZEM 55,00
27|KNR 2-31 | D-04.07.01 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfalto t
d.8/1106-01 wa AC11S - warstwa $cieralna - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
analogia
poz.24*0,05*2,4 t 6,60
RAZEM 6,60
9/45233290-8 Organizacja ruchu
9.1/45233290-8 Organizacja ruchu zastepczego
28 D-07.02.01 |Organizacja ruchu zastepczego (wyniesienie, konserwacja w trakcie trwa kpl.
d.9.|wycena in- nia budowy, demontaz)
1|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9.2/45233290-8 Organizacja ruchu docelowego
29|Wycena in- |D-00.00.00, | Organizacja ruchu docelowego - wyniesienie zgodnie z zatwierdzonym p|kpl.
d.9.|dywidualna |D-07.02.01 |jektem organizacji ruchu docelowego
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10/45233220-7 Roboty towarzyszace
30 D-00.00.00 |Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i ziemi m3
d.10/kalk. wtasna
poz.7+poz.8+poz.9 m3 1638,00
RAZEM 1638,00
31|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnego/m
d.10/0705-01 z. pasa jezdni (26-75 poj/h) - rura ostonowa dwudzielna
sz.2.14.
9902-01
26 m 26,00
RAZEM 26,00
32 D-00.00.00, |Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, regulacja studni i zasuw, badaikpl.
d.10|kalk. wlasna|GG-00.12. |nia laboratoryjne, pomiary i obstuga geodezyjna - ryczait
01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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