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OSWIADCZENIE O SPORZ ADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@2241lr. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z fpejszymi zmianami)

Oswiadczam,

- ze projekt budowlany zamienny

BAZY EDUKACYJNO — REKREACYJNEJ NA TERENIE PARKU 100 O-LECIA
wraz z infrastruktur g zewretrzna

na dziatce nr: 42, 110, 98-330 HFEIZNO

zostat sposzizony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPOL PROJEKTOWY PODR:
ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAL.:
mgr ire. arch. Grazyna Krzypkowska
spec. architektoniczna 22/B-689/L OIA/07
SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Ewa Bien
spec. architektoniczna UAN-8346/76/88

KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Krzysztof Bociaga OPL/1301/PBKb/16
spec. konstrukcyjno — butima
SPRAWDZIL:
mgr irz. Michat Marczak LOD/1813/POOK-12
spec. konstrukcyjnoudbwlana
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTOWAL.:
tech. bud. Andrzej Modiiski GT.VI.8386/36/77
specjal. instalacyjna
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PROJEKTOWAL.:
mgrinRafat Telinga LOD/1417/POOE/10
specjal. instalacyjna
BRANZA DROGOWA
PROJEKTOWAL.:
mgr irz. Wojciech Kowalski LOD/0496/POOK/06
spec. konstrukcyjnoudbwlana LOD/0613/Z0O0A/07
LOD/1043/POOD/08

Pagczno, wrzesig 2022r.
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- projektu budowlanego zamiennego
BAZY EDUKACYJNO — REKREACYJNEJ NA TERENIE PARKU 108LECIA
wraz z infrastruktur zewretrzna,
na dziatce nr: 42, 110, 98-330 FECEZNO

PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY PROJEKTOWE

Podstawa opracowania:
Podstaw opracowania stanowi WYPIS | WYRYS Z PLANU PRZESTRMNEGO ZNAK:
P1.6723.35.W.2020 z dn.04.06.2020r.

Materiaty projektowe :

- Umowa z Inwestorem

- program funkcjonalny okééony przez Inwestora

- mapa do celéw opiniodawczych skala 1: 500

- wizja lokalna na przedmiotowej dzialce;

- obowiazujace prawo, rozpoedlzenia i normy bratowe.

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Inwestycg lokalizuje st na dzialce nr: 42, 110, 98-330 HKIZNO
Przedmiotem catej inwestycji jest:
BAZY EDUKACYJNO — REKREACYJNEJ NA TERENIE PARKU 100 0-LECIA
wraz z infrastruktura zewnetrzng
Opracowanie to jest opracowanigamiennym do rozwhzan zawartych w projekcie budowlanym
zatwierdzonym decyzjpozwolenia na budoynr 637/2020 z dn. 23.12.2020r.

ZMIANY DO ZATWIERDZENIA PROJEKTEM BUDOWLANYM ZAMIEN NYM :

» zmiana lokalizacji, gabarytéw, konstrukgjzhi solankowej wraz z pomostami widokowymi

» zmiana nawierzchniciezek pieszo — rowerowych oraz placu segpwego ( rezygnacji
z wykonania nawierzchni mineralrgwicznej wodoprzepuszczalnej TerraWay na kéézy
nawierzchni piaszczysto- gliniastasrowej oraz kostki betonowej)

» zmiana urzdzer wyposaenia placu do zabaw dla dzieci oraz ich lokalizaciji

» zmiany w przebiegu budowy wewtnznej zasilajcej instalacji elektrycznej

wewtiznej odbiorczej instalacji kanalizacji sanitgrne

» zmiarg gabarytéw i lokalizacjebiornika na solark(zrezygnowano z monta zbiornika
przelewowego ,projektujeesiL szt. zbiornika bezodptywowego przeznaczonegsotenk
PHDE o poj. 5m)

» zmiana wysokgci siatki ogrodzeniowej strefy sportu z 3,0m do wy®m

» zmiana iléci fawek ( zaprojektowano 2 szt. dodatkowych tawegtrefie tzni solankowej)

Dokladny zakres oraz rozmieszczenie elementéw opragia pokazano na rysunkach
w czgsci graficzne).
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Istniejace przeznaczenie terenu zostaje bez zmian — Patk-4cia.

Prace projektowe m@ajpa celu wzbogacenie miejsca oaglzenia terenowe stgce poprawie
zdrowie, rekreacji oraz pelte funkcg dydaktyczia, jak rOwnie poprave estetyki tego
miejsca.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektchitektoniczno budowlany
wraz z projektem zagospodarowania terenu.

INWESTOR
GMINA PAICZNO
ul. Parkowa 8/12, 98-33RECZNO

LOKALIZACJA
dz. nr 42, 110 okb m. Pagczno

PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU

Funkcja obiektu baza edukacyjno — rekreacyjna parku 100-lecia rozwihzania pozostajbez
zmian

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI W STANIE OBECNYM

- Inwestycg lokalizuje s¢ nadz. nr 42,110 olgb m. Pagczno
- Przedmiotowy obiekt wybudowany byt w latach 70clhty
Inwestor prowadzit prace na podstawie uzyskdacyzji.

Obecnie na dzialce znajdupk :

- budynek amfiteatru , budynek stZzacy na potrzeby przystani kajakowe;j
- Park 100-lecia

- §ciezki pieszo-jezdne

- otwarty zbiornik wody

Dziatka posiada dogp do drogi publicznej poprzez istniey zjazdz drogi publicznej nr 110
oraz wewgtrzny uktad komunikacyjny — dggia /dojazdy
Dziatka nie posiada ogrodzenia.

Teren lekko o zrénicowanych spadkach , wypasay w skarpy ziemne w we wschodniejgaa
terenu inwestycji oraz w okolicach amfiteatru.
Dziatka posiada zieteurzadzom.

Teren posiada petne uzbrojenie w media.

* przykcze wodoeigowe — z istniejcej sieci wodoeigowej

* przylcze elektryczne — z istnjegj sieci elektrycznej

* przykcze kanalizacji sanitarnej — do zbiornikow bezodglywych nascieki
Projektuje st wykonanie dodatkowych pradzy: wodocagowego, kanalizacji sanitarnej
z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, erwg-odrgbnego opracowania — na zgtoszenie

Dziatki sasiednie nie posiadagabudowy —$to tereny léne , zabudowa mieszkalna jednorodzinna
znajduje sj od potudniowej strony drogi - dz. nr 110.

Stan zaawansowania rob4t budowlanyma przedmiotowej dziatce:
- budowa nie zostata rozpata, nie zrealizowangadnych prac
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BILANS TERENU — STAN PROJEKTOWY OPRACOWANIE ZAMIENN E

BILANS TERENU :

2

m

POWIERZCHNIA TERENU w zakresie opracowania: 8 1000,00
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 503,38
ISTNIEJ ACA POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 182,71
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 15144,66
w tym:
nawierzchnia piaszczysto-gliniastedrowa ( kolor 1 )sciezki park potudniowy +
sciezka wokot jeziora +ciezki przy placu zabaw + projektowaseiezki rowerowe
+ plac gorny +ciezki amfiteatr) 5837,08
nawierzchnia piaskowa ( gla + strefa sportu ) 2797,73
nawierzchnia z kostki betonowej ( plac wepwy ( kolor 1) + wokét placu
wejsciowego + placgznia( kolor 1) + plac przed altarn( kolor 1) + plac przed
piwniczka ( gablota edukacyin- kolor | ) + wegcia/ faczniki do strefy sportu +
remont istnigjcej nawierzchni betonowej-kosz - kolor 1) 3276,15
nawierzchni z kostki betonowej ( remont istaggj nhawierzchni betonowej-kosz 160,87
nawierzchni z kostki betonowej ( remont istaggj nawierzchni betonowej wzdiy
ulicy) 865,4
nawierzchnia narzutu kamiennego (zal&amienna) 797,23
nawierzchnia drewniana ( molo) 51,1
nawierzchnia betonowa schodéw terenowych (gotowedmwe bloki betonowe) 12,8
nawierzchnia bezpieczna ( sitownia FITNESS, pldmarg 300
ISTNIEJACA POWIEZRCHNIA UTWARDZONA DO ZACHOWANIA
w tym : - asfaltowa 581,55

- gruntowa 464,75 1046,30
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZIELENI URZ ADZONEJ: 17855,00
ISTNIEJ ACA POWIERZCHNIA ZIELENI 24209,34
ISTNIEJ ACA POWIERZCHNIA WODY OTWARTEJ 23791,00
BILANS NAWIERZCHNI : m’
POWIERZCHNIA TERENU w zakresie opracowania: 8 1000,00
PROJEKTOWANA nawierzchnia piaszczysto-gliniastozwirowa tacznie: 5833,64
w tym:
nawierzchniawirowo-gliniasta ( kolor | ¥ciezka wokot jeziora 2193,62
nawierzchniawirowa —gliniasta (kolor ll¥ciezki park potudniowy +sciezki
amfiteatr 1823,45
nawierzchniawirowa-gliniasta (kolor Ill)%ciezki przy placu zabaw+ projektowange
sciezki rowerowe 1820,01
PROJEKTOWANA nawierzchnia z kostki betonowej facznie 4200,38
w tym:
nawierzchnia z kostki betonowej( kolor |) plac $egpwy 1192,60
nawierzchnia z kostki betonowej (kolor lisgiezka do tzni+ gablota edukacyn+
wejscia/ faczniki do strefy sportu + remont istnjegj nawierzchni betonowej-kosz 815,48
nawierzchnia z kostki betonowej ( kolor I11') wokgdliacu wejciowego 483,80
nawierzchnia z kostki betonowej ( kolor IV) plagrtia+ plac przed altan 843,1
nawierzchnia z kostki betonowej ( kolor V) rem@thiejacej nawierzchni
betonowej wzdta ulicy 865,4
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PROJEKTOWANA nawierzchnia piaskowa ( plaza + strefa sportu ) 2797,73

PROJEKTOWANA nawierzchnia narzutu kamiennego ( plaza kamienna) 797,23
PROJEKTOWANA nawierzchnia drewniana ( molo ) + zefcie pd 104,44
PROJEKTOWANA nawierzchnia betonowa schodéw terenowgh (gotowe 12,8

schodowe bloki betonowe)
PROJEKTOWANA nawierzchnia bezpieczna ( sitownia FITNESS, plac zabaw) 300

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZIELENI URZ ADZONEJ: 17855,00

Kategoria geotechniczna

Obiekt projektowany jest o prostym schemacie stagyu.

Biorgc pod uwag proste warunki gruntowe ,oraz rodzaj obiektu umtal zgodnie
z Dz. U. Nr 126 poz 839 | (pierwsykategorg geotechniczpn

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI W STANIE PROJEKTOWYM

Projektowane zamierzenie inwestycyjne, planowanewstkonania wg niniejszego opracowania
zamiennegamie zmienia;

» rozwigzan odnagnie dostpu inwestycji do drogi publicznej oraz obstugi kankacyjnej
wewretrznej dogcia dojazdy , miejsca postojowe

» ustalé odnanie zieleni

* rozwiazan dostosowania dozytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne

* wytycznych co do ochrony przeciwj@owej

* ochronysrodowiska

* przewidywanej wycinki drzew

* ochrony prawnej terenu

* wplywu eksploatacji gérniczej

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA MIEJSCA POSTOJOWE dla projektowanego zamierzenia:
- rozwigzania pozostajbez zmian

funkcja llos¢ wymaganych llos¢ miejsc postojowych| Ilos¢ miejsc postojowych

miejsc postojowych projektowanych istniejacych

ALTANA 12 0

dydaktyczna

TEZNIA solankowa 5 0

STREFA SPORTU 3 0

STREFA SILOWNI 3 0 48

AMFITEATR 10 0

tacznie 33 + 1stanowisko dla 0 46 + 2stanowiska dla
0S. niepelnosprawnej 0S. niepetnosprawnych

Teren wyposzony w istniejcy parking dla samochoddéw osobowych spehigiajl 00 %
zapotrzebowania na miejsca postojowe - rgzamia pozostajbez zmian

ALTANA DYDAKTYCZNA : - rozwiazania pozostajbez zmian
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TEZNIA SOLANKOWA wraz z pomostami widokowymi biegeymi w kierunku pétnocnym

i potudniowym.

Obiekt posadowiony na planie kwadratu z okgdgini go pomostami widokowymi.

Forma nawizuje do typowej architektury drewnianej typu altamamost widokowy. Obiekt
zaprojektowany jest w konstrukcji drewniane;j.

Na poziomie przyziemia przewidujezdioncentryczny mongatawek ( 6 szt.) umdiwiajacych
odpoczynek pomidzy zdrowotnymi spacerami w aerozolu solanki.

Teznia solankowa stanowi dominarwertykalrg w projektowanym uktadzie poziomych pomostow.
Konstrukcja wykonana z drewdaierkowego klejonego czotowo, obiekt dgsty z poziomu terenu.
Trzon uktadu stanowi kolumna tarniny géma na konstrukciji drewnianej.

Splyw solanki po gakkach tarniny - grawitacyjny. Solanka podawasdzie kolektorem
wylewowym na gorne partie kolumny.

Pomosty widokowe wykonane w technologii drewniandfewna modrzewiowego — szczegoty wg
opracowania technicznego.

Whytyczne technologiczne w i instalacyjnej opracowania — béansanitarna.

TEZNIA SOLANKOWA z pomostami widokowymi

powierzchnia zabudowy 149,85 m
Powierzchnia uzytkowa pomostu 81,43 M

widokowego
Wysokosé 7,24 m
Kubatura dla tego typu obiektow nie liczygskubatury
llo$¢ kondygnacji podziemnych brak
llo$¢ tarasow widok. ogolnodosgpnych 1

GABLOTA DYDAKTYCZNA: rozwiagzania pozostajbez zmian

MALA ARCHITEKTURA  rozwigzania pozostajbez zmian oprocz wyoeonionych w:

Projektowanych zmianachw stosunku do projektu budowlanego, zatwierdzorgmryzp Starosty
Pagczanskiego o pozwoleniu na budewnr 637/2020 z dn. 23.12.2020r.
w zakresie zagospodarowania terenu :

SILOWNIA ZEWN ETRZNA : rozwigzania pozostajbez zmian

SIEOWNIA ZEWN ETRZNA TYPU STREET WORKOUT : rozwigzania pozostajbez zmian
URZADZENIA TRENINGOWE DLA PSOW: rozwizania pozostajbez zmian
DYDAKTYCZNY OGRODEK METEOROLOGICZNY :  rozwiazania pozostajbez zmian

TABLICE EDUKACYJNE: rozwiagzania pozostajbez zmian
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Projektowane zmiany, w stosunku do projektu budowlanego, zatwierdzordegyzj Starosty
Pagczaiskiego o pozwoleniu na budewir 637/2020 z dn. 23.12.2020r.
W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

» zmiana lokalizacji, gabarytéw, konstrukgjzhi solankowej wraz z pomostami widokowymi
— wykon& zgodnie z planszzagospodarowania terenu oraz wg opracolwarrowych

» zmiana nawierzchniciezek pieszo — rowerowych oraz placu segpwego ( rezygnaciji
z wykonania nawierzchni mineralrigwicznej wodoprzepuszczalnej TerraWay na kéézy
nawierzchni piaszczysto- gliniastesrowej oraz kostki betonowej) — wykohagodnie
Z plansz zagospodarowania terenu oraz wg opracolvarzowych

» zmiana urzdzer wyposaenia placu do zabaw dla dzieci oraz ich lokalizaciji

» zmiany w przebiegu budowy wewtnznej zasilajcej instalacji elektrycznej

wewtiznej odbiorczej instalacji kanalizacji sanitgraewykona
zgodnie z plangszzagospodarowania terenu oraz wg opracolwarzowych

» zmiare gabarytow i lokalizacjzbiornika na solark(zrezygnowano z monta zbiornika
przelewowego ,projektujeesiL szt. zbiornika bezodptywowego przeznaczonegsotenk
PHDE o poj. 5m) — wykona zgodnie z planszzagospodarowania terenu oraz wg
opracowa brarzowych

» zmiana wysokeci siatki ogrodzeniowej strefy sportu z 3,0m do wy®m

» zmiana iléci fawek ( zaprojektowano 2 szt. dodatkowych tawegtrefie tzni solankowej)

PLAC ZABAW: zmiana urzdzexr wyposaenia placu do zabaw dla dzieci

Na potrzeby projektu zamiennego projektujersiwy dobdér urzdzen wyposaenia placu zabaw dla
dzieci. Inwestor przy zmianie kierowatsibnizeniem kosztow urglzen oraz ich konserwaciji.
Zrezygnowano z elementow drewnianych na k&rafementow w konstrukcji stalowej.
Lokalizacja montau urzadzen placu zabaw nie ulegnie zmianie — nadal projeksijja na dzialce
nr 42 w strefie rekreacji zlokalizowanej wsgedztwie play.

Lokalizacja uradzean wg projektu zagospodarowania dziatki e&zgraficzna opracowania.
Projektowane urglzenia to zestawy typowe , wykonane z elementélowsyah, mocowane
do podi@a wg systemu producenta.

Nawierzchnia — zibki drewniane.

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

- kostka betonowa na podbudowie drogowej

- hawierzchnia piaszczysto-gliniastevirowa na podbudowie drogowej

- nawierzchnia kamienna

- nawierzchnia piaszczysta

- hawierzchnia ze zbkéw drewnianych

- nawierzchnia drewniana istraepgo pomostu ( wymiana istraegj nawierzchni PCV na elementy
drewniane)

Ponadto projektuje i remont/ wymian istniegcego chodnika betonowego przy ul. Rekreacyjnej na
nawierzchnie z kostki betonowej na podbudowie zskywa drogowege rozwiagzanie pozostaje bez
zmian

SzczegOty wykonania nawierzchni weéei drogowej opracowania.

Nawierzchnie istnigjce do likwidaciji:

Projektowana jest likwidacja istnigjego chodnika betonowego w obszarze projektowarpdayu
wejsciowego- rozwiazanie pozostaje bez zmian

Wprowadzone zmiany: rezygnuje ¢si z wykonania nawierzchni  mineralgwicznej
wodoprzepuszczalnej TerraWay na katzpawierzchni piaszczysto- gliniastadrowej oraz kostki
betonowej) — wykonazgodnie z plangzzagospodarowania terenu oraz wg opracolwarrowych

POZOSTALY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI POZOSTAJE BEZ ZMIA N

ARCHITKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA
Grazyna Krzypkowska - architekt



OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Po analiza strefy oddziatywania przedmiotowegozai@ obgtego opracowaniem zamiennym:
stwierdzam, ze obszar oddziatywania niniejszego zakenia obejmuje jedynie teren wskazany
jako teren inwestycji , tj. dz. nr 42,110

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

Planowane prace budynki nie wywierajegatywnego wptywu n@odowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i sasiednie obiekty. Obiekt wyposgany jest w niezbdne przyhcza infrastruktury technicznej.
Smieci gromadzone dola w pojemnikach dostosowanych do segregacji odpadkvesowo
wywozone na wysypiskémieci - rozwigzania pozostag bez zmian

DOSTOB/ANIE DO KRAJOBRAZU

- Bryly obiektéw dostosowane gabarytami i fararaz kolorystyk do zabudowy rekreacyjnej,
parkowej -rozwigzania pozostaj bez zmian

DANE DOTYCXACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

- Teren inwestycji nie znajdujecsiv strefie ochrony konserwatorskiepzwiazania pozostaj bez
zmian

DANE DOTYCXCE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

- Przedmiotowy teren nie znajduje 8¢ granicach terenu gorniczegoozwigzania pozostaj
bez zmian

DANE DOT. OCHRONY TERENU W OPARCIU
O PRZEPISY ODREBNE

Dziatki zwiazane z projektowan inwestych, znajdup Sii poza w/w obszarem ochrony
konserwatorskiej, nieabjete zadm z form ochronyrodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow, a f@kdobr kultury wspotczesneyezwigzania pozostag bez
zmian

INFORMACJA | .. DOT. ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLA NEGO
| JEGO OTOCZENIA

- Przedmiotowe roboty nie pozbawdajtascicieli (uzytkownikow) dzialek gsiednich dosfpu do
drogi publicznej, mgliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekzgej i cieplnej oraz
zesrodkow kezndici, dostpu swiatta dziennego do pomieszdzprzeznaczonych na pobyt ludzi,
nie powoduj uciazliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaktoceniekte/czne
i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wioglhgby.

- Inwestycja nie wymaga spadzenia raportu o oddziatywaniu przeggziecia nasrodowisko
i nie wymaga przeprowadzenia pgstwania w sprawie oceny oddziatywania dradowisko,
W rozumieniu przepisdw o ochrorieodowiska - bowiem jest to przeesiziccie nie mieszcce
sig w wykazie inwestycji rozpoerizenia Rady Ministréw - w sprawie oklenia rodzajow
przeds¢wzig¢ mogicych znaczco oddzialywd na srodowisko oraz szczegoOtowych
uwarunkowa zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiziecia do sporadzenia raportu
0 oddziatywaniu narodowiske rozwigzania pozostag bez zmian
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na bazie projektowanych przydczy —wg odrbnego opracowaniarozwigzania pozostay

bez zmian
* przylcze wodocigowe — z istniejcej sieci wodocigowej -rozwigzania pozostag

bez zmian
* przylcze elektryczne — z istnigiej sieci elektrycznejpozwigzania pozostag bez zmian
* przylcze kanalizacji sanitarnej — do sieci miejskigpzwigzania pozostag bez zmian
* przylcze cieptownicze — brak, nie dotyczyozwigzania pozostag bez zmian

GROMADZENIE | WYWOZ ODPADOW

Odpady gospodarczo — komunalne gromadzedew koszach z mdiwoscia segregacji
odpadow, réwnomiernie roztonych na terenie inwestycji - wyw0z na bazie m@yvej mowy
Inwestora z jednostkobstugujica przedmiotowy teren rozwigzania pozostag bez zmian

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Wody opadowe odprowadzone na niezabudewa$¢ dziatki - rozwigzania pozostaj
bez zmian

OCHRONA P.P&Z
- wg opisu do projektu architektoniczno-budowlanego

DOSTOSOWANIE DO ZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Wszystkie projektowane obiekty deghe § bezpdrednio z poziomu terenu.

Mata architektura dostosowana do potrzeb oséb friegprawnych , poruszgjymi sk na wozkach
inwalidzkich. Toalet publiczra wyposaono w niezlkdne elementy uniiwiajace korzystanie z nigj
przez osoby niepetnosprawne. Projektowane drzwnzemne wykond jako bezprogowe

- rozwigzania pozostag bez zmian

PROJEKTOWAL.:
mgr ire. arch. Grazyna Krzypkowska
spec. architektoniczna 22/B-689/L OIA/07
SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Ewa Bien
spec. architektoniczna UAN-8346/76/88

Uwaga !!! Wszystkie prace budowlane rigig@rowadzé zgodnie z polskimi przepisami bramwymi
i zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osobsigoajcej odpowiednie wyksztatcenie i
uprawnienia.

Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielamiprowadzanie zmian itp. bez zgody autoréw
jest zabronione !!! (ustawa. ,,O prawie autorskimprawach pokrewnych”- dz. ust. nr 24 z 1994 r.).
Przedstawiony w projekcie wybrany produkt nawienz¢ urz;dze: matej architektury nie jest
wigzqcy Inwestora i Wykonaw@rac, a jedynie jest propozygprzyjetq do potrzeb projektu.
Wykonawca mi@ przygc inny materiat, lecz o parametrach nie gorszychrdawnowanych jak
systemy tyte w projekcie.

Wykonawca winien przedstawnwestorowi oraz projektantowi do akceptacji przedpoczciem
robét. Bez akceptaciji na zaproponowane zamienzsvigaania Wykonawca nie e
wykorzystywainnych materiatléw dite, ktére 8 proponowane w projekcie.
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II. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLA NEGO

- projektu budowlanego zamiennego
BAZY EDUKACYJNO — REKREACYJNEJ NA TERENIE PARKU 108LECIA
wraz z infrastruktur zewretrzna,
na dziaice nr: 42, 110, 98-330 FEZNO

1. ZKRES i RODZAJ PLANOWANYCH PRAC

Zakresem inwestycji jest stworzenie:
BAZY EDUKACYJNO — REKREACYJNEJ NA TERENIE PARKU 100 O-LECIA
wraz z infrastruktur g zewrgtrzng

Projektowane zmiany ,w stosunku do projektu budowlaneqo, zatwierdzorosgyza
Starosty Pajczaiskieqo o pozwoleniu na budewar 637/2020 z dn.23.12.2020r.
w_zakresie formy i bryly oraz danych technicznychbudynku :

Zmiana dotyczy zatwierdzenia :
< zmiany gabarytow i lokalizacjeétni solankowej wraz z pomostami widokowymi
* zmiany wyboru urzdzen wyposéaenia placu zabaw

WPROWADZONE ZMIANY w zakresie:

TEZNIl SOLANKOWEJ wraz z pomostami widokowymi biegeymi w kierunku pétnocnym
i potudniowym:

Obiekt posadowiony na planie kwadratu z okgigini go pomostami widokowymi.

Forma nawdzuje do typowej architektury drewnianej typu altap@most widokowy.

Obiekt zaprojektowany jest w konstrukcji drewniangjrewnawierkowego klejonego czotowo, obiekt
dostpny z poziomu terenu — wykofisvg opracowa brarzowych.

Na poziomie przyziemia przewidujedioncentryczny montatlawek ( 6 szt.) umdiwiajacych
odpoczynek pomtdzy zdrowotnymi spacerami w aerozolu solanki.

Teznia solankowa stanowi dominarwertykalrg w projektowanym uktadzie poziomych pomostow.
Trzon uktadu stanowi kolumna tarniny géma na konstrukciji drewnianej.

Spiyw solanki po gagkach tarniny - grawitacyjny. Solanka podawagdzie kolektorem
wylewowym na gorne partie kolumny. Wytyczne tedbg@zne w czsci instalacyjnej opracowania
— brarza sanitarna.

Pomosty widokowe wykonane w technologii drewniandfewna modrzewiowego — szczegoty wg
opracowania technicznego — wykaénag opracowa brarzowych.

TEZNIA SOLANKOWA z pomostami widokowymi - DANE TECH NICZNE:

powierzchnia zabudowy 149,85 m
Powierzchnia wzytkowa pomostu 81,43 M

widokowego
Wysokosé 7,24 m
Kubatura dla tego typu obiektow nie liczyegskubatury
llo$¢ kondygnacji podziemnych brak
llo$¢ tarasow widok. ogéinodosgpnych 1
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PLACU ZABAW:

Na potrzeby projektu zamiennego projektujersiwy dobdr urzdzen wyposaenia placu zabaw dla
dzieci. Inwestor przy zmianie kierowatgibnizeniem kosztéw ugglzen oraz ich konserwaciji.
Zrezygnowano z elementéw drewnianych na kéralementow w konstrukcji stalowe;.
Lokalizacja montau urzadzen placu zabaw nie ulegnie zmianie — nadal projeksijja na dziatce
nr 42 w strefie rekreacji zlokalizowanej wsgedztwie play.

Projektowane urmizenia to zestawy typowe , wykonane z elementélovsieh, mocowanych

do poditaa wg systemu producenta.

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW DO ZATWIERDZENIA
PROJEKTEM BUDOWLANYM ZAMIENNYM:

1) Zestaw zabawowo-spraw§mowy

Wymiary (szer. x di. x wys.) 10,62 x 4,17 x 3,83
Strefa bezpieczenstwa (szer. x dt.) 14,47 x 7,97
Wysoko$¢ upadku 20m

Wiek 3+

llo$¢ uzytkownikéw 15

Certyfikat Tak
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2) Interaktywna hitawka

Wymiary (szer. x db. x wys.)

3,45x 0,32 x 1,00

Strefa bezpieczenstwa (szer. x dt.) 2,32 x 5,45
Wiek od 3 lat
llos¢ uzytkownikow 2
Certyfikat EN 1176 Tak

3)Bujak

Wymiary (szer. x db. x wys.)

0.75x0.53 x 0.77

Strefa bezpieczenstwa (szer. x dt.)

3.5x25

Wysokos$¢ upadku 0.6
Wiek od 2 lat
llo$¢ uzytkownikéw 1
Certyfikat EN 1176 Tak
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4) Hustawka wahadtowa podwdjna

Wymiary (szer. x di. X wys.)

3,24x1,8x2,24

Strefa bezpieczenstwa (szer. x dt.) 3x7,2
Wysokos$¢ upadku 1,20 m
Wiek 1+
llo$¢ uzytkownikéw 2
Certyfikat EN 1176 Tak

5) Stopnie balansuage

Wymiary (szer. x dt. X wys.) 15x0,2x0,4
Strefa bezpieczenstwa (szer. x dt.) 4,54 x 3,18
Wysokos$¢ upadku 0,45 m
Wiek Od 2 lat
llo$¢ uzytkownikow 2
Certyfikat EN 1176 Tak
- =N
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6) Sciezka linowa

Wymiary (szer. x di. X wys.) 6,52 x 3,28 x 1,83
Strefa bezpieczenstwa (szer. x dt.) 9,96 x 6,43
Wysokos$¢ upadku 0,6 m

Wiek od 2 lat

llo$¢ uzytkownikow 11

Certyfikat EN 1176 Tak

7) Urzadzenie sprawriciowe

-

v
e

- - k8 _H_‘__-‘_-_________—_'_‘_- =
-\_1_“;“4 ‘-—‘__‘__‘_‘_—
' N

Wymiary (szer. x di. x wys.) 6,19m x 6,19m x 3,98
Strefa bezpieczenstwa (szer. x dt.) 7,14 x 7,14
Wysoko$¢ upadku 1,50m

Wiek 5+

llo$¢ uzytkownikow 20

Certyfikat EN 1176 Tak
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Reszta rozwizar materiatowych i funkcjonalnych — pozostaje bezami

ALTANA DYDAKTYCZNA - rozwiazania pozostajbez zmian

GABLOTA DYDAKTYCZNA - rozwiagzania pozostajbez zmian

WYBRANE URZ ADZENIA TERENOWE:

SIEOWNIA ZEWN ETRZNA TYPU STREET WORKOUT - przyjete uradzenia oraz

rozwiazania pozostajbez zmian

SILEOWNIA ZEWN ETRZNA TYPU STREET WORKOUT - przyjete uradzenia oraz
rozwiazania pozostajbez zmian

URZADZENIA TRENINGOWE DLA PSOW rozwiazania pozostajbez zmian

UWAGA:
Wszystkie urzdzenia zabawowe zgodne z Certyfikatem Bezpigstnea wydanym przez Batwowg
Jednostk Urzad Dozoru Technicznego.

KOSZ DO KOSZYKOWKI rozwiazania pozostajbez zmian

OSADZANIE URZ ADZEN ZABAWOWYCH W GRUNCIE

Mocowanie urgdzen do podiga wg systemu producenta !

Rozmieszczenie i monta- uradzen nalery rozmiesci¢ w terenie z zachowaniem minimalnych stref
uzytkowania. Uradzenia dostarczong s catcci lub w maksymalnie diych podzespotach dajych
mozliwo$¢ szybkiego montau.

DYDAKTYCZNY OGRODEK METEOROLOGICZNY  rozwiazania pozostajbez zmian
MALA ARCHITEKTURA PARKOWA  rozwigzania pozostajbez zmian

Przewiduje si wyposaenie placu przed gablota edukacyjna w 6 szt. stoltiiewnianych w formie
pienka , rozwizania pozostajbez zmian

BALUSTRADY rozwigzania pozostajbez zmian

GNOMON SEONECZNY rozwazania pozostajbez zmian
STOJAK (oparcie ) NA ROWERY: rozazania pozostajbez zmian
STACJA NAPRAWY ROWEROW rozwizania pozostajbez zmian

WITACZ rozwiazania pozostajbez zmian
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STOL DO TENISA STOLOWEGO rozwrania pozostajbez zmian
SZACHY rozwhzania pozostajbez zmian

TRYBUNY SPORTOWE rozwizania pozostajbez zmian
POIDELKO rozwhzania pozostajbez zmian

LEZAKI PLA ZOWE rozwhzania pozostajbez zmian

TABLICZKI INFORMACYJNE rozwiazania pozostajbez zmian
StUPKI RUCHOME rozwizania pozostajbez zmian

GABIONY KAMIENNE rozwiazania pozostajbez zmian

ELEMENTY BOISKA PLAZOWEGO DO SIATKOWKI

- Pitkochwyty 4 szt. dt.13,20 m, wys. 6,0m

- standardowe zestawienie elementow wypese boisk sportowych— 2 kpl.

W skitad jednego kompletu wchadzwa stupki aluminiowe wypogane w mechanizm

do naciigania siatki: jeden z napinaczémbowym siatki, drugi z elementami zaczepowymilgiat
Stupki wykonane z profilu owalnego malowane prosepuniwersalne z regulagj

wysokasci zawieszenia siatki.

W sktad kompletu wchodzi réwniesiatka turniejowa z antenami.

Stupki demontowane, osadzane w tulejach stalowydsje zabetonowane w bloku
fundamentowym (wg zaleigoroducenta spetu) + zdlepki zamykane na klucz.

- tafla boiska zlokalizowanagtzie na wczéniej przygotowanej podbudowie z kruszywa drogowggo
ustabilizowanego
- ogrodzenie strefy sportu siatktalowa na stupkach stalowych o wys@®,0 m

STREFA DO KOSZYKOWKI - rozwiazania pozostajbez zmian

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE - wg projektu : braa drogowa

Na terenie inwestycji projektowaneg sawierzchnie:

wodoprzepuszczalne piaszczysto — gliniastwirowa

z kostki betonowej , ptaskiej bez fazowania na puoitivvie z kruszywa drogowego
piaskowa

ze zebkow drewnianych

drewniana na istniggym pomdcie

arwnE

Wszystkie projektowane traktygiezki na terenie inwestycji zorganizowargezsprzeznaczeniem
pieszo — rowerowe.

Szerokdc¢ sciezek projektuje & zmienmy od 2,5 m — 4,5 z rozszerzeniami na place vwgnne,
umazliwiajace swobodne uczestnictwo w aktywnioedukacyjnej - rozvazania pozostajbez zmian
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PODSTAWOWE PRACE BUDOWLANE ORAZ PRZYJETE ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

Projektowane roboty budowlane w ramach projektuieanego:

- wykonanie zamiennych prac zakresu fundamentéw lmudnwy tzni solankowej wraz pomostami
widokowymi — wykon&zgodnie z opracowaniami braowymi

- zmiana nawierzchitciezek — wykona zgodnie z opracowaniem drogowym oragscia graficzra
zagospodarowania terenu

1 | Fundamenty obiektow :
- fundamenty zelbetowe w formie piyty fundamentowej oraz stépdamentowych,
wylewane na mokro— zgodnie z projektem konstrukgyjn
Szczego6ly omowiono w e konstrukcyjnej opracowania.

2 | Sciany fundamentowe

—zelbetowe, wylewane na mokro

- betonowe z bloczka betonowego na zaprawie cemvep{ogablota edukacyjna)
UWAGA: do prac zwizanych z fundamentowaniem zyé betondéw specjalnygh
wodoszczelnych. Szczegbty omowiono wz konstrukcyjnej opracowania.

3 Sciany zewrgtrzne

Altana dydaktyczna: zarowe , stupy drewniane fi 20 cm. Szczeglly omowiom CzSCi
konstrukcyjnej opracowania.

Gablota edukacyjna: pustak betonowy grdba25 cm. Szczegbty omowiono w szi
konstrukcyjnej opracowania.

Teznia solankowa/ wiga widokowa — konstrukcja drewniana z drewwserkowego klejoneg
czotowo. Pomosty widokowe — konstrukcja drewnianap@vo- belkowa, wzmocniorja
stezeniami ukénymi z drewna modrzewiowego. Szczegoty omdéwionagsat konstrukcyjne
opracowania.

O

4 Sciany wewretrzne nosne
- gablota dydaktyczna: bloczek betonowy gr. 2b ¢
5 Sciany wewretrzne dziatowe

- altana: YTONG 12 cm

6 Kominy — kanaly wentylacji grawitacyjnej z ksztattek wdatyjnych typowych PCV fi 15 cm
W pomieszczeniach WC oraz pomieszchez okien- na kanatach wentylacji grawitacyjnej
nalezy zamontowa wentylatory whczapce sté automatycznie spegzone z instalacja
oswietleniowa pomieszczenia

Usytuowanie wszystkich kominéw pokazano na rysuhkagrojekcie

7 Schody zewsgtrzne

- nie projektuje si

Schody wewnrtrzne

- teznia solankowa/ wiea widokowa:
drewniane w konstrukcji drewnianej

8 Stupy, filary

- altana edukacyjna: drewniane fi 25 cm

Szczego6ly omowiono w egci konstrukcyjnej opracowania.

- teznia solankowa/ wiga widokowa - drewniane o wym.35x35 cm orazesiokatne fi 40 cm
SzczegOty omdéwiono w ¢xci konstrukcyjnej opracowania.

9 Wiezba dachowa— altana dydaktyczna: w konstrukcji drewnianejzarowej
Szczego6ly omowiono w egci konstrukcyjnej opracowania

10 | Stropodachy
- gablota edukacyjna — wg warstw pokazanych géazrojektu budowlanego
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11

Piyty balkonowe— brak

12

Materiaty wyko nczeniowe
okna - na profilach aluminiowych ciepltych (z wkilaglktermiczra), szklone zestawani
z zastosowaniem szkfa bezpiecznego.

drzwi zewngtrzne

- gablota edukacyjna: na profilach aluminiowychpgyeh, (z wkiadlg termiczra) szklone
zestawami szklanymi z zastosowaniem szkla bezpéeny, wyposeone w samozamykacze
regulowan predkaoscia zamykania i domykania;

- altana: drewniane petne w systemie cieptym

drzwi wewnetrzne do pomieszcza— ptytowe typowe biate lub fornirowane

parapety okienne- zewretrzne z blachy ocynkowanej, wewetrene z ptyt laminowanych;

pokrycie dachu— gont bitumiczny , kolor ciemny i, szary

rynny i rury spustowe — z PCW, przekroje podano na rysunkach projektlorkibostosowan
do koloru pokrycia dachu

tynki zewnetrzne —gablota edukacyjna : cienkowarstwowe, akrylowkolorze naturalnym

jasnym

tynki wewnetrzne, sufity podwieszane-

tynki wewretrzne na poziomie parteru:

- cementowo-wapienne Kl. III.

- w pomieszczeniu toalet publicznych nglevykona sufit podwieszany z ptyt gipsowd
kartonowych ognioochronnych na ruszcie stalowymemapapc im ognioochronnét
minimum 60 minut: np. 2 x piyta gr. 15 mm GKF ,Ni@gien” prod. Lafarge Nida Gips
system: CD27/30/2-15.

Malowaniescian i sufitdw nalgy wykona farbami emulsyjnymi wewgirznego stosowani
W pomieszczeniach sanitarnyétiany do wysokéci min. 2.0 m od poziomu posadzki natd
wykona z materiatu tatwo zmywalnego, odpornegasraki dezynfekcyjne

L

posadzki- wykona z materiatbw podanych na zestawieniach

OCHRONA P.POZAROWA
- rozwigzania pozostajbez zmian

+ WARUNKI OCHRONY PRZECIW PGAROWEJ DLA OBIEKTU

1.Lokalizacja;
Projektowane obiekty na dziatce usytuowano zgodriapisami w planie przestrzennym

Przedmiotem calej inwestycji jest

BAZA EDUKACYJNO — REKREACYJNA NA TERENIE PARKU 1000 -LECIA
wraz z infrastruktura zewnetrzng

na dz. nr42, 110 zlokalizowana w &ajnie

1. Funkcja obiektu : obiekty rekreacyjno - sportowe
2.Kategoria zagrazenia ludzi i przewidywalna ilos¢ os6b w poszczegdlnych pomieszczeniach.
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Z uwagi na charakter obiektu, ktéry nie jest budgnk £zni solankowej nie zakwalifikowano
do zadnej kategorii zagéenia ludzi — pomosty widokowe projektowarngako nie przeznaczone
na pobyt ludzi i nie zawierastatych miejsc pracy / przewidywany czas pobytmijE 2h/na dob.

lloé¢ uzytkownikéw - do 50 os6b

4. Parametry pazarowe wysepujacych substancji palnych oraz
przewidywana ggstosé obciazenia ogniowego;

W obiekcie nie bda przechowywane materiaty niebezpiecznegmowo w rozumieniu przepisow
rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. wawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tee.
Wystepujace w projektowanym budynku substancje palne:

- Konstrukcja drewniana, tarnina do momentu zalanlank

5. Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaei przestrzeni zewrgtrznej
W obiekcie brak pomieszcizezagraonych wybuchem.

6. Podziat obiektu na strefy paarowe
Nie wydziela s stref

7. Klasa odporngci pozarowej budynku oraz klasa odporngci ogniowej i stopia
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Konstrukcg drewnian, zabezpieczyydo NRO

8. Warunki ewakuaciji ludzi
Zapewniono mgiwos¢ ewakuacji schodami jednobiegowymi z poszczegOlngchsow. Szeroko

schodbéw wg warunkéw technicznych

9. Przeciwpaarowy wytacznik pradu

Projektuje st wytacznik przeciwpaarowy zlokalizowany na zewtrznejscianie altany dydaktycznej
w okolicy toalety publicznej.

10. Drogi pazarowe

Istniejaca droga gminna dz. nr 110 — zapewni odpowiedraatbj ewentuakinterwencg jednostlg
strazy pazarnej

11.Wyposaenie obiektu w g&nice;

- hie dotyczy

12. Wyposaenie obiektu w hydranty wewrgtrzne;

- nie dotyczy

13. Zaopatrzenie wodne do zewgtrznego gaszenia paru:

Zaopatrzenie wody do zewinznego gaszenia paru realizowaneduzie z 2 hydrantdw nadziemnych
projektowanych, jeden zlokalizowany w begmanim gsiedztwie &zni , dugi przy altanie
dydaktycznej, o wydajrigi co najmniej 10 drits kazdy, przy cénieniu 0,2 MPa. Przed przygienie
do wytkowania hydranty zewitrzne powinny by sprawne technicznie i posiadavymagane
cisnienie i wydajnéc.

Podsumowanie
Powyzsze dane, dotyaze warunkdw ochrony przeciw parowej budowanych obiektéw stanawi
podstaw formalm do stwierdzenia zgod&o rozwiazaar projektowych z wymogami od#éonych
przepis6w ochrony przeciw parowej i zasad wspotczesnej wiedzy technicznej
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DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Obiekty pozbawione barier architektonicznych.
Doskp — bezpérednio z terenu .
rozwiazania pozostajbez zmian

Projektowane drzwi zetvmne wykona jako bezprogowe -

CHARAKTEYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
- nie dotyczy (pomieszczenia eksploatowane sezorfawsezonie letnim) , nie projektujesi

instalacji grzewczych)

ZESPOL PROJEKTOWY

PODK:

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL.:
mgr irz. arch. Grazyna Krzypkowska
spec. architektoniczna

22/B-689/LOIA/07

SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. Ewa Bien
spec. architektoniczna

UAN-8346/76/88

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Krzysztof Bociaga
spec. konstrukcyjno — butima

OPL/1301/PBKb/16

SPRAWDZIL:
mgr irz. Michat Marczak
spec. konstrukcyjnoudbwlana

LOD/1813/POOK-12

Uwaga !!! Wszystkie prace budowlane nglgorowadzé zgodnie z polskimi przepisami bzawymi
i zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osobgiagajcej odpowiednie wyksztatcenie

i uprawnienia.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, inst@aci wyka@czeniowe powinny posiada
aprobaty i kryteria techniczne pod katem dopusZazdo stosowania pod wzglem zdrowotnym
zgodnie z Rozpaydzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2008ez.U. nr 249 poz.2497

Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielanigrowadzanie zmian itp. bez zgody autorow
jest zabronione !!! (ustawa. ,,O prawie autorskirprawach pokrewnych”- dz. ust. nr 24 z 1994 r.).

ARCHITKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA

Grazyna Krzypkowska -

architekt



Informacja
DO PLANU BEZPIECZENST WA | OCHRONY ZDROWIA

—rozwiazania pozostajbez zmian

ZESPOL PROJEKTOWY PODIS:
ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAL.:
mgr irz. arch. Grazyna Krzypkowska
spec. architektoniczna 22/B-689/L OIA/07
SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Ewa Bien
spec. architektoniczna UAN-8346/76/88

KONSTRUKCJA
PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Krzysztof Bociaga OPL/1301/PBKb/16
spec. konstrukcyjno — butima
SPRAWDZIL:
mgr irz. Michat Marczak LOD/1813/POOK-12

spec. konstrukcyjnoudbwlana

Pagczno, wrzesig 2022r.
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