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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlano-wykonawczy zamienny budowy obiektu:

BAZA EDUKACYJNO — REKREACYJNEJ NA TERENIE PARKU
1000-LECIA wraz z infrast ruktur g zewnetrzng

LOKALIZACJA: 98-330 Pajeczno, dz. nr 42,110

INWESTOR: GMINA PAJ ECZNO
ul. Parkowa 8/12, 98-330 PAJECZNO

zostat opracowany w sposob zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz za-
sadami wiedzy technicznej.

Projektant:



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003r.)

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI.
Zakres robot obejmuje wykonanie:

- Sciezek pieszo — rowerowych
* nawierzchni piaszczysto-gliniasto-zwirowej- wodoprzepuszczalnej
- placu wejsciowego z kostki betonowej (ptaskiej ) na podbudowie z kruszywa drogowego

- remont nawierzchni betonowej istniejgcego chodnika wzdtuz ulicy 700-lecia wraz z
podbudowag

- remont nawierzchni betonowej miasteczka rowerowego przy amfiteatrze na nawierzchnie
mineralno-zywiczng wodoprzepuszczalng TerraWay

- schodow terenowych betonowych

- remont podtogi pomostu wodnego — z elementéw PCV na drewniane

- wykonanie plazy kamienistej oraz piaskowej

- wykonanie scian oporowych prefabrykowanych (na potrzeby projektu przyjeto

Elementy REKERS)

Zakres prac obejmuje prace przygotowawcze oraz z wigzane z przygotowaniem podioza-
podbudowy (zdjecie humusu, zatadunek i transport, roboty ziemne- korytowanie
i transport urobku, wykonanie podioza dla nawierzchni drogowych, zabudowe
kraweznikOw i obrzezy )

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W miejscu projektowanych prac — dziatki wolne od zabudowy

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie
wystepujacym ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Uznano, ze podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapié

zagrozenia przy:

- praca przy maszynach budowlanych w ruchu (koparka, tadowarka, zageszczarka)
- robotach mechanicznych ziemnych,

- prowadzenie robo6t w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie

wystepujacym ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe



— prace zwigzane przy projektowanej sieci uzbrojenie terenu,

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji powyzszego zamierzenia

budowlanego powinni posiada¢ zaswiadczenie lekarskie o dopuszczeniu
do pracy oraz zaswiadczenie o przeszkoleniu w zakresie BHP. Brak
powyzszych zaswiadczen oznacza, ze dana osoba nie moze wykonywac
zadnych robot i bierze pelng odpowiedzialno$¢ za swoje czyny.
Wykonawca jest obowigzany do bezwzglednego przestrzegania
powyzszego zapisu.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie wstepne)
zatrudnionych pracownikow, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika zakresie BHP na poszczegodlnych stanowiskach.
W przypadku przewidywanego wystepowania zagrozenia nalezy:

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

- zabezpieczy¢ ( przez wygrodzenie) i oznakowac strefy zagrozenia.
Wszyscy pracownicy przebywajgcy na budowie powinni byé zaopatrzeni
W kaski ochronne, sprzet ochrony osobistej, rekawice, ubrania robocze.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZ
PIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.
Nalezy stosowac¢ wiasciwe narzedzia, srodki ochrony i odziez roboczag. Na
tablicy informacyjnej umiesci¢ numery telefonéw alarmowych oraz
niezbedne dane o Inwestorze i kierowniku budowy.
Kierownik budowy w przypadku szczegdlnego zagrozenia jest obowigzany
opracowac plan BIOZ.
Na czas budowy roboty nalezy oznakowac.

8. UWAGI KONCOWE
W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt nie wymaga spo-
rzadzenia planu BIOZ.

Opracowat: Wojciech Kowalski
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Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6278/1680/08
sygn. akt. KK/D/7131/1043/08

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) i art. 12 ust. I pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt I i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Waojciechowi Kowalskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 27 lutego 1970 1. w Pajecznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1043/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2008 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Wojciech Kowalski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w ELodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB x,{, ,/z-/L :
mgr inz. Wactaw Sawicki //

\/ 7+ / ,,’: /3
Crlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB V' [/ 27745 24
mgr inz. Zbigniew Cichonski

A

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB
mgr inz. Jan Gatazka




Pan Wojciech Kowalski jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu
budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB T e
megr inz. Jan Gatazka SN

Otrzymuja:
1. Wojciech Kowalski
Konstantynéw 75
98-331 Nowa Brzeznica;
2. Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

(o8]



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest projekt zamiennego budowlano-wykonawczy budowy:

- Sciezek pieszo — rowerowych:
* 0 nawierzchni mineralnej: piaszczysto - gliniasto - Zwirowej
- placu wejsciowego z kostki betonowej (ptaskiej ) na podbudowie z kruszywa drogowego
- remont nawierzchni betonowej istniejgcego chodnika wzdtuz ulicy 700-lecia wraz z podbudowg
- remont nawierzchni betonowej miasteczka rowerowego przy amfiteatrze na nawierzchnie
piaskowo - gliniasto — Zzwirowg
- okragtego placu do koszykdwki — wymiana nawierzchni asfaltowej na podtoze z kostki betonowej
- schoddéw terenowych betonowych
- remont podtogi pomostu wodnego — z elementéw PCV na drewniane
- wykonanie plazy kamienistej oraz piaskowej
- wykonanie scian oporowych prefabrykowanych (na potrzeby projektu przyjeto elementy
REKERS)
w ramach projektu zamiennego pn. :
BAZA REDUKACYJNO — REKREACYJNEJ NA TERENIE PARKU 10 00-LECIA

Adres inwestycji: Pajeczno, dziatki nr ewidencyjny: 42,110

2. Podstawa i cel opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt architektoniczno- budowlany,

- projekty branzowe,

- mapa do celow projektowych,

- aktualne przepisy i norm

-badania geologiczne opracowane przez firme PROGEOL Jan Szataniak

Celem opracowania projektu utwardzen jest zapewnienie komunikacji wewnetrznej na te-
renie budowy bazy rekreacyjno- edukacyjnej na terenie parku 1000 — lecia.



2. Projektowane zagospodarowane terenu.

Zakres opracowania utwardzen pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Projektuje sie wykonanie utwardzenie terenu dla samochodow stuzb ochrony inwestycji
oraz dla celow ppoz., dla ruchu pieszych i rowerzystow - drogi, chodniki, schody terenowe,
place.

Zastosowane nawierzchnie:
- Sciezki pieszo — rowerowe:

* 0 nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej TerraWay
* 0 nawierzchni kruszywowo- gliniastej wodoprzepuszczalnej
* 0 nawierzchni drewnianej ( drewno tarasowe) na podwalinach drewnianych
- placu wejsciowego z kostki betonowej (ptaskiej ) na podbudowie z kruszywa drogowego

- remont nawierzchni betonowej istniejgcego chodnika wzdtuz ulicy 700-lecia wraz z
podbudowg —

kostka betonowa ptaska na podbudowie z kruszywa drogowego
- remont nawierzchni betonowej miasteczka rowerowego przy amfiteatrze na nawierzchnie
mineralno-zywiczng wodoprzepuszczalng TerraWay
- schody terenowe — gotowe elementy podestéw betonowych
- remont podtogi pomostu wodnego — z elementéw PCV na drewniane
- nawierzchnia plazy:
* plaza kamienna - narzut kamienny gr.25 cm z elementami blokow
kamiennych ( wykonaé¢ wg czesci graficznej opracowania)
« plaza piaskowa - piasek ptukany
- wykonanie $cian oporowych prefabrykowanych (na potrzeby projektu przyjeto
elementy REKERS)

Utwardzenia zaprojektowano z uwzglednieniem dowigzania sie do istniejgcego poziomu
terenu oraz wg wskazanych rzednych wysokosciowych i opisanych spadkach ( w czesci
graficznej opracowania), jak réwniez przyjetych pozioméw posadzek w poszczegdllnych
obiektach. Przyjete pochylenia poprzeczne i podtuzne pozwalajg na odprowadzenie wod
deszczowych z utwardzonych powierzchni na teren zielony przylegty.



BILANS NAWIERZCHNI — STAN PROJEKTOWY

BILANS NAWIERZCHNI : m
POWIERZCHNIA TERENU w zakresie opracowania: 8 1000,00
PROJEKTOWANA nawierzchnia piaszczysto-gliniastozwirowa tgcznie: 5833,64
w tym:

nawierzchniazwirowo-gliniasta ( kolor | ¥ciezka wokot jeziora 2193,62
nawierzchniawirowa —gliniasta (kolor II¥ciezki park potudniowy +sciezki

amfiteatr 1823,45
nawierzchniazwirowa-gliniasta (kolor Ill)%ciezki przy placu zabaw+ projektowang

sciezki rowerowe 1820,01
PROJEKTOWANA nawierzchnia z kostki betonowej facznie 4200,38
w tym:

nawierzchnia z kostki betonowej( kolor |') plac $egpwy 1192,60

nawierzchnia z kostki betonowej (kolor lisgiezka do tzni+ gablota edukacyjn+
wejscia/ faczniki do strefy sportu + remont istniegj nawierzchni betonowej-kosz 815,48

nawierzchnia z kostki betonowej ( kolor 111') wokgdliacu wejciowego 483,80
nawierzchnia z kostki betonowej ( kolor IV) plagrtia+ plac przed altan 843,1
nawierzchnia z kostki betonowej ( kolor V') rem@thiejacej hawierzchni

betonowej wztiz ulicy 865.4
PROJEKTOWANA nawierzchnia piaskowa ( plaza + strefa sportu ) 2797,73
PROJEKTOWANA nawierzchnia narzutu kamiennego ( plaza kamienna) 797,23
PROJEKTOWANA nawierzchnia drewniana ( molo ) + ze§cie pd 104,44
PROJEKTOWANA nawierzchnia betonowa schodéw terenowgh (gotowe 12,8
schodowe bloki betonowe)

PROJEKTOWANA nawierzchnia bezpieczna ( sitownia FITNESS, plac zabaw) 300
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZIELENI URZ ADZONEJ: 17855,00

Miejsca postojowe — na bazie istniejgcych rozwigzan, nie projektuje sie.

3.1. Warunki gruntowo-wodne.

Wedlug oddzielnego opracowania geologicznego warunkéw gruntowo- wodnych
stwierdzono, ze :

Dla rejonu lokalizacji piwniczki edukacyjnej

Powierzchnia badanego terenu w rejonie projektowanej piwniczki edukacyjnej (otwor nr 1)
do gtebokosci 2,6m pokryta jest warstwg gruntdbw nasypowych o sktadzie piaskow
drobnych, piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycznym zblizonym do plastycznego z
domieszkag piaskéw drobnych humusowych. Poza czescig przypowierzchniowg sg one
stabo upakowane, charakteryzujgce sie matym oporem podczas sondowan dynamicznych
DPL, odpowiadajacym stanowi luznemu na granicy srednio zageszczonemu O stopniu
zageszczenia Ip =0,33.

Ponizej gruntdw nasypowych w przedziale giebokosciowym od 2,6m do 2,8m zalega



cienka warstwa piaskéw gliniastych w stanie miekkoplastycznym na granicy plastycznego
0 stopniu plastycznosci

I. =0,50. Glebiej wystepujq piaski drobne na granicy piaskow srednich.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gteb. 2,5m co odpowiada rzednej 221,4m
npm przy stanach waéd zaliczanych do niskich.

Dla rejonu lokalizacjit ezni solankowej

Powierzchnia badanego terenu w rejonie projektowanej tezni (otwory nr 2 i 3) pokryta jest
cienkg (0,1 — 0,2m) warstwg gruntdw organicznych o sktadzie piaskéw drobnych,
humusowych stanowigcg glebe. Ponizej gruntow organicznych do gteb. 0,8 — 1,1m
zalegajg przypowierzchniowe grunty piaszczyste

0 uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom pylastym zaglinionym (mutkom, piaskom pylastym
I piaskom drobnym) genezy rzecznej i wodno - zastoiskowej. Przykrywajg one giebigj
zalegajace gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste. Wsrod glin w zakresie
gtebokosciowym od 1,8m do 2,4m wystepuje przewarstwienie gruntdow piaszczystych
genezy wodnolodowcowej wyksztatcone jako piaski drobne i piaski srednie. Ponizej nich
na gteb. 2,8 — 3,0m zalegajg piaski podglinowe o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom
drobnym.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gteb.1,4 - 1,6m co odpowiada rzednej
zblizonej 221,0m n.p.m. przy stanach wod zaliczanych do niskich.

Na podstawie warunkéw gruntowo- wodnych wynikajgcych z dokumentacji
geologicznej przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng- proste warunki gruntowe.
(Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r.; Dz. U. poz. 463)

4. Roboty przygotowawcze, ziemne i wyko  Aczeniowe.

Przed przystgpieniem do prac wkasciwych nalezy zdja¢ i zagospodarowacé warstwe
gruntu nienosnego (nasypy niekontrolowane i humusy). Prace ziemne wykona¢ do
poziomu niwelety robét ziemnych, zagesci¢ grunt lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi
do 1s=0,97, w wypadku trudnosci z uzyskaniem wskaznika zageszczenia doziarni¢ grunt
kruszywem famanym lub zwirem. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-S
02205/98 ,Drogi samochodowe”. Ewentualng warstwe uzupetniajgcg po usunietym
humusie i nasypie niekontrolowanym uzupemi¢ pospoéika, jako warstwa odsgczajgca do
projektowanych rzednych i odpowiednio zagesci¢ warstwami. Po zakonczeniu robot
budowlanych teren przylegly nalezy wyplantowaé, uksztalttowaé projektowane skarpy,
rozscieli¢ humus i obsia¢ mieszankami traw i obsadzi¢ roslinami wg projektu nasadzen.

5. Projektowane utwardzenia
5.1. Przekrgj konstrukcyjny utwardze n
Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni piaskowo - gliniasto - zwirowej
- warstwa piaszczysto-gliniasto-zwirowej frakcja 0-8 mm 3 cm



- warstwa piaszczysto-gliniasto-zwirowej frakcja 0-11mm 5 cm

- kruszywo naturalne frakcja 0-31,5 mm 15 cm

- warstwa odsgczajgca z : piasek/pospotka 10 cm
W przypadku gruntow wysadzinowych lub ewentualne uzupetnienie po zdjeciu warstwy
humusu i nasypow niebudowlanych. Warstwe odsaczajaca zageszcza¢ mechanicznie
warstwami o maksymalnej wysokosci 30cm.

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kostki betonowej dla ruchu samochodéw
stuzb ochrony inwestycji oraz dla celow ppoz.:
- kostka betonowa ptaska 8cm wg ustalonej kolorystyki
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
-warstwa goérna 0/31.5mm 8 cm
-warstwa dolna 0/63mm 16 cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20 cm w przypadku gruntow wysadzinowych lub
ewentualne uzupetnienie po zdjeciu warstwy humusu i nasypow niebudowlanych. Warstwe
odsaczajgca zageszcza¢ mechanicznie warstwami o maksymalnej wysokosci 30cm.

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kostki betonowej dla ruchu pieszo-
rowerowego (plac teznia + altana ,plac przed piwniczkg edukacyjng wymiana istniejgcej
nawierzchni betonowych):

- kostka betonowa ptaska 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm

- warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15 cm  w przypadku gruntow wysadzinowych lub
ewentualne uzupetnienie po zdjeciu warstwy humusu i nasypow niebudowlanych.

Przyjeto dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu na nawierzchnie
pieszo-jezdng 100kN. Modut wtérnego odksztatcenia dla chodnika dla ruchu pieszych
przyjeto E, > 45MPa.

Ewentualne uzupetnienie po warstwie humusu i nasypow niekontrolowanych uzupenic
pospotkg warstwami grubosci maksymalnie 30 cm i zagesci¢ mechanicznie.

Projektowane utwardzenie terenu zostanie oddzielone od powierzchni zielonej
obrzezami betonowymi wibroprasowanymi 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem.
Kostke nalezy uktada¢ 1 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy
wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonej kostki przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni stosowac¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego lub gumy dla



ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztaltek. Do zageszczenia nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno
uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzchnie.
Woda deszczowa odprowadzana bedzie do zeliwnych wpustéw ulicznych oraz do
odwodnienia liniowego i dalej do kanalizacji deszczowej wg projektu branzy instalacyjnej.

5.2. Nawierzchnie utwardzone w planie.

Projektowane wysokosci placéw, chodnikow dla ruchu pieszych i rowerzystow,
dostosowano do rzednych terenu i  zalozonej wysokosci posadzek i utwardzen
w projektowanych obiektach. Dla wasciwego odprowadzenia wody deszczowej
z nawierzchni utwardzonej ( kostka betonowa) zaprojektowano pochylenia podiuzne
| poprzeczne na zielony teren przylegly. Z nawierzchni piaszczyto-gliniasto-zwirowej woda
pozostaje w miejscu opadu — nawierzchnia przepuszczalna. Kierunek spadkow i rzedne
wysokosciowe oraz wspoétrzedne punktow charakterystycznych naniesiono na planie
sytuacyjno-wysokosciowym.

6. Uwagi.
- roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami, sztukag

budowlang z zachowaniem zasad bhp i ppoz. pod nadzorem oséb majgcych
odpowiednie przygotowanie zawodowe,
- obiekty ulegajgce zakryciu podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji przez stuzby
geodezyjne przed ich zasypaniem,
- punkty osnowy geodezyjnej, stupki graniczne i inne zniszczone podczas robét nalezy
odtworzy¢ poprzez zlecenie ich wykonania uprawnionym stuzbom,
- do prac nawierzchniowych przystgpi¢ po utozeniu instalacji podziemnych ujetych
w opracowaniach branzowych,
- materialy uzyte do budowy muszg byé dopuszczone do stosowania w budownictwie
I posiadac aktualne atesty.

Opracowat:
Wojciech Kowalski



