BRANZA KONSTRUKCYJNA



Opis techniczny czesci konstrukcyjnej

1. Geotechniczne warunki posadowienia budynku.

Warunki zgodnie 7z opinig geotechniczng wykonang przez firme PROGEOL z dn.
26.05.2020r.

Zgodnie 7 opinig projektuje sie wymiane nienosnych gruntéow pod nadzorem uprawnionego
geologa.

2. Opis elementow konstrukcyjno — materiatowych do projektu zamiennego .

2.3. Teznia

2.3.1.

2.3.2.

Fundamenty — ptyta fundamentowa-zelbetowa z betonu zwirowego B-30 (C25/30) o
wodoodpornosci W8 oraz mrozoodpornosci F150 , zbrojone z pretow 110 ze stali A-II1.
Zbrojenie wg rysunkow konstrukcyjnych. W ptycie przed betonowaniem przewidziec¢
przepusty pod instalacje zgodnie z wytycznymi projektow branzy instalacyjne;j.

Konstrukcja tezni w postaci drewnianej pergoli 7 czesciowym zadaszeniem w czesci
centralnej na planie kwadratu. Konstrukcja stupowo-belkowa. Wielkosci przekrojowe
elementow i uktad konstrukcyjny wg rysunkow konstrukcyjnych.

Konstrukcja  -drewno  klejone  warstwowo  jednorodne klasy  gl24h. Drewno
zaimpregnowane grzybobdjczo i owadobdjczo oraz do stanu NRO. Elementy lgczen
spasowac i docig¢ podczas trwania robot impregnujgc podciecia wg ww. zalecen. Reszta
zalecen wg projektu architektury. Stupy konstrukcji tezni kotwic do ptyty fundamentowej za
pomocq prefabrykowanych podstaw metalowych nierdzewnych lub zabezpieczonych
galwanicznie zdolnych do przenoszenia sit poziomych np: SIMPSON STRONG-TIE PJIB.
podstawy stupow drewnianych wewnetrznych 16x16 przy stupie tarniny ze stali
nierdzewnej a4 a wszystkie sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej A4.

Zadaszenie czesci centralnej tezni z powtoki poliestropeja pozostata czes¢ zadaszenia w
azurowa.

Montaz powinien by¢ wykonywany z zastosowaniem srodkow zapewniajgcych statecznosc
w kazdej fazie montazu oraz osiggnigcie projektowanej nosnosci i sztywnosci po
ukonczeniu robot. na czas montazu w miare potrzeby stosowac tymczasowe elementy
montazowe. Konstrukcja nosna pod tarnine wg zalecen systemowego rozwigzania po
uzgodnieniu 7 biurem projektowym.

2.4. Podesty widokowe

2.4.1.

2.4.2.

Fundamenty — stopy fundamentowe -zZelbetowe z betonu zwirowego B-30 (C25/30) o
wodoodpornosci W8 oraz mrozoodpornosci F150(stopy tqczone ze stopami tezni) ,
zbrojone z pretow 110 ze stali A-Ill , strzemiona [/ 8, ze stali A-O. Zbrojenie wg rysunkow
konstrukcyjnych.

Konstrukcja podestow drewniana w postaci podestow opartych poprzez belki 20x25c¢m na
stupach 20x20cm. Stupy stezone kleszczami oraz belkami posrednimi i krzyZulcami
12x20cm z drewna heblowanego modrzewiowego kl. D30 . Podesty 7 desek grubosci Scm.
Stezenie poziome stupow bezposrednio pod podestem w postaci pretow fil2 krzyzowo
naciggane srubami rzymskimi .Stupy mocowane do fundamentéw za pomocgq metalowych
podstaw wg rysunku konstrukcyjnego fundamentow. L.gczenia za pomocq tgcznikow i
ztqczy ciesielskich stosujgc normowe zaciosy ciesielskie. Drewno wysezonowane o



wilgotnosci przed impregnacjq max 25%, zaimpregnowane grzybobdjczo i owadobaojczo
oraz do stanu NRO. Poczqtek biegu schodowego- belki mocowac do fundamentow za
pomocq ztgczy kgtowych ocynkowanych i kotkow rozporowych do betonu.

Elementy tgczen spasowac i docig¢ podczas trwania robot impregnujgc podciecia wg ww.
zalecen. Reszta zalecen i rozwigzan wg projektu architektury.

UWAGI:

- przed zamawianiem materiatow budowlanych nalezy dokonac kontroli wymiarow na
budowie.

-do budowy uzywaé tylko materialy petnowartosciowe, posiadajgce swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty , certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.

(art.91.2.Ustawy — Prawo budowlane — ,, Kto wprowadza do obrotu lub przy wykonywaniu
robot budowlanych stosuje wyroby budowlane niedopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, naruszajgc przepisy art. 10, podlega karze grzywny”.)

- montaz powinien by¢ wykonywany z zastosowaniem srodkoéw zapewniajgcych statecznosé
w kazdej fazie montazu oraz osiggnigcie projektowanej nosnosci i sztywnosci po
ukonczeniu robot. Na czas montazu w miare potrzeby stosowac tymczasowe elementy
montazowe.
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