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balustrada z drewna modrzewiowego ze mum%maa_
pionowymi, 33
krawedziaki 10x10 gora i dolem mocowane do
stupkéw drewnianych 10x10

balustrade modowa¢ od Zewnafrz do belek podestu
wysokosc cm_cwqm% A 8_3 wykoriczenie @osm
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UWAGA:

POLACZENIA WEZLOWE (SRUBY,NAKRETKI,PODKELADKI ,BLACHY ITP.) WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ A4.
DOPASOWANIA | PODCIECIA ELEMENTOW DREWNIANYCH W MIEJSCACH POLACZEN WEZLOWYCH DOKONAC
NA BUDOWIE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT.

ELEMENTY DREWNIANE ZAIMPREGNOWAC PRZECIWGRZYBICZNIE, PRZECIW SZKODNIKOM | DOPROWADZIC
UO STANU "NRO"

| A ZEHNZ TR > AINA — 4. OLEJ DO DR
ELEMENTY Dxm<<z_>2m KONSTRUKCJI -DREWNO X_u>m< C24-MODRZEW
KONSTRUKCJA POD TARNINE TEZNI WG ZALECEN SYSTEMOWEGO ROZWIAZANIA PO UZGODNIENIU
Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie
zgodnie z projektem. Odchylki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci

elementy stolarki i stolaki okiennej i drzwiowej, balustard
i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie

zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie,

oraz stosowac sie do wytycznych i instrukcji producenta

4. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem,

Ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo i technicznie od wskazanych W projekcie.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wediug pozyciji

opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

6. Wszystkie potaczenia stalowe wykonywa¢ ze stali nierdzewnej opdornej na solanke
7. Konstrukcja drewniana wg czesci konstrukcyjnej opracowania

uzyto drewno modrzewiowe - szczegbty w cz.konstrukcyjnej
8. Elewmenty zelbetowe zabezpieczy¢ przed korozjg spowodowana solankg

ARCHITEKTONICZNA
PRACOWNIA
>C |_|O _Nm —A> Pajeczno,ul.Poprzeczna 3 tel.508-148-041

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY zamienny
bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie
Parku 1000-lecia wraz z infrastrukturg techniczng
ADRES INWESTYCJI: Pajeczno, dz. nr 42,110
INWESTOR: GMINA | MIASTO PAJECZNO

ul. Parkowa 8/12 ,98-330 Pajeczno

DANE OSOBOWE PROJEKTANTOW: | NR upr. i specjalnosé | PODPIS:
s [ PROJEKTOWAL
9 mgr inz.arch. 22/B-689/4 OIA/2007
21 Grazyna Krzypkowska |spec. architektoniczna
< | SPRAWDZIE:
<3| mgrinz.arch. . UAN-8346/76/88
3 Ewa Bien spec. architektoniczna
3| PROJEKTOWAL: . OPL/1301/PBKb/16
5 mgr inz. Krzysztof Bocigga spec.konstr.-bud.
Q<
| SPRAWDZIE: LOD/1813/POOK/12
5g mgr inz.Michat Marczak spec. konstr.-bud.
SKALA: | DATA: | NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

1:100| 002022 RZUT PRZYZIEMIA 1




