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AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEG. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe kod CPV 45100000-8
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{0111-01 D-  |réwninnym
01.01.01a
0.36 km 0.36
RAZEM 0.36
2|KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. Srednio 7,0cm |m2
d.1{0102-03 D- |cm w miejscach odksztalcen nawierzchni z pozostawieniem destruktu na
05.03.11 miejscu
analogia
(215+142)*4.0+200 m?2 1628.00
RAZEM 1628.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1{0804-03 DOCELOWO 19 CM
Krotnos¢ = 1.26
215*4 m2 860.00
RAZEM 860.00
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1{0804-03 DOCELOWO 37 CM
Krotnos¢ = 1.85
142*4 m2 568.00
RAZEM 568.00
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12cm nawierzch- |m2
d.1{0801-03 nia zjazdéw nad ciggami przelotowymi ngr 20 cm
Krotnos¢ = 1.66
18 m2 18.00
RAZEM 18.00
6/|KSNR 6 Rozbiorka ciagu przelotowego pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 30,cm |m
d.1|0605-06
kalk. wtasna
18 m 18.00
RAZEM 18.00
7|KSNR 6 Rozbiorka ciagu przelotowego pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40,cm |m
d.1|0605-06
kalk. wiasna
63 m 63.00
RAZEM 63.00
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
(1426*0.05)+( 860*0.19)+(568*0.37) m3 444.86
RAZEM 444.86
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1{1102-05 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 3
446.86 m3 446.86
RAZEM 446.86
2 Roboty ziemne kod CPV 45110000-1
10|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IlI m3
d.2|0228-01
350%0.6*2*0.4 m3 168.00
RAZEM 168.00
11|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag |mz2
d.2|0113-01 spycharek
analogia
1*1*0.15*270 m2 40.50
RAZEM 40.50
12|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |mz2
d.2|0101-03 D- |rokosci jezdni i pobocza
04.01.01 Krotnos$¢ = 0.86
(215*6.6)+(1.0*0.24*215) m2 1470.60
RAZEM 1470.60
13|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.2|0101-03 D- |rokosci jezdni i pobocza
04.01.01 Krotnos$¢ = 0.86
(142*6.6)+(1.0*0.12*142) m2 954.24
RAZEM 954.24
14 |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2|0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
(215*0.2*6.2)+(142*0.29%6.2) m3 521.92
RAZEM 521.92
15|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. lll uzyskanego z koryta pod po- |m3
d.2|0311-02 bocza - na krawedzi korony drogi
analogia
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
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AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEG. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. | Razem
3 Podbudowa kod CPV 45233000-9
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3|0103-03 II-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1606.5 m2 1606.50
RAZEM 1606.50
17|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych 0/63 mm o grubosci po za- m2
d.3|0113-02 geszczeniu 20 cm
1606.5 m?2 1606.50
RAZEM 1606.50
18|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3{1004-06 D-
04.03.01
1606.5 m2 1606.50
RAZEM 1606.50
19|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emuljg asfaltowg K-70 w ilosci 0,5 kg/m m2
d.3(1004-07
analogia D-
04.03.01
1606.5 m2 1606.50
RAZEM 1606.50
20|KNR 2-31 Stabilizacja z dowozu RM 2,5 MPa 12 cm m2
d.3/0109-01
analogia
(215+142)*4.5 m?2 1606.50
RAZEM 1606.50
21|KNR 2-31 Stabilizacja Rm 2,5 MPa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zagesz- |m2
d.3|0109-04 czeniu
analogia Krotnos¢ = 13
1606.5 m?2 1606.50
RAZEM 1606.50
4 Nawierzchnia - kod CPV 45233000-9
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S o |m2
d.4|0309-02 D- |grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
05.03.05
(215+142)*4.5 m?2 1606.50
RAZEM 1606.50
23|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emuljg asfaltowg K-70 w ilosci 0,5 kg/m m2
d.4|1004-07
analogia D-
04.03.01
1624.35 m?2 1624.35
RAZEM 1624.35
24|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 W o m2
d.4]0308-02 D- |grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
05.03.05 Krotnos¢ = 1.6
(215+142)*4.55 m?2 1624.35
RAZEM 1624.35
5 Pobocza
25|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm  |m2
d.5|0109-01
analogia
(215+142)*0.7*2 m2 499.80
RAZEM 499.80
26|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy  |m2
d.5|0109-04 po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 13
449.8 m2 449.80
RAZEM 449.80
27|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emuljg asfaltowg K-70 w ilosci 0,5 kg/m m2
d.5|1004-07
analogia D-
04.03.01
449.8 m2 449.80
RAZEM 449.80
28|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych 0/63 mm o grubosci po za- m2
d.5|0113-02 geszczeniu 20 cm
(215+142)*0.65*2 m2 464.10
RAZEM 464.10
29|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16 W o m2
d.5|0308-02 D- |grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
05.03.05 Krotnos$¢ = 1.6
(215+142)*0.6*2 m2 428.40
RAZEM 428.40
30|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychAC8 S o gru- |m2
d.5|0309-02 D- |bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
05.03.05
(215+142)*0.5*2 m2 357.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 357.00
31|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z mieszanki kruszywa famanego o ciagtym uziar- |m2
d.5|0113-05 nieniu 0.31 mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm
54.60 m2 54.60
RAZEM 54.60
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychAC 11 o gru- |m2
d.5|0309-02 D- |bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
05.03.01 Krotnos¢ = 1.5
(11+11+42+6+12+27)*0.5 m?2 54.50
RAZEM 54.50
6 Odwodnienie koprpusu drogowego kod CPV 45230000-8
33|KNNR 6 Odmulenie rowo6w z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm iodo- |m
d.6|1302-02 zem do 3 km
analogia
(357+320)-(42+6+27+12+22) m 568.00
RAZEM 568.00
34|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 8 cm w trzech rzedach m
d.6|0402-02
30 m 30.00
RAZEM 30.00
35|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.6|0625-01 kiem i syfonem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6{0408-03
12 m 12.00
RAZEM 12.00
37|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.6(0411-01 90x60x10
4*2.5*4 m2 40.00
RAZEM 40.00
7 Zjazdy publiczne kod CPV 45233120-6
38|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychAC 11 o gru- |[m2
d.7|0309-02 D- |bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
05.03.01
24*2+152 m?2 200.00
RAZEM 200.00
39|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 1o m2
d.7|0308-02 D- |grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
05.03.05
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
40 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.7(0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km o
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
8 Zjazdy indywidualne kod CPV 45233120-7
41|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.8/0101-03 D-  |rokosci jezdni i chodnikéw
04.01.01
256 m2 256.00
RAZEM 256.00
42|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych30/63 mm o grubosci po za- m2
d.8|0113-02 D- |geszczeniu 20 cmi na zjazdach
04.04.00 indywidualnych
Krotno$¢ = 1.25
256 m?2 256.00
RAZEM 256.00
43|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszywa famanego o ciagtym uziar- |m2
d.8|0113-05 nieniu 0.31 mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm
Krotno$¢ = 0.8
256 m2 256.00
RAZEM 256.00
44|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emuljg asfaltowg K-70 w ilosci 0,5 kg/m m2
d.8|1004-07
analogia D-
04.03.01
256 m2 256.00
RAZEM 256.00
45|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowychAC 11 o gru- |m2
d.8|0309-02 D- |bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
05.03.01 Krotnos$¢ = 1.5
24+24+24+44+44+24+24+24+24 m2 256.00
RAZEM 256.00
46 |KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.8|0501-02
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811 m2 81.00
RAZEM 81.00
47|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.8|0408-05
6+6+6 m 18.00
RAZEM 18.00
48|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.8|0408-06
8+8+6+6+8+9+6+6+6 m 63.00
RAZEM 63.00
49 |KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem m3
d.8|0501-09
analogia
81%1.0*0.6 m3 48.60
RAZEM 48.60
50|KSNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm do- szt
d.8|0605-03 stosowane do gtebokosci rowu i niwelety drogi sredno objetosci murka O,
analogia 5m3
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
51|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowezelbetowe betonowe m3
d.8|0605-02
analogia
18*0.25*0.8 m3 3.60
RAZEM 3.60
52|KSNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 30 cm do- |szt
d.8|0605-03 stosowane do gtebokosci rowu i niwelety drogi sredno objetosci murka O,
analogia 5m3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
53|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowezelbetowe betonowe m3
d.8|0605-02
analogia
6*0.25*0.8 m3 1.20
RAZEM 1.20
9 Roboty wykonczeniowe CPV 45100000-8
54|KSNR 1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii -1l m2
d.9|0311-01
780 m?2 780.00
RAZEM 780.00
55|KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.9|0403-01
1180 m2 1180.00
RAZEM 1180.00
10 Oznakowanie kod CPV 45233290-8
56|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.10{0702-01 D-
07.02.01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.10{0702-08 D-
07.02.01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne  |szt.
d.10|0702-04 o pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.10|0204-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne (plastomarker SUPER)
{(215+142*2)-88}*0.12 m2 49.32
RAZEM 49.32
60|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.10|0204-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne (plastomarker SUPER)
88%0.12 m2 10.56
RAZEM 10.56
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe kod CPV

45100000-8

—

KNNR 1
d.1|0111-01 D-
01.01.01a

1*

o*

3*

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drog w terenie réowninnym
obmiar =0.36 km

~-R--
robocizna
56 r-g/km

M --
stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i
watow

0.11 m3/km

S -
samochod dostawczy
1.5 m-g/km

km

r-g

m3

m-g

20.1600

0.0396

0.5400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

KNR AT-03
0102-03 D-
05.03.11
analogia

— N

d.

1*

2%

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-
tumicznej o gr. sredno 7,0cm cm w miejs-
cach odksztatcen nawierzchni z pozostawie-
niem destruktu na miejscu

obmiar = (215+142)*4.0+200 = 1628.00 m2

-R--
robocizna
0.018 r-g/m2

S -
frezarka do nawierzchni drogowych z podajni-

kiem 2,0 m
0.0077 m-g/m2

m?2

m-g

29.3040

12.5356

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

3|KNR 2-31
1

d.1{0804-03

1*

2%

3*

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia
kamiennego o grubosci 15cm DOCELOWO
19 CM

Krotnos¢ = 1.26

obmiar =215*4 = 860.00 m2

R --
robocizna
0.2321*1.26=0.292446 r-g/m2

S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0079%1.26=0.009954 m-g/m2
zrywarka przyczepna
0.0079%1.26=0.009954 m-g/m2

m2

r-g

m-g

251.5036

8.5604

8.5604

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

KNR 2-31
0804-03

—_

d.

1*

P

3*

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia
kamiennego o grubosci 15 cm DOCELOWO
37 CM

Krotnos¢ = 1.85

obmiar =142*4 = 568.00 m2

R -
robocizna
0.2321*1.85=0.429385 r-g/m2

~S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0079%1.85=0.014615 m-g/m2
zrywarka przyczepna
0.0079%1.85=0.014615 m-g/m2

m2

m-g

m-g

243.8907

8.3013

8.3013

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
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niu samochodem cigzarowym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

Krotnos¢ = 3

obmiar =446.86 m3

-8 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej | m2
d.1{0801-03 o grubosci 12 cm nawierzchnia zjazdéw nad
ciggami przelotowymi ngr 20 cm
Krotnos¢ = 1.66
obmiar 21+17 = 18 m2
—-R--
1* robocizna r-g 19.7955
0.6625%1.66=1.09975 r-g/m2
S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 8.9640
0.3*1.66=0.498 m-g/m2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KSNR 6 Rozbioérka ciagu przelotowego pod zjazdami - m
d.1|0605-06 rury betonowe o $rednicy 30,cm
kalk. wtasna |obmiar =18 m
—-R--
1* robocizna r-g 5.4360
0.302 r-g/m
M --
2* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
S -
3* koparka podsiebierna 0,4 m3 m-g 5.4000
0.3 m-g/m
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KSNR 6 Rozbiorka ciagu przelotowego pod zjazdami - m
d.1|0605-06 rury betonowe o $rednicy 40,cm
kalk. wtasna [obmiar =63 m
-R--
1* robocizna r-g 19.0260
0.302 r-g/m
M --
2* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
S -
3* koparka podsiebierna 0,4 m3 m-g 18.9000
0.3 m-g/m
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- | m3
d.1{1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
obmiar =(1426*0.05)+( 860*0.19)+(568*0.37)
=444.86 m3
~S -
1* samocho6d samowytadowczy do 7 t m-g 78.7402
0.177 m-g/m3
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- | m3
d.1{1102-05 chanicznym zatadowaniu i recznym wytadowa-
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AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEG.

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 49.6015
0.037*3=0.111 m-g/m3

Koszty posrednie 60% od (R+S)

Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe kod CPV 45100000-8

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEG.

kat. I-1l z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

obmiar =(215%0.2*6.2)+(142*0.29*6.2) =
521.92 m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 Roboty ziemne kod CPV 45110000-1
10{KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicz- m3
d.2|0228-01 nymi; grunty sypkie kat. I-11I
obmiar =350*0.6*2*0.4 = 168.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 22.5120
0.134 r-g/m3
S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 11.8272
0.0704 m-g/m3
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.2|0113-01 o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
analogia obmiar = 1*1*0.15*270 = 40.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1985
0.0049 r-g/m2
S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0932
0.0023 m-g/im2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30cmw | m2
d.2|0101-03 D- |gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i
04.01.01 pobocza
Krotnos¢ = 0.86
obmiar =(215%6.6)+(1.0*0.24*215) = 1470.60
m2
-R--
1* robocizna r-g 42.4945
0.0336*0.86=0.028896 r-g/m?2
S -
2* réwniarka samojezdna 78 kW (100 KM) m-g 7.2089
0.0057%0.86=0.004902 m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny 3 T m-g 10.3457
0.00818*0.86=0.007035 m-g/m?2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30cmw | m2
d.2|0101-03 D- |gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i
04.01.01 pobocza
Krotno$¢ = 0.86
obmiar =(142%6.6)+(1.0*0.12*142) = 954.24
m2
~R--
1* robocizna r-g 27.5737
0.0336*0.86=0.028896 r-g/m?2
~S -
2 réwniarka samojezdna 78 kW (100 KM) m-g 4.6777
0.0057%0.86=0.004902 m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny 3 T m-g 6.7131
0.00818*0.86=0.007035 m-g/m2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.2|0203-05 biernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15547 Uzytkownik: Nadzorowanie i Kierowanie Robotami Drogowymi Ryszard Madej




AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEG.

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

~“R--

1* robocizna r-g 82.4634
0.158 r-g/m3
S -

2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 32.0981
0.0615 m-g/m3

3* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 97.0249
0.1859 m-g/m3

Koszty posrednie 60% od (R+S)

Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15|KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. llI m3
d.2|0311-02 uzyskanego z koryta pod pobocza - na kra-
analogia wedzi korony drogi

obmiar =0 m3

—-R--
1* robocizna r-g 0.0000
0.098 r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne kod CPV 45110000-1

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10 -
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AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEG.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3 Podbudowa kod CPV 45233000-9
16|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony- m2
d.3{0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar =1606.5 m2
—-R--
1* robocizna r-g 3.5343
0.0022 r-g/m2
M --
2* woda m3 7.3899
0.0046 m3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6.5867
0.0041 m-g/m2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 6.5867
0.0041 m-g/m2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6.4260
0.004 m-g/m2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw fama- m2
d.3(0113-02 nych 0/63 mm o grubos$ci po zageszczeniu 20
cm
obmiar =1606.5 m2
~-R--
1* robocizna r-g 49.8015
0.031 r-g/m2
- M-
2¢ kruszywo tamane 0/63 mm t 681.1560
0.424 m2
3* woda m3 32.1300
0.02 m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.9441
0.0037 m-g/im2
6* walec statyczny samojezdny m-g 72.6138
0.0452 m-g/im2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- m2
d.3|1004-06 D- |wej ulepszonej (bitum)
04.03.01 obmiar = 1606.5 m2
~R--
1* robocizna r-g 12.0488
0.0075 r-g/m2
M --
2* woda m3 12.8520
0.008 m3/m2
~S -
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 2.7311
0.0017 m-g/m2
4* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 2.7311

0.0017 m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

-11 -
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AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEG.

0.0038%13=0.0494 m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
19|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emuljg asfal- | m2
d.3{1004-07 towg K-70 w ilosci 0,5 kg/m
analogia D- [obmiar = 1606.5 m2
04.03.01
-R--
1* robocizna r-g 15.2618
0.0095 r-g/m2
- M --
2 emulsja asfaltowa szybkorozpadowa K 70 kg 819.3150
0.51 kg/m2
3* olej napedowy kg 28.9170
0.018 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pom- | m-g 19.5993
pa 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 19.5993
0.0122 m-g/m2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-31 Stabilizacja z dowozu RM 2,5 MPa 12 cm m2
d.3|0109-01 obmiar = (215+142)*4.5 = 1606.50 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 418.9752
0.2608 r-g/m2
- M-
2¢ krawedziaki iglaste kl.II' m3 0.8033
0.0005 m3/mz2
3* woda m3 16.0650
0.01 m3/mz2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3)
5* mieszanka betonowaRm 2,5 Mpa m3 195.6717
0.1218 m3/m2
S -
6* walec samojezdny ogumiony 15 t 7.5t m-g 64.5813
0.0402 m-g/m2
7 rowniarka 100 KM m-g 72.2925
0.045 m-g/m2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-31 Stabilizacja Rm 2,5 MPa - za kazdy dalszy 1 m2
d.3|0109-04 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 13
obmiar = 1606.5 m2
R -
1* robocizna r-g 355.0365
0.017*13=0.221 r-g/m2
M --
2 mieszanka betonowa Rm 2,5 MPa m3 211.9777
0.01015*13=0.13195 m3/mz2
S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 71.0073
0.0034*13=0.0442 m-g/m2
4 walec samojezdny ogumiony 15 t 7.5t m-g 79.3611

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

-12-
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AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEPGO. DSUMOWANIE

Podbudowa kod CPV 45233000-9

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-
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AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEG.

0.0085%1.6=0.0136 m-g/m2

-14 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4 Nawierzchnia - kod CPV 45233000-9
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.4|0309-02 D- |nych asfaltowychAC 11 S o grubosci po za-
05.03.05 geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
obmiar = (215+142)*4.5 = 1606.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 64.0994
0.0399 r-g/m2
M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa standard AC t 163.8630
118"
0.102 /m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
S -
4* rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' m-g 12.0488
0.0075 m-g/im2
5* walec statyczny samojezdny m-g 12.0488
0.0075 m-g/im2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 12.0488
0.0075 m-g/im2
7 samocho6d samowytadowczy 5 t" m-g 40.1625
0.025 m-g/m2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulja asfal- | m2
d.4|1004-07 towg K-70 w ilosci 0,5 kg/m
analogia D- [obmiar = 1624.35 m2
04.03.01
~-R--
1* robocizna r-g 15.4313
0.0095 r-g/m2
- M-
2¢ emulsja asfaltowa szybkorozpadowa K 70 kg 828.4185
0.51 kg/m2
3* olej napedowy kg 29.2383
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pom- | m-g 19.8171
pa 250-500 dm3
0.0122 m-g/im2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 19.8171
0.0122 m-g/im2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.4|0308-02 D- [nych asfaltowych AC 16 W o grubosci 5 cm
05.03.05 (warstwa wigzgca)
Krotnos¢ = 1.6
obmiar = (215+142)*4.55 = 1624.35 m2
R -
1* robocizna r-g 99.8001
0.0384*1.6=0.06144 r-g/m2
M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowaAC16 W stan- t 323.3106
dard I
0.1244*1.6=0.19904 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
S -
4 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m" m-g 22.0912

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15547 Uzytkownik: Nadzorowanie i Kierowanie Robotami Drogowymi Ryszard Madej




AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEG.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

5* walec statyczny samojezdny m-g 22.0912
0.0085%1.6=0.0136 m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 22.0912
0.0085%1.6=0.0136 m-g/m2

7 samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 77.4490
0.0298%1.6=0.04768 m-g/m2

Koszty posrednie 60% od (R+S)

Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Nawierzchnia - kod CPV 45233000-9

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEG.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
5 Pobocza
25|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ m2
d.5{0109-01 warstwy po zaggszczeniu 12 cm
analogia obmiar =(215+142)*0.7*2 = 499.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 130.3478
0.2608 r-g/m2
- M --
2* krawedziaki iglaste kl.II' m3 0.2499
0.0005 m3/mz2
3* woda m3 4.9980
0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3)
5* mieszanka betonowaRm 2,5 Mpa m3 60.8756
0.1218 m3/mz2
S -
6* walec samojezdny ogumiony 15 t 7.5t m-g 20.0920
0.0402 m-g/m2
7 rowniarka 100 KM m-g 22.4910
0.045 m-g/m2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy | m2
d.5|0109-04 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos$¢ = 13
obmiar =449.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 99.4058
0.017*13=0.221 r-g/m2
-M --
2* mieszanka betonowa Rm 2,5 MPa m3 59.3511
0.01015*13=0.13195 m3/m2
S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 19.8812
0.0034%13=0.0442 m-g/m2
4* walec samojezdny ogumiony 15 t 7.5t m-g 22.2201
0.0038%13=0.0494 m-g/m?
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emuljg asfal- | m2
d.5|1004-07 towg K-70 w ilosci 0,5 kg/m
analogia D- |obmiar =449.8 m2
04.03.01
~R--
1* robocizna r-g 4.2731
0.0095 r-g/m2
M --
2 emulsja asfaltowa szybkorozpadowa K 70 kg 229.3980
0.51 kg/m2
3* olej napedowy kg 8.0964
0.018 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pom- | m-g 5.4876
pa 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 5.4876

0.0122 m-g/m2

Razem z narzutami:

Cenaj

ednostkowa:

Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

-16 -
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AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEG.

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

28
d.5

1*

o*

3*

4*

5*

6*

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw fama-
nych 0/63 mm o grubosci po zageszczeniu 20
cm

obmiar = (215+142)*0.65*2 = 464.10 m2

~-R--
robocizna
0.031 r-g/m2

- M --

kruszywo ftamane 0/63 mm
0.424 t/m2

woda

0.02 m3/m2

materiaty pomocnicze

0.2 %(od M)

S -
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0037 m-g/m2

walec statyczny samojezdny

0.0452 m-g/im2

m2

r-g

m3

%

m-g

14.3871

196.7784
9.2820

0.2000

1.7172

20.9773

Razem z narzutami:

Cenaj

ednostkowa:

Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

29
d.5

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KSNR 6
0308-02 D-
05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych AC 16 W o grubosci 5 cm
(warstwa wigzaca)

Krotnos¢ = 1.6

obmiar =(215+142)*0.6*2 = 428.40 m2

-R--
robocizna
0.0384*1.6=0.06144 r-g/m2

-M --

mieszanka mineralno-asfaltowaAC16 W stan-
dard I'

0.1244*1.6=0.19904 t/m2

materiaty pomocnicze

0.2 %(od M)

S -
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m"
0.0085%1.6=0.0136 m-g/m2

walec statyczny samojezdny
0.0085%1.6=0.0136 m-g/m2

walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0085%1.6=0.0136 m-g/m2

samocho6d samowytadowczy 5 t
0.0298%1.6=0.04768 m-g/m?

m2

26.3209

85.2687

0.2000

5.8262
5.8262
5.8262

20.4261

Razem z narzutami:

Cenaj

ednostkowa:

Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

30
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

KNNR 6
0309-02 D-
05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowychAC8 S o grubosci po za-
geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)

obmiar =(215+142)*0.5*2 = 357.00 m2

R -
robocizna
0.0399 r-g/m?2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa standard AC
18

0.102 t/m2

materiaty pomocnicze

0.2 %(od M)

S -
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m'
0.0075 m-g/m2

walec statyczny samojezdny

0.0075 m-g/m2

m2

m-g

-17 -

14.2443

36.4140

0.2000

2.6775

2.6775
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 2.6775
0.0075 m-g/m2
7* samocho6d samowytadowczy 5 t" m-g 8.9250
0.025 m-g/m?
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z mieszanki kru- m2
d.5(0113-05 szywa famanego o ciagtym uziarnieniu 0.31
mm o grubosci po zaggszczeniu 10 cm
obmiar =54.60 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4251
0.0261 r-g/m2
M --
2* mieszanka z kruszywa tamanego o ciaglym t 11.5752
uziarnieniu 0/31 mm
0.212 /m2
3* woda m3 0.5460
0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1583
0.0029 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 1.5397
0.0282 m-g/im2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.5{0309-02 D- |nych asfaltowychAC 11 o grubosci po zagesz-
05.03.01 czeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
Krotnos$¢ = 1.5
obmiar = (11+11+42+6+12+27)*0.5 = 54.50
m2
R --
1* robocizna r-g 3.2618
0.0399*1.5=0.05985 r-g/m2
M --
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard AC t 8.3385
118
0.102*1.5=0.153 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.6131
0.0075*1.5=0.01125 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 0.6131
0.0075*1.5=0.01125 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 0.6131
0.0075*1.5=0.01125 m-g/m2
7* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 2.0438

0.025*1.5=0.0375 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

-18 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15547 Uzytkownik: Nadzorowanie i Kierowanie Robotami Drogowymi Ryszard Madej
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Pobocza
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
6 Odwodnienie koprpusu drogowego kod CPV 45230000-8
33|KNNR 6 Odmulenie rowoéw z wyprofilowaniem dna i m
d.6|1302-02 skarp z namutu gr. 20 cm i odozem do 3 km
analogia obmiar = (357+320)-(42+6+27+12+22) =
568.00 m
-R--
1* robocizna r-g 177.2160
0.312 r-g/m
S -
2% kop[arka podsiebierna 0,4 m3 m-g 11.3600
0.02 m-g/m
3* samochod samowytadowczy 10 t m-g 11.3600
0.02 m-g/m
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR AT-03 |[Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr | m
d.6(0402-02 8 cm w trzech rzedach
obmiar =30 m
-R--
1* robocizna r-g 9.2400
0.308 r-g/m
-—M --
2 kostka brukowa betonowa gr 8 cm m2 9.0900
0.303 m2/m
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kLIl m3 0.0180
0.0006 m3/m
4 zaprawa cementowa M15 m3 0.0870
0.0029 m3/m
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa kl. B 25 m3 2.3940
0.0798 m3/m
S -
7 koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.6300
wego 0,15 m3
0.021 m-g/m
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw be- | szt.
d.6{0625-01 tonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
obmiar =1 szt.
~R--
1* robocizna r-g 13.0453
13.66*0.955=13.0453 r-g/szt.
M --
2 osadniki betonowe $r.500mm szt. 1.0000
1 szt./szt.
3* nadstawka betonowa $r.500mm I=1m szt. 1.0000
1 szt./szt.
4 pierscien zelbetowy odcinajgcy szt. 1.0000
1 szt./szt.
5* pierscien podtrzymujacy wpust szt. 1.0000
1 szt./szt.
6* syfon kanalizacyjny kamionkowy $r.200mm po- | szt. 1.0000
ziomy
1 szt./szt.
7* wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ ciezki szt. 1.0000
650x450mm
1 szt./szt.
8* sznur konopny smotowany kg 0.4300
0.43 kg/szt.
9* pak tamany migkki kg 0.4300
0.43 kg/szt.
10* cement portlandzki z dodatkami 25 kg 7.0000
7 kglszt.
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
11 piasek do betonéw zwyklych m3 0.0200
0.02 m3/szt.
12¢ smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 0.2300
0.23 kg/szt.
13 materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5 %(od M)

S -
14¢ samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1.0400
1.04 m-g/szt.

Koszty posrednie 60% od (R+S)

Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

36|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.6{0408-03 zewn. 200 mm
obmiar =12 m

—-R--
1* robocizna r-g 6.0000
0.5r-g/m

-—M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 12.2400
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02 m/m

3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)

S -
4* samochod skrzyniowy m-g 0.1248
0.0104 m-g/m

Koszty posrednie 60% od (R+S)

Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

37|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi m2
d.6|0411-01 typu "Krata" mata o wym. 90x60x10
obmiar =4*2.5"4 = 40.00 m2

-R--
1* robocizna r-g 25.6000
0.64 r-g/m2

M-
2* ptyty betonowe azurowe "krata" 90x60x10 cm szt. 76.0000
1.9 szt./m2

S -
3* zuraw samochodowy m-g 6.4000
0.16 m-g/m2

Koszty posrednie 60% od (R+S)

Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Odwodnienie koprpusu drogowego kod CPV 45230000-8

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

_21-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
7 Zjazdy publiczne kod CPV 45233120-6
38/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.7{0309-02 D-  |nych asfaltowychAC 11 o grubosci po zagesz-
05.03.01 czeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
obmiar =24*2+152 = 200.00 m2
—-R--
1* robocizna r-g 7.9800
0.0399 r-g/m2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa standard AC t 20.4000
118
0.102 /m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.5000
0.0075 m-g/im2
5* walec statyczny samojezdny m-g 1.5000
0.0075 m-g/im2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1.5000
0.0075 m-g/im2
7 samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 5.0000
0.025 m-g/m2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.7|0308-02 D- [nych asfaltowych AC11W 10 grubosci 5 cm
05.03.05 (warstwa wigzgca)
obmiar =200 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7.6800
0.0384 r-g/m2
- M-
2* mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W t 24.8800
standard I
0.1244 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
S -
4 rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.7000
0.0085 m-g/im2
5* walec statyczny samojezdny m-g 1.7000
0.0085 m-g/im2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 1.7000
0.0085 m-g/im2
7 samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 5.9600
0.0298 m-g/m2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- | m2
d.7|0102-03 tumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km o
obmiar =200 m2
R -
1* robocizna r-g 3.6000
0.018 r-g/m2
S -
2¢ samocho6d samowytadowczy 10-15t m-g 7.0000
0.035 m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- | m-g 1.5400

kiem 2,0 m
0.0077 m-g/m2

Razem z narzutami:

Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

-22 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Zjazdy publiczne kod CPV 45233120-6

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-23-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
8 Zjazdy indywidualne kod CPV 45233120-7
41/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30cmw | m2
d.8|0101-03 D- |gruncie kat. |I-VI na catej szerokosci jezdni i
04.01.01 chodnikow
obmiar =256 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.6016
0.0336 r-g/m2
S -
2% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.4592
0.0057 m-g/im2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 2.0992
0.0082 m-g/m2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.8{0113-02 D- |nych30/63 mm o grubosci po zageszczeniu 20
04.04.00 cmi na zjazdach
indywidualnych
Krotnos¢ = 1.25
obmiar =256 m2
—-R--
1* robocizna r-g 9.9200
0.031*1.25=0.03875 r-g/m2
M --
2¢ kruszywo famane 30/63 mm t 135.6800
0.424*1.25=0.53 t/m2
3* woda m3 6.4000
0.02%1.25=0.025 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.1840
0.0037%1.25=0.004625 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 14.4640
0.0452%1.25=0.0565 m-g/m?
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z mieszanki kru- m2
d.8(0113-05 szywa famanego o ciagtym uziarnieniu 0.31
mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.8
obmiar =256 m2
~R--
1* robocizna r-g 5.3453
0.0261*0.8=0.02088 r-g/m2
M --
2* mieszanka z kruszywa tamanego o ciagtym t 43.4176
uziarnieniu 0/31 mm
0.212*0.8=0.1696 t/m2
3* woda m3 2.0480
0.01*0.8=0.008 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5939
0.0029%0.8=0.00232 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 5.7754

0.028270.8=0.02256 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
44|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emuljg asfal- | m2
d.8{1004-07 towg K-70 w ilosci 0,5 kg/m
analogia D- [obmiar =256 m2
04.03.01
—-R--
1* robocizna r-g 2.4320
0.0095 r-g/m2
M --
2 emulsja asfaltowa szybkorozpadowa K 70 kg 130.5600
0.51 kg/m2
3* olej napedowy kg 4.6080
0.018 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pom- | m-g 3.1232
pa 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 3.1232
0.0122 m-g/im2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.8{0309-02 D- |nych asfaltowychAC 11 o grubosci po zagesz-
05.03.01 czeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
Krotnos$¢ = 1.5
obmiar = 24+24+24+44+44+24+24+24+24 =
256.00 m2
~-R--
1* robocizna r-g 15.3216
0.0399%1.5=0.05985 r-g/m2
- M-
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard AC t 39.1680
118
0.102*1.5=0.153 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 2.8800
0.0075%1.5=0.01125 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 2.8800
0.0075%1.5=0.01125 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 2.8800
0.0075%1.5=0.01125 m-g/m2
7 samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 9.6000
0.025*1.5=0.0375 m-g/m2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o | m2
d.8/0501-02 grubosci 15 cm
obmiar =81*1=81.00 m2
~R--
1* robocizna r-g 28.0799
0.363*0.955=0.346665 r-g/m2
M --
2* pospotka - kruszywo nienormowane m3 14.8230
0.183 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cenaj

ednostkowa:

Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))

-25-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
47|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.8({0408-05 zewn. 315 mm
obmiar =6+6+6 =18.00 m
—-R--
1* robocizna r-g 12.2760
0.682 r-g/m
M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 18.3600
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 315 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
S -
4 samochod skrzyniowy m-g 0.4482
0.0249 m-g/m
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.8/0408-06 zewn. 400 mm
obmiar = 8+8+6+6+8+9+6+6+6 = 63.00 m
—-R--
1* robocizna r-g 55.3140
0.878 r-g/m
M --
2¢ rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 64.2600
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 400 mm'
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
S -
4 samochod skrzyniowy m-g 3.5973
0.0571 m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 27.5814
0.4378 m-g/m
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem m3
d.8|0501-09 obmiar =81*1.0*0.6 = 48.60 m3
analogia
~R--
1* robocizna r-g 106.9200
2.2 r-g/m3
M --
2 piasek do nawierzchni drogowych m3 59.2920
1.22 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KSNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czoto- | szt
d.8|0605-03 we dla rur o Srednicy 40 cm dostosowane do
analogia gtebokosci rowu i niwelety drogi sredno obje-
tosci murka 0,5 m3
obmiar =18 szt
~R--
1* robocizna r-g 207.0000
11.5 r-g/szt
M --
2" mieszanka betonowa m3 6.6600
0.37 m3/szt
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AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEG.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kLIII m3 0.5580
0.031 m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 107.1000
5.95 kg/szt
5* woda m3 1.8000
0.1 m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy funda- m3
d.8(0605-02 mentowezelbetowe betonowe
analogia obmiar =18*0.25*0.8 = 3.60 m3
-R--
1* robocizna r-g 64.4400
17.9 r-g/m3
- M --
2 mieszanka betonowa m3 3.7800
1.05 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kl.llI m3 0.0576
0.016 m3/m3
4* woda m3 0.3600
0.1 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KSNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czoto- | szt
d.8/0605-03 we dla rur o $rednicy 30 cm dostosowane do
analogia gtebokosci rowu i niwelety drogi sredno obje-
tosci murka 0,5 m3
obmiar =6 szt
-R--
1* robocizna r-g 69.0000
11.5 r-g/szt
M --
2* mieszanka betonowa m3 2.2200
0.37 m3/szt
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kLIl m3 0.1860
0.031 m3/szt
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 35.7000
5.95 kg/szt
5* woda m3 0.6000
0.1 m3/szt
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy funda- m3
d.8|0605-02 mentowezelbetowe betonowe
analogia obmiar =6*0.25*0.8 = 1.20 m3
R -
1* robocizna r-g 21.4800
17.9 r-g/m3
M --
2 mieszanka betonowa m3 1.2600
1.05 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kl.IlI m3 0.0192
0.016 m3/m3
4* woda m3 0.1200
0.1 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.2000

0.2 %(od M)

Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
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AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEG.

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Zjazdy indywidualne kod CPV 45233120-7

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEG.

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
9 Roboty wykonczeniowe CPV 45100000-8
54 |KSNR 1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego ka- | m2
d.9]0311-01 tegorii |-l
obmiar =780 m2
—-R--
1* robocizna r-g 63.0240
0.0808 r-g/m?2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55[KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci | m2
d.9({0403-01 warstwy humusu 5 cm.
obmiar = 1180 m2
—-R--
1* robocizna r-g 236.0000
0.2 r-g/m2
M --
2* ziemia urodzajna (humus) m3 61.3600
0.052 m3/m2
3* nasiona traw kg 14.1600
0.012 kg/m?2

Koszty posrednie 60% od (R+S)

Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty wykonczeniowe CPV 45100000-8
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEG.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
10 Oznakowanie kod CPV 45233290-8
56|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych | szt.
d.10|0702-01 D- |obmiar = 1 szt.
07.02.01
-R--
1* robocizna r-g 0.7530
0.753 r-g/szt.
- M --
2* stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm kg 19.6300
19.63 kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub szt.
d.10|0702-08 D- |drogowskazow
07.02.01 obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.5660
0.783 r-g/szt.
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt.
d.10/0702-04 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.6480
0.824 r-g/szt.
- M --
2¢ tablice znakéw drogowych szt. 2.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR AT-04 [Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- m2
d.10|0204-03 nych - na zimno, za pomocg mas chemoutwar-
dzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
chanicznie - oznakowanie strukturalne (plasto-
marker SUPER)
obmiar ={(215+142*2)-88}*0.12 = 49.32 m2
~R--
1* robocizna r-g 2.9592
0.06 r-g/m2
M --
2 masa chemoutwardzalna Biladur' kg 140.5620
2.85 kg/m2
3* mikrokulki odblaskowe' kg 17.2620
0.35 kg/m2
4 rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych' dm3 1.4796
0.03 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S -
6* plastomarker samobiezny SUPER' m-g 0.9864
0.02 m-g/m2
7* srodek transportowy' m-g 0.9864
0.02 m-g/m2

Razem z narzutami:

Cenaj

ednostkowa:

Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
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AKT. 5. KOSZT INWEST HUBENICE 14.07.23 SZCZEG.

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
60|KNR AT-04 [Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- m2
d.10|0204-03 nych - na zimno, za pomocg mas chemoutwar-
dzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
chanicznie - oznakowanie strukturalne (plasto-
marker SUPER)
obmiar =88*0.12 = 10.56 m2
—-R--
1* robocizna r-g 0.6336
0.06 r-g/m2
M --
2 masa chemoutwardzalna Biladur kg 30.0960
2.85 kg/m2
3* mikrokulki odblaskowe kg 3.6960
0.35 kg/m2
4* rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 0.3168
0.03 dm3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
S -
6* plastomarker samobiezny SUPER m-g 0.2112
0.02 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.2112
0.02 m-g/m2
Koszty posrednie 60% od (R+S)
Zysk 15% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Oznakowanie kod CPV 45233290-8
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.Nazwa obiektu lub robét budowlanych z podaniem lokalizac;ji :

Przebudowa drogi gminnej nr 180096 K w km 0+000 do 0+215i 0+223 do 0+365
na dziatkach 288,289/1w miejscowosci Hubenice
2.Nazwa inwestora :

Gmina Greboszow
Greboszow 144
33-260 Greboszéw

3. Charakterystyka robét budowlanych zawierajaca krotki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, ktore okreslaja wiel-
kos¢ obiektu lub robét budowlanych.

Przewidziana do przebudowy droga gminna nr 180096 K w km 0+000 do0+215 i 0+223d0 0+365 na dziatkach 288,289/1w miejs-
cowosci Hubenice Poczatek jest na wiaczeniu sie do drogi powiatowej Zawierzbie -Sczucin a koniec ~w km 0+365 przedmioto-
wej drogi.

Dlugo$¢ odcinka 635 m , projektowana szer jezdni 4,5 m ,poboczy 20,5 m

Powierzchnia warstwy $cieranej 1606,5 m2, wiazacej 1624,35m2, podbudowy z kruszywa
0/63 mm 1606,5, podbudowy stabilizacja z dowozu 1606,5 m 2 ,poboczy 499,8 m2, pow zjazdéw indywidualnych 256 m2, zjazdéw
publicznych 200m2

4. Charakterystyka robét budowlanych :
Roboty rozbiorkowe

-- roboty pomiarowe
-- rozebranie iistniejacej konstrukcji jezdni
-- zaladunek iwyw6z mat z rozbiorki

Roboty ziemne

-- formowanie i zageszczanie nasypow
-- wykonanie koryta ziemnego
-- wykonanie koryta na poszerzeniach

Podbudowa
-- podbudowa z stabilizacji dowozonejz zewnatrz
-- warstwa kruszywa famanego 0/63 mm
-- oczyszczenie podbudowy
-- skropienie istn podbudowy emulsja asfaltowa

Nawierzchnia

-- wykonanie warstwy wigzacej z masy bitum
-- ulozenie warstwy $cieralnej z masy bitum AC 11 S

Odwodnienie korpusu drogowego
--- umocnienie skarpy
--- scianki czotowe pod zjazdami
--- wymiana ciagoéw przelotowyc pod zjazdami
--- wymiana scieku z kostki
Zjazdy publiczne
-- frezowanie istn nawierzchni bitum
-- wykonanie warstwy wigzacejz masy bitum
-- ufozenie warstwy S$cieralnej z masy bitum
Zjazdy indywidualne
--- wykonanie koryta ziemnego
-- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm
-- nawierzchnia bitumiczna
Oznakowanie

-- demontaz istniejgcego oznakowania
--- ustawienie nowego oznakowania pionowego i poziomego
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