Odcinek A-B-C-D-E
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10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa tamanego 0/31

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 10 cm - pobocze utwardzone
5 z kruszywa tamanego 0/31,5

6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

7cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowana mechanicznie

20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego
0/63 stabilizowana mechanicznie

od km 0+480,71 do km 0+517,92
Zmiana szerokosci jezdni

granica dziatki
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kostka granitowa 15*17

tawa bet. z oporem C12/15
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obrzeze bet. 8*30

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

7cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0/31,5 stabilizowana mechanicznie

20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego

0/63 stabilizowana mechanicznie

kraweznik bet. 15*30

tawa bet. z oporem C12/15

od km 0+573,40 do km 0+604,59

kraweznik bet. 15*22

fawa bet. z oporem C12/15

kostka granitowa 15*17

8cm - kostka betonowa szara - typ holland

20cm - pdbudowa zasadnicza z chudego betonu

5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

15cm - warstwa odcinajaca z piasku

10cm - podbudowa z kruszywa tamanego
0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
15cm - warstwa odsgczajgca z piasku

kraweznik bet. 15*30

fawa bet. z oporem C12/15

tawa bet. z oporem C12/15
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4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

7cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowana mechanicznie

20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego
0/63 stabilizowana mechanicznie

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa famanego 0/31,5
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10 cm - pobocze utwardzone i 10 cm - pobocze utwardzone 10 cm - pob tward
4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 p cm - pobocze utwardzone 4 cm - warstwa $cieralna z bet falt AC11S 50/70 |10 cm - pobocze utwardzone
10 cm - pobocze utwardzone g z kruszywa tamanego 0/31,5 g z kruszywa ftamanego 0/31,5 z kruszywa famanego 0/31,5 €~ WArstwa SCIereing 2 belond astatowedo z kruszywa tamanego 0/31,5
z kruszywa tamanego 0/31,5 6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
‘‘‘‘‘ 7cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 7cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 7cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0,40 0/31,5 stabilizowana mechanicznie 0/31,5 stabilizowana mechanicznie 0/31,5 stabilizowana mechanicznie
20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego 20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego 20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego
0/63 stabilizowana mechanicznie 0/63 stabilizowana mechanicznie 0/63 stabilizowana mechanicznie
od km 0+517,92 do km 0+540,50 od km 0+604,59 do km 0+624,60 : : .
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kostka granitowa 15*17 ‘
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obrzeze bet. 8*30

fawa bet. z oporem C12/15

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

tawa bet. z oporem C12/15

10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa famanego 0/31

6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 8cm - kostka betonowa szara -

typ holland

7cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

5

5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

0/31,5 stabilizowana mechanicznie

10cm - podbudowa z kruszywa tamanego

20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego
0/63 stabilizowana mechanicznie

15cm - warstwa odsgczajgca z

0-31,5 stabilizowanego mechanicznie

piasku

kraweznik bet. 15*30
tawa bet. z oporem C12/15
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10 cm - pobocze utwardzone

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 10 cm - pobocze utwardzone

z kruszywa tamanego 0/31,5

z kruszywa tamanego 0/31,5
6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

7cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0/31,5 stabilizowana mechanicznie

20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa tamanego

0/63 stabilizowana mechanicznie

kraweznik bet. 15*22

8cm - kostka betonowa szara - typ holland

fawa bet. z oporem C12/15

5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

kraweznik bet. 15*22

20 cm - podbudowa z kruszywa famanego

fawa bet. z oporem C12/15

0/63 stabilizowanego mechanicznie

zjazdy na posesje, z przepustami

na odcinku A-B-C
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kraweznik bet. 15*22

fawa bet. z oporem C12/15

0,20

kraweznik bet. 15*22

tawa bet. z oporem C12/15

8cm - kostka betonowa szara - typ holland

5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
0/63 stabilizowanego mechanicznie
30 cm - zasypka rury piaskiem
48 cm - rura polipropylenowa karbowana SN 8 @40
20 cm - podsypka z pospotki

Opracowanie

Projekt wykonawczy

Nazwa
zadania

Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie wraz z poprawg bezpieczenstwa
w rejonie Szkoty Podstawowej odcinek A-B-C-D-E od km 0+000,00 do km 0+748,00
dziatki nr 905, 916, k.m. 18, 920, 904, k.m. 4

Temat

Przekroje konstrukcyjne
odcinek A-B-C-D-E

Skala 1:50

Rys. nr 51

Inwestor

Gmina Wotczyn
ul. Dworcowa 1,
46-250 Wotczyn

Branza drogowa
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