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Zmiana szerokości jezdni
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Odcinek A-B-C-D-E

od km 0+540,50 do km 0+570,56

0,00

0,00

od km 0+573,40 do km 0+604,59

0,00

od km 0+604,59 do km 0+624,60

0,00

od km 0+624.60 do km 0+748,00

0,00

Przekrój -  mijanka

km 0+697,29 str. P

0,00

 zjazdy na  posesje, z przepustami

na odcinku A-B-C

0
,
2
0

Ø

4

0

30 cm - zasypka rury piaskiem

48 cm - rura polipropylenowa karbowana SN 8 Ø40

20 cm - podsypka z pospółki

i=2%

i=4%

i=2%

i=4%

2,50 2,500,75 0,75 1,00

7,50

-0,05

-0,08

-0,08

-0,05

0,75

jezdnia

jezdnia
pobocze

utwardzone

pobocze

utwardzone

pobocze

gruntowe

0,40

0,40

2,50 - 3,00 2,50 - 3,00

5,75 - 6,75

jezdnia
jezdnia

skrzyżow. z odcinkiem

              B - H

i=2%

i=4%

i=2%

-0,05÷-0,06 -0,05÷-0,06

-0,08÷-0,09

pobocze

utwardzone

0,40

3,003,00

0,15

2,00

0,08

szer. zmienna

     pas zieleni

8,98

0,300,45

pobocze

utwardzone

jezdnia

jezdnia

chodnik

i=4%

i=2%

i=2%

i=2%

-0,09

-0,06

+0,09

-0,06

+0,10

+0,04 +0,05

3,00 3,00

0,15

3,00

0,15

2,00

0,08
0,15

0,30

12,82

i=2%

i=2%

i=2%

i=2%

+0,04

+0,14

+0,19

+0,06

+0,16

-0,02

+0,20

+0,15

-0,03

+0,17

-0,06

szer. zmienna

     pas zieleni

0,75 0,75

jezdnia

2,50 - 7,25

jezdnia

2,50 - 14,42

6,50 - 23,00

pobocze

utwardzone

pobocze

utwardzone

i=1,15%

i=4%

i=4%

i=2%

i=1,37%-2,0%

-0,05÷+0,08

1,00 1,00

-0,08÷-0,22

-0,08÷+0,05

-0,05÷-0,19

pobocze

gruntowe

pobocze

gruntowe

0,75 0,75

jezdnia

1,75 - 2,50

jezdnia

1,75 - 2,50

5,00 - 6,50

i=4%

i=4%

-0,03÷-0,05

-0,06÷-0,08

-0,03÷-0,05

-0,06÷-0,08

i=2%

i=2%

1,00 1,00

pobocze

utwardzone

pobocze

gruntowe

pobocze

utwardzone

pobocze

gruntowe

jezdnia
jezdnia

zatoka autobusowa

chodnik

1,75 1,750,75 0,75

5,00

1,001,00

i=2%

i=2%

i=4%
i=4%

-0,03

-0,06

-0,06

-0,03

2,00

pobocze

utwardzone

pobocze

gruntowe

pobocze

utwardzone

pobocze

gruntowe

jezdnia
jezdnia

1,75 0,75

pobocze

utwardzone

mijanka
jezdnia

1,00

pobocze

gruntowe

i=2%

i=2%

i=4%

-0,03

-0,07

-0,10

2,50

0,15
0,15

-0,05

+0,02

+0,03

pochylenie zmienne

jezdnia

zjazd

szer. zmienna w/g tabeli zjazdów

szer. zmienna w/g tabeli zjazdów

20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0/63 stabilizowana mechanicznie

7cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

          0/31,5 stabilizowana mechanicznie

6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0/63 stabilizowana mechanicznie

7cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

          0/31,5 stabilizowana mechanicznie

6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0/63 stabilizowana mechanicznie

7cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

          0/31,5 stabilizowana mechanicznie

6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0/63 stabilizowana mechanicznie

7cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

          0/31,5 stabilizowana mechanicznie

6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0/63 stabilizowana mechanicznie

7cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

          0/31,5 stabilizowana mechanicznie

6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

7cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

          0/31,5 stabilizowana mechanicznie

6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0/63 stabilizowana mechanicznie

7cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

          0/31,5 stabilizowana mechanicznie

6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0/63 stabilizowana mechanicznie

7cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

          0/31,5 stabilizowana mechanicznie

6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
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          20 cm -  podbudowa z kruszywa łamanego

                 0/63 stabilizowanego mechanicznie

        5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

        8cm - kostka betonowa szara - typ holland

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*22

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*22

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*22

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*30

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*30

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*30

          10cm -  podbudowa z kruszywa łamanego

                 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie

        5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

        8cm - kostka betonowa szara - typ holland

        15cm - warstwa odsączająca z piasku

          10cm -  podbudowa z kruszywa łamanego

                 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie

        5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

        8cm - kostka betonowa szara - typ holland

        15cm - warstwa odsączająca z piasku

10 cm - pobocze utwardzone

   z kruszywa  łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

   z kruszywa  łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

   z kruszywa  łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

   z kruszywa  łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

   z kruszywa  łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

   z kruszywa  łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

   z kruszywa  łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

   z kruszywa  łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

   z kruszywa  łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

   z kruszywa  łamanego 0/31,5

10 cm - pobocze utwardzone

   z kruszywa  łamanego 0/31,5

ława bet. z oporem C12/15

kostka granitowa 15*17

ława bet. z oporem C12/15

kostka granitowa 15*17

ława bet. z oporem C12/15

obrzeże bet. 8*30

ława bet. z oporem C12/15

obrzeże bet. 8*30

0,00

 zjazdy na  posesje bez przepustów

na odcinku D-E i B-H

2,50

0,15 0,15

zjazd

szer. zmienna w/g tabeli zjazdów

pochylenie zmienne

zjazd

szer. zmienna w/g tabeli zjazdów

-0,05

+0,02

+0,03

          20 cm -  podbudowa z kruszywa łamanego

                 0/63 stabilizowanego mechanicznie

        5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

        8cm - kostka betonowa szara - typ holland

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*22

ława bet. z oporem C12/15

krawężnik bet. 15*22

1:25

0,35

0
,
2

5

0
,
1

0

0
,
0

5

0,35

0
,
2

5

0
,
1

0

0
,
0

5

1:25

       20cm - pdbudowa zasadnicza z chudego betonu

        15cm - warstwa odcinajaca z piasku

kostka granitowa 15*17

20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

            0/63 stabilizowana mechanicznie

Projekt wykonawczy

Opracowanie

Nazwa

zadania

Temat

   Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie wraz z poprawą bezpieczeństwa

     w rejonie Szkoły Podstawowej  odcinek A-B-C-D-E od km 0+000,00 do km 0+748,00

                          działki nr 905, 916,  k.m. 18, 920, 904, k.m. 4

Skala

Rys. nr

1:50

5.1

Inwestor

Gmina Wołczyn

ul. Dworcowa 1,

46-250 Wołczyn

Branża drogowa

Asystent projektant

maj 2020 r.

 mgr inż. Radosław  Dziopa

Projektant

  inż. Andrzej  Dunaj

Przekroje konstrukcyjne

 odcinek A-B-C-D-E


