
umocnienie dna i skarp rowu płytami

ażurowymi 80*60*8 na zaprawie

cem-piaskowej gr. 5cm na długości 1,80m

201,32

200,38

200,55

200,49

i=0,8%

Wpust uliczny klasy D-400

płyta pokrywowa 1000*500*150

pierścień odciążający 1120*680*20

osadnik betonowy Ø500 H=1000

kineta z chudego betonu 10cm

podsypka ze żwiru 10cm

przykanalik PCV Ø200  L=7,5m

podsypka piaskowa gr. 10cm

200,15

 km 0+532,47

odcinek B-C

201,04

199,90

200,27

200,10

i=0,8%

Wpust uliczny klasy D-400

płyta pokrywowa 1000*500*150

pierścień odciążający 1120*680*20

osadnik betonowy Ø500 H=1000

kineta z chudego betonu 10cm

podsypka ze żwiru 10cm

przykanalik PCV Ø200  L=21,0m

podsypka piaskowa gr. 10cm

199,87

 km 0+565,31

odcinek C-D

obrukowanie kostką

granitową 8/11 na

zaprawie cem.-piaskowej

Projekt wykonawczy

Opracowanie

Nazwa

zadania

Temat

   Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie wraz z poprawą bezpieczeństwa

     w rejonie Szkoły Podstawowej  odcinek A-B-C-D-E od km 0+000,00 do km 0+748,00

                          działki nr 905, 916,  k.m. 18, 920, 904, k.m. 4

Skala

Rys. nr

1:50

8

Inwestor

Gmina Wołczyn

ul. Dworcowa 1,

46-250 Wołczyn

Branża drogowa

Asystent projektant

maj 2020 r.

 mgr inż. Radosław  Dziopa

Elementy odwodnienia

Projektant

  inż. Andrzej  Dunaj


