
roboty niekwalifikowane PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.1 Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.2

D-01.02.04 KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i
przejść dla pieszych z kostki betonowej na podsypce
piaskowej. Materiał z rozbiórki pozostaje własnością
właściciela posesji

m2

Roboty niekwalifikowane 
10.96 m2 10.96

RAZEM 10.96
2

d.1.2
D-01.02.04 KNR 2-31

0814-02
Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej. m

Roboty niekwalifikowane 
7.40 m 7.40
C  (suma częściowa) ---------------

m 7.40
RAZEM 7.40

3
d.1.2

D-05.03.23a KNR 2-31
1207-01

Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej cm na
podsypce kruszyny bazaltowej 0/4 z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

 
Roboty niekwalifikowane 
przełożenie dojścia do szkoły (na terenie szkoły)
2.00*2.00 m2 4.00

RAZEM 4.00
4

d.1.2
D-08.03.01 KNR 2-31

1203-03
Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsyp-
ce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

Roboty niekwalifikowane 
przełożenie dojścia do szkoły (na terenie szkoły)
2.00+2.00 m 4.00

RAZEM 4.00
5

d.1.2
D-01.02.04 KNR 4-04

1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 20 km

m3

Roboty niekwalifikowane 
poz.2C*0.08*0.30*1.3 m3 0.23

RAZEM 0.23
1.3 Roboty ziemne

6
d.1.3

D-02.01.01 KNR 2-01
0206-01
0214-01 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km

m3

Roboty niekwalifikowane
17.10*0.38 m3 6.50

RAZEM 6.50
2 45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDO-

WLANYCH LUB ICH CZ ĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD-
NEJ

2.1 Urządzenia odwadniajace
2.2 Oporniki

7
d.2.2

D-08.03.01 KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m

roboty niekwalifikowane
7.30 m 7.30
B  (suma częściowa) ---------------

m 7.30
RAZEM 7.30

8
d.2.2

D-08.01.01B
D-08.03.01
D-05.03.01

KNR 2-31
0402-04

Ława pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3

Roboty niekwalifikowane
poz.7B*0.04 m3 0.29
4*0.04 m3 0.16

RAZEM 0.45
2.3 Elementy konstrukcyjne nawierzchni

9
d.2.3

D-04.01.01 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

Roboty niekwalifikowane
17.10 m2 17.10

RAZEM 17.10
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10
d.2.3

D-04.02.01 KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm
grubości po zagęszczeniu

m2

Roboty niekwalifikowane
17.10 m2 17.10

RAZEM 17.10
11

d.2.3
D - 04.04.02B KNR 2-31

0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

Roboty niekwalifikowane
17.10 m2 17.10

RAZEM 17.10
12

d.2.3
D-05.03.23a KNR 2-31

0511-04
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8
cm na podsypce piaskowej

m2

Roboty niekwalifikowane
17.10 m2 17.10

RAZEM 17.10
2.4 Roboty wyko ńczeniowe
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