roboty kwalifikowane

PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

11

Roboty przygotowawcze

[N

d.1l.1

D-01.01.01A

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie réwninnym

odcinek A-B-C-D-E od km 0+000 do km 0+748
0.748

odcinek B-H

od km 0+000 do km 0,039,00

0.039

od km 0+039,00 do km 0+068,00

0.068-0.039

odcinek G-C od km 0+000 do km 0+031,00
0.031

odcinek F-D-I

od km 0+000 do km 0+083,55

0.0836

km

km
km

km

km

0.75

0.04

0.03

0.03

0.08

RAZEM

0.93

d1l.1

D-01.01.01A

KNR 2-01
0119-03

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej
drogi po jej wybudowaniu

odcinek A-B-C-D-E od km 0+000 do km 0+748
0.748

odcinek B-H

od km 0+000 do km 0,039,00

0.039

od km 0+039,00 do km 0+068,00

0.068-0.039

odcinek G-C od km 0+000 do km 0+031,00
0.031

odcinek F-D-I

od km 0+000 do km 0+083,55

0.0836

km

km
km

km

km

0.75

0.04

0.03

0.03

0.08

RAZEM

0.93

d1l.1

D-01.02.01

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) wraz z wy-
wozem i utylizacja pnia oraz zasypaniem dotu gruntem
piaszczystym zakupionym przez Wykonawce

9+2

Szt.

Szt.

11.00

RAZEM

11.00

dl.1

D-01.02.01

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) wraz z wy-
wozem i utylizacja pnia oraz zasypaniem dotu gruntem
piaszczystym zakupionym przez Wykonawce

1

Szt

Szt.

16.00

RAZEM

16.00

dl.1

D-01.02.01

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni ($r. powyzej 66cm) wraz
Z wywozem i zagospodarowaniem pnia oraz zasypa-
niem dotu gruntem piaszczystym zakupionym przez Wy-
konawce

24+1

Szt

Szt.

25.00

RAZEM

25.00

1.2

Roboty rozbiérkowe

d.1.2

D-05.03.11

KNR AT-03
0102-02/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
0 gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km na miejsce wskazane przez Inwestora. Materiat po-
zostaje whlasnoscig Inwestora

Odcinek G-C-H

od km 0+000 do km 0,039,00

40.0*5.0

42.50*5.50

od km 0+039 do km 0+068,00

6.0*28.50

Odcinek F-D-I

od km 0+000,00 do km 0+083,55

83.55*5.00

m?2

m?2
m2

m2

m?2

200.00
233.75

171.00

417.75

RAZEM

1022.50

d.1.2

D-01.02.04

KNR 2-31
0804-08

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wy-
sokosci 16-20 cm

odcinek A-B-C

od km 0+476,00 do km 0+536,00

311.00

tgcznik do rozebrania

165.00

odcinek G-C-H

od km 0+000,00 do km 0+031,00 plus tgcznik do roze-
brania
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m2

m2

m2

311.00

165.00




roboty kwalifikowane

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
437.00 m?2 437.00
odcinek B-H
od km 0+000,00 do 0+039,00
62.00 m2 62.00
od km 0+039,00 do km 0+068,00
189.00 m2 189.00
A (sumaczesciowa) | e
m2 1164.00
odcinek C-D na wyspie
157.00 m2 157.00
odcinek F-D-|
407.00 m?2 407.00
RAZEM 1728.00
8/D-01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. |m
d.1.2 0816-01 40 cm
rury pod zjazdami na odcinku A-B-C
z tabeli zjazd6éw
133.50 m 133.50
RAZEM 133.50
9|D-01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na pod-|m
d.1.2 0813-06 sypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem na odleg-
tos¢ do 2 km. materiat pozostaje wtasnoscig Inwestora
odcinek B-H
od km 0+058,00 do 0+068,00 obustronnie
2*10.00 m 20.00
RAZEM 20.00
10/D-01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m?2
d.1.2 0815-01 przejs¢ dla pieszych z kostki betonowej na podsypce
piaskowej. Materiat z rozbiorki pozostaje wkasnoscig
wihasciciela posesji
Zjazd Z6
0.5%(8.8+4.7)*4.3 m?2 29.03
peron pod przystankiem autobusowym
2.5*3.1 m?2 7.75
dojscie do szkoty
0.5%(3.9+1.9)*3.6 m?2 10.44
Roboty niekwalifikowane
-10.96 m?2 -10.96
RAZEM 36.26
11|/D-01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2
d.1.2 0815-02 przejsé dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
klomb
3.5%6.0 m?2 21.00
RAZEM 21.00
12|D-01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod-|m
d.1.2 0813-01 sypce piaskowej.
zjazd Z6 - Materiat z rozbiérki pozostaje wtasnoscig
wilasciciela posesji
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
13|D-01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej. |m
d.1.2 0814-02
Zjazd Z6 - Materiat z rozbiorki pozostaje wtasnoscig
wiasciciela posesji
4.0+4.0 m 8.00
A (sumaczesciowa) || e
m 8.00
peron pod przystankiem autobusowym
2*2.5+3.10*2 m 11.20
dojscie do szkoty
3.9+2*3.5 m 10.90
klomb
2*6.0+2+3.50 m 17.50
B (sumaczesciowa) || e
m 39.60
Roboty niekwalifikowane
-7.40 m -7.40
C (sumaczesciowa) | e
m -7.40
RAZEM 40.20
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roboty kwalifikowane

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
14|/D-01.02.04 KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o |kpl.
d.1.2 0409-01 $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
odcinek B-H
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15/D-01.02.04 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3
d.1.2 1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1103-05 tadowczym na odlegtos¢ 10 km. Materiat pozostaje
wiasnoscia Inwestora
poz.7*0.20*1.3 m3 449.28
poz.9*0.35*0.25*1.3 ms3 2.28
poz.13A*0.08*0.30*1.3 m3 0.25
RAZEM 451.81
16/D-01.02.04 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3
d.1.2 1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1103-05 tadowczym na odlegtos¢ 20 km
poz.8*((3.14*0.25"2)-(3.14*0.2"2))*1.3 m3 12.26
poz.11*0.07*1.3 m3 1.91
poz.13B*0.08*0.30*1.3 m3 1.24
poz.14*(3.14*(0.56"2*0.50"2))*3*1.3 m3 0.96
Roboty niekwalifikowane
poz.13C*0.08*0.30*1.3 m3 -0.23
RAZEM 16.14
1.3 Roboty ziemne
17|D-02.01.01 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3
d.1.3 0206-01 0 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem
0214-01 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km
z tabeli rob6t ziemnych
odcinek A-B-C-D-E
2413.19 m3 2413.19
odcinek B-H
158.16 m3 158.16
90.95 m3 90.95
odcinek G-C
90.70 m3 90.70
odcinek F-D-I
335.37 m3 335.37
chodnik i peron - koryto 38cm
peron
66.80*0.38 m3 25.38
chodnik przed przejsciem
120.00*0.38 m3 45.60
chodnik za przejsciem
48.00*0.38 m3 18.24
zatoka autobusowa - koryto 52cm
100.80*0.52 m3 52.42
zjazdy - koryto 33cm
z tabeli zjazdow
500.52*0.33<nawierzchnia> m3 165.17
466.80*0.20*0.33<kraweznik> m3 30.81
kratki sciekowe
1.00%1.00*1.05*2<szt> m3 2.10
przykanaliki
7.50*0.51*0.80 m3 3.06
21.00*0.92*0.80 m3 15.46
przepusty pod zjazdami
133.50*0.20*0.40<tawa> m3 10.68
przepusty pod drogg
odcinek D-E
(20.00*1.00*0.80)<rura>+(20.00*0.50*0.20)<tawa>+ ms3 21.60
(2.00*0.50*1.80*2<szt>)<$cianki>
odcinek F-D-|
km 001+80
(8.50*1.00*0.76)<rura>+(8.50*0.50*0.20)<tawa>+(2.00* |m3 11.17
0.50*%1.93*2<szt>)<s$cianki>
km 063+52
(8.00*1.00*0.68)<rura>+(8.00*0.50*0.20)<tawa>+(2.00* |m3 10.04
0.50*1.90*2<szt>)<s$cianki>
Roboty niekwalifikowane
-17.10*0.38 m3 -6.50
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roboty kwalifikowane

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 3493.60
18/D-02.01.01 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3
d.1.3 0217-05 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. |-
z tabeli rob6t ziemnych
odcinek A-B-C-D-E
4.72 m3 4.72
RAZEM 4.72
19/D-02.03.01 KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkta- |m3
d.1.3 0314-01 dzie (kat. gruntu I-I1)
poz.18 m3 4.72
RAZEM 4.72
20|D-02.03.01 KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli  |m3
d.1.3 0503-01 wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej 4
m - piaskiem zakupionym przez Wykonawce wraz z za-
geszczeniem
Elementy odwodnienia
wpusty uliczne
(1*1-3.14*0.24"2)*1.05*2<szt> m3 1.72
przykanaliki
(7.50+21.00)*0.50*0.80-(7.50+21.00)*3.14*0.1"2 m3 10.51
przepusty pod drogg
133.50*1.09 m3 145.52
odcinek D-E
20*0.80*0.65-20.00*3.14*0.3"2 m3 4.75
odcinek F-D-I
km 001+80
8.50*1.00*0.76-8.50*3.14*0.3"2 m3 4.06
km 063,52
8.00*1.00*0.68-8.00*3.14*0.3"2 m3 3.18
po rozebranej studni na odcinku B-H
(3.14*0.5"2)*2.5 m3 1.96
RAZEM 171.70
21|D-06.04.01 KNR 2-31 |Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z wy- |m
d.1.3 1403-06 profilowaniem skarp rowu - zagospodarowanie urobku
po stronie Wykonawcy
za punktem | strona prawa
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
2 45231000-5|ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDO-
WLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII LADOWEJ | WOD-
NEJ
2.1 Urzgdzenia odwadniajace
22|D-06.02.01A |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa z |m3
d.2.1 0605-01 pospotki gr. 20cm
z tabeli zjazdow
133.50*0.4*0.2 m3 10.68
RAZEM 10.68
23|D-06.02.01A |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami -przepust ukoscie Sciety |m
d.2.1 0605-06 - rury polipropylenowe SN8 o $r. 40 cm
z tabeli zjazdow
133.50 m 133.50
RAZEM 133.50
24/D-06.02.01A |KNR 2-01 |Brukowanie wlotu i wylotu przepustéw kostkg granitowg |m?2
d.2.1 0512-02 8/11 na podsypce cem-piaskowej 1:3
z tabeli zjazdow
13<zjazdow>*2<str>*1.20 m?2 31.20
Przykanalik w km 0+565,31
1.20 m?2 1.20
RAZEM 32.40
25|D-03.02.01 KNR-W 2- [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z  |szt.
d2.1 18 0524-02 |osadnikiem bez syfonu klasy D400
na odcinku B-C-D
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|D-03.02.01 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 m
d2.1 18 0408-03 |mm a fawie z piasku gr. 10cm
przykanaliki na odcinku B-C-D
7.50+21.00 m 28.50
RAZEM 28.50
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roboty kwalifikowane

PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

27
d21

D-03.01.03A

KNR 2-33
0601-01

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo-
wych rurowych jednootworowych z rur polipropyleno-
wych SN8 o $r. 50 cm wraz z wykonaniem tawy funda-
mentowej z pospotki gr. 20cm

odcinek D-E

20.00

odcinek F-D-|

km 001+80

8.50

km 063+52

8.00

m

20.00

8.50

8.00

RAZEM

36.50

28
d.2.1

D-03.01.03A

KNR 2-33
0606-01

Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepus-
téw drogowych rurowych -- $cianki zelbetowe. Beton
C25/30, stal A-ll

odcinek D-E

2.00*0.30*1.38*2<str>

fundament

2.00*0.40*0.50*2<str>

odcinek F-D-I

km 001+80
2.00*0.30*1.50*2<str>
fundament
2.00*0.40*0.50*2<str>

km 063+52
2.00*0.30*1.41*2<str>
2.00*0.40*0.50*2<str>

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3

1.66

0.80

1.80

0.80

1.69
0.80

RAZEM

7.55

29
d21

D-06.01.01

KNR 2-01
0520-01

Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowa-
nymi azurowymi 60*40*8 na podsypce cem piaskowej 1:
59gr5cm

przepusty

odcinek F-D-|

0+001,80

(0.6+1.20)*2.00*2<strony>

km 0+063,52

(0.6+1.20)*2.00*2<strony>

odcinek D-E

km 0+577,80

(0.4+0.8+0.8)*1.80*2<strony>

Przykanaliki

odcinek B-C

km 0+532,47

(1.20+0.40+1.20)*1.80

m?2

m?2

m?2

m2

m2

7.20

7.20

7.20

5.04

RAZEM

26.64

2.2

Oporniki

30
d.2.2

D-08.01.01B

KNR 2-31
0403-03

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
Odcinek B-H

wytukowania

21.8+23.8

strona prawa za tukiem

11.80+7.50

strona lewa za tukiem

16.60+7.00

zjazd 16 i 17

-(8.40+6.80)

na przejsciu dla pieszych

-8.00

A (suma czesciowa)

Odcinek B-C-D

za wytukowaniem B-H
6.50

na zatoce autobusowej
9.50+29.50

wyspa z krzyzem
36.00

krawezniki skosne
-poz.32A
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6.50

39.00

36.00

-7.00




roboty kwalifikowane

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
-poz.32B m -4.00
B (sumaczesciowa) || e
m 70.50
odcinek B-H od km 039+00 do km 0+068,00
(68.00-39.00)*2 m 58.00
C (sumaczesciowa) || e
m 58.00
RAZEM 193.80
31|D-08.01.01B |KNR 2-31 |Krawezniki najazdowe o wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.2.2 0403-03 sypce cementowo-piaskowej
odcinek B-C-D
wzdtuz zatoki autobusowej
31.50+8.00 m 39.50
zakorczenie chodnika przed odc. B-H
2.00 m 2.00
odc. B-H na przejsciu dla pieszych
8.00 m 8.00
A (sumaczesciowa) | e
m 49.50
Zjazy
z tabli zjazdéw
463.00 m 463.00
B (sumaczesciowa) || e
m 463.00
39.60<zjazd 16 i 17> m 39.60
C (sumaczesciowa) | e
m 39.60
RAZEM 552.10
32|D-08.01.01B  |KNR 2-31 |Krawezniki skosne o wymiarach 15x30/22 cm na pod- |m
d.2.2 0403-03 sypce cementowo-piaskowej
odcinek B-H
przejscie dla pieszych
4.00 m 4.00
odc. B-C-D
poczatek wytukowanie
1 m 1.00
potgczenie z zatokg
1 m 1.00
koniec wytukowania, zatoki
1 m 1.00
A (sumaczesciowa) | e
m 7.00
Zjazdy 16 17
4 m 4.00
B (sumaczesciowa) || e
m 4.00
RAZEM 11.00
33|D-08.03.01 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.2.2 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Odcinek B-C-D
peron
35.50 m 35.50
chodnik
9.50+6.00+18.90+1.20+2.00<za odc B-H> m 37.60
2+19.50<przed odc. B-H> m 21.50
A (sumaczesciowa) || e
m 94.60
roboty niekwalifikowane
-7.30 m -7.30
B (sumaczesciowa) || e
m -7.30
RAZEM 87.30
34|D-05.03.01 KNR 2-31 |Scieki uliczne z kostki kamiennej granitowej 15/17 na  |m
d.2.2 0608-05 podsypce piaskowej - 2 rzedy
Wokét wyspy z krzyzem
36.00 m 36.00
na odcinku F-G-C-B jedna strona na poboczu
48.00 m 48.00
na odcinku F-D-E jedna strona ha poboczu
46.00 m 46.00
RAZEM 130.00
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roboty kwalifikowane

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 29289 Uzytkownik: Ustugi projektowe "Trasa"

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
35/D-08.01.01B |KNR 2-31 |tawa pod oporniki betonowa z oporem z betonu C12/15 \m3
d.2.2|D-08.03.01 0402-04
D-05.03.01
poz.30*0.06 m3 11.63
poz.31*0.06 m3 33.13
poz.32*0.06 m3 0.66
A (sumaczesciowa) || e
m3 45.42
poz.33A*0.04 m3 3.78
4*0.04 ms3 0.16
poz.34*0.07 m3 9.10
Roboty niekwalifikowane
poz.33B*0.04 m3 -0.29
-4*0.04 m3 -0.16
RAZEM 58.01
2.3 Elementy konstrukcyjne nawierzchni
36/D-04.01.01 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod |m2
d.2.3 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
odcinek A-B-C-D-E
od km 0+000 do km 0+480,71
480.71%(5.00+0.15+0.15) m?2 2547.76
od km 480,71 do km 517,92
(517.92-480.71)*(5.50+0.15+0.15) m?2 215.82
od km 517,91 do km 526,11 (pocz. kraweznika z prawej)
(526.11-517.91)*(6.00+0.15) m?2 50.43
od km 526,11 do km 563,69 (pocz. wylukowania z pra-
wej)
(563.69-526.11)*(6.00+0.15) m2 231.12
od km 0+563,69 do km 0+567,19 (wytukowanie do kra-
wedzi)
23.80 m?2 23.80
od 0+537,68 do km 0+587,12 (za krawedzig do korica
wytukowania)
108.19 m2 108.19
od km 0+587,12 do km 0+604,59
(604.59-587.12)*(5.00+0.15+0.15) m2 92.59
od km 0+604,59 do km 624,60
(624.60-604.59)*(((5.00+3.50)/2)+0.15+0.15) m2 91.05
od km 0+624,60 do km 0+748,00
(748.00-624.00)*(3.50+0.15+0.15) m2 471.20
mijanka
2*2.00*4.00*0.50+25.00*2.00 m2 58.00
odcinek B-H
od km 0+002,88 do km 0+019,10 (wytukowanie)
181.50 m2 181.50
od km 0+019,10 do km 0+039,00
(39.00-19.100)*6.00 m?2 119.40
od km 0+039,00 do km 0+068,00
(68.00-39.00)*6.00 m?2 174.00
Odcinek G-C
od km 0+000 do km 0+026,96
26.96*(5.50+0.15) m?2 152.32
Odcinek F-D-I
od km 0+000 do km 0+014,00
14.00%(((4.77+5.50)/2)+0.15) m?2 73.99
od km 0+014,00 do km 0+030,15
(30.15-14.00)*(5.50+0.15) m?2 91.25
od km 0+030,15 do km 0+033,33 (poczatek wylukowa-
nia po lewej)
(33.33-30.15)*(((5.50+5.28)/2)+0.15) m?2 17.62
od km 0+033,33 do km 0+045,98 (koniec kraweznika z
prawej)
(45.98-33.33)*((5.28+5.25)/2) m?2 66.60
od km 0+045,98 do km 0+057,15 (koniec wylukowani a
po lewej)
(57.15-45.98)*(((5.25+5.00)/2)+0.15) m?2 58.92
od km 0+057,15 do km 0+083,55
(83.55-57.15)*(5.00+0.15+0.15) m?2 139.92
Nieujeta czes¢ wyspy przy krzyzu
46.60 m?2 46.60




roboty kwalifikowane

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 29289 Uzytkownik: Ustugi projektowe "Trasa"

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
zatoka autobusowa
0.5*9.00*3.00 m?2 13.50
22.20*3.00 m2 66.60
14.50 m?2 14.50
Peron
64.75<plac> m2 64.75
15.30*2.00 m?2 30.60
9.50*2.00 m2 19.00
chodniki
(6.20+20.35+1.20)*2.00 m?2 55.50
20.90*2.00 m2 41.80
zjazdy z tabeli zjazdéw
519.12 m?2 519.12
Roboty niekwalifikowane
-17.10 m?2 -17.10
RAZEM 5820.35
37|D-04.04.02A |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowana |m2
d.2.3 0114-05 mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-
0114-06 niu 20 cm

odcinek A-B-C-D-E
od km 0+000 do km 0+480,71
480.71%(5.00+0.15+0.15) m2 2547.76
od km 480,71 do km 517,92
(517.92-480.71)*(5.50+0.15+0.15) m2 215.82
od km 517,91 do km 526,11 (pocz. kraweznika z prawej)
(526.11-517.91)*(6.00+0.15) m2 50.43
od km 526,11 do km 563,69 (pocz. wylukowania z pra-
wej)
(563.69-526.11)*(6.00+0.15) m2 231.12
od km 0+563,69 do km 0+567,19 (wytukowanie do kra-
wedzi)
23.80 m?2 23.80
od 0+537,68 do km 0+587,12 (za krawedzig do korica
wytukowania)
108.19 m2 108.19
od km 0+587,12 do km 0+604,59
(604.59-587.12)*(5.00+0.15+0.15) m2 92.59
od km 0+604,59 do km 624,60
(624.60-604.59)*(((5.00+3.50)/2)+0.15+0.15) m2 91.05
od km 0+624,60 do km 0+748,00
(748.00-624.00)*(3.50+0.15+0.15) m2 471.20
mijanka
2*2.00*4.00*0.50+25.00*2.00 m?2 58.00
odcinek B-H
od km 0+002,88 do km 0+019,10 (wytukowanie)
181.50 m?2 181.50
od km 0+019,10 do km 0+039,00
(39.00-19.100)*6.00 m?2 119.40
od km 0+039,00 do km 0+068,00
(68.00-39.00)*6.00 m?2 174.00
Odcinek G-C
od km 0+000 do km 0+026,96
26.96*(5.50+0.15) m2 152.32
Odcinek F-D-I
od km 0+000 do km 0+014,00
14.00%(((4.77+5.50)/2)+0.15) m2 73.99
od km 0+014,00 do km 0+030,15
(30.15-14.00)*(5.50+0.15) m2 91.25
od km 0+030,15 do km 0+033,33 (poczatek wylukowa-
nia po lewej)
(33.33-30.15)*(((5.50+5.28)/2)+0.15) m2 17.62
od km 0+033,33 do km 0+045,98 (koniec kraweznika z
prawej)
(45.98-33.33)*((5.28+5.25)/2) m?2 66.60




roboty kwalifikowane PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
od km 0+045,98 do km 0+057,15 (koniec wylukowani a
po lewej)
(57.15-45.98)*(((5.25+5.00)/2)+0.15) m2 58.92
od km 0+057,15 do km 0+083,55
(83.55-57.15)*(5.00+0.15+0.15) m2 139.92
Nieujeta cze$¢ wyspy przy krzyzu
46.60 m2 46.60
zjazdy z tabeli zjazdoéw
519.12 m2 519.12
RAZEM 5531.20

38/D - 04.04.02B |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana |m2
d.2.3 0114-07 mechanicznie - warstwa gérna o grubosci po zagesz-
0114-08 czeniu 7 cm
odcinek A-B-C-D-E
od km 0+000 do km 0+480,71

480.71%(5.00+0.15+0.15) m?2 2547.76
od km 480,71 do km 517,92

(517.92-480.71)*(5.50+0.15+0.15) m?2 215.82
od km 517,91 do km 526,11 (pocz. kraweznika z prawej)
(526.11-517.91)*(6.00+0.15) m?2 50.43
od km 526,11 do km 563,69 (pocz. wylukowania z pra-

wej)

(563.69-526.11)*(6.00+0.15) m2 231.12
od km 0+563,69 do km 0+567,19 (wytukowanie do kra-

wedzi)

23.80 m?2 23.80

od 0+537,68 do km 0+587,12 (za krawedzig do korica
wytukowania)

108.19 m2 108.19

od km 0+587,12 do km 0+604,59

(604.59-587.12)*(5.00+0.15+0.15) m2 92.59

od km 0+604,59 do km 624,60

(624.60-604.59)*(((5.00+3.50)/2)+0.15+0.15) m2 91.05

od km 0+624,60 do km 0+748,00

(748.00-624.00)*(3.50+0.15+0.15) m2 471.20

mijanka

2*2.00*4.00*0.50+25.00*2.00 m2 58.00

odcinek B-H

od km 0+002,88 do km 0+019,10 (wytukowanie)

181.50 m2 181.50

od km 0+019,10 do km 0+039,00

(39.00-19.100)*6.00 m2 119.40

od km 0+039,00 do km 0+068,00

(68.00-39.00)*6.00 m2 174.00

Odcinek G-C

od km 0+000 do km 0+026,96

26.96*%(5.50+0.15) m2 152.32

Odcinek F-D-I

od km 0+000 do km 0+014,00

14.00%(((4.77+5.50)/2)+0.15) m2 73.99

od km 0+014,00 do km 0+030,15

(30.15-14.00)*(5.50+0.15) m2 91.25

od km 0+030,15 do km 0+033,33 (poczatek wylukowa-

nia po lewej)

(33.33-30.15)*(((5.50+5.28)/2)+0.15) m2 17.62

od km 0+033,33 do km 0+045,98 (koniec kraweznika z

prawej)

(45.98-33.33)*((5.28+5.25)/2) m2 66.60

od km 0+045,98 do km 0+057,15 (koniec wylukowani a

po lewej)

(57.15-45.98)*(((5.25+5.00)/2)+0.15) m2 58.92

od km 0+057,15 do km 0+083,55

(83.55-57.15)*(5.00+0.15+0.15) m2 139.92

Nieujeta czes¢ wyspy przy krzyzu

46.60 m2 46.60

RAZEM 5012.08
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roboty kwalifikowane

PRZEDMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

39
d.2.3

D-05.03.05B

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po za-
geszczeniu 6 cm

odcinek A-B-C-D-E

od km 0+000 do km 0+480,71
480.71*(5.00+0.06+0.06)

od km 480,71 do km 517,92
(517.92-480.71)*(5.50+0.06+0.06)

od km 517,91 do km 526,11 (pocz. kraweznika z prawej)
(526.11-517.91)*(6.00+0.06)

od km 526,11 do km 563,69 (pocz. wylukowania z pra-
wej)

(563.69-526.11)*(6.00+0.06)

od km 0+563,69 do km 0+567,19 (wytukowanie do kra-
wedzi)

23.68

od 0+537,68 do km 0+587,12 (za krawedzig do korica
wytukowania)

105.20

od km 0+587,12 do km 0+604,59
(604.59-587.12)*(5.00+0.06+0.06)

od km 0+604,59 do km 624,60
(624.60-604.59)*(((5.00+3.50)/2)+0.06+0.06)

od km 0+624,60 do km 0+748,00
(748.00-624.00)*(3.50+0.06+0.06)

mijanka

2%2.00*4.00*0.50+25.00%2.00

odcinek B-H

od km 0+002,88 do km 0+019,10 (wytukowanie)
181.50

od km 0+019,10 do km 0+039,00
(39.00-19.100)*6.00

od km 0+039,00 do km 0+068,00
(68.00-39.00)*6.00

Odcinek G-C
od km 0+000 do km 0+026,96
26.96*(5.50+0.06)

Odcinek F-D-I

od km 0+000 do km 0+014,00
14.00%(((4.77+5.50)/2)+0.06)

od km 0+014,00 do km 0+030,15
(30.15-14.00)*(5.50+0.06)

od km 0+030,15 do km 0+033,33 (poczagtek wylukowa-
nia po lewej)

(33.33-30.15)*(((5.50+5.28)/2)+0.06)

od km 0+033,33 do km 0+045,98 (koniec kraweznika z
prawej)

(45.98-33.33)*((5.28+5.25)/2)

od km 0+045,98 do km 0+057,15 (koniec wylukowani a
po lewej)

(57.15-45.98)*(((5.25+5.00)/2)+0.06)

od km 0+057,15 do km 0+083,55
(83.55-57.15)*(5.00+0.06+0.06)

Nieujeta czesc wyspy przy krzyzu
46.60

m?2

m2
m2

m2

m?2

m2

m?2
m?2
m?2
m?2

m?2

m?2
m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m2

m?2

2461.24

209.12

49.69

227.73

23.68

105.20

89.45

87.44

448.88

58.00

181.50

119.40

174.00

149.90

72.73

89.79

17.33

66.60

57.92

135.17

46.60

RAZEM

4871.37

40
d.2.3

D-05.03.05A

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$c¢ po za-
geszczeniu 4 cm

odcinek A-B-C-D-E

od km 0+000 do km 0+480,71

480.71*5.00

od km 480,71 do km 517,92

(517.92-480.71)*5.50

od km 517,91 do km 526,11 (pocz. kraweznika z prawej)
(526.11-517.91)*6.00

od km 526,11 do km 563,69 (pocz. wylukowania z pra-
wej)

(563.69-526.11)*6.00
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m2

m?2
m?2

m?2

m2

2403.55

204.65

49.20

225.48
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 29289 Uzytkownik: Ustugi projektowe "Trasa"

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
od km 0+563,69 do km 0+567,19 (wytukowanie do kra-
wedzi)
23.60 m?2 23.60
od 0+537,68 do km 0+587,12 (za krawedzig do korica
wytukowania)
103.20 m2 103.20
od km 0+587,12 do km 0+604,59
(604.59-587.12)*5.00 m2 87.35
od km 0+604,59 do km 624,60
(624.60-604.59)*((5.00+3.50)/2) m2 85.04
od km 0+624,60 do km 0+748,00
(748.00-624.00)*3.50 m2 434.00
mijanka
2*2.00*4.00*0.50+25.00*2.00 m2 58.00
odcinek B-H
od km 0+002,88 do km 0+019,10 (wytukowanie)
181.50 m2 181.50
od km 0+019,10 do km 0+039,00
(39.00-19.100)*6.00 m2 119.40
od km 0+039,00 do km 0+068,00
(68.00-39.00)*6.00 m2 174.00
Odcinek G-C
od km 0+000 do km 0+026,96
26.96*5.50 m2 148.28
Odcinek F-D-I
od km 0+000 do km 0+014,00
14.00*%((4.77+5.50)/2) m2 71.89
od km 0+014,00 do km 0+030,15
(30.15-14.00)*5.50 m2 88.83
od km 0+030,15 do km 0+033,33 (poczagtek wylukowa-
nia po lewej)
(33.33-30.15)*((5.50+5.28)/2) m2 17.14
od km 0+033,33 do km 0+045,98 (koniec kraweznika z
prawej)
(45.98-33.33)*((5.28+5.25)/2) m2 66.60
od km 0+045,98 do km 0+057,15 (koniec wylukowani a
po lewej)
(57.15-45.98)*((5.25+5.00)/2) m2 57.25
od km 0+057,15 do km 0+083,55
(83.55-57.15)*5.00 m?2 132.00
Nieujeta czes¢ wyspy przy krzyzu
46.60 m?2 46.60
RAZEM 4777.56
41|D-04.02.01 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 m2
d.2.3 0106-03 cm grubosci po zageszczeniu
0106-04
zatoka autobusowa
0.5*9.00*3.00 m?2 13.50
22.20*3.00 m?2 66.60
14.50 m?2 14.50
Peron
64.75<plac> m2 64.75
15.30*2.00 m?2 30.60
9.50*2.00 m?2 19.00
chodniki
(6.20+20.35+1.20)*2.00 m?2 55.50
20.90*2.00 m?2 41.80
Roboty niekwalifikowane
-17.10 m?2 -17.10
RAZEM 289.15
42|D - 04.04.02B |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana |m2
d.2.3 0114-07 mechanicznie - warstwa gérna o grubosci po zagesz-
0114-08 czeniu 10 cm

Peron
64.75<plac> m2 64.75
15.30*2.00 m?2 30.60
9.50*2.00 m?2 19.00




roboty kwalifikowane
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 29289 Uzytkownik: Ustugi projektowe "Trasa"

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
chodniki
(6.20+20.35+1.20)*2.00 m?2 55.50
20.90*2.00 m2 41.80
Roboty niekwalifikowane
-17.10 m?2 -17.10
RAZEM 194.55
43|D-04.06.01 KNR 2-31 |Podbudowa z chudego betonu - grubo$¢ warstwy po za- |m2
d.2.3 0109-03 geszczeniu 20 cm
0109-04
zatoka autobusowa
0.5*9.00*3.00 m2 13.50
22.20*3.00 m?2 66.60
14.50 m?2 14.50
RAZEM 94.60
44|D-05.03.23a |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2
d.2.3 0511-04 cm na podsypce piaskowej
Peron
64.75<plac> m2 64.75
15.30*2.00 m?2 30.60
9.50*2.00 m2 19.00
chodniki
(6.20+20.35+1.20)*2.00 m?2 55.50
20.90*2.00 m2 41.80
zjazdy z tabeli zjazdéw
519.12 m?2 519.12
Roboty niekwalifikowane
-17.10 m?2 -17.10
RAZEM 713.67
45|D-05.03.01 KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 15/17 m2
d.2.3 0302-02
zatoka autobusowa
0.5*9.00*3.00 m2 13.50
22.20*3.00 m?2 66.60
14.50 m?2 14.50
RAZEM 94.60
2.4 Roboty wyko Aczeniowe
46|D-06.03.01A |KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 szerokosci 75cm |m2
d.2.4 0204-05 - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
2.0.2.12.
9901-02
0204-06
odcinek A-B-C-D-E
strona prawa
od km 0+000 do km 0+493,50
493.50*0.75 m?2 370.13
wytukowanie za skrzyzowaniem z DP
13.20*0.75 m?2 9.90
od km 0+587,10 do km 0+680,79
(680.79-587.10)*0.75 m?2 70.27
mijanka
(4.5+4.5+25.00)*0.75 m?2 25.50
od km 0+713,79 do km 0+748,00
(748.00-713.79)*0.75 m?2 25.66
strona lewa
od km 0+000 do km 0+533,78 (poczgtek wytukowania)
533.78*0.75 m?2 400.34
-5.00*(2*0.16)<opaska kamienna> m2 -1.60
wytukowanie za skrzyzowaniem z DP
11.85*0.75 m?2 8.89
-11.85*(2*0.16)<opaska kamienna> m?2 -3.79
od km 0+578,04 do km 0+748,00
(748.00-578.04)*0.75 m?2 127.47
-3.00*(2*0.16)<opaska kamienna> m2 -0.96
Odcinek G-C
od km 0+000 do km 0+026,96
strona prawa
42.80*0.75 m?2 32.10
-42.80*(2*0.16)<opaska kamienna> m?2 -13.70




roboty kwalifikowane
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Odcinek F-D-I
strona lewa
od km 0+00,00 do km 0+033,31
33.31*0.75 m?2 24.98
-33.31*(2*0.16)<opaska kamienna> m?2 -10.66
od km 0+057,74 do km 0+083,55
(83.55-57.74)*0.75 m2 19.36
strona prawa
od km 0+045,98 do km 0+083,55
(83.55-45.98)*0.75 m?2 28.18
Zjazdy z tabeli zjazdow
153.03 m2 153.03
-141.45 m?2 -141.45
RAZEM 1123.65
47|D-03.02.01A |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt.
d.2.4 1406-04 wych i gazowych
zawory wodociggowe
odcinek A-B-C-D-E
12 szt. 12.00
3 Szt. 3.00
RAZEM 15.00
48|D-07.02.01 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych 60,3*3mm |szt.
d.2.4 0702-01
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
49|D-07.02.01 KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt.
d.2.4 0703-02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2 - znaki $rednie, folia | generaciji
3<A5> szt. 3.00
2<D-1> szt. 2.00
1<D-15> szt. 1.00
2<T-6 wg zestawienia> Szt. 2.00
RAZEM 8.00
50|D-07.02.01 KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt.
d.2.4 0703-02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2 - znaki $rednie, folia Il generac;ji
3<A-7> szt. 3.00
2<D-6> szt. 2.00
RAZEM 5.00
51|D-07.02.01 KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych - tablica przy- |szt.
d.2.4 0703-02 stankowa 250*500 malowana proszkowo
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|D-07.02.01 KNR 2-31 |Przymocowanie drogowskazow jednoramiennych o po- |szt.
d.2.4 0703-05 wierzchni ponad 0.3 m2
1<E-4 wg zestawienia> szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|D-07.01.01 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na  |m2
d.2.4 0203-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowar-
stwowe wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie
gtadkie
wg zestawienia
12.00<P-10> m?2 12.00
2.63<P-14> m?2 2.63
RAZEM 14.63
54/D-01.03.02 KNR 5-02 |Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogamii |m
d.2.4/D-01.03.04 0201-03 innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat.
i
sie¢ energetyczna
10.00+11.50+7.00+13.00 m 41.50
sie¢ telekomunikacyjna
8.50+2.00+2.50+10.00+12.00 m 35.00
RAZEM 76.50
55/D-10.10.01M |KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m2
d.2.4 0505-01 I-IIl na szerokosci 1,0m
Odcinek A-B strona prawa od km 0+000 do km 0+495,
00
495.00*1 m?2 495.00
odcinek D-E
od km 0+570,00 do km 0+748,00
(748.00-570)*2<str>*1.00 m?2 356.00




roboty kwalifikowane

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
-350.00< zjazdy> m2 -350.00
rowy
odcinek A-B-C-G-F
573.00*3.70<s$rednia szerokosé rowu> m2 2120.10
odcinek F-D-I
86.00*3.70<s$rednia szerokos¢ rowu> m2 318.20
RAZEM 2939.30
56/D-10.10.01M |KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2
d.2.4 0510-01 humusu 10 cm. Humus zakupiony przez Wykonawce
0510-02
rekultywacja terenu po rozebranych drogach przy od-
cunku B-H (do granicy dziatki)
strona lewa odcinka B-H
385.00 m2 385.00
48.00 m?2 48.00
strona prawa odcinka B-H
372.00 m?2 372.00
63.20 m?2 63.20
RAZEM 868.20
57 Przestawienie wiaty przystankowej o wymiarach 3,80*1, |szt
d.2.4 analiza in- |30 wraz z trwalym zamocowaniem do podioza
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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