CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Opis ogolny
1.1. Przedmiot inwestycji

Tematem niniejszej dokumentacji technicznej jest w ramach opracowania
przebudowy istniejgcej drogi gminnej projekt budowy odcinka elektroenergetycznej
sieci nN 0,23kV oswietlenia ulicznego (punkiowego) wraz =z punktami
oswietleniowymi w Szymonkowie na dz. nr 905, 916 k. m. 18, 920, 904 k. m. 4 gm.
Wotczyn.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej sa:
Zlecenie inwestora,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
Techniczne warunki przytgczenia,

d) Wizja terenowa,

e) Uzgodnienia terenowe,

f) Polskie normy budowlane, przepisy, a takze zasady wiedzy technicznej
w zakresie projektowania oraz wykonawstwa sieci i instalacji elektro-
energetycznych,

g) Podktad geodezyjny do celéw projektowych w skali 1:500,
h) Karty katalogowe projektowanych urzgdzen,
i) Uzgodnienia i wymagania wiascicieli gruntow.

1.3 Zakres opracowania

Dokumentacja techniczna swym opracowaniem obejmuje:
a) Projekt budowy elektroenergetycznej sieci oswietlenia ulicznego nN 0,23kV.

2. Opis techniczny

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu / dziatki

Niniejsza inwestycja ma na celu wykonanie oswietlenia odcinka ulicy
Kasztanowej w m-$ci Szymonkow, gm. Wotczyn podlegajgcego przebudowie
nawierzchni wraz z infrastrukturg towarzyszacg. W chwili obecnej na rozwazanym




terenie nie ma zadnego oswietlenia ulicznego. Droga gminna oraz tereny przylegte
uzbrojone sg w inne media infrastruktury technicznej takie jak: woda, sie¢
elektroenergetyczna niskiego napiecia, sie¢ teletechniczna. Droga jest nie
utwardzona. Wykonanie nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem jest przedmiotem
opracowania branzy drogowe;.

2.2 Informacja o lokalizacji obiektu wpisanym do rejestru zabytkow

W przypadku odkrycia podczas robo6t ziemnych elementéw co do ktorych
bedzie istniato podejrzenie, ze mogg by¢ zabytkami nalezy niezwtocznie przerwac
prace, zabezpieczyé teren i powiadomi¢ Wojewodzki Opolski Urzad Ochrony
Zabytkéw lub Burmistrza Miasta i Gminy Wotczyn.

2.3 Informacje o okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke /
teren

Nie dotyczy.

2.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie ma ujemnego wyptywu na srodowisko.
Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia:

-zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym przy pracy w poblizu linii nN, SN.
-zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,
-zagrozenie przy pracach dzwigowych zwigzanych 2z montazem stupa
oswietleniowego,

- zagrozenie przy montazu szafki sterowania oswietleniem,

-zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,

-zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

-zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnika przy montazu uzbrojenia stupa,
-zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

-zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym

- zagrozenie przy wykonywaniu rob6t ziemnych w poblizu sieci wodociggowej,

- zagrozenie przy wykonywaniu rob6t ziemnych w poblizu sieci kanalizacyjnej,

- zagrozenie przy wykonywaniu robo6t ziemnych w poblizu sieci teletechnicznej.




CZESC OPISOWA DO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

3. Opis ogolny
3.1 Charakterystyka techniczna

Parametry techniczne:
a) Napiecie znamionowe zasilania obiektu U, — 0,23 [kV],
b) Czestotliwos¢ znamionowa f, — 50 [HZz],
c¢) Moc przytgczeniowa obiektu Pog, = 1,0 [kKW]

3.2 Wytyczne do projektu

Zgodnie ze zleceniem Inwestora oraz technicznymi warunkami przytgczenia,
projektuje sie budowe elekiroenergetycznej linii kablowej nN 0,23kV typu YAKXs
4x35mm? wraz z budowg jednostkowego punktu oswietlenia (5szt) na dz. 905, 916
k. m. 18, 920, 904 k. m. 4, w m-$ci Szymonkdéw na rozwazanym obszarze od istn.
stupa oswietleniowego nr 505.1.

Niniejsza inwestycja ma na celu oswietlenie fragmentu drogi na rozwazanym
obszarze, poprawe bezpieczenstwa komunikacji w ruchu drogowym oraz
polepszenie jakosci zycia mieszkancéw.

Zaprojektowano ozdobne stupy o$wietlenia ulicznego o wysokosci — h = 6m
(stalowe, z powtokg zewnetrzng z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym) lub
rownowazne wraz z dedykowanym fundamentem prefabrykowanym (B-71T). Na
stupach zamontowac¢ aluminiowe wysiegniki anodowane w kolorze czarnym
wykonane wg wzoru zamieszczonego na rys. nr 3. Nalezy zastosowaé oprawy
oSwietleniowe stylizowane typu LED z kloszem o mocy 36W. Niniejsze jest
kontynuacjg oswietlenia, kitére to zostato zrealizowane wg odrebnych opracowan.
Szczegbtowe parametry przedstawia karta katalogowa — rys. nr 4. Punkty
oswietleniowe zlokalizowane zostang w sposdb przedstawiony jak w projekcie
zagospodarowania terenu (rys.1 i 2). Projektowane stupy nalezy montowac¢ na
typowych fundamentach betonowych za pomoca zestawéw srubowych z kapturkami.
Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1. Jako
rownowazne rozwigzanie mozna zastosowaé ztgcza fazowe, bezpiecznikowe i
neutralne typu I1ZK z wkiadkami topikowymi o wartosci 4A. Od zigcz
bezpiecznikowych do oprawy zaprojektowano przewodd zasilajgcy oprawe typu YDY
3x2,5mm2.

Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie materiaty
innych producentow z zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢
jakosciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.




Kabel elektroenergetyczny YAKXs 4x35mm? zgodnie z normg N-SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz
obowigzujgcymi przepisami, nalezy uktadac linig falistg na gtebokosci réwnej 0,7 m
od poziomu gruntu rodzimego na podsypce piaskowej o grubosci warstwy
niemniejszej niz 0,1 m. Po utozeniu kabla na przygotowanej podsypce piaskowej,
wzdtuz przebiegu catej dtugosci trasy linii elektroenergetycznej — nalezy natozy¢ na
kabel nN niebieskie oznaczniki kablowe (opaski opisowe) w odstepach 5-cio
metrowych z opisem ustalonym przed pracami budowlano — montazowymi z
Inwestorem zadania. Opaski nalezy réwniez utozy¢ na koncu linii kablowej, mufach
kablowych (jezeli wystgpig) jak i przy miejscach charakterystycznych np. rury
ostonowe DVK, SRS.

Po natozeniu opasek opisowych kabel nalezy zasypac kolejng warstwg piasku
o grubosci nie mniejszej niz 0,1 m, a nastepnie zasypac¢ warstwg gruntu rodzimego
0 grubosci nie mniejszej niz 0,15 m. Laczna grubos¢ tych dwéch warstw nie moze
przekroczy¢ 0,35 m.

Po zasypaniu linii kablowej warstwg gruntu rodzimego na catej dtugosci trasy
nalezy utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego — wykonanej z tworzywa
sztucznego o grubosci nie mniejszej niz 0,3 mm. Utozenie folii ostrzegawczej ma na
celu ochrone projektowanego kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi

Przy przejsciu kabla pod terenem, na ktérym wystepujg skrzyzowania
z urzgdzeniami i innym mediami podziemnymi, projektowany kabel nalezy prowadzié¢
w rurach ostonowych DVK ®110 mm. Przy przejsciu projektowanego kabla pod
drogg badz wjazdami do posesji mieszkalnych kabel nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych SRS ®110. Przy projektowanych punktach oswietleniowych nalezy
pozostawi¢ min. 5m zapasy kablowe.

Planowane stupy nalezy uziemié. Ich rezystancja powinna wynosi¢ nie wiecej
niz R<10Q.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej typu FeZn 30x4 w tym samym wykopie,
w ktérym utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na
gtebokosci co najmniej 10cm.

Prace ziemne nalezy wykonywac recznie ze szczego6lng ostroznoscia bez
uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem zainteresowanych jednostek
branzowych z uwagi na uzbrojenie terenu.

Z uwagi na zblizenie do istniejacej linii napowietrznej nN 0,4kV, wszelkie
prace powinna wykona¢ osoba - firma, ktora posiada stosowne uprawnienia
do prowadzenia rob6t w zakresie elektrycznym pod nadzorem technicznym
stuzb technicznych TAURON Dystrybucija S.A. - po wylaczeniu ww. sieci spod
napiecia.




3.30chrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi izolacja aparatéw, opraw, urzgdzen,
przewoddéw i kabli oraz ostony zewnetrzne aparatéw i urzgdzen elektrycznych.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim wykonaé¢ zgodnie z Polskg Normg PN-92/E-
05009 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych” wraz z arkuszami
Zwigzanymi.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano
samoczynne wylgczenie zasilania. Ponadto nalezy wykonaé potgczenia
wyréwnawcze - uziemienie. Stupy oswietleniowe oraz zaciski neutralno- ochronne
PEN potaczyé z uziomem utozonym wzdtuz trasy kablowej (0,1 m ponizej kabla).
Opornos¢ uziomu na koncach linii kablowych nie moze przekracza¢ opornosci
wiekszej niz 10 Q - uziom wspdlny roboczo - ochronny.

Po zakonczeniu roboét elektrycznych zwigzanych z przytaczeniem obiektu do
struktury systemu elektroenergetycznego, nalezy obowigzkowo wykonaé pomiary
powykonawcze ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ protokoty z tych
badan.

3.4 Dane techniczne charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow:

- Nie dotyczy. Projektowane urzadzenia nie wymagaja zapotrzebowania
na wode i odprowadzenia sciekow.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
- Nie dotyczy. Projektowane urzadzenia nie powoduja zanieczyszczen w

tym gazowych, zapachow, pytow i ptynow.

c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw:
- Projektowane urzadzenia nie beda wytwarzaé¢ zadnych odpadow.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie:
- Projektowany obiekt nie wprowadza zadnych emisji hatasow, drgan a
takze promieniowania.




e) Wpiyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

- Inwestycja nie ma ujemnego wptywu na drzewostan, powierzchnie
Ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu 0s6b
trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

3.4Uwagi koncowe

Wykonawca przed rozpoczeciem prac musi dokonaé wizji w terenie. Ponadto
Wykonawca przed rozpoczeciem robdét i w trakcie ich wykonywania musi spetnié
wszystkie wymagania podane w zatgczonych uzgodnieniach, a teren po wykopach
kablowych przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych -
istniejgcych nalezy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb technicznych TAURON
DYSTRYBUCJA S. A..

W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia technicznego (sie¢
elektroenergetyczna, teletechniczna i wodociggowa) prace nalezy wykonywaé
recznie.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznej nN,
-10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznej SN,
- 15m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznej WN,

Wykonawca zadania musi uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg
eksploatujgca siet.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac od najdalej
wysunietej czesci maszyny od skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢
w ten sposéb, aby nie naruszaé ustojow stupdw linii jw., inaczej bedg musiaty byé
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Prace ziemne w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy wykona¢ jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego Wwolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.




Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu
wychodzacego po 0,5m poza jezdnie/chodnik/o$ obiektu liniowego.

Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a)dla kabli 1kV rury o srednicy minimum 110 koloru niebieskiego.

b) dla kabli SN rury o srednicy minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie
prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej
niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej, tj. folii lub ceglty — zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich
urzgdzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych
wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegblnych Srodkdéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
Oddziatu we Wroctawiu TAURON Dystrybucja S.A., a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez
pracownikbw  posiadajgcych  odpowiednie  kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych
kabli energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i
norm — oraz innych utrudnieh technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ przetozenia kabli / kabla energetycznego poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji  sieci
elektroenergetycznej.

W przypadku skrzyzowania projektowanej sieci (gazowej, wodociggowej,
cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do
uzgodnienia w TAURON DYSTRYBUCJA S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt
techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowanej inwestycji) z
zaznaczeniem sposobu (typu u dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Przed zasypaniem utozonego kabla nalezy powiadomié¢ stuzby techniczne

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. lub Inspektora Nadzoru zadania w celu dokonania
odbioru technicznego z przeprowadzonych prac kablowych.




Nalezy powiadomi¢ réwniez Stuzbe Geodezyjna, ktérej zadaniem jest wykonanie
pomiardw powykonawczych i naniesienia trasy linii kablowej na odpowiednie mapy.

Na podstawie §5 ust.1 Ustawy Prawo Budowlane projektowany obiekt
zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej przy spetnieniu podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw
budowlanych




4. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie wraz z poprawa bezpieczenstwa
w rejonie Szkoly Podstawowej odcinek A-B-C-D-E od km. 0+000,00 do km.
0+748,00 dziatki nr 905, 916 k. m. 18, 920, 904 k. m. 4 — Budowa Oswietlenia

Inwestycja zlokalizowana na dz. nr 905 k. m. 920 k. m. 4 obreb Szymonkdw, m.
Szymonkow, gm. Wotczyn, pow. kluczborski, woj. opolskie

Nazwa inwestora:

GMINA WOLCZYN
ul. Dworcowa 1
46-250 Wotczyn

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacije:

Zbigniew Kik
ul. Borki 7C
46-300 Wojciechéw




4.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegdinych obiektow :

- Planowana sie¢ oswietleniowa nN.

- wytyczenie geodezyjne trasy kabli Nn i miejsca usytuowania stupéw latarni,
- wykonanie wykopdéw reczne,

- wykonanie przeciskow (jezeli bedzie taka koniecznosgé),

- utozenie bednarki,

- hasypanie piasku do wykopu,

- utozenie rur ostonowych,

- montaz ustojéw / fundamentéw,

- montaz stupa latarni na ustojach,

- ustawienie stupa,

- utozenie kabla w wykopie z wprowadzeniem do stupa oswietleniowego,
- montaz szafki sterownia o$wietleniem ulicznym,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,

- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

- zasypanie wykopu,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia.

4.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i urzadzen podziemnych:

-drogi - jezdnie i chodniki,

- sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4, i SN 15kV,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ teletechniczna,

-inne sieci infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowane na mapach zasadniczych.

4.3 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- istniejgce linie nN 0,4kV, SN 15kV ,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- ruch drogowy,




4.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych branzy elektrycznej oswietlenie uliczne
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania:
-zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym przy pracy w poblizu linii nN 0,4kV,
SN 15kV

-zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,
-zagrozenie przy pracach dzwigowych zwigzanych z montazem stupow
oswietleniowych,

-zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,

-zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

-zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnika przy montazu uzbrojenia stupa,
-zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

-zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

4.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach -elektroenergetycznych
muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byc¢
przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pragdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wyfgczeniu spod
napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem
technicznymi, trasami sieci i urzgdzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie
prowadzonych robét oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie
i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci
wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewoddéw instalacyjnych, sieci i rurociggéw, nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty
do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i okreslenia, czy i w jaki sposéb
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych. Zatadunek i wytadunek bebna
z kablem moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochyini.
Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie go z samochodu lub ramy. Beben z kablem
nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna
nalezy bezwzglednie wypoziomowa¢. Hamowanie obrotdw bebna prowadzi¢ za
pomocg deski metodg dzwigni.




Bezpieczenstwo pracy przy stosowanie sprzetu ciezkiego.
a) dzwigi samojezdne.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania
sie ustawiania dzwigu pod przewodami napowietrznych linii energetycznych i
wykonywania prac w tych warunkach. Zabrania sie przebywania osobom podczas
pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek
zapewnic¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmdéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé
pracy w sposéb zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

b) koparki

Do wykonywania wykopow koparkg nalezy uzyskac¢ zgode Inwestora lub tez
Inspektora Nadzoru. Nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne recznie i sprawdzi¢ czy na
trasie znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. W przypadku uzyskania zgody na
zastosowanie koparki, sprzet ten moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania
brygadzie kablowej i osobom postronnym.

c) podnosnik koszowy

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach powinni byc¢: przeszkoleni
z zasad BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie.

W trakcie robét nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ z zachowaniem
nastepujgcych zasad :
- przestrzegac scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnos$nika,
- podnosnik ustawi¢ na twardym i rownym podtozu,
- zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy,
Sniezyc itp.,
- na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie
osoby,
- zabrania sie nawet krétkich przejazdoéw, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie,
- pracownicy zatrudnieni na wysokosci oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych,
- w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikédw powinien
znajdowac¢ sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie
udzielenie pierwszej pomocy.




Uwagi :

- uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ, przepisami, PN/E,
PBUE oraz BHP.

4.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych — branzy
elektrycznej w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub zagrozen :

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz,

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic

ostrzegawczo — informacyjnych.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach:

dz. nr 905 k. m. 18, 920, k. m. 4 obreb Szymonkow, m. Szymonkdw, gm. Wotczyn,
pow. kluczborski, woj. opolskie

Podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegbétowego =zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) w tym polskie przepisy i normy m.in. Norma
N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
Budowa”.




6. Zestawienie materiatow

Tabela 1. Podstawowe zestawienie materiatéw

Lp. Material Jednostka Ilos¢
Stup stalowy wraz z pokryciem z

1 tworzywa sztucznego h-6m szt. 5
2 Wysiegnik aluminiowy SZt 5
3 Oprawa LED SZt. 5
4 Fundament SZt. 5
5 Folia niebieska mb 184
6 Opaski kablowe - niebieskie SZt. 40
7 | Ptaskownik stalowy ocynk. FeZn 30x4 mb 184
8 Prety stalowe ocynk.®18mm mb 12
9 Palczatka termokurczliwa SzZt. 4
10 Kabel YAKXS 4x35mm? mb 238
11 Ztacza IZK kpl 5
12 Rura ochronna RHDPEp @ 110 mb 0
13 Rura ochronna SRS @ 110 mb 7
14 Przewdd Dy mb 20




