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obrukowanie kostką

granitową 8/11 na

zaprawie cem.-piaskowej
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~10cm - podsypka piaskowa

8cm - Kostka betonowa gr. 8cm

48 cm - rura polipropylenowa karbowana SN8 Ø40

20 cm - ława z pospółki

obrukowanie kostką

granitową 8/11 na

zaprawie cem.-piaskowej

zmienne

0,15

zmienne %

1

:

1

,

5

 rury polipropylenowe karbowane SN 8 Ø400

L [m] dla zjazdu wg tabeli

Przepusty pod zjazdami na odcinku A-B-C
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3 cm - podsypka

           cem-piaskowa

krawężnik bet. 15*22

ława bet. z oporem C12/15

0,75 0,75

20cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa

            łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie

5cm - podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

Projekt wykonawczy

Opracowanie

Nazwa

zadania

Temat

   Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie wraz z poprawą bezpieczeństwa

     w rejonie Szkoły Podstawowej  odcinek A-B-C-D-E od km 0+000,00 do km 0+748,00

                          działki nr 905, 916,  k.m. 18, 920, 904, k.m. 4

Skala

Rys. nr

1:50

7.1

Inwestor

Gmina Wołczyn

ul. Dworcowa 1,

46-250 Wołczyn

Branża drogowa

Asystent projektant

maj 2020 r.
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Przepust pod zjazdami


