
Przepust w km 0+577,80

odcinek D-E
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5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

20cm - dolna wartswa podbudowy z kruszywa łamanego

             0/63 stabilizowana mechanicznie

7cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

               0/31,5 stabilizowana mechanicznie

6 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

59 cm - rura polipropylenowa karbowana SN8 Ø50

Projekt wykonawczy

Opracowanie

Nazwa

zadania

Temat

   Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie wraz z poprawą bezpieczeństwa

     w rejonie Szkoły Podstawowej  odcinek A-B-C-D-E od km 0+000,00 do km 0+748,00

                          działki nr 905, 916,  k.m. 18, 920, 904, k.m. 4

Skala

Rys. nr

1:50

7.4

Inwestor

Gmina Wołczyn

ul. Dworcowa 1,

46-250 Wołczyn

Branża drogowa

Asystent projektant

maj 2020 r.

 mgr inż. Radosław  Dziopa

Projektant

  inż. Andrzej  Dunaj

Przepust pod koroną drogi

 odcinek D-E  km 0+577,80

20 cm - ława z pospółki

~3cm - warstwa odcinająca z piasku


