Opis techniczny

Do Projektu Wykonawczego
Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie wraz z poawa bezpieczéstwa
w rejonie Szkoty Podstawowej
od km 0+000,00 do km 0+748,00

I. Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlanekst jednolity- Dz. U.
26.06. 2019 r. p0oz.1186).

2. Rozporgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowigdirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U . z
29.01. 2016 r. poz.124 z p&em.),

3. Mapa sytuacyjno- wysosmowa wraz z uzbrojeniem aktualizowana w skali 0;50dnia
16.07.2019 .

4. Pomiary sytuacyjno- wysokaowe wykonane w terenie wraz z inwentaryzatanu
istniejgcego.

5. Uzgodnienia z Inwestorem.

6. Opinia geotechniczne wykonana przezdiBracownia Geologiczna Tomasz Rokicki.

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q@4isprawie okrdania metod i
podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budoyatd okrélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym (Dz. U. Nr 130,p0z.1389).

8. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnoskowego (Dz. U. z 10.05.2013,p0z.1129).

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogachigarbjch ( Tekst jednolity — Dz. U.
z dn, 18.03.2020 r., poz.470).
10. Rozporgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wirga 2019 r. w sprawie przedsizigé
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 26.09.2019, poz. 1839),
11. Rozpoeglzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteia
i ochrony zdrowia [ Dz. U. Nr 120, poz. 1]1.26

[I. Opis stanu istniejagcego

Istniegcadroga wewgtrzna w m. Szymonkéw przebiega przez teren zalvady.

Na wyzej wymienionym odcinku drogi wygtuje kilka rodzajow nawierzchni: bitumiczna,
brukowa i ttuczniowa.

Pas drogowy istniegej drogi ley na dziatce nr 905, ark. m.18.

Istniejgca droga wewgtrzna krzyuje skt z drogami powiatowymi Nr 1341 O i 1356 O padoe na
dziatkach nr 916, ark. m. 18, 904, 920, ark. makerace do Powiatu Kluczborskiego -trwaty zaalz
Zarzadu Drég Powiatowych w Kluczborku.

Szeroké istniegcego pasa drogowego jest zmienna od 9,50 m do 14,50

Po lewej stronie przebudowywanego odcinkaidiwysepuje row przydrany , ktéry odprowadza
wody opadowe z jezdni, natomiast po prawejnse jezdni wysipuje pas zieleni bez rowu
przydranego.

Wzdhi przebudowywanej drogi wygiuje infrastruktura techniczna:

a) dwietlenie drogowe,

b) si€¢ wodochgowa,

C) si€ teletechniczna,

d) sié energetyczna.



[ll. Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebuddwiasztanowej w Szymonkowie wraz z popgaw
bezpieczistwa w rejonie Szkoty Podstawowej na odcinku @diai 0,748 km

(od km 0+000,00 do km 0+748,00).

Przebudowywany odcinek drogi obejmowedlbie wykonanie nawierzchni bitumicznej o zmiennej
szerokéci jezdni, zatoki autobusowej , mijanki oraz chddnv i peronu przy zatoce autobusowe;j.
Ponadto zostarwykonane zjazdy do istnigjych poses;ji zlokalizowanych przy przebudowywanym
odcinku drogi. zostanie tag& odtworzony row przydemy zlokalizowany po lewej stronie
przebudowywanego odcinka drogi, azakv obebie skrzyowan z drogami powiatowymi.

Projektuje si przebudow dwdéch przepustow na skeaywaniu z droga powiatoyWNr 1341 O oraz
zostanie wykonany remont istrjeggo przepustu pod drpgvewretrzng.

Projektowana drogachzie posiadazmienny szeroké¢ jezdni:

Odcinek A- B- C- D-E

-od km 0+000,00 do km 0+480,71 szer. jezdnd 50
- od km 0+480,71 do km 0+517,92 szer. jezdniezma 5,00 m na 6,00 m,
-od km 0+517,92 do km 0+567,53 szer. jezdnd @)
-od km 0+573,38 do km 0+604,59 szer. jezdnd 5r)
-od km 0+604,59 do km 0+624,60 szer. jezdniezma 5,00 m na 3,50 m ,
-od km 0+624,60 do km 0+748,00 szer. jezdnd 3rb

Odcinek B- H
-od km 0+002,89 do km 0+017,35 szer. jezdniezma 33,60 m na 6,00 m,
(wyokglenia R =15,0m)
-od km 0+017,35 do km 0+068,00 szer. jezdnd &r)
Odcinek G- C
- od km 0+000,00 do km 0+027,00 szer. jezdni 600

Odcinek F- D- |

- od km 0+000,00 do km 0+021,00 szer. jezdniezma 5,00 m na 5,50 m,
-od km 0+021,00 do km 0+036,00 szer. jezdnd 5rh
- od km 0+036,00 do km 0+049,00 szer. jezdniezma 5,50 m na 5,00 m
-od km 0+049,00 do km 0+083,55 szer. jezdi®iO 5,

Na projektowanym odcinku drogi A- B- C- D-E po pegjwtronie drogi w km 0+552,59 projektuje si
zatole autobusow z kostki granitowej 15x17 na podbudowie z chudegmnu, ktéra od strony jezdni
bedzie oddzielona kragznikiem betonowym najazdowym 15x22 na tawie betorjaneetonu C 12/15 z
oporem, natomiast od strony peronu oddzielgstizie kraweznikiem betonowym 15x30 tak na tawie
betonowej z z betonu C 12/15 z oporem.

Wzdtuz zatoki autobusowej projektujeggperon oraz chodnik z kostki betonowej brukowejogéai 8 cm
na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 stabizego mechanicznie o szeré&ia2,0 m, ktéry od
strony zewntrznej ograniczonyduizie obrzeem betonowym 8x30 na tawie betonowej z betonu @32/
z oporem.

W km 0+697,29 po stronie prawej projektuje snijanke o szerokéci 2,0 m o nawierzchni bitumicznej.



Projektuje st utwardzenie pobocza na odcinku A- B- C- D- E aekesci 0,75 m z kruszywa tamanego
0/31,5 o grubfxci 10,0 cm.

Projektuje s} wykonanie zjazdéw do istnigjych posesji zlokalizowanych wzdhprojektowanego
odcinka drogi z kostki brukowej betonowej grabid8 cm na podbudowie ttuczniowej z kruszywa
tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gril®® cm. Nawierzchnia zjazdgdizie obramowana
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 na tawie betogj betonu C 12/15 z oporem.

Na odcinku drogi gdzieddlzie odtworzony row przydémy pod zjazdami zostamwykonane przepust z
rur polipropylenowych karbowanych SN8 @ 400 ktorydbty i wyloty zostag obrukowane kostk
granitowg 8/11 na zaprawie cementowo- piaskowej. Na stazsaniu z drogami powiatowymi wokot
istniejgce] wyspy zostanie wony kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z betonu (132

Z oporem, a po wewitrznej stronie krawznika zostanie utoona kostka granitowa 15x17 na tawie
betonowej z betonu C 12/15 z oporem o0 szefak® 30 m.

W km 0+577,80 zostanie wykonany remont istfgego przepustu polegay na wymianie istnigcych
rur @ 500 wraz ciankami czotowymi.

W km 0+532,47 i w km 0+565,31po stronie prawejgktuje s¢ wpusty uliczne wraz z przykanalikami
@ 200 o dtugéci L= 7,50 m i L= 22,00 m, ktoregda odprowadzé&wody opadowe do rowu
przydraznego.

W zwigzku z przebudowskrzyzowania drogi wewetrznej z drogami powiatowymi Nr 1341 O

I Nr 1356 O na odcinku F-D-1 ( dr. pow. Nr 1341 @bjektuje st wykonanie nawierzchni bitumicznej o
szerokdci od 5,0m do 5,50 m odtworzenie rowow przyairgch.

Projektuje st utwardzenie pobocza o szeré&o0,75 m z kruszywa tamanego 0/31,5 o g&ab@0,0 cm.
Na tuku wewrtrznym projektuje si wykonanie opaski porgilzy krawedzig jezdni, a utwardzonym
poboczem z kostki granitowej 15x17 na fawie betogj@wbetonu C 12/15 z oporem.

W km 0+001,80 projektuje siprzebudow istniegcego przepustu @ 500 z rur polipropylenowych
karbowanych SN8 o dtugoi L = 8,50 m, oraz w km 0+063,52 o dhégoL = 8,00 m.

Natomiast na odcinku G-C ( dr. pow. Nr 1356 O)jgktuje s¢ nawierzchng bitumiczry o szerokéci
5,50 m.

Projektuje s} utwardzenie pobocza o szeré&0,75 m z kruszywa tamanego 0/31,5 o g&ab@0,0 cm.
Na tuku wewntrznym projektuje si wykonanie opaski porgilzy krawedzig jezdni, a utwardzonym
poboczem z kostki granitowej 15x17 na tawie betogjabetonu C 12/15 z oporem, a na odcinku B-H
(dr. pow. Nr 1356 O) projektujegsnawierzchng bitumiczry o szerokéci 6,00 m. Po obu stronach
jezdni zostanie ustawiony krawnik betonowy 15x30 na tawie betonowej z betonu {132 oporem.
Od km 0+002,89 do km 0+014,50 po obu stronach jgadpektuje s¢ chodnik z kostki brukowej
betonowej grubgci 8 cm na podbudowie tluczniowej z kruszywa tanggn@/31,5 o grubdei 10 cm.
Nawierzchnia chodnika od strony jezdni ograniczbgazie kraveznikiem betonowym 15x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem, a od stronyngiemnej obrzeem betonowym 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

W km 0+012,50 projektuje sprzefcie dla pieszych. Na przeju dla pieszych nahy wystawt
kraweznik najazdowy do 2 cm ponad nawierzchjeizdni.

Projektuje s wykonanie zjazddw do istnigjych posesiji zlokalizowanych wzditprojektowanego
odcinka drogi z kostki brukowej betonowej grébic8 cm na podbudowie ttuczniowej z kruszywa
tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gt cm. Nawierzchnia zjazdgdizie obramowana
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 na tawie betogje betonu C 12/15 z oporem.



IV. Uklad konstrukcyjny obiektu
1. Przebieg trasy

Droga wewstrzna ul. Kasztanowa w m. Szymonkow sktadazdirasy zasadniczej oraz kezye st z
drogami powiatowymi Nr 1341 O i Nr 1356 O twecz uktad komunikacyjny w miejscowa
Szymonkow.
Pocatek przebudowy odcinka A-B-C-D- E drogi rozpocziaza posesjNr 13 w km 0+000,00,
a kaczy w km 0+748,00 za wjazdem na cmentarz.
Dlugas¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 748,00 m. garavewrtrzna przebiega
wzdtwz przylegajcych do drogi posesiji, szkoty podstawowej i cmezdar
Projektowany odcinek drogi sktada giodcinkéw prostych i 9 tukow poziomych oraz
z 4 zalomow.

Lokalizacja tukéw:

Odcinek A- B-C- D-E Trasa zasadnicza

- km - 0+001,44 + 0+008,65 W-1 prawy
- km 0+065,30 + 0+081,50 W-2 prawy
- km 0+164,39 + 0+179,66 W-3 lewy

- km 0+243,43 + 0+258,79 W-4 lewy

- km 0+393,14 + 0+404,49 W-5 prawy
- km 0+421,43 + 0+451,15 W-6 lewy

- km 0+483,02 + 0+515,66 W-7 lewy

- km 0+696,55 + 0+705,54 W-8 prawy
- km 0+719,15 + 0+729,36 W-9 lewy

Lokalizacja zalomu:

Odcinek A- B-C- D-E

- km 0+206,71 Z- 1 lewy
- km 0+312,68 Z- 2 prawy
- km 0+561,69 Z- 3 prawy
- km 0+637,88 Z- 4 lewy

Skrzyzowanie drogi wewretrznej z drogami powiatowymi Nr 13410 i Nr 1356 O

Lokalizacja tukow:

Odcinek F-D-I Droga powiatowa Nr 1341 O

- km - 0+001,89 + 0+035,58 W-1 lewy

Odcinek B-H Droga powiatowa Nr 13560

- km 0+012,80 + 0+031,66 W-1 prawy
- km 0+037,09 + 0+051,94 W-2 lewy

Wszystkie punkty gtéwne trasy, wierzchotki tukowatomy podano w uktadzie wspé&dnych x, y
(tabela — plan sytuacyjny).



Parametry tuku i zatomu przedstawiono na planiaaggjnym rys. Nr 2.1, 2.2
i profilu podtuznym rys. Nr 4.1, 4.2

Wzdhy trasy projektuje siwykonanie zjazdow na posesje.

Lokalizacja wedtug tabeli zjazdéw i planu sytyjnego.

2. Przekréj normalny i konstrukcyjny nawierzchni
Konstrukeg nawierzchni jezdni, zatoki autobusowej, chodnik@azddw zaprojektowano zgodnie
Zz Rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 19
z 29.01.2016 poz. 124 zpa@m.):

1. Jezdnia i mijanka

-4 cm warstwécieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

-6 cm warstwa wkaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

-7cm  goérna warstwa podbudowy z kruszywaalaego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa taega 0/63 stabilizowanego mechanicznie

2. Zjazdy na posesie

- 8 cm kostka brukowa betonowa szara- typ holland
- 5 cm podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4
- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63Igtavanego mechanicznie

3 Zatoka autobusowa

- kostka granitowa 15x17
- 20 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu
- 15 cm warstwa odcingja z piasku

4 Chodniki i peron

- 8 cm kostka brukowa betonowa szara - typ hdlla

- 5 cm podsypka z kruszyny bazaltowej 0/4

- 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/3Blilstowanego mechanicznie
- 15 cm warstwa odcingja z piasku

Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje:si

Odcinek A- B- C -D-E

- 0 przekroju daszkowym 2% od km 0+000,00 do(«r&40,50.

- 0 przekroju jednostronnym 2,0% od km 0+54@6&m 0+570,56,

- 0 przekroju jednostronnym zmiennym 1,15 %092, od km 0+573,40 do km 0+604,59,
- 0 przekroju daszkowym 2% od km 0+604,59 dotkvi48,00.

Odcinek F-D-I

- 0 przekroju jednostronnym 2,0% od km 0+00@6&m 0+049,00,



- 0 przekroju daszkowym 2% od km 0+604,59 do(«ii48,00.
Odcinek G-C

- 0 przekroju jednostronnym 2,0% od km 0+000¢kieh 0+027,00,

Odcinek B -H

- 0 przekroju jednostronnym zmiennym 0,07 % +2,4%km 0+002,89 do km 0+017,35,
- 0 przekroju daszkowym 2% od km 0+017,35 do kra@st00.

3. Profil podtuzny
Niweletg projektowanych odcinkéw drogi zaprojektowano w ngnaniu do istnigjcego terenu.
Pochylenie niwelety:
- odcinek A- B- C -D - E jest zmienne i wynosi iagh = 0,24% (lokalnie) dovax= 3,32%
- odcinka F- D- I jest zmienne i wynosi 6ghi= 0,36% domhax= 0,50%
- odcinka B - H jest zmienne i wynosi oghi= 0,64% domax= 0,78%
- odcinka G - C jest zmienne i wynosi a6hi= 0,40% dorhax= 0,44%

4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych odcinkéw drogi - nawihni bitumicznej zaprojektowano jako
odwodnienie powierzchniowe:

Odcinek A-B-C-D-E

Na odcinku A- B- C- D- E od km 0+000,00 do km 0353 po stronie lewej projektujesodbudowe
istniegcego rowu przydrinego do ktéregoduala sptywaty wody opadowe jezdni.

Natomiast w km 0+532,47 i w km 0+565,31po prawerse zaprojektowano wpusty uliczne, ktore
beda odprowadzawody opadowe z jezdni, a ngshie poprzez przykanaliki do odbudowanych rowéw
przydraznych.

W km 0+577,80 zostanie wykonany remont istfgego przepustu polegay na wymianie istnigcych

rur @ 500 wraz ciankami czotowymi.

Na pozostatym odcinku jezdnia zostanie odwodniawsig@rzchniowo na nie utwardzony teren w pasie
drogowym.

Odcinek F- D- |

Na odcinku F- D- | ( dr. pow. 1341 O) skemyvanie z drog wewretrzng projektuje st przebudow
dwdch przepustow:

- w km 0+001,80 drednicy & 500 i diugai L = 8,50 m,

-w km 0+063,52 grednicy @ 500 i dlugi L = 8,00 m,

Po lewej stronie w/w odcinka od km 0+000,00 do k0&B,55 projektuje siodbudow istniegcego
rowu przydranego, a po prawej stronie od km 0+060,52 do km 6{51®

Odcinek G-C

Na odcinku G-C ( dr. pow. 1356 O ) skepyvanie z drog wewretrzng takze projektuje si odbudovg
rowu przydranego po stronie prawej, ktérydizie odprowadzat wody opadowe z jezdni.



Odcinek B- H

Na odcinku B-H ( dr. pow. 1356 O ) skenwanie z drog wewretrzng wody opadowe z jezdnkba
odprowadzane wzdhprojektowanych kragznikow, a nasfpnie do projektowanego wpustu ulicznego
w km 0+532,47 i przykanalikiem @ 200 do odbudowpsmewu przydranego

5. Reper

Rzedne istniejce i projektowane podano w odniesieniu do repepaistwowych Rp:
Lokalizacja reperow;
1. Punkt osnowy ( betonowy)- na przeciwko posesjill( pobocze) str. prawa Rp 1
H= 201,19 m n.p.m.
2. Punkt osnowy Il klasy- wzdiuodcinka B-H w km 0+007,90 str. prawa Rp 2
H=201,71 mn.p.m.

Lokalizacg reperow pokazano na planie sytuacyjnym rys. Ny22

V. Spos6b i warunki korzystania z obiektu
Droga stuiy¢ bedzie przede wszystkim jako droga dojazdowa do picgekalizowanych przy drodze
oraz do obiektéw zyteczndci publicznej. Poprzez przebudewstniegcych skrzgowan z drogami
powiatowymi zostanie poprawione bezpietst&/o poruszania sipojazdéw mechanicznych.

VI. Dane techniczne i technologiczne obiektu ustugeego, produkcyjnego, lub technicznego
Dilugaos¢ odcinka drogi wynosi 748,00 m zasadnicza szex®jezdni nawierzchni bitumicznej wynosi
3,50 -6,00 m, mijanka — dtug®25,00 m, szerokd 2,00 m, zatoka autobusowa — dt&g@2,20 m,
szeroka¢ 3,00 m, chodnik — szerok®2,00 m.

VII. Rozwi azania budowlane i techniczno- instalacyjne obiektliniowego.
Zastosowano typowe rozyzania budowlane dla obiektu liniowego jakim jesigh. Nawierzchnia
bitumiczna, parametry techniczne ( sze&kopochylenia ) zgodne z obayzujacymi przepisami.

VIII. Rozwi gzania elementéw wyposzenia budowlano-instalacyjnego -hie dotyczy.
IX. Rozwiazania i sposob funkcjonowania urgdzen instalacji technicznych-nie dotyczy.
X. Charakterystyka energetyczna obiektu -nie dotyczy.

XI. Dane techniczne obiektu budowlanego charakterygace wptyw nasrodowisko oraz na
zdrowie ludzi
Na podstawie ustawy z dnia 3zpaiernika 2008 r. o udaginieniu informacji gsrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazsgtwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniagmalowisko
(Dz. U. z 13.020.2020, poz.283 t.j. ) oraz z razpdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wénéa 2019 r.
w sprawie przedswzie¢ mogicych znaczco oddziatywdé na srodowisko (Dz. U. z 26.09.2019, poz.
1839), dla przedswziecia pn. ,Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowieazavz popray
bezpieczéstwa w rejonie Szkoty Podstawowej na odcinki 0,kA8( od km 0+000,00 do km 0+748,00)”
nie jest wymagane spadzenie raportu na oddziatywanie sgradowisko.
Przyjto rozwizania techniczne i technologiczne typowe dla damedmaju obiektu.
Realizacja inwestycji korzystnie wptynie na zdrowieezpieczastwo ludzi i ogdlg poprave
warunkéw bezpieczstwa ruchu drogowego.



XIl. Okre slenie oddziatywania obiektu
Po przeanalizowaniu zakresu oddziatywania obiektyparciu o przepisy Ustawy o drogach
publicznych ( Tekst jednolity — Dz. U. z dn, 18 2&20 r., poz.470) i Ustawy- Prawo ochrony
srodowiska ( Tekst jednolity — Dz. U. z dn. 29.07.90. poz.1396) , stwierdzassie zakres

oddziatywania obiektu (drogi) nie wykracza pozaniga pasa drogowego .

Kluczbork, maj 2020 r.



