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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania projektowego jest zadanie nr 91 143 pn.: ,Modernizacja, rozbudowa i doposazenie
109 Szpitala wraz z Przychodnig SP ZOZ —etap I".

1.2. ADRES INWESTYCJI.
ul. Piotra Skargi 34, 70-956 Szczecin, dz. nr. 127/5, obreb Srodmiescie 22
1.3. INWESTOR

109 Szpital Wojskowy

wraz z Przychodnig SP Z0Z

ul. Piotra Skargi 9-11

70-956 Szczecin

dz. nr 3/7, obreb Srodmiescie 22

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonany zostat w oparciu o:

o Specyfikacje Warunkéw Zamdwienia stanowigca integralng cze$¢ dokumentacii przetargowey;

o Wytyczne i konsultacje z Zamawiajgcym;

o Wizje lokalne i inwentaryzacje budowlana i instalacyjng czesci budynku stanowigcej przedmiot niniejszej
dokumentacij;

e Dokumentacje archiwalng z Archiwum Panstwowego w Szczecinie;

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Uzgodniong z Zamawiajacym Koncepcje projektowa;

e Wytyczne i konsultacje z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie wraz z wizjg lokalng
Miejskiego Konserwatora Zabytkow;

e Program Prac Konserwatorskich.

1.5. AUTOR OPRACOWANIA

UL. REYMONTA 68

71-276 SZCZECIN

Gtowny projektant: arch. Michat Kotodziejczyk upr. proj. 10/ZPOIA/2002
Kierownik zespotu projektowego/

Wspdtpraca autorska: arch. Urszula Trepaszko upr. proj. 152/Sz/90
Opracowanie/ wspdtpraca autorska: arch. Aleksandra Szelgzek-tacwik

Sprawdzit: arch. Marianna Jagielska-Chruszcz upr. proj. 54/Sz/2000
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2.0. CZESC OPISOWA

2.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem opracowania projektowego jest zadanie nr 91 143 pn.: ,Modernizacja, rozbudowa i doposazenie
109 Szpitala wraz z Przychodnig SP ZOZ —etap I".

Wykaz robét:

= Przygotowanie terenu;

= prace organizacyjne zagospodarowania terenu budowy — wykonanie zaplecza administracyjno-socjalnego
dla zatogi;

roboty geodezyjne;

roboty ziemne zwigzane z utozeniem nowoprojektowanej infrastruktury technicznej;
wyburzenia wewnatrz budynku ($ciany, stropy);

roboty zwigzane z pogtebieniem kondygnaciji piwnic;

wznoszenie $cian oraz stupow w konstrukcji murowanej oraz zelbetowych;
wykonanie nadprozy;

wykonywanie stropow;

wykonanie szybow windowych i montaz wind;

montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;

montaz elementdw dachowych ( swietliki dachowe, klapy oddymiajace);
wznoszenie $cian dziatowych murowanych oraz systemowych z piyt GK;
montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej;

wykonanie tynkéw, podtdg, posadzek, sufitéw;

montaz instalacji i urzadzen sanitarnych;

montaz instalacji i urzadzen elektrycznych;

montaz instalacji i urzadzen teletechnicznych;

roboty wykonczeniowe w obrebie przedmiotowego budynku.

2.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB
ROZBIORCE

W obrebie terenu opracowania zostanie wykonana rozbiérka istniejacego, szybu windowy oraz czesci stropéw na
kondygnacjach posrednich — miedzy parterem a | pietrem oraz miedzy | a Il pietrem. Planowana gruntowna
modernizacja budynku w obrebie $cian zewnetrznych, ogélna funkcja budynku bez zmian. Funkcje
poszczegoinych pomieszczen zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym branzy architektura.
Kierownik budowy powinien rozpozna¢ obiekty i infrastrukture do rozbidrki i stworzy¢ plan bezpiecznego
wykonania prac.

2.3. WSKAZANIE ELEMENTOW DZIALKI LUB TERENU MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI

W obrebie przedmiotowej dziatki brak jest elementdw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia
i ludzi.

2.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Przy prowadzeniu prac budowlanych nie przewiduje sie wykonywania rob6t uznawanych za szczegéinie
niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi.

Robotami stwarzajacymi ryzyko dla zdrowia sa:

= wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci wigkszej niz 1m,
= betonowanie wysokich elementéw Zelbetowych,

= roboty na wysokosSci wiekszej niz 1m,
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roboty budowlane-montazowe - mozliwo$¢ upadku (prace na wysoko$ciach),
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,

roboty zbrojarskie - reczne przenoszenie elementow zbrojenia,

roboty betonowe - nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszanka betonowa,
roboty instalatorskie - porazenie pradem.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych Ilub

czynnikoéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi sa:

= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C; zabrania sie prowadzenia prac budowlano — montazowych
w temperaturze ponizej -10°C;

= roboty polegajace na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest.

Kazdy z pracownikdéw budowy powinien odby¢ przeszkolenie BHP oraz zostaé wyposazonym w odpowiednie
$rodki zabezpieczenia indywidualnego, odpowiednie do wykonywania prac. Stosowanie na terenie budowy
rusztowania powinny by¢ typowe i mie¢ dokumentacje montazu, eksploatacji i demontazu oraz odpowiednie
atesty i certyfikaty.

2.5. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje teren, na ktérym

beda wykonywane roboty, a w szczegoinosci:

= wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejsciem lub brama dla ruchu pieszego oraz dla pojazdéw
samochodowych; brama wyposazona bedzie w urzadzenia zapobiegajace samoczynnemu zamykaniu sie;
szeroko$C drogi dojazdowej dla samochodéw min. 3,5 m; dla dojazdu do miejsca budowy zostanie
wykorzystana istniejaca komunikacja wewnetrzna;

= stosownie do potrzeby zostanie wyréwnany teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem miejscowych
nieréwnosci uniemozliwiajacych dojazd lub dojscie do budynku; umieszczona zostanie tablica informacyjna,
ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy oraz przy dojsciu do budowy w takiej odlegtosci, aby informacja
o prowadzonych robotach byta widoczna;

= dostawa pradu elektrycznego i wody niezbednych do wykonywania robét budowlanych oraz o$wietlenia
placu budowy i miejsc pracy odbywac sie bedzie z istniejacych na dzialce przytaczy elektroenergetycznego
i wodnego;

= wykonane zostanie zaplecze administracyjno - socjalne dla potrzeb budowy;

= przygotowane zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatéw i urzagdzen zmechanizowanych.

= Miejsca prowadzenia rob6t niebezpiecznych zostang wydzielone i oznakowane stosownie do rodzaju
zagrozen.

= Na odpowiednim etapie realizacji budynku przy wejsciach zostang wykonane daszki ochronne. Do miejsc
najbardziej niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ strefy, w ktérych wykonywane beda;: roboty przy ktdrych istnieje
ryzyko upadku z wysoko$ci, montaz i demontaz rusztowan, roboty przy uzyciu, sprzetu do transportu
pionowego materiatow. Stanowiska pracy znajdujace sie w strefach zagrozen zostang wyposazone w daszki
ochronne.

2.6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy na terenie budowy powinni by¢é przeszkoleni zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.
U. Nr 180, poz. 1860 z pdzn. zm. ).

Osoby organizujace i nadzorujace prace budowlane zobowiazane sa do przeprowadzenia instruktazu
stanowiskowego - przydzielajac prace nalezy:

= omowic sposoby jej wykonania,

= wskaza¢ przewidywane zagrozenia,

= wskaza¢ dostepne Srodki przeciwdziataniu zagrozeniom.

Odbycie szkolenia powinno by¢ udokumentowane.
= Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorbw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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= Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje BHP.

= Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji lub
potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp oraz nie zostat
przeszkolony na stanowisku pracy!

= Podredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
Podwykonawcy lub osoby przez nich wyznaczone. Za stan BHP na odcinku prowadzonych robét odpowiada
podwykonawca.

2.7. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Do prac budowlanych bedacych przedmiotem opracowania nie przewiduje sie stosowania $rodkow
niebezpiecznych mogacych wptywac na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow. Wszystkie materiaty stosowane
do wykonania budynku sg uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto, wszystkie muszg posiada¢ atesty,
aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Materiaty, takie jak dodatki,
plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. Powinny by¢ przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu
zaplecza budowy.

2.8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH

BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK

POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

=  Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu "bioz", a takze do wykonania projektu organizacii
placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

=  Roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

= Roboty prowadzone za pomocg sprawnych i atestowanych urzadzen i maszyn

= Przed przystapieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikow w zakresie objetym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

=  Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé w odziez roboczg
i ochronna, odpowiednig do wykonywanych przez poszczegdlnych pracownikdw prac.

= Przy realizacji poszczegdlnych etapéw robdt budowlanych przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy,
w czasie ktdrego nalezy omowi¢ z pracownikami sposéb prowadzenia robét, przewidywane zagrozenia oraz
Sposoby przeciwdziatania zagrozeniom.

= Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefondw i adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz Srodkow i urzadzen
przeciwpozarowych.

= Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne $rodki gasnicze.

= Nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi umoZliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd do wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drdg i wyjazdéw nie wolno zastawiaé, a tym bardziej wykorzystywaé na
cele sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

Katastrofa budowlana

W przypadku ogfoszenia alarmu wywofanego zagrozeniem lub wystapieniem pozaru, skazeniem gazem,
chemikaliami lub innymi czynnikami np. zagrozenia zawaleniem konstrukcji, katastrofg budowlang itp.
oznaczajacymi niebezpieczenstwo dla oséb i mienia nalezy podja¢ nastepujace kroki:

= przerwac prace,

zatrzymac wszystkie pojazdy, maszyny i urzadzenia w obszarze zagrozenia, wytgczy¢ odbiorniki elektryczne,
przerwac prace spawalnicze,

opuscic strefe zagrozenia i udac sie do punktu zbornego,

sprawdzi¢ stan osobowy pracownikow.

Na terenie budowy powinna widnie¢ informacja o telefonach alarmowych:
= Kkierownik budowy
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straz pozarna 998
pogotowie ratunkowe 999
policja 997

ogbliny alarmowy 112

2.9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH.
Miejsce przechowywania dokumentacji — biuro budowy Wykonawcy

Pouczenie:

przy pracach budowlanych szczegolnie nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy,
a wszelkie prace wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane;

zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatow i urzadzeh nie dopuszczonych do zastosowania
w budownictwie i nie posiadajacych stosownych atestow;

dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu oraz warunkéw okrelonych w decyzji
0 pozwoleniu na budowe jest naruszeniem prawa budowlanego /i pokrewnych/, prawa autorskiego i podlega
konsekwencjom prawnym:;

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujac plan BIOZ zobowiazany jest
uwzgledni¢ wymogi przepisow:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( j.t. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r, z p6zn. zm. ).
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw
podczas pracy ( Dz. U. nr 191, poz. 1596 ).

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 82, poz. 930
z22000ri Nr56, poz. 462 22009 ).

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie rodzajow prac, ktdre
muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 ).

Innych przepisow z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy tematycznie zwigzanych z zakresem
wykonywanych robét i zastosowanego wyposazenia technicznego budowy.

Jezeli na terenie budowy jednoczes$nie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez roznych
pracodawcow, nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy wedtug warunkéw art. 208
Kodeksu pracy.

Opracowat:

arch. Michat Kotodziejczyk



