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DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany modernizacji, rozbudowy
i doposazenia czeSci budynku Przychodni Specjalistycznej stanowiacej cze$¢ 109 Szpitala
Wojskowego z Przychodnig SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie, adres przychodni ul.
Piotra Skargi 34 w ramach projektu:

ZADANIE NR 91143 PN.. ,MODERNIZACJA, ROZBUDOWA | DOPOSAZENIE 109 SZPITALA
WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIA SP ZOZ - ETAP I".

Niniejsza cze$¢ dokumentaciji: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.2 Zakres opracowania
W zakres planowanej inwestycji stanowigcej przedmiot dokumentacji wchodza;

» Lokalizacja oczekiwanych przez Zamawiajacego funkcji Przychodni Specjalistycznej;

*  Wymiana wszystkich instalacji wewnetrznych w budynku;

» Dostosowanie obiektu do obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i przepiséw
specjalistycznych zwigzanych z funkcjg obiektu;

» Instalacja dwoch dodatkowych wind, w tym jednej z mozliwoscig przewozu pacjenta na
noszach transportowych;

o  Zagospodarowanie terenu wraz z przebudowa drdg i chodnikéw, naprawg i/lub wymiang
nawierzchni, zaprojektowanie elementow matej architektury;

» Zaprojektowanie bezosobowego, w petni automatycznego systemu parkingowego (nie
wymagajacego ingerencji osoby fizycznej) z poborem optat umozliwiajacym ptatnosci
gotowkowe i bezgotdwkowe oraz bezptatny wjazd dla wybranych pojazdéw;

Nie ulega zmianie sposob uzytkowania budynku, w chwili obecnej petni on funkcje Przychodni
Specjalistycznej i funkcja ta zostanie utrzymana.

1.3  Lokalizacja

Budynek nr 1/1910 (Przychodnia Specjalistyczna) 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnig SP Z0OZ
objety zakresem ninigjszej inwestycji, znajduje sg na terenie kompleksu wojskowego nr 1910
Zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 34, potozonego na dziatce nr 127/5, obreb 1022
Srodmiescie 22 o pow. 0,49 ha, objetej ksiegq wieczysta nr SZ1S/000773/9, stanowigca teren
zamkniety Resortu Obrony Narodowej, wtasno$¢ Skarbu Panstwa, w trwatym zarzadzie Ministerstwa
Obrony Narodowej — Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Szczecinie, uzytkowanej przez 109 SzWzP
SP Z0OZ na podstawie umowy uzyczenia nr UZ/055/WN/2007 z dnia 03.12.2007 r.

Wolnostojacy budynek w ksztaicie litery L usytuowany wzdtuz ulic Moniuszki, rég Piotra Skargi,
z gtdbwnym wejsciem do przychodni usytuowanym od strony parkingu wzdtuz ulicy Moniuszki.
Dodatkowej wejécie do czesci budynku mieszczacej Zandarmerie Wojskowa, wylaczong z zakresu
niniejszego opracowania projektowego, znajduje sie od strony ul. Piotra Skargi. Od strony dziedzifca
wewnetrznego znajdujq sie wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych KS1 i KS2.

1.4  Uwarunkowania formalno-prawne
Budynek przychodni stanowigcy przedmiot opracowania jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw
prowadzonej przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie.

Teren opracowania nie zostat objety szczegdtowymi ustaleniami planistycznymi.
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1.5 Podstawowe parametry obiektu

Budynek nr 1/1910 (Poliklinika szpitalna)

- Rok budowy — 1934;

- Powierzchnia zabudowy — ok. 1017 mz;

- Powierzchnia uzytkowa — 4 280 m? w tym objeta zakresem projektowym 3 566 m?;
- Kubatura — 19 446 m3;

- llos¢ kondygnacji nadziemnych 4 + poddasze uzytkowe;

- llo$¢ kondygnacji podziemnych 1, lokalnie 2.

1.6 Dane Inwestora
109 Szpital Wojskowy z Przychodnig SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie

1.7 Adres inwestycji:
ul. Piotra Skargi 34, 70-487 Szczecin

dz. nr 1275, obreb 1022

1.8 Autor projektu:
NAAN ARCHITEKCI
UL. REYMONTA 68
71-276 SZCZECIN

Gtéwny projektant; arch. Michat Kotodziejczyk upr. proj. 10/ZPOIA/2002
Kierownik zespotu projektowego/

Wspotpraca autorska: arch. Urszula Trepaszko upr. proj. 152/Sz/90
Opracowanie/ wspotpraca autorska: arch. Aleksandra Szelgzek-tacwik

Sprawdzit: arch. Marianna Jagielska-Chruszcz upr. proj. 54/Sz/2000

1.9  Spis zawartosci dokumentacji:

BRANZA OZNACZENIE OPIS
PB- PROJEKT
ARCHITEKTURA | ARCHITEKTONICZNO- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BUDOWLANY

1.10 Podstawy opracowania i materialy wyjsciowe
Materiatami wyjsciowymi byty:
o Specyfikacja Warunkow Zaméwienia stanowigca integralng cze$¢ dokumentacii przetargowey;
*  Wytyczne i konsultacje z Zamawiajacym;
» Wizje lokalne i inwentaryzacja budowlana i instalacyjna czeSci budynku stanowigcej
przedmiot niniejszej dokumentacii;
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»  Dokumentacja archiwalna z Archiwum Parstwowego w Szczecinie;

*  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢é pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé
lecznicza;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

»  Uzgodniona z Zamawiajacym Koncepcja projektowa;

*  Wytyczne i konsultacie z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Szczecinie wraz z wizjg
lokalng Miejskiego Konserwatora Zabytkow;

*  Program Prac Konserwatorskich.

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

21  Opis ogodlny stanu istniejacego

Budynek Przychodni Specjalistycznej 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnig SP ZOZ zostat
wzniesiony w latach 1931 — 1934 jako biurowiec Dowddztwa 2 Okregu Wojskowego Wermachtu

(Wehrkreis-Komando 1), zlokalizowany jest po przeciwnej stronie gtownego kompleksu obiektow
szpitalnych (ul. Piotra Skargi 34).

Wolnostojacy budynek w ksztalcie litery L usytuowanej wzdtuz ulic Moniuszki, rég Piotra Skargi petni
funkcje przychodni Specjalistycznej. Dodatkowo obecnie cze$C obiektu wspdtuzytkowana jest przez
Oddziat Zandarmerii Wojskowej w Szczecinie (ta cze$¢ budynku zajmowana przez OZW nie jest
objeta zakresem niniejszej dokumentacii).

Budynek 4-kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, catkowicie podpiwniczony, lokalnie w czesci
$rodkowej budynku piwnice sg dwukondygnacyjne. Poddasze budynku uzytkow, obstugiwane przez 2
kaltki schodowe KS2 i KS3.

Aktualnie, budynek jest objety czesciowa modernizacjg w ramach innego zadania inwestycyjnego
realizowanego w latach 2021-1022 pn. ,Termomodernizacja 109 SzZWzP SP ZOZ - etap II’, w zakresie
ktorego sq realizowane:

* wymiana pokrycia i docieplenie dachu budynku wraz z izolacjg termiczng poddasza, wymiang
instalacji odgromowej, wymiang lub renowacjg rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich
oraz renowacjg komindw. Decyzjg Inwestora i Wykonawcy, istniejaca wiezba dachowa
zostanie w wiekszo$ci zachowana;

* wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej na wykonang z profili PCV;

* wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz ocieplenie Scian
fundamentow,

» wykonanie iniekcji, zabezpieczenie $rodkami przeciwwilgociowymi (izolacja pionowa
i pozioma) oraz ocieplenie $cian fundamentowych i $cian w gruncie wraz z wykonaniem
instalacji drenazu opaskowego;

» docieplenie i wykonanie elewacji $cian zewnetrznych.

2.2 Opis rozwigzan konstrukcyjnych i budowlanych stanu istniejacego

Budynek wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej, murowanej z cegty petnej. Uktad konstrukcyjny
§cian nos$nych podtuzny. Uktad korytarzowy, z korytarzem w Srodkowej czesci budynku, z
pomieszczeniami zlokalizowanymi obustronnie.

W potudniowej, skrajnej czesci budynku, od potudniowej strony klatki schodowej KS2, na 1 i 2 pietrze
poziom stropow jest inny niz w pozostatej czesci budynku, z uwagi na zmienne wysokosci kondygnacii

ZADANIE NR 91 143 PN. : , MODERNIZACJA, ROZBUDOWA | DOPOSAZENIE
109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIA SP ZOZ - ETAP 1" -

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



- patrz przekrdj 1-1. Ten fragment budynku dostepny jest z poziomu spocznika klatki schodowej
z potpietra, co znacznie utrudnia dostepnos¢ i funkcjonalno$¢ tych pomieszczen oraz uniemozliwia
dostep osobom niepetnosprawnym.

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly petnej ceramicznej gruboéci 52 i 38 cm, fundamenty —
murowane, lokalnie betonowe.

Dach wysoki drewniany czterospadowy kryty dachéwka karpidwkg podwojnie. Wiezba dachowa
ptatwiowo-kleszczowa z zastrzatami. Stropy gestozebrowe ceramiczne nad wszystkimi kondygnacjami
utozone w uktadzie podiuznym. Schody zelbetowe policzkowe. Sciany wykonane z cegly pehnej
ceramicznej i dziurawki na poddaszu.

Tynki na elewacji w fakturze cyklinowanej gruboziarnistej w kolorze prawdopodobnie kremowym -
przybrudzone. Cokét lastrykowy. Stolarka okienna w czesci budynku zajmowanym przez Oddziat
Zandarmerii i RWKL1 w ramach z profili pcw, pozostate drewniane. Tynki wewnetrzne — cementowo-
wapienne szpachlowane lub tynki w postaci ptyt kartonowo gipsowych w miejscach przebudowanych
w okresie Il pot XX wieku.

2.3  Opis stanu technicznego istniejacego budynku

Budynek Przychodni jest w ztym stanie technicznym, nie spetnia obowigzujacych przepisow
technicznych i rodzi szereg probleméw z zakresu utrzymania odpowiednich warunkdw
sanitarnohigienicznych.

W ztym stanie technicznym sg réwniez elementy zagospodarowania terenu, w tym chodniki, schody
zewnetrzne oraz nawierzchnia parkingu od strony ul. Moniuszki.

Ze wzgledu na wieloletnie zaniedbania, wynikajace z braku Srodkéw, przez ostatnie dziesieciolecia
utrzymanie infrastruktury Przychodni ograniczato sie do doraznych remontéw o ograniczonym zakresie
oraz uzupetnianiu wyposazenia szpitala w niezbedny sprzet uwzgledniajacy postep technologiczny.
W budynku funkcjonujg przestarzate, wyeksploatowane, a przez to energochtonne instalacje, ktdrych
ledwie zadawalajacy stan techniczny utrzymywany jest wytacznie dzieki doraznym naprawom.

24  Zestawienie pomieszczen stanu istniejagcego
22002_PRZYCHODNIA SPZ0OZ PIOTRA SKARGI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_INWENTARYZACJA KONDYGNACIJA -2

NR NAZWA POW.[m2]

-2.01 | KOMUNIKACIA 15,76
-2.02 | POM. TECHNICZNE 57,94
-2.03 | POM. TECHNICZNE 18,45
-2.04 | POM. TECHNICZNE 20,48

SUMA POWIERZCHNI KOND. -2 88,2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_INWENTARYZACIJA KONDYGNACJA -1

NR NAZWA POW.[m2]

-1.01 | KOMUNIKACIA 32,81
-1.02 | ANTRESOLA - POM. TECHNICZNE 35,73
-1.03 | POM. TECHNICZNE 42,88
-1.04 | POM. TECHNICZNE 19,28
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-1.05 | POM. TECHNICZNE 25,28
-1.06 | POM. BIUROWE 29,71
-1.07 | POM. SOCJALNE 7,60
-1.08 | SZATNIA 17,47
-1.09 | POM. DODATKOWE 5,95
-1.10 | ARCHIWUM 30,85
-1.11 | ARCHIWUM 4,33
-1.12 | ARCHIWUM 17,24
-1.13 | POM. TECHNICZNE 16,14
-1.14 | KOMUNIKACJA 46,85
-1.15 | POM. TECHNICZNE 13,22
-1.16 | ARCHIWUM 17,38
-1.17 | ARCHIWUM 26,06
-1.18 | POM. TECHNICZNE 9,15

SUMA POWIERZCHNI KOND. -1 397,93

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_INWENTARYZACJA KONDYGNACIJA 0

NR NAZWA POW.[m2]
0.01 | WIATROLAP 10,66
0.02 | HOL WEJSCIOWY 21,37
0.03 | KOMUNIKACJA 43,28
0.04 | KOMUNIKACIA 20,00
0.05 | TOALETA PACIENTOW 16,33
0.06 | IZOLATKA 29,71
0.07 | GABINET POZ 29,97
0.08 | GABINET LEKARSKI 15,62
0.09 | DIAGNOSTYKA UROLOGICZNA 16,71
0.10 | SALA OPATRUNKOWA CZYSTA 25,73
0.11 | PORADNIA URAZOWO - ORTOPEDYCZNA 21,29
0.12 | POKOJ PIELEGNIAREK 12,62
0.13 | PORAD. CHIRURGII URAZ. - ORTOPED. 25,59
0.14 | PORADNIA REUMATOLOGI! 20,71
0.15 | PUNKT POBRAN 26,67
0.16 | POCZEKALNIA 15,06
0.17 | EWIDENCJA 16,36
0.18 | REJESTRACIA 15,66
0.19 | REJESTRACIA 15,87
0.20 | REJESTRACIA 10,27
KS1 | KLATKA SCHODOWA GLtOWNA 60,95
KS2 | KLATKA SCHODOWA 17,64

SUMA POWIERZCHNI PARTERU 488,07

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_INWENTARYZACJA 1 PIETRO
NR NAZWA POW.[m2]
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1.01 | KOMUNIKACJA 42,79
1.02 | TOALETA PACJENTOW 16,89
1.03 | GABINET PIELEGNIARKI SRODOWISK. 14,23
1.04 | GABINET PERYMETRII 11,76
1.05 | PORADNIA OKULISTYCZNA 32,65
1.06 | POM. PORZADKOWE 27,85
1.07 | POM. SOCJALNE 18,62
1.08 | POKOJ PIELEGNIARKI PRZELOZONEJ 31,60
1.09 | PORADNIA PEDIATRII 17,58
1.10 | POKOJ PIELEGNIAREK 15,74
1.11 | PORADNIA CHOROB PtUC DLA DZIECI 15,74
1.12 | PUNKT SZCZEPIEN 15,74
1.13 | PORADNIA GASTROLOGICZNA 15,74
1.14 | POKOJ WYL, Z UZYTKU 26,10
KS1 | KLATKA SCHODOWA GtOWNA 61,16
KS2 | KLATKA SCHODOWA 18,09

SUMA POWIERZCHNI | PIETRA 382,28

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_INWENTARYZACJA 2 PIETRO

NR NAZWA POW.[m2]

2.01 | KOMUNIKACIA 42,62
2.02 | TOALETA PACJENTOW 17,44
2.03 | GABINET POZ 12,45
2.04 |PORAD. DERMTOLOGII/ UROLOGICZNA 21,06
2.05 | GABINET LEKARSKI 12,90
2.06 | GABINET LEKARSKI 13,25
2.07 | POM. SALI GIMNASTYCZNEJ 27,07
2.08 | POM. TECHNICZNE 10,55
2.08A | POM. TECHNICZNE 14,58
2.09 |SALA GIMNASTYCZNA 74,32
2.10 | POM. SALI GIMNASTYCZNEJ 18,80
2.11 | POM. TECHNICZNE 13,35
2.11A | POM. TECHNICZNE 13,35
2.12 | RWKL ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO 15,62
2.13 | RWKL SEKRETARIAT 17,08
2.14 | RWKL PRZEWODNICZACY 17,08
2.15 | RWKL REJESTRACIA 29,23
2.16 | RWKL 17,14
2.17 | RWKL GABINT LEKARSKI 15,79
2.18 | RWKL GABINT LEKARSKI 13,50
2.19 | RWKL ARCHIWUM 11,87
2.20 | PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA 35,78
2.21 | POMIESZCZENIE DODATKOWE 15,68
2.22 | RWKL STARSZY SPECJALISTA 15,46
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2.23 | POM. DODATKOWE 13,61
2.24 | GAB. DIAGNOSTYKI PORAD. ENDOKR. 15,74
2.25 | GABINET LEKARSKI 15,96
2.26 | GABINET LEKARSKI MEDYCYNY PRACY 15,85
2.27 | KIEROWNIK SEKCJI INFORMAT. | tACZN. 25,93
2.28 | POM. DODATKOWE 9,67
2.29 | ARCHIWUM 45,79
2.30 | GABINET PIELEGNIARKI MED. PRACY 14,65
2.31 | PORADNIA MEDYCYNY PRACY 17,06
2.32 | GABINET ZABIEGOWY 32,70
2.33 | WC PERSONELU 17,44
2.34 | KOMUNIKACIA 68,42
KS1 | KLATKA SCHODOWA GtOWNA 61,33
KS2 | KLATKA SCHODOWA 17,91
KS3 | KLATKA SCHODOWA 10,35

SUMA POWIERZCHNI Il PIETRA 878,38

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_INWENTARYZACJA 3 PIETRO

NR NAZWA POW.[m2]
3.01 | KOMUNIKACIA 69,43
3.02 | TOALETA PACJENTOW 17,22
3.03 | PORADNIA CHIRURGII OGOLNE) 27,11
3.04 | POKOJ ZABIEGOWY CHIRURGII OGOLNE)J 20,12
3.05 | KONSULT. ODDZIAtU CHIRURGII PLAST. 12,63
3.06 | PORADNIA ENDOKRYNOLOGII 18,22
3.07 | PKT. WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZ. 12,84
3.08 | POM. WYt. Z UZYTKU 12,67
3.09 | KOORDYNATOR SZCZEPIEN 13,82
3.10 | POCZEKALNIA 12,39
3.11| PORADNIA NEUROLOGICZNA 15,97
3.12 | PUNKT SZCZEPIEN 12,03
3.13 | PORADNIA ARELGOLOGICZNA 18,26
3.14 | GABINET POZ 16,91
3.15 | INFOMATYK 15,68
3.16 | OCHRONA SRODOWISKA 15,68
3.17 | OPTYK 15,74
3.18 | INFOMATYK 15,68
3.19 | INFORMATYK 14,73
3.20| POM. WYt. Z UZYTKU 15,85
3.21| KOMORA TLENOWA 25,98
3.22 | GABINET PSYCHOLOGICZNY 16,55
3.23 | POCZEKALNIA 16,52
3.24 | GABINET PSYCHIATR. PIELEGNIARKA 16,63
3.25| GABINET LEKARSKI 16,45
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3.26 | POM. WYL, Z UZYTKU 15,79
3.27 | POM. WYL, Z UZYTKU 15,79
3.28 | SZATNIA 31,53
3.29 | GRUPOWE BADANIA PSYCHOLOGICZNE 25,54
3.30| POM. DODATKOWE 9,67
3.31| POM.WYt. Z UZYTKU 16,19
3.32 | PORADNIA DIABETYCZNA 16,72
3.33 | PORADNIA CHOROB PtUC | GRUZLICY 14,7
3.34 | GABINET EDUKATORA CUKRZYCY 12,86
3.35| PRACOWNIA BADANIA StUCHU 17,39
3.36 | PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA 15,88
3.37 | GABINET DODATKOWY 15,76
3.38| WC PERSONELU 17,22
3.39 | KOMUNIKACIA 68,10
KS1 | KLATKA SCHODOWA GLOWNA 61,30
KS2 | KLATKA SCHODOWA 17,91
KS3 | KLATKA SCHODOWA 14,75

SUMA POWIERZCHNI Il PIETRA 852,21

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_INWENTARYZACIA PODDASZE

NR NAZWA POW.[m2]

4.01 | KOMUNIKACIA 47,81
4.02 | POM. PODDASZA 31,69
4.03 | POM. PODDASZA 6,69
4.04 | POM. PODDASZA 18,62
4.05 | POM. PODDASZA 10,38
4.06 | POM. PODDASZA 54,29
4.07 | POM. PODDASZA 47,99
4.08 | POM. PODDASZA 38,37
4.09 | POM. PODDASZA 81,91
4.10 | POM. PODDASZA 121,14
4.11 | POM. PODDASZA 22,68
4.12 | POM. PODDASZA 10,46
4.13 | POM. PODDASZA 28,66
4.14 | POM. PODDASZA 26,60
4.15 | POM. PODDASZA 11,76
4.16 | POM. PODDASZA 25,35
4.17 | KOMUNIKACJA 19,66
KS2 | KLATKA SCHODOWA 17,40
KS3 |KLATKA SCHODOWA 14,32

SUMA POWIERZCHNI PODDASZA 635,78

SUMA POW.UZYTKOWEJ PRZYCHODNI 3722,85

ZADANIE NR 91 143 PN. : , MODERNIZACJA, ROZBUDOWA | DOPOSAZENIE
109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIA SP ZOZ - ETAP 1" -

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



2.5 Opis instalacji istniejacych
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje sanitarne:

Woda.

Budynek wyposazony jest w instalacje wody zasilang z miejskiej sieci wodociggowej. Istniejace
przytacze dn150 zeliwo doprowadzone jest do pomieszczania na kondygnacii -1 nr: -1.18.

W obiekcie znajduje sie instalacja wody bytowej obstugujaca pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
Ciepta woda przygotowywana jest w elektrycznych podgrzewaczach wody.

Kanalizacja sanitarna

Budynek wyposazony jest w grawitacyjna instalacje kanalizacji sanitarnej. Scieki odprowadzane sg do
sieci kanalizacji og6inosptawnej znajdujace sie w ulicy Piotra Skargi.

Na mapie geodezyjnej brak jest naniesienia istniejacych odptywdw kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg poprzez zewnetrzne rury spustowe do kanalizacji
w rejonie budynku, a docelowo do kanalizacji ogéinosptawnej w ulicy Piotra Skargi.

Centralne ogrzewanie.

Budynek wyposazony jest w instalacie centralnego ogrzewania wodng, pompowg w uktadzie
zamknietym zasilang z wezta cieplnego. Pomieszczenie przytacza ciepta zlokalizowane na poziomie
kondygnaciji piwnic -2 w pom. nr -2.03 a pomieszczenie wezta ciepta na poziomie kondygnaciji piwnic
-1 w pom. nr-1.04.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji c.0. poprowadzone jest w kanale technicznym na poziomie -2
biegnacym wzdtuz budynku.

Elementami grzewczymi sg grzejniki cztonowe.

Wentylacja
Budynek wyposazany jest w wentylacje grawitacyjng. Brak wentylacji mechanicznej
Chtodzenie

Wybrane pomieszczenia Zandarmerii wyposazone sq w ukfady chlodnicze, bezposredniego
odparowania, typu jeden do jednego. Ta cze$C budynku wytgczona jest z zakresu niniejszej
dokumentaciji projektowej.

Gaz
Budynek nie posiada wewnetrznej instalacji gazu i nie jest planowane dodanie tej instalacji w budynku.
Zrodto ciepta

W obiekcie znajduje sie dwufunkcyjny wezet cieplny, bedacy wtasnoscig SEC. Pomieszczenie wezta
cieplnego zlokalizowane na poziomie kondygnacji piwnic -1 w pom. nr -1.04.

Wykorzystywany jest modut instalacji ¢.0., modut przygotowania cwu nie jest wykorzystywany.

W instalacji c.0. znajduje sie odejScie na potrzeby budynku Wojskowego Sadu
Garnizonowego/Prokuratury Wojskowej stycznego do przedmiotowego budynku.

ZADANIE NR 91 143 PN. : , MODERNIZACJA, ROZBUDOWA | DOPOSAZENIE
109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIA SP ZOZ - ETAP 1" -

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
13



3. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA BUDYNKU

3.1 Projektowana funkcja
Gtéwna funkcja w budynku — poradnie specjalistyczne, nie ulega zmianie.

W budynku zlokalizowane bedg pracownie i poradnie specjalistyczne przeznaczone do diagnostyki
i leczenia pacjentdw. W gabinetach przewiduje sie wykonywanie badan oraz zabiegéw
ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym oraz w krétkotrwatym ogdlnym — znieczulenie dozyine.

Lokalizacja gtownego wejcia do budynku w centralnej czesci budynku od strony zachodniej nie ulega
zmianie. WejScie gtdwne dostepne jest z poziomu terenu poprzez istniejacg pochylnie. Wejscie gtowne
prowadzi¢ bedzie do holu wejsciowego, zlokalizowanego na kondygnacji 0, w ktérym usytuowane
zostang dwa nowe dzwigi osobowe, wtym jeden z mozliwoScig przewozu pacjenta na noszach
transportowych.

Na parterze lokalizuje sie: szatnie pacjentow, rejestracje, hol rejestracji, poradnie urazowo -
ortopedyczna, pokéj pobran materiatu do badan oraz sanitariaty dla pacjentéw i personelu.

Na | pietrze lokalizuje sie: poradnie ginekologiczng, poradni¢ urologiczng, gabinet zabiegowy z
pomieszczeniem pobytu pacjenta po zabiegu (do 2 godzin) obstugujacy poradnie ginekologiczng oraz
urologiczna, pracownie RTG z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz sanitariaty dla pacjentow i
personelu.

Na Il pietrze lokalizuje sie: pielegniarki srodowiskowe w strefie gtownej klatki schodowej, poradnie
psychologiczng, poradnie zdrowia psychicznego, poradnie otolaryngologiczng, poradnig¢
gastroenterologiczna, poradnie medycyny pracy, pracownie EKG, poradnie kardiologiczna, poradnie
POZ, poradnie chirurgiczng uzupetniong 0 gabinet zabiegowy z czeScig przeznaczong do krotko
czasowego pobytu pacjenta po zabiegu (do 2 godzin), sanitariaty dla pacjentéw i personelu.

Na Il pietrze lokalizuje sie: poradnie stomatologiczng, poradnie endokrynologiczng, poradnie
pulmonologiczna, poradnie alergologiczng, poradnie okulistyczna, poradnie diabetologiczna, poradnie
neurologiczng, poradni¢ dermatologiczng, sanitariaty dla pacjentow i personelu.

Na poddaszu lokalizuje sie: pomieszczenia komisji wojskowej -RWKL, sale konferencyjng, pokoje
administracji, pomieszczenia techniczne -zbiorcza wentylatornia, sanitariaty.

W poziomie piwnicy -1 lokalizuje sie szatnie personelu, magazyny oraz pomieszczenia techniczne.

W poziomie piwnicy -2 lokalizuje sie pomieszczenie wezta cieplnego, przytacza wody, rozdzielni
niskich napie¢ oraz pomieszczenia techniczne dostepne bezposrednio z zewnatrz, zejSciem
istniejacym. Schody prowadzace z zewnatrz zostang objete pracami remontowymi, z uwagi na ich zly
stan techniczny.

Szczegotowy program funkcjonalny zgodnie z zatgczonym zestawieniem pomieszczen i czescig
rysunkowg niniejszego opracowania.

3.2 Rozwigzania architektoniczne
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano nastepujace zmiany w budynku:

. W strefie holu wej$ciowego usytuowano dwa nowe dzwigi osobowe DZ1 i DZ2, w tym jeden
z mozliwo$cig przewozu pacjenta na noszach transportowych z drzwiami obustronnymi - dzwig DZ1,
ktory w strefie wejScia potaczy obnizony poziom strefy wejScia z wyniesionym wyzej poziomem
parteru. Dzwig DZ1 bedzie obstugiwat réwniez kondygnacje -1. Oba dzwigi bedq obstugiwac
kondygnacje poddasza.
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. W skrajnej, potudniowej czesci budynku, od potudniowej strony klatki schodowej KS2,
rozbiorka stropow istniejacych i wykonanie nowych stropéw na poziome stropdw pozostatej czesci
budynku. Pozwoli to na wigczenie tej cze$ci kondygnaciji do uktadu funkcjonalnego pietra 1 i pietra 2.

. Na kondygnaciji piwnic -1, dodanie stropu w dwukondygnacyjnym pomieszczeniu -1,02 i -2,02
a na kondygnaciji piwnic -2 pogtebienie pomieszczenia -2.02.

. Usuniecie dzwigu istniejacego i uzupetnienie stropu na kazdej kondygnacji - wigczenie
powierzchni do powierzchni uzytkowej danej kondygnacii.

3.3 Ogodlne zestawienie projektowanych powierzchni

Powierzchnia uzytkowa piwnic -2 - 109,94 m?

Powierzchnia uzytkowa piwnic -1 - 398,06 m?

Powierzchnia uzytkowa parteru - 453,83 m?

powierzchnia uzytkowa | pietra -442,93 m?

powierzchnia uzytkowa Il pietra - 828,48 m?

powierzchnia uzytkowa Il pietra - 827,29 m?

powierzchnia uzytkowa poddasza - 558,78 m?

powierzchnia uzytkowa tacznie - 3619,31 m?

Liczba kondygnacii 4 nadziemne + poddasze uzytkowe + 2 kondygnacje
piwnic ( kondygnacja -2 lokalnie)

wysoko$¢ kondygnacii piwnicy -2 - 2,08 /2,16/ 2,46 m

wysoko$¢ kondygnacii piwnicy -1 - 2,80m

wysoko$¢ kondygnacji parteru - 3,20m

wysoko$¢ kondygnacji netto | pietra - 310m

wysoko$¢ kondygnagcii netto Il pietra - 3,00m

wysoko$¢ kondygnacji netto 1l pietra - min. 2,50 m

3.4  Szczegotowe zestawienie projektowanych powierzchni
22002_PRZYCHODNIA SPZOZ PIOTRA SKARGI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PB PIWNICA -2

NR NAZWA m

-2.01 | KOMUNIKACIA 25,05
-2.02 | POM. TECHNICZNE 20,48
-2.03 | POM. TECHNICZNE 15,35
-2.04 | PRZYtACZE WODY 15,92
-2.05 |ROZDZIELNIA NN 14,69
-2.06 |POM. TECHNICZNE 18,45

SUMA POWIERZCHNI KOND. -2 109,94
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22002_PRZYCHODNIA SPZOZ PIOTRA SKARGI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PB PIWNICA -1

NAZWA POW.[m2]

-1.01 | KOMUNIKACIA 34,52
-1.02 |POM. NA BUTLE Z TLENEM 15,16
-1.03 | MAGAZYN ODPADOW 13,41
-1.04 | WEZEL CIEPLNY 14,56
-1.05 | MAGAZYN 27,01
-1.06 | KOMUNIKACIA 19,83
-1.07 |SERWER 8,38

-1.08 | MAGAZYN SPRZETU PORZADKOWEGO ZEW. 8,56

-1.09 |SZATNIA PERSONELU DAMSKA 36,03
-1.10 |tAZIENKA SZATNI 12,60
-1.11 | SZATNIA PERSONELU MESKA 20,42
1.11A | POM. GOSPODARCZE 4,33

-1.12 |LAZIENKA SZATNI 8,81

-1.13 | POKOJ SOCJ./SZATNIA PERS. SPRZATAJACEGO 26,23
-1.14 | tAZIENKA PERSONELU SPRZATAJACEGO 6,98

-1.15 | MAGAZYN 25,82
-1.16 | CENTRALNE POM. PORZADKOWE 15,66
-1.17 |HYDROFOR 14,85
-1.18 | PRZYLACZE WODY 3,88

KS1 |KLATKA SCHODOWA 1 61,66
KS2 | KLATKA SCHODOWA 2 19,36

SUMA POWIERZCHNI KOND. -1 398,06

22002_PRZYCHODNIA SPZOZ PIOTRA SKARGI
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PB PARTER

NAZWA POW.[m2]
0.01 |HOL WEJSCIOWY 66,41
0.02 | KOMUNIKACIA 35,99
0.03 | WC NPS. 4,75
0.04 | PRZEDSIONEK 8,49
0.05 | WC DAMSKIE 3,27
0.06 | WC MESKIE 4,55
0.07 | WC DLA PERSONELU 5,20
0.08 | POKOJ POBIERANIA MATERIALU DO BADAN 25,07
0.09 |POCZEKALNIA 15,62
0.10 | KOMUNIKACIA 7,42
0.11 |POKOJ EWIDENCJI 18,09
0.12 | POCZEKALNIA 18,79
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0.13 | GABINET ZABIEGOWY BRUDNY 25,73
0.14 | GABINET BADAN LEKARZA ORTOPEDY 25,85
0.15 | GABINET ZABIEGOWY CZYSTY 25,58
0.16 | GIPSOWNIA 20,71
0.17 | POM. REJESTRACII 26,74
0.18 | POM. REJESTRACII 15,06
0.19 | HOL REJESTRACII 32,82
0.20 |SZATNIA PACJENTOW 15,87
KS1 | KLATKASCHODOWA 1 27,10
KS2 | KLATKA SCHODOWA 2 24,72

SUMA POWIERZCHNI PARTERU
22002_PRZYCHODNIA SPZOZ PIOTRA SKARGI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PB 1 PIETRO

NAZWA POW.[m2]
1.01 | KOMUNIKACJA 35,62
1.02 | WC NPS. 5,06
1.03 | PRZEDSIONEK 9,09
1.04 | WC DAMSKIE 3,48
1.05 | WC MESKIE 4,55
1.06 | WC PERSONELU 5,12
1.07 | GABINET ZABIEGOWY GINEKOLOG./UROLOG. 19,87
1.08 | KABINA HIGIENICZNA 3,62
1.09 | POK. POBYTU DZIENNEGO GINEKOLOG./UROLOG 13,82
1.10 | tAZIENKA PACJENTA 3,34
1.11 | STEROWNIA 19,64
1.12 | GABINET BADAN RTG 28,21
1.13 | KABINA PRZYGOTOWANIA PACJENTA 2,62
1.14 | KABINA PRZYGOTOWANIA PACJENTA 3,15
1.15 | POCZEKALNIA 26,42
1.16 | MAGAZYN 11,10
1.17 | MAGAZYN 11,01
1.18 | POKOJ OPISOW 18,59
1.19 | ANEKS SOCJALNY TECHNIKOW 11,83
1.20 | GABINET BADAN UROLOGA 17,28
1.21 | KABINA HIGIENICZNA 2,61
1.22 | GABINET BADAN USG 14,92
1.23 | KABINA HIGIENICZNA 2,76
1.24 | GABINET BADAN GINEKOLOGA 20,73
1.25 | POCZEKALNIA 8,98
1.26 | POKOJ POtOZNEJ Z BOKSEM KTG 15,74
1.27 | POKOJ REFERENTA/ ARCHIWISTY 22,08
1.28 | POCZEKALNIA 8,25
KS1 | KLATKA SCHODOWA 1 58,90
KS2 | KLATKA SCHODOWA 2 34,54

SUMA POWIERZCHNI I PIETRA 442,93
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22002_PRZYCHODNIA SPZOZ PIOTRA SKARGI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PB 2 PIETRO

NAZWA POW.[m2]
2.01 | KOMUNIKACIA 35,99
2.02 | WC NPS. 5,11
2.03 | PRZEDSIONEK 9,54
2.04 | WC DAMSKIE 3,48
2.05 | WC MESKIE 4,58
2.06 | WC PERSONELU 5,12
2.07 | GABINET BADAN EKG 24,44
2.08 | GABINET KARDIOLOGA 17,47
2.09 | GABINET BADAN REUMATOLOGA 18,85
2.10 | KOMUNIKACIA 5,29
2.11 | POCZEKALNIA 18,82
2.12 | GABINET BADAN POZ 26,57
2.13 | GABINET BADAN POZ 27,93
2.14 | GABINET BADAN POZ 27,00
2.15 | GABINET ZABIEGOWY 18,78
2.16 | PUNKT SZCZEPIEN 15,62
2.17 | GABINET ZABIEGOWY BRUDNY 17,08
2.18 | GABINET BADAN CHIRURGA 17,25
2.19 | GABINET ZABIEGOWY CZYSTY 29,23
2.20 | POKOJ POBYTU POZABIEGOWEGO CHIRURGA 13,20
2.21 [tAZIENKA 3,15
2.22 | POCZEKALNIA 8,30
2.23 | GABINET PIELEGNIAREK SRODOWISKOWYCH 12,99
2.24 | GABINET PIELEGNIAREK SRODOWISKOWYCH 8,74
2.25 | POM. TERAPII GRUPOWE) 19,54
2.26 | POCZEKALNIA 15,40
2.27 | GABINET PSYCHOLOGA 15,68
2.28 | POCZEKALNIA 12,61
2.29 | GABINET PSYCHIATRY 16,33
2.30 | GABINET PIELEGNIARKI 15,74
2.31 | GABINET BADAKN AUDIOMETRII 15,96
2.32 | GABINET BADAN OTOLARYNGOLOGICZNY 15,85
2.33 | GABINET ZABIEGOWY 25,93
2.34 | KOMUNIKACIA 68,82
2.35 | POM. TECH. STOMATOLOGII 7,35
2.36 | MAGAZYN CZYSTY 5,50
2.37 | GABINET BADAN GASTROENTEROLOGA 20,57
2.38 | GABINET LEKARZA MEDYCYNY PRACY 15,46
2.39 | GABINET PIELEGNIARKI 14,65
2.40 |REJESTRACIA 17,16
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2.41 | GABINET PIELEGNIARKI 16,69
2.42 | GABINET LEKARZA MEDYCYNY PRACY 15,18
2.43 | PRZEDSIONEK 4,00
2.44 | WC DAMSKIE 6,19
2.45 | WC MESKIE 5,46
KS1 | KLATKA SCHODOWA 1 60,95
KS2 | KLATKA SCHODOWA 2 28,18
KS3 | KLATKA SCHODOWA 3 14,75

SUMA POWIERZCHNI Il PIETRA 828,48

22002_PRZYCHODNIA SPZOZ PIOTRA SKARGI
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PB 3 PIETRO

NAZWA POW.[m2]
3.01 |KOMUNIKACIA 52,86
3.02 | WCNPS. 5,07
3.03 | PRZEDSIONEK 9,64
3.04 | WC DAMSKIE 3,45
3.05 | WC MESKIE 4,55
3.06 | WCPERSONELU 4,80
3.07 | GABINET BADAN DERMATOLOG 15,76
3.08 | POCZEKALNIA 12,16
3.09 | GABINET ZABIEGOWY DERMATOLOG 13,26
3.10 | GABINET NEUROLOGA 18,22
3.11 | GABINET BADAN EEG/EMG 13,81
3.12 | GABINET EDUKATORA 10,31
3.13 | GABINET BADAN DIABETOLOGA 16,55
3.14 | POCZEKALNIA 31,99
3.15 | GABINET OKULISTY 18,77
3.16 |CIEMNIA 7,73
3.17 | GABINET ZABIEGOWY 18,26
3.18 | GABINET BADAN ALERGOLOGA 16,91
3.19 | GABINET BADAN SPIROMETRII 15,68
3.20 | GABINET BADAN PULMONOLOGA 15,74
3.21 | POCZEKALNIA 15,74
3.22 | GABINET ENDOKRYNOLOGA 15,68
3.23 | GABINET BADAN USG/ BIOPSJA 14,73

POKOJ KIEROWNIKA Z ANEKSEM
3.24 | SZKOLENIOWYM 25,38
3.25 | MAGAZYN STOMATOLOGII 4,62
3.26 | REJESTRACJA/ POCZEKALNIA 31,30

GABINET BADAN RTG/ TOMOGRAF
3.27 |STOMATOLOG. 9,80
3.28 | SZATNIA 4,24
3.29 | GABINET STOMATOLOGII ZACHOWAWCZE) 18,48
3.30 | GABINET STOMATOLOGII ZACHOWAWCZE) 18,65
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3.31 |STERYLIZATORNIA 12,96
3.32 | GABINET CHIRURGII STOMATOLOGICZNE) 34,36
GABINET ZABIEGOW
3.33 | WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH 25,54
3.34 | KOMUNIKACIA 68,82
3.35 | MAGAZYN CZYSTY PORADNIA Il PIETRO 7,42
3.36 | GABINET STOMATOLOGII PROTETYCZNE) 16,22
3.37 | GABINET STOMATOLOGII PROTETYCZNEJ 16,27
3.38 | KOMUNIKACJA 13,72
3.39 | MAGAZYN 7,21
3.40 |PRACOWNIA AKRYLU 12,15
3.41 |BOKS PORCELANY 10,45
3.42 | GIPSOWNIA 10,66
3.42.A| ODLEWNIA 5,39
3.43 | POKOJ SOCJALNY 17,26
3.44 |tAZIENKA PERSONELU 4,08
3.45 | PRZEDSIONEK 2,29
3.46 | WC PACJENTOW MESKIE 2,61
3.47 | WC PACJENTOW DAMSKIE 1,77
KS1 | KLATKA SCHODOWA 1 60,99
KS2 | KLATKA SCHODOWA 2 18,09
KS3 | KLATKA SCHODOWA 3 14,89

22002_PRZYCHODNIA SPZOZ PIOTRA SKARGI
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PB PODDASZE

NAZWA POW.[m2]
POKOJE ADMINISTRACII
4.01 | POKOJ SOCJALNY 15,89
4.02 | MAGAZYN 4,05
4.03 | WC PERSONELU 3,68
4.04 | SALA KONFERENCYJNA 49,76
4.05 | PIELEGNIARKA PRZE£OZONA 12,69
4.06 | KIEROWNIK PORADNI 14,08
4.07 KOMUNIKACIA 21,64
RWKL
4.08 | POKOJ LEKARZA ORZECZNIKA 14,12
4.09 | POKOJ LEKARZA ORZECZNIKA 16,76
4.10 | POKOJ LEKARZA ORZECZNIKA 19,37
4.11 | REJESTRACIA 16,85
4.12 | POKOJ ZASTEPCY PRZEWODNICZACEGO 15,29
4.13 | SEKRETARIAT 14,85
4.14 | POKOJ PRZEWODNICZACEGO 14,85
4.15 | KADRY 14,79
4.16 | POIN 14,79
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4.17 | KANCELARIA 15,23
4.18 | POKOJ EWIDENCYJNY 10,95
4.19 | ARCHIWUM 3,83
4.20 | WC NPS. 4,44
4.21 | POM. GOSPODARCZE 2,23
4.22 | PRZEDSIONEK 5,11
4.23 | WC DAMSKIE 4,10
4.24 | WC MESKIE 5,23
4.25 | MAGAZYN 7,12
4.26 | KOMUNIKACJA 76,67
POMIESZCZENIA TECHNICZNE
4.26 | WENTYLATORNIA 128,69
KS2 | KLATKA SCHODOWA 2 17,4
KS3 | KLATKA SCHODOWA 3 14,32

SUMA POWIERZCHNI PODDASZA 558,78
SUMA POW.UZYT. PRZYCHODNI 3619,31

3.5 Zestawienie projektowanych przegréd poziomych i pionowych w budynku
PRZEGRODY PIONOWE- Sciany wewnetrzne (warstwy od strony zewnatrzej)

ar. warstwa

TYP lokalizacja
[em]

2,5 OBUDOWA SYSTEMOWA INSTALACJI Z PLYY GK-B
W1 OBUSTRONNIE 2X PLYTA GIPSOWA 125 MM Z Sciana dziatowa
10 PRZESUNIECIEM STYKOW NA PROFILACH CW 100 | UW 100,
WYPELNIENIE  IZOLACJA  AKUSTYCZNA (10 CM) W
POMIESZCZENIACH MOKRYCH SCIANA Z PLYT GK-BI

2,5 OKELADZINA WEWNETRZNA

Sciana
systemowa g-k

gr. warstwa

TYP lokalizacja
[em]
25 | OBUDOWA SYSTEMOWA INSTALACJI Z PLYY GK-B
W2 OBUSTRONNIE 2X PEYTA GIPSOWA 125 MM 7 ﬁgfa‘?;"c”,ia
. | PRZESUNIECIEM STYKOW NA PROFILACH CW 50 | UW 50, )
WYPELNIENIE ~ IZOLACJA  AKUSTYCZNA (5 CM) W Sciana
POMIESZCZENIACH MOKRYCH $CIANA Z PLYT GK-BI systemowa g-k
25 | OKLADZINA WEWNETRZNA
gr. warstwa TYP lokalizacja
[cm]
W3 Sciana dziatowa
5 | WITRYNA SZKLANA — SYSTEM ALUMINIOWY Sciana
systemowa g-k
ar. warstwa

TYP lokalizacja
[em]

w4 2 OKEADZINA WEWNETRZNA
12 SCIANA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ
2 OKEADZINA WEWNETRZNA

Sciana dziatlowa

murowana
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gr.

warstwa

TYP lokalizacja
[cm]
W5 | 2/110 OKLADZINA WEWNETRZNA/ PRZEGRODA W2’ o .
_ - Sciana  szybu
15 SCIANA ZELBETOWA windowego
2 OKLADZINA WEWNETRZNA
[?::1.1] warstwa TYP lokalizacja
W5 2/10 OKLADZINA WEWNETRZNA/ PRZEGRODA W2’ Sf:iana szybu
15 | SCIANA ZELBETOWA windowego 2
izolacja
- HYDROIZOLACJA termiczng
13 IZOLACJA TERMICZNA

FOLIA KUBELKOWA

PRZEGRODY POZIOME - Podtoga na gruncie i stropy miedzykondygnacyjne (warstwy od
strony zewnatrze))

gr- warstwa TYP lokalizacja
[cm]
0,3 WYKEADZINA PCV
5,7 WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA
P1 - WARSTWA ROZDZIELCZA Strop
4 IZOLACJA AKUSTYCZNA miedzykondygn-
22 PLYTA STROPOWA GR. 10 CM NA BELKACH STALOWYCH IN220 acyjny
MIEDZY BELKAMI WYPELNIENIE Z WELNY TWARDEJ GR. 14 CM
14 STANOWIACEJ SZALUNEK TRACONY, POMIEDZY FOLIA
PAROIZOLACYJINYA
2 PLYTA SILIKATOWO — CEMETNOWA 2X10 MM — REI 60
- SUFIT PODWIESZANY
gr- warstwa TYP lokalizacja
[cm]
2 PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU
p2 6 WYLEWKA BETONOWA
- WARSTWA ROZDZIELCZA FOLIA PE
Podtoga na
2X4 IZOLACJA TERMICZNA A=0,031 W/(MK) gruncie
- HYDROIZOLACJA
16 CHUDY BETON KLASY C12/15
- PIASEK ZAGESZCZONY
gr- warstwa TYP lokalizacja
[cm]
0 PLYTA ZELBETOWA KLASA BETONU C25/30 ZBROJONA STALA
AllIN
P3 - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- WARSTWA GRUNTUJACA Piyta podszybia
10 CHUDY BETON KLASA C12/15
- GRUNT RODZIMY
gr. warstwa TYP lokalizacja
P4 | [cm] _
0 PLYTA ZELBETOWA, KLASA BETONU C25/30 ZBROJONA STALA Plyta nadszybia

AllIN
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4,
4.1

4.2

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe
Wyburzenie cze$ci $cian dziatowych i nosnych;

Wykonanie otworéw w istniejacych stropach pod montaz nowych dzwigéw windowych DZ1 i
DZ2;

Wyburzenie stropu kondygnacji 1,5 (strop miedzy kondygnacjig | i Il pietra
w pomieszczeniach dostepnych ze spocznika schodow klatki schodowej KS2) oraz
miejscowego stropu kondygnaciji 0,5 (strop miedzy kondygnacjg parteru i | pigtra);

Wyburzenie istniejacego szybu windowego wraz z maszynownig;

Wykucie nowych otworéw drzwiowych w Scianach konstrukcyjnych zgodnie z projektowanym
uktadem funkcjonalnym;

Rozbiodrka istniejacych poditdg na gruncie w piwnicy: na kondygnacji -2 wraz z pogtebieniem
posadzki 0 30 cm, na kondygnaciji -1 na istniejacym poziomie;

Rozbiorka warstw wykoriczeniowych posadzek, do wierzchu warstwy nosnej na wszystkich
kondygnacjach;

Skucie wszystkich oktadzin z ptytek ceramicznych, usunigcie tapet i lamperii olejnych
Skucie istniejgcych tynkéw ze Scian i stropow

Demontaz cze$ci drzwi,

Demontaz cze$ci balustrady w klatce schodowe;j,

Wyburzenie schodéw zewnetrznych do piwnicy;

Przygotowanie otworédw w potaciach dachu pod $wietliki dachowe, klapy oddymiajace, winde
DW2.

Projektowane rozwiagzania budowlane

Wykonane beda nastepujace roboty budowlane:

wykonanie dwoch nowych szybow windowych;

wykonanie nowego zewnetrznego biegu schodowego do piwnicy poziom -2 w miejscu
wyburzonego biegu istniejacego;

uzupetnienie stropdw w miejscu wyburzonego szybu dzwigowego;

wykonanie nowych podidg na gruncie na kondygnacji piwnic -2 z pogtebieniem posadzki o 30
cm oraz na kondygnacji -1 na istniejgcym poziomie posadzek;

wykonanie nowych warstw posadzkowych na stropach istniejacych na kondygnacjach
powyzej piwnic;

wykonanie nowych stropéw na | i Il pietrze, w potudniowej czesci budynku, stanowigcych
kontynuacje poziomu istniejgcych stropow wraz z warstwami posadzkowymi;

postawienie nowych $cian dziatowych;

zamurowania w wybranych Scianach nosnych i dziatowych;
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»  wykonanie stalowych podciagdw i nadprozy w miejscach wyburzen $cian no$nych;

»  wykonanie tynkdw na Scianach istniejacych;

* renowacja istniejgcych schoddw zgodnie z wytycznymi Programu Prac Konserwatorskich;
*  nowe wykonczenie §cian i posadzek w pomieszczeniach;

»  Wykonanie okien potaciowych w potaciach dachowych istniejgcych;

»  Wykonanie klap oddymiajacych w potaciach dachowych istniejgcych;

»  Wykonanie wytazu dachowego;

*  wymiana drzwi i 0Scieznic zgodnie z wytycznymi Programu Prac Konserwatorskich;

»  wykonanie na kondygnacji poddasza i dachu obudowy projektowanych przewodow
wentylacyjnych;

* wykonanie drzwi p.poz. do klatek schodowych;
»  montaz nowych dzwigow osobowych;
» wykonanie wnek na szafki hydrantowe i montaz szafek wnekowych;

»  zagospodarowanie terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

5. KONSTRUKCJA

5.1  Ocena warunkéw posadowienia i warunkéw gruntowych
Brak ingerenciji w sposob posadowienia budynku.

5.2  Elementy konstrukcyjne obiektu
5.2.1. Fundamenty budynku istniejacego

Poziom istniejacych fundamentéw pozostaje bez zmian. Istniejace fundamenty murowane z
miejscowymi fundamentami betonowymi.

Na kondygnacji piwnic -2 wymiana istniejgcej posadzki na gruncie na nowa, z pogtebieniem posadzki o
30 cm. Na kondygnaciji piwnic-1 wymiana posadzek na nowe, rzedna wierzchu nowej posadzki taka
sama jak rzedna wierzchu posadzki istniejace;.

5.2.2. Posadowienie dzwigow

Posadowienie projektowanych dzwigbw DW1 i DW2 bezposrednio na pltycie fundamentowe;
wykonanej z betonu C20/25 W8 i zbrojona stalg A-lll z zachowaniem normowego otulenia.

Uwagi:
» Plyte fundamentowg nalezy wykona¢ na warstwie chudego betonu,
* lzolacje przeciwwilgociowe wg architektury.
5.2.3. Projektowane stropy na przedtuzeniu 1 i 2 pietra w potudniowej czesci budynku

Projektowane stropy miedzykondygnacyjne — przegroda P1: piyta stropowa gr 10 cm na belkach
stalowych IN220, miedzy belkami wypetnienie z wetny twardej gr. 14 cm .
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6. INSTALACJE

6.1 Instalacje sanitarne

W obiekcie zaktada sie wymiane wszystkich instalacji sanitarnych istniejacych na nowe, oprécz czesci
budynku uzytkowanej przez Zandarmerie (cze$¢ piwnic -1, parteru i | pietra), wytaczonej z zakresu
opracowania. Projektuje sie nastepujace instalacje sanitarne:

. wody zimnej i cieptej wody uzytkowej;

. wody do celéw p.poz.;

. kanalizacji sanitarnej;

. centralnego ogrzewania;

. wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i wyciggowej o dziataniu ciggtym;
. klimatyzacij;

. ciepta technologicznego do nagrzewnic;

. gazoéw medycznych — tlenu.

6.2 Instalacje elektryczne

W obiekcie zaktada sie wymiang wszystkich instalacji elektrycznych istniejacych na nowe, oprocz
czesci budynku uzytkowanej przez Zandarmerie (cze$¢ piwnic -1, parteru i | pietra), wylaczonej
z zakresu opracowania. Projektuje sie nastepujace instalacje elektryczne:

. o$wietlenia ogéInego i miejscoweqo;

. o$wietlenia ewakuacyjnego;

. gniazd wtykowych nierezerwowanych;

. zasilania urzadzen technologicznych;

. gniazd wtykowych zasilania komputeréw;

. sieci strukturalnej;

. zasilania wentylatoréw wentylacji mechanicznej;
. sterowniczo — sygnalizacyjna;

. systemu sygnalizacji pozarowej i oddymiania klatek schodowych;
. kontroli dostepu i monitoringu;

. wyréwnawcza.

6.3 Instalacje niskopradowe

W obiekcie zaktada sie¢ wykonanie nowych instalacji niskopradowych, oprécz czesci budynku
uzytkowanej przez Zandarmerie (cze$¢ piwnic -1, parteru i | pietra), wylaczonej z zakresu
opracowania. Projektuje sie nastepujace instalacje niskopradowe:

. Systemu telewizji dozorowej CCTV

. Systemu SAP

. Systemu oddymiania

. Systemu kontroli dostepu

. Systemu okablowania strukturalnego

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

7.1. Opis zamierzenia

Budynek stuzby zdrowia Przychodni SP ZOZ znajduje sie przy ul. Piotra Skargi 34 w Szczecinie, na
terenie dziatki nr 127/5, obr. 2022, Gmina Szczecin. Zespot wpisany do ewidencji zabytkéw woj.
zachodniopomorskiego.
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Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty petnej.

Gtéwna funkcja w budynku — przychodnia z poradniami specjalistycznymi — nie ulega zmianie. Na
poszczegoinych kondygnacjach lokalizuje sie nastepujace funkcje:

KONDYGNACJA -2: pomieszczenia techniczne;
KONDYGNACJA -1: pomieszczenia techniczne, szatnie, magazyny;

KONDYGNACJA PARTERU: szatnie pacjentow, rejestracje, hol rejestracji, poradnie urazowo
- ortopedyczng, pokéj pobran materiatu do badan oraz sanitariaty dla pacjentéw i personelu.

KONDYGNACJA | PIETRA: poradnie ginekologiczna, poradnie urologiczna, gabinet
zabiegowy z pomieszczeniem pobytu pacjenta po zabiegu (do 2 godzin) obstugujacy
poradnie ginekologiczng oraz urologiczng, pracownie RTG z pomieszczeniami
towarzyszacymi oraz sanitariaty dla pacjentéw i personelu.

KONDYGNACJA Il PIETRA: pielegniarki $rodowiskowe w strefie gtownej klatki schodowej,
poradnie psychologiczna, poradnie zdrowia psychicznego, poradnie otolaryngologiczna,
poradnie gastroenterologiczng, poradnie medycyny pracy, pracownie EKG, poradnie
kardiologiczna, poradnie POZ, poradnie chirurgiczng uzupetniong o gabinet zabiegowy z
czescig przeznaczong do krotko czasowego pobytu pacjenta po zabiegu (do 2 godzin),
sanitariaty dla pacjentéw i personelu.

KONDYGNACJA Il PIETRA: poradnie stomatologiczng, poradnie endokrynologiczna,
poradnie pulmonologiczna, poradnie alergologiczng, poradnie okulistyczng, poradnie
diabetologiczna, poradni¢ neurologiczng, poradni¢ dermatologiczng, sanitariaty dla pacjentow
i personelu.

KONDYGNACJA PODDASZA: poddasze uzytkowe — pomieszczenia komisji wojskowej -
RWKL, sale konferencyjng, pokoje administracji, pomieszczenia techniczne -zbiorcza
wentylatornia, sanitariaty.

7.2. Dane podstawowe

Powierzchnia uzytkowa piwnic -2 - 109,94 m2
Powierzchnia uzytkowa piwnic -1 - 398,06 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru - 453,83 m?
powierzchnia uzytkowa | pietra -442,93 m?
powierzchnia uzytkowa Il pietra - 828,48 m?
powierzchnia uzytkowa Il pietra - 827,29 m?
powierzchnia uzytkowa poddasza - 558,78 m?
powierzchnia uzytkowa facznie - 3619,31 m?

4 nadziemne + poddasze uzytkowe + 2 kondygnacje piwnic ( kondygnacja -2 lokalnie)
wysokos¢ kondygnacii piwnicy -2 - 2,08 /2,16/ 2,46 m

wysoko$¢ kondygnacji piwnicy -1 - 2,80m
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wysokos¢ kondygnacji parteru - 3,20m

wysokos¢ kondygnacii netto | pietra - 3,10 m
wysokos¢ kondygnacii netto Il pietra - 3,00m
wysokos¢ kondygnacii netto 1l pietra - min. 2,50 m

Budynek Sredniowysoki — wysoko$¢ ok. 23,75 m

7.3. Charakterystyka obiektu — pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego

Budynek ma 5 kondygnacji naziemnych (w tym poddasze uzytkowe),

przekryty jest dachem stromym

Budynek jest podpiwniczony (2 kondygnacje piwnic),
w piwnicy projektowane pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi krétszy niz 2
godziny

Przeznaczenie budynku - zabiegowe poradnie specjalistyczne i diagnostyka obrazowa,
kategoria zagrozenia ludzi - ZL Ill, pomieszczenia techniczne i magazynowe — PM;
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej: B

Wysokos¢ budynku — kwalifikowany jako $redniowysoki (SW).

7.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
sie na zewnatrz pomieszczenia

Wg danych uzyskanych od Inwestora tgczna ilos¢ osob mogacych przebywaé w budynku:

» przewidywana liczba osdb na poszczegdlnych kondygnacjach:
- piwnica - do 50 osob;

- parter - do 50 osdb;

- | pietro - do 30 os6b;

- |l pietro - do 50 0sob;

- Il pietro - do 50 osob;

- poddasze - do 30 osob.

W budynku nie bedzie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb.

Pomieszczenia, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen — nie
zachodzi taki obowigzek.

7.5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow
projektowych

Pod wzgledem palnosci, w zdecydowane] wiekszosci reprezentowane sg materialy state. Nie
przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo jak ciecze, gazy czy
materiaty pirotechniczne.
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Materiatami palnymi wystepujacymi w cze$ciach budynku (ZL 1ll, PM) bedg przede wszystkim
wystepujace elementy wyposazenia i wykoriczenia wnetrz pomieszczen kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi, jak rowniez dokumenty, materiaty higieniczne w gabinetach i materiaty biurowe oraz
ubrania i $rodki czystosci.

7.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem. Nie bedq
magazynowane substancje fatwopalne, urzadzenia oraz wyposazenie techniczne mogace stanowi¢
zagrozenie wybuchem.

7.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Obiekt, ze wzgledu na swojg funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL: Il oraz PM.
budynek Sredniowysoki (SW).

Zgodnie z § 227 ust. 1 [1] dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku $redniowysokiego
wynosi 5000 m2 - warunek spetniony.

Budynek Sredniowysoki, czterokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym - wymagana klasa odpornosci
pozarowej B.

Dla danej klasy odpornosci pozarowej wymagane:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci
pozarowe; kogrjlft\:ijnki'a konstrukcja stro $ciana $ciana przekrycie
budynku ruxel dachu P zewnetrzna | wewnetrzna|  dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 (0-i) El 30 RE 30

»  Gtéwna konstrukcja nosna — R 120 - spetnione;

»  Konstrukcja dachu — R 30 — spetnione;

»  Przekrycie dachu — RE 30 - spetnione;

»  Stropy — REI 60 - spetnione;

» Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — El 30 — spetnione;

o Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej - REI 60 — spetnione;

» klasa odpornosci ogniowej elementéw wydzielajacych poddasze od konstrukcji drewniangj
dachu i samej konstrukcji dach z przekryciem — wymagana klasa odporno$ci ogniowe;
przegrod wewnetrznych El 30 — podczas przebudowy zastosowane zostanie rozwigzania
systemowe EI 60 — spetnia;

*  drzwi do piwnic - EIS 30;

» drzwina strych — EI 30.

o Wszystkie drzwi o okre$lonej odpornosci ogniowej muszg posiada¢ samozamykacze oraz
drzwi otwierane na ciagi komunikacyjne i zawezajace szerokos¢ drogi ewakuacyjnej muszg w
niego by¢ wyposazone

» Klatki schodowe istniejace — obudowane, wydzielone, zamykane drzwiami o odpornosci
ogniowej EIS 30 oraz wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu.
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Klatki schodowe: konstrukcja i biegi schodowe niepalne spetniajgce klase odpornosci
ogniowej co hajmniej R 60;

$ciany zewnetrzne — El 60 (0o«i) (wymagana klasa odpornosci ogniowej na dziatanie ognia
od zewnatrz i od wewnafrz budynku, dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci, co
najmniej 0,8 m wraz z jego potaczeniem ze stropem);

$ciany wewnetrzne (niekonstrukcyjne, dziatowe) dla klasy B — EI 30 oraz $cian wewnetrznych
stanowigcych obudowe poziomych drog ewakuacyjnych, ktére powinny posiadaé klase
odpornosci ogniowej co najmniej El 30;

zapewni¢ obudowe korytarzy co najmniej EI 30;

za wyjatkiem $cian wewnetrznych (bezklasowe) przy regule ,przejscie prowadzi tacznie przez
nie wiecej niz trzy pomieszczenia”;

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku — co najmniej NRO, za wyjatkiem
biegow i spocznikow schodow, ktore beda wykonane z materiatow niepalnych;

przekrycie dachu posiada¢ bedzie ceche nierozprzestrzeniania ognia z uwzglednieniem
warstw izolacji termicznej, dajac w catosci uktadu przykrycia dachu w zakresie zachowania na
oddziatywanie ognia zewnetrznego Biroof1);

przekrycie dachu — dachdwka;

konstrukcja dachu i przekrycia (drewniana) — zostang obudowane w systemie o klasie
ognioodporno$ci ogniowej EI30 — poddasze uzytkowe;

oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia;

do wykonczenia wnetrz zabronione jest uzywania materiatow i wyrobéw fatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce;
Wszystkie elementy budynku zostang doprowadzone do stopnia co najmniej NRO — gtdéwnie
niepalne, przekrycie dachu posiada¢ bedzie klasg Broor(t1).

7.8. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

7.8.1 Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych:

a)

b)

czes$¢ nadziemna - ZL Il / cztery kondygnacije + cze$¢ poddasza uzytkowego / budynek SW -
do 5000 m? - warunek zostanie spetniony;

cze$¢ podziemna oraz cze$¢ poddasza uzytkowego PM / budynek SW - do 2500 m? -
warunek zostanie spetniony.

7.8.2. Obiekt zostanie podzielony na nastepujace strefy pozarowe:

cze$¢ nadziemna - ZL Ill / trzy kondygnacje nadziemne + cze$C poddasza uzytkowego
projektowana na pobyt ludzi;

PM- pozostata czes¢ poddasza uzytkowego zawierajgca pom. techniczne nie na pobyt ludzi;
cze$¢ podziemna — PM/ dwie kondygnacje podziemne.

7.8.3. Powierzchnie poszczegdinych stref pozarowych:

cze$¢ nadziemna - ZL Il / trzy kondygnacje nadziemne + cze$¢ poddasza uzytkowego —
2992,29 m?

pozostata cze$¢ nadziemna obiektu — 124,08 m?

kondygnacja podziemna — 451,39 m?
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7.9. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
o odlegtosci od obiektow sasiadujacych i granicy dziatek

Przestrzen w budynku przeznaczona na przychodnie bedzie stanowi¢ oddzielng strefe pozarowg od
pozostatych powierzchni uzytkowanych przez inne podmioty (prokurature) usytuowanych w przylegtym
budynku, stykajacym sie z budynkiem stanowigcym przedmiot opracowania.

Lokalizacja obiektu od granic dziatki i sasiednich obiektow spetnia wymagania.

7.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob

W budynku z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacii
w bezpieczne miejsce bezposrednio na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowe;.

Z budynku zapewniono ewakuacie:

Warunki ewakuacji z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi:

dtugosci przej$¢ nie beda przekraczaé¢ — 40 m;

szeroko$¢ przejs¢ co najmniej 0,9 m,

przejscie ewakuacyjne nie prowadzi facznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia;

dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku - 30 m, w tym nie wiecej jak 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej;

0 szeroko$¢ drzwi w $wietle co najmniej 0,9 m,

0 szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku bedzie wynosié:

- co najmniej 0,9 m w przypadku jednokondygnacyjnych stref pozarowych,

Oo0oo0o

- co najmniej 1,2 m w przypadku stref pozarowych (dotyczy wyjscia ewakuacyjnego na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej lub uktadu korytarzowego), - wymagane 1,4 m

0 obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase odpornoSci ogniowej nie
mniejsza niz EI 30 (dotyczy to rowniez elementéw przepuszczajacych $wiatto),

0 szeroko$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 1,4 m, a jezeli sg one
przeznaczone do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb — nie mniej niz 1,2 m,

0 skrzydta drzwi stanowigcych wyjScie na droge ewakuacyjna, nie bedg po ich catkowitym
otwarciu zmniejszat wymaganej szeroko$ci tej drogi (w przypadku drzwi otwieranych na
korytarz bedg zastosowane drzwi ,wyktadane” na $Sciane lub drzwi te bedg wyposazone
w samozamykacze),

0 Szerokos¢ biegow klatek schodowych istniejacych miedzy poreczami w piwnicy:

- piwnica klatka KS1: 165 cm,

- piwnica klatka KS2: 120 cm,

0 Szeroko$¢ biegéw klatek schodowych istniejacych miedzy poreczami na wyzszych
kondygnacjach:
- klatka KS1: 165 cm,

- klatka KS2: 120 cm — warunek szeroko$ci biegu niespetniony — odstepstwo Strazy Pozarne;
zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego;

- klatka KS3: 110 cm, brak pochwytu od strony zewnetrznej — warunek szerokosci biegu
niespetniony — odstepstwo Strazy Pozarnej zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy techniczne;
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego;

0 biegi i spoczniki schodow stuzacych do ewakuacji bedg wykonane z materiatow niepalnych
o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej R 60,
0 graniczne wymiary schodéw statych — w czesci nie spetniajg wymagan - odstepstwo Strazy
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Pozarnej zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego;

0 dopuszczalna dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych po poziomie drodze przekracza 20 m (max. 30
m) - naruszenie - odstepstwo Strazy Pozamej zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy
technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

0 Maksymalne dlugosci doj$¢ ewakuaciji na poszczegéiny kondygnacjach:

- piwnica -2: brak pomieszczen na pobyt ludzi

- piwnica -1: 8,00 m
- parter: 6,60 m
- pietro 1: 7,70 m

- pietro 2: 25 m - warunek dtugosci niespetniony - odstepstwo Strazy Pozarnej zgodnie ze
wskazaniami ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego;

- pietro 3: 26 m - warunek dtugo$ci niespetniony - odstepstwo Strazy Pozarnej zgodnie ze
wskazaniami ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego;

- poddasze: 17,23 m;

o Klatki schodowe wydzielone pozarowo $cianami REIG0 i zamykane drzwiami EIS30 oraz
wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu i podtaczone do systemu SAP,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu;

» Budynek wyposazony zostanie w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na wszystkich drogach
ewakuacyjnych.  Zastosowane  zostanie = oznakowanie = ewakuacyjne  zgodne
z wymaganiami Polskich Norm.

7.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

awszczegolnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronne;j

Ww. instalacje realizowane zgodnie bedg zgodnie z WT i PN.

7.11.1. Instalacja elektroenergetyczne

Instalacje elektroenergetyczne bedzie zaprojektowane i wykonane w nastepujacy sposob:

>

YV VYVV

A\

przeciwpozarowy wytaczniki pradu zlokalizowany przy wejsciu do budynku — pod nadzorem stuzby
dyzurnej,

o$wietlenie ewakuacyjne wg pkt. urzadzenia przeciwpozarowe,

z uzyciem przewodéw miedzianych o $rednicy dobranej do przewidywanych obcigzen pradowych,
w taki sposob, aby nie istniato ryzyko zapalenia wystepujacych materiatéw palnych, spowodowane
nadmierng temperaturg lub tukiem elektrycznym,

oprzewodowanie przechodzace przez pomieszczenia, lecz nie przeznaczone do ich obstugi,
bedzie zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie ptomienia i nie bedzie taczone w tych
pomieszczeniach,

zrodta Swiatta i elementy wyposazenia opraw bedg chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi przez odpowiednie klosze lub ostony siatkowe,

przewody beda poprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-IEC 60364-5-52 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego.
Oprzewodowanie lub norma réwnowazna,

gtéwne ciggi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi, w wydzielonych szybach instalacyjnych, zgodnie z wymaganiami normy branzowej N
SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa lub normy
rownowaznej,

tablice rozdzielcze bedg odpowiednio oznakowane, a poszczegdlne obwody opisane,
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» zasilanie urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru,
bedzie wykonane przewodami lub kablami o zytach miedzianych w uktadzie sieci TN (zaleca sie
w uktadzie TN-S),

» przewody zasilajgce powinny gwarantowaé ciggto$¢ dostaw energii elektrycznej o parametrach
umozliwiajacych funkcjonowanie zasilanych urzadzen, przy znamionowych parametrach
w warunkach wysokiej temperatury przez wymagany czas ich pracy,

» przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego
i tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palno$ci cienkich
przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych, tj. co
najmniej 30 minut (PH30),

» przewody obwodéw zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru, nalezy przytaczaé do uktadu zasilania od strony zasilania
przeciwpozarowego wytacznika pradu,

» obwody zasilajace nalezy zabezpiecza¢ przed skutkami zwar¢ — nie nalezy w nich instalowa¢
wytacznikow réznicowopradowych oraz zabezpieczeh przecigzeniowych, a w celu zwigkszenia
niezawodno$ci zasilania zaleca sie zwigkszenie o jeden lub dwa stopnie zabezpieczen
zwarciowych w stosunku do wartosci zabezpieczen uzyskanych w wyniku obliczen,

» niezbednym warunkiem jest zapewnienie, aby rozdzielnice stuzace do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych zasilaty wylacznie te urzadzenia — nie dopuszcza sie jednoczesnego
sytuowania w ich obrebie obwodow zasilajacych urzadzenia lub instalacje technologiczne, gdyz te
mogq spowodowac przerwe w zasilaniu na skutek ich awaryjnego stanu pracy (np. powstanie tuku
elektrycznego na skutek nagromadzenia sie pytdw, uszkodzenia izolacji lub przepiecia
elektrycznego).

7.11.2. Instalacja odgromowa i uziemiajaca
Instalacja odgromowa i uziemiajaca bedzie zaprojektowana i wykonana w nastepujacy sposob:

» ochrona odgromowa bedzie wykonana zgodnie z PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1:
Zasady og6lne lub norma réwnowazna,

» instalacja uziemiajaca bedzie wykonana zgodnie z PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne lub norma réwnowazna.

7.11.3. Instalacja ogrzewcza
Instalacja ogrzewcza bedzie zaprojektowana i wykonana w nastepujacy sposéb:

» izolacje cieplne i akustyczne instalacji ogrzewczej bedg wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia;

» przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w klasie
tych oddzielen;

» przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w przegrodach o odporno$ci ogniowej REI 60 i El
60 nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych elementow - szczegdty w dokumentacii
branzowej.

7.11.4. Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja wentylacyjna bedzie zaprojektowana i wykonana w nastepujacy sposob:

» Centrale wentylacyjne na poddaszu zostang wydzielone z przestrzenia poddasza przegrodami
EI60 i zamkniete drzwiami EI30,
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przewody (kanaty) wentylacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
i oktadziny moga by¢ stosowane tylko na zewnatrz ich powierzchni, w sposéb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie ognia,

odlegto$¢ nie izolowanych przewodéw (kanatdw) od wyktadzin i powierzchni palnych bedzie
wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane z materiatéw niepalnych,
elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw (kanatdw)
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami (z wyjatkiem wentylatorow), bedg
wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, bedg posiadac¢ diugo$¢ nie wieksza niz 4 m
i nie bedag prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami (kanatami) wentylacyjnymi bedg
wykonane z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie bedzie
przekracza¢ 0,25 m,

przewody (kanaty) beda wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitq wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby nie przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacije przewodu,

zamocowania przewodow (kanatéw) do elementéw budowlanych bedg wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

w przewodach (kanatach) nie bedg prowadzone inne instalacje,

przewody (kanaty) w miejscu ich przejscia przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego,
jak réwniez przez pasy w Scianach zewngtrznych o wymaganej szeroko$ci i klasie odporno$ci
ogniowej oraz przez $ciany i stropy pomieszczen zamknietych o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej REI/El 60, beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy (lub zawory) odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej (EIS) nie nizszej niz wymagana dla tego elementu — zaleca sie, aby
w strefach pozarowych wyposazonych w system sygnalizacji pozarowej, klapy te byly
uruchamiane przez ten system (niezaleznie od zastosowanych wyzwalaczy termicznych),
przewody (kanaty) wentylacyjne prowadzone przez strefy pozarowe, ktérych nie obstuguja, bedg
(alternatywnie do ich wyposazenia w przeciwpozarowe klapy odcinajace) posiada¢ klase
odpornosci ogniowej (EIS) wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego w tych
strefach.

7.11.5. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne bedg zaprojektowane i wykonane w nastepujacy sposéb:

izolacje ciepine i akustyczne instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych bedg wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

z uwagi na konieczno$¢ zabezpieczenia ognioochronnego przejs¢ przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego, jak rowniez przez stropy
pomieszczen zamknigtych o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI/EI 60, zabrania sie
wykonywania przej$¢ tych przewoddw przez ww. elementy budowlane w tulejach (peszlach)
ochronnych.

7.11.6. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych,
z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Z uwagi na wymagania obowigzujacych przepisdéw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych,
poszczegolne strefy pozarowe powinny by¢ wyposazone w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

» instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty wewnetrzne 25 (ZLIII), 33 (PM)) - na
wszystkich kondygnacjach,
*  przeciwpozarowy wytacznik pradu,
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* urzadzenia stuzace do usuwania dymu z klatek schodowych, uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu — klapy oddymiajace,
» na ciggach ewakuacyjnych awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
Miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytacznikéw pradu powinny byé oznakowane zgodnie
z obowigzujacg PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe lub
norma réwnowazna.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane wg odrebnych projektow,
uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzen przeciwpozarowych jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

7.11.7. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych, na catej dtugo$ci korytarzy i klatki schodowej zostang zamontowane
lampy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838:2005 lub z normg réwnowazng

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, jako urzadzenie przeciwpozarowe, powinno by¢ wykonane
zgodnie z projektem wykonawczym uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne stosowane bedzie na wszystkich drogach ewakuacyjnych, a takze
zaprojektowano pod$wietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne.

« Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oSwietlenia podstawowego.

* Punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe, powinny by¢ tak
oSwietlone, aby natezenie oSwietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix;

« W przypadku droég ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2 m Srednie natezenie o$wietlenia na poditodze
wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, @ na centralnym pasie
drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, powinno stanowi¢ co najmniej 50 proc.
podanej wartosci;

+ Minimalny czas dziatania na drodze ewakuacyjnej 1 godzina;

* Na drodze ewakuacyjnej 50 proc. wymaganego natezenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 sek.
a petny poziom natezenia w ciggu 60 sek.

* W obiekcie oznakowac wyjscia i drogi ewakuacyjne zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-N-01256
lub normie rownowaznej i PN-EN I1SO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczehstwa i wskazanymi w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego lub normie rownowazne;.

* Oprawy os$wietleniowe powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, jako urzadzenie przeciwpozarowe, powinno by¢ wykonane
zgodnie z projektem wykonawczym.

7.11.8. Urzadzenia stuzace do usuwania dymu z klatek schodowych, uruchamiane samoczynnie
za pomoca systemu wykrywania dymu - klapy oddymiajace

Klatki schodowe wyposazone zostang w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu — projekt oddymiania wg PN oddzielne
opracowanie.
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Urzadzenia stuzace do usuwania dymu - urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

7.11.9. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych, na catej diugosci korytarzy i klatki schodowej zostang zamontowane
lampy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838:2005 lub z normg réwnowazng

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, jako urzadzenie przeciwpozarowe, powinno byé wykonane
zgodnie z projektem wykonawczym uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne stosowane bedzie na wszystkich drogach ewakuacyjnych, a takze
zaprojektowano pod$wietlane znaki wskazujace kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne.

+ Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
o$wietlenia podstawowego.

* Punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe, powinny by¢ tak
o$wietlone, aby natezenie o$wietlenia na podiodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix;

* W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m $rednie natezenie oSwietlenia na podtodze
wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, powinno stanowi¢ co najmniej 50 proc.
podanej wartosci;

* Minimalny czas dziatania na drodze ewakuacyjnej 1 godzina;

* Na drodze ewakuacyjnej 50 proc. wymaganego natezenia powinno by¢é wytworzone w ciggu 5 sek.
a petny poziom natezenia w ciggu 60 sek.

+ W obiekcie oznakowac wyjscia i drogi ewakuacyjne zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-N-01256
lub normie rownowaznej i PN-EN I1SO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa i wskazanymi w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego lub normie rownowazne;.

* Oprawy o$wietleniowe powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
7.11.10. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Przeciwpozarowy wytacznikdw pradu bedzie spetniat wymagania przepisow:

* przeciwpozarowy wytgczniki pradu odcina doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru,

»  przeciwpozarowe wytaczniki pradu bedg umieszczone w poblizu wejs¢ do budynku,

» przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane do potaczenia wytgcznikdw/rozigcznikdw
przeciwpozarowych wytgcznikow pradu z rozdzielniami, jak réwniez innych przyciskow
stuzacych do wytaczania zapasowych zrédet energii elektrycznej powinny posiada¢ co
najmniej klase PH 30,

* miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylacznikow pradu powinny by¢ oznakowane
zgodnie z obowigzujacg PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe lub norma rownowazna.

7.11.11. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

* W obiekcie zastosowana bedzie instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
wewnetrznymi 25 oraz 33 z wezem pétsztywnym (,hydrant 25”, ,hydrant 33") obejmujacq
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zasiegiem catg powierzchnie budynku;

* hydranty wewnetrzne muszg posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje
Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach p.poz.

» projekt wykonawczy instalacji nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

» wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad instalacji muszg posiada¢ stosowne dokumenty
potwierdzajace spetnienie wymagan przewidzianych dla urzadzenia
i pozwalajgce na dopuszczenie ich do uzytkowania.

7.11.12. Instalacja sygnalizacji automatycznej pozaru

W celu podniesienia poziomu bezpieczefstwa obiektu zaprojektowano SAP, obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacii
0 pozarze:

» zaprojektowana ochrona petna,

»  zaprojektowano oddymianie klatek schodowych ewakuacyjnych;

»  po wykryciu pozaru sygnaty z centrali SAP przesytane do:

» elementéw wykonawczych - uruchomienie sygnatu alarmowego akustycznego i $wietlnego
w obiekcie;

» wysterowanie ,zdjecia kontroli dostepu” — odblokowanie (otwarcie) wszystkich przejsé
kontrolowanych na drogach komunikacyjnych w celu umozliwienia swobodnej ewakuacii,

» przestanie sygnatu do wysterowania zamkniecia klap przeciwpozarowych w kanatach
wentylacyjnych,

»  przestanie sygnatu do central wentylacyjnych w celu ich wytaczenia.

7.11.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice
Budynek wymaga wyposazania w gasnice - bedzie wyposazony zgodnie z normatywami:

» Nalezy zastosowac gasnice proszkowe 4-6 kg Srodka gasniczego;

* wymagana 1 jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) na kazde 100 m?2
powierzchni strefy pozarowej w czesci ZL;

» zalecane wyposazy¢ w gasnice Gp6 z proszkiem przeznaczony do gaszenia pozardw grup
ABC;

* rozmieszczenie i oznakowanie wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktdrg nalezy
opracowac przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

7.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz
o sprzecie stuzacym do tych dziatan

7.12.1. Droga pozarowa
Droga pozarowa dla obiektu wymagana.

Do budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i SW (budynek $redniowysoki),
nalezy zapewni¢ dostep do co najmniej 30 % obwodu zewnetrznego budynku — kryterium spetnione.
Zapewniony dostep do najdiuzszej elewacji od strony parkingu od strony zachodniej.

Droga pozarowa bedzie spetnia¢ nastepujace parametry:

e odlegtos¢ od budynku - 5.0 -15,0 [m];
e minimalna szerokos¢ - 4,0 [m];
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* minimalny zewnetrzny promien fuku - 11,0 [m];

* droga bedzie powigzana z wejSciami do budynku poprzez utwardzone przejécie piesze,
0 szerokosci nie mniejszej niz 1,5 [m];

e powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100
kN (kiloniutonow).

Lokalizacja jednostek ratowniczo-gasniczych w stosunku do obiektu.

W odlegtosci okoto 3,3 km znajduje sie Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Nr 1 Komendy Miejskiej PSP
w Szczecinie 0 duzym potencjale operacyjnym. Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Nr3 Komendy
Miejskiej PSP w Szczecinie oddalona jest od obiektu réwniez o 3,3 km.

7.12.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Nominalnie wymagane ilosci wody stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
w nastepujace;j ilosci:

» wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych — 20 dmd/s

» zapewnione z hydrantow na sieci miejskiej, Srednicy min. 80 mm,

* najblizsze dwa hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci od 5 m do 75 m od chronionego
obiektu.

7.12.3. Elementy wykonczenia wnetrz

Wszystkie obudowy i przegrody wewnetrzne wydzielajace i stanowigce obudowe drdg ewakuacyjnych
wykonane z materiatow 0 cechach co najmniej nierozprzestrzeniajacych ogien (NRO) lub niepalne.
Sufity niepalne, niekapigce i nieodpadajace pod wplywem ognia. Oktadziny $cian z materiatow co
najmniej trudnozapalnych.

7.13. Oznakowanie bezpieczenstwa

Nalezy oznakowaé, w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacii,
znakami zgodnymi z PN-N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja lub norma réwnowazna oraz
PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe lub norma réwnowazna:

* wyjscia ewakuacyjne (na zewnatrz budynkoéw, do innych stref pozarowych oraz z pomieszczen,
w ktérych wymagane sg co najmniej dwa wyj$cia ewakuacyjne),

» drzwi ewakuacyjne zlokalizowane na wewnetrznych drogach ewakuacyjnych,

»  kierunki otwierania wyj$¢ i drzwi ewakuacyjnych,

»  kierunki ewakuaciji na drogach ewakuacyjnych oraz w duzych pomieszczeniach,

» schody i inne miejsca zmiany poziomu na drogach ewakuacyjnych,

* miejsce(a) zbidrki do ewakuaciji (na zewnatrz budynkdw),

Jednocze$nie nalezy oznakowaé znakami zgodnymi z PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy
bezpieczefstwa i znaki bezpieczeristwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa lub norma
rownowazna oraz PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne S$rodki przeciwpozarowe,
miejsca usytuowania lub norma rownowazna:

gasnic,

hydrantow wewnetrznych,

recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP),

przyciskow uruchamiajgcych oddymianie klatki schodowej,
drzwi przeciwpozarowych (obustronnie),
przeciwpozarowych wytacznikow pradu,

hydrantow zewnetrznych,

~N O O WN —
—_—— = — =
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Budynek bedzie wyposazony w instrukcje postepowania na wypadek pozaru z wykazami telefondw
alarmowych.

Szczegblowe rozmieszczenie znakoéw bezpieczenstwa i instrukcji postepowania bedzie okre$lone
w planach graficznych stanowigcych zatacznik normatywny do instrukcji bezpieczenistwa pozarowego,
ktéra powinna by¢ opracowana przed przystapieniem do uzytkowania obiektow.

7.14. Scenariusz pozarowy

Na podstawie literatury przedmiotu przyjeto, ze scenariusz pozarowy jest to ,REAKCJA OBIEKTU" na
zdarzenie pozarowe, ktorego wystgpienie mozliwe jest w budynkach bedacych przedmiotem
opracowania. Jest to opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru, reprezentatywnego dla
danego miejsca jego wystapienia lub obszaru oddziatywania. Kwestie organizacyjne — czynno$ci
obstugi obiektu — nie sg objete szczeg6towym opisem w niniejszym opracowaniu i pozostajg do
ustalenia i bedg uwzglednione na etapie opracowywania projektu wykonawczego SSP i ,Instrukcii
bezpieczenstwa pozarowego”.

Mozliwe przyczyny pozaru:

e zaprdszenie ognia przez osoby przebywajace w obiekcie (pracownikéw, pacjentow,
petentow itp.),

» wady, uszkodzenia, niewlasciwa eksploatacja instalacji i urzadzen zwigzanych
z obiektem,

* umys$ine podpalenia.

Skutki pozarow:
Kazde zdarzenie pozarowe powodowac bedzie wystapienie:
- zadymienia — ograniczajacego widocznos¢, dziatajacego niszczaco na elementy
budynku, wystroj i wyposazenie,
- toksycznych zwigzkédw chemicznych - zagrozenie zatrucia o0séb przebywajacych
w budynku,
- wytworzenie Srodowiska agresywnego chemicznie, ktore negatywnie oddziatywac
moze na obiekt i jego wyposazenie,
- wysokiej temperatury - zagrozenie dla organizmow ludzkich, destruktywne
oddziatywanie na elementy budynku, rozprzestrzenianie pozaru wewnatrz budynku,
« W przedmiotowym budynku moze wystapi¢ pozar o niskiej energii poczatkowej wolno
rozprzestrzeniajacy sie.

Miejsca powstania pozaru:

* wobrebie pomieszczen;

* pojedyncze palace sie przedmioty lub obiekty;

» pozar instalacji kablowych;

e pozar elementdéw dachu lub urzadzen na poddaszu;

* pozar poza obrebem budynku — samochdd, kontener ze Smieciami itd.
Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale ,Warunki ochrony przeciwpozarowej” niniejszego
opracowania uwzgledniajg rowniez bezpieczenstwo ekip ratowniczych”.

Mozliwy przebieg zdarzen pozarowych.
Spektrum zabezpieczen obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozaréw pozwala na
ponizsze zatozenia:
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»  Pozar powstaty w ktorejkolwiek czesci budynkow wykryty zostanie w fazie tlewnej przez
system sygnalizacji pozaru i przebywajace w nim osoby, co skutkowa¢ bedzie:

o powiadomieniem (sygnatem akustycznym i stownym — komunikaty gtosowe o alarmie
pozarowym) personelu i pozostatych 0sob znajdujacych sie w strefie w ktorej wykryto
zagrozenia i strefach sagsiadujacych lub znajdujacych sie powyzej strefy objete;
pozarem, nastepnie kierujgcy ewakuacjg na mocy uregulowan organizacyjnych
(ustalonych w ,Instrukciji bezpieczenstwa pozarowego”) zobowigzany bedzie do:

. rozpoczecia ewakuacji ludzi i mienia z budynku lub do sasiednich
(bezpiecznych — w ktorych nie sg rozgtaszane sygnaty o zagrozeniu) stref
pozarowych,

. podjecia akcji ratowniczo-gasniczej, w tym przy uzyciu podrecznego sprzetu
gasniczego i hydrantéw wewnetrznych,

. automatyczne uruchomienie centrali SSP z czujek i przestanie sygnatu

0 pozarze do najblizszej jednostki ochrony przeciwpozarowej — wymagane
podigczenia centrali do obiektu PSP,

. wciskajac ROP — system sygnalizacji pozarowej z centrali bezzwtocznie wysle
sygnat do najblizszej jednostki ochrony przeciwpozarowe;,

. telefoniczne zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej,

0 z centrali SAP (sygnalizacja automatyczna pozaru) zrealizowane zostang
wysterowania:

. uruchomienie sygnatu alarmowego akustycznego,

. automatyczne otwarcie drzwi rozsuwanych na drogach ewakuacyjnych
i pozostawienie w pozycji ewakuacyjnej (otwartej),

. ,Zdjecia kontroli dostepu” — odblokowanie (otwarcie) wszystkich przejs¢
kontrolowanych na drogach komunikacyjnych w celu umoZliwienia swobodnej
ewakuacji,

. zwolnienie trzymakow drzwi przeciwpozarowych (eksploatacyjnie otwartych),
ktore w przypadku wykrycia pozaru przez SSP majg sie samoczynnie
zamknag,

" zamkniecie klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacyjnych na granicy

stref pozarowych i pomieszczen zamknigtych, zamykanie klap na sygnat
z centrali SSP niezaleznie od zamkdéw termicznych,
. central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich wytaczenia.

Wydzielenia pozarowe pomieszczen techniczno — magazynowych takich jak:
pomieszczenia rozdzielni, pomieszczenia techniczne, np. serwera lub inne PM, itp. (przegrody
budowlane i zamkniecia otwordw drzwiowych) w klasie nie mniejszej niz EI 60, EI1 30 i EI 15 -
zapewnig ograniczenie pozaru i rozprzestrzenianie sie dymu, w przypadku jego powstania
w ktérym$ z pomieszczen, przez czas przegrody o zatozonej klasie odpornosci ogniowe.

Zabezpieczenia bierne i czynne drdg ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng
ewakuacje w czasie duzo dtuzszym od wymaganego w przedmiotowym budynku, a ochrona
przed oddziatywaniem cieplnym oraz zapewnienie warunkéw wystepowania niewielkiej ilosci
dymu i niskim stezeniu toksycznych zwigzkoéw powstatych w wyniku spalania i rozktadu
termicznego, zapewnia dobre warunki dziatania dla ekip ratowniczych.

Podziat obiektu na strefy pozarowe ograniczy skutki pozaru do wydzielonych pozarowo
przestrzeni.

Parametry poziomych i pionowych drdg ewakuacyjnych zapewniajq mozliwo$¢
przeprowadzenia szybkiej i bezpiecznej ewakuacji uzytkownikow budynku w poziomie na
zewnatrz obiektu lub do innej strefy pozarowej na danej kondygnacji lub drogami pionowymi
do bezpiecznej strefy badz na zewnatrz obiektu.
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Wszystkie ciagi komunikacyjne stuzace do ewakuacji wyposazone w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania co najmniej 1 godzine zapewnig bezpieczng
ewakuacje uzytkownikow w okresach braku o$wietlenia podstawowego.

Elementy zapewniajace bezpieczng ewakuacje 0séb i mienia w budynku w przypadku pozaru
lub innego zdarzenia wymagajgcego przeprowadzenia ewakuacji czesciowej lub catkowite;
z obiektu:

- podziat obiektu na strefy pozarowe w pionie oraz elementy wydzielajace w poziomie (kazda
kondygnacja budynku oddzielna stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60).

Wyzej wymienione warunki zapewniajg EWAKUACJE o0sob do miejsc bezpiecznych
w obiekcie — w ktérych mogg oni pozostac i by¢ uratowani w inny sposob lub z ktérego, jezeli
bedzie konieczne, moga nastepnie kontynuowac i zakoriczy¢ bezpiecznie ewakuacje, w tym:
 relokacje pionowa / przejécie na kondygnacje w dét;
 relokacje pozioma / przyjScie do innej cze$ci budynku (innej strefy pozarowej)
na tym samym poziomie lub na zewnetrz budynku.

8. OKRESLENIE WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKU

Projektowana inwestycia nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko.

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, nie emituje szczegoinych hatasdw i wibracji wymagajacych
dodatkowych $rodkéw zaradczych. Obiekt nie wprowadza szczegoinych zaktdcer ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 12 listopada 2010 r. — Prawo ochrony $rodowiska /Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z pdzn. zm./ w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 55 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko, zakres adaptacji istniejacej kamienicy wraz z rozbudowg o tacznik nie _nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

9. UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sg
przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$c¢
z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykoniczeniowe muszg posiadaé atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie uzytecznos$ci publicznej i stuzby zdrowia.

Opracowat:

arch. Michat Kotodziejczyk
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10. INWENTARYZACJA ZDJECIOWA

APTEKA #PULS
PRZY BLONIACH

Zdjecie 1. Parter - hol wejsciowy (KS1).
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Zdjecie 2. Parter - hol wej$ciowy, widok na gtdwna klatke schodowa (KS1).
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Zdjecie 3. Parter — gabinet lekarski (pom. 0.11).

Zdjecie 4. Parter - komunikacja ogdina (pom. 0.03).
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Zdjecie 5. Parter — klatka schodowa ewakuacyjna (KS2).

Zdjecie 6. | pietro— klatka schodowa ewakuacyjna (KS2).
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Zdjecie 7. | pietro - hol przy gtdwnej klatce schodowej (KS1).
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Zdjecie 8. | pietro — detal drzwi do pomieszczen dostepnych z komunikacji ogéine;j.

Zdjecie 9. Il pietro - sala gimnastyczna (pom. 2.09).

Zdjecie 10. Il pietro — pomieszczenie przy sali gimnastycznej (pom. 2.08A).
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Zdjecie 12. Klatka schodowa KS3.
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Zdjecie 13. Poddasze (pom. 4.09).

Zdjecie 14. Poddasze (pom. 4.10).

ZADANIE NR 91 143 PN. : , MODERNIZACJA, ROZBUDOWA | DOPOSAZENIE
109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIA SP ZOZ - ETAP 1" -

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
47



Zdjecie 15. Piwnica (pom. -1.02/-2.02).

Zdjecie 16. Piwnica — gtéwne przytacze ciepta miejskiego (pom. -2.03).
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Zdjecie 17. Piwnica - gtéwny wezet cieplny (pom. -1.04).

Zdjecie 18. Piwnica - gtéwne przytacze wody (pom. -1.18).
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