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UWAGI OGÓLNE:
1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH N.P.M.;
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE;
4. PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
POWINIEN BYĆ CZYTANY RÓWNOCZEŚNIE Z ODPOWIEDNIM
RYSUNKIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ;
5.  W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z
PROJEKTEM  NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM;
6. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI  RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM
INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ.

LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA

CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE NA ELEWACJI
(ELEMENTY DACHOWE WYKOŃCZONE
W KOLORZE DACHÓWKI RAL 8004)

ŚCIANY ISTNIEJĄCE, MUROWANE

ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE

ŚCIANY PROJEKTOWANE SYSTEMOWE GK

POZIOM POSADZKI PARTERU:  ±0,00=32.98 m n.p.m.

PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE

W1

2.5
OBUDOWA SYSTEMOWA INSTALACYJNA
Z PŁYTY GK-B
2XPŁYTA GIPSOWA 1,25mm Z PRZESUNIĘCIEM STYKÓW 

WYPEŁNIENIE IZOL. AKUSTYCZNĄ (10 cm)
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ŚCIANA Z PŁYT GK-BI

STYKÓW NA PROFILACH CW100 I UW100 

2.5OKŁADZINA WEWNĘTRZNA

ściana systemowa g-k

W2

2.5
OBUDOWA SYSTEMOWA INSTALACYJNA
Z PŁYTY GK-B
2XPŁYTA GIPSOWA 1,25mm Z PRZESUNIĘCIEM STYKÓW 

WYPEŁNIENIE IZOL. AKUSTYCZNĄ (5 cm)
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ŚCIANA Z PŁYT GK-BI

STYKÓW NA PROFILACH CW50 I UW50

2.5OKŁADZINA WEWNĘTRZNA

obudowa instalacji
ściana systemowa g-k

W3 witryna szklana
wewnętrzna

ściana działowa

WITRYNA SZKLANA - SYSTEM ALUMINIOWY 5

WYKŁADZINA PCV                                                     
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ                      
WARSTWA ROZDZIELCZA        
IZOLACJA AKUSTYCZNA                         
PŁYTA STROPOWA GR. 10 CM

MIĘDZY BELKAMI WYPEŁNIENIE Z WEŁNY TWARDEJ

strop
międzykondygnacyjny

sufit podwieszany
wg. rysunku rzuty

0,3
5,7

-
4

14

-

P1

PŁYTA SILIKATOWO-CEMENTOWA 2x10MM - REI60 2

22 NA BELKACH  STALOWYCH IN220 

GR. 14 CM TYP II.1.9 STANOWIĄCEJ SZALUNEK TRACONY
POMIĘDZY FOLIA PAROIZOLACYJNA TYP II.5.9

REI 60

W4
ściana działowa
murowana

podłoga na gruncie

P2
WARSTWA ROZDZIELCZA FOLIA PE                      
WYLEWKA BETONOWA    
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU

IZOLACJA TERMICZNA 0,031 W/(mK) 
HYDROIZOLACJA
CHUDY BETON klasa C12/15                          

6
-

2x4
-

16
PIASEK ZAGĘSZCZONY

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA                                  -
WARSTWA GRUNTUJĄCA TYP II.4.2                            -
CHUDY BETON klasa C12/15                                       10
GRUNT RODZIMY                                                           -

PŁYTA ŻELBETOWA              
klasa betonu C25/30 zbrojony stalą AIIIN                      30

płyta podszybiaP3

W5 ściana szybu windowego

W5'
W5'-ściana szybu
windowego z izolacją
termiczną

PŁYTA ŻELBETOWA              
klasa betonu C25/30 zbrojony stalą AIIIN                      30 płyta nadszybiaP4

OKŁADZINA WEWNĘTRZNA
ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ

2
12

OKŁADZINA WEWNĘTRZNA 2

OKŁADZINA WEWNĘTRZNA/ PRZEGRODA W2'
ŚCIANA MUROWANA

2/10
24

W5:

OKŁADZINA WEWNĘTRZNA/ PRZEGRODA W2'
ŚCIANA MUROWANA

2/10
24

W5':

SUFIT PODWIESZANY

HYDROIZOLACJA
IZOLACJA TERMICZNA

-
13

FOLIA KUBEŁKOWA -
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