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OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen archiwum budynku PUP w
Radomiu, zlokalizowanego na terenie dziatki nr ew. 2/3(obreb 0080
Lakowice).

Obiekt zaliczany jest do Xl kategorii obiektu budowlanego.

1.2.Zamierzony sposéb vzytkowania oraz program vzytkowy

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym, o zréznicowanej ilosci
kondygnaciji, podpiwniczonym, przekryty stropodachem wentylowanym.
Niniejsze opracowanie obejmuje remont pomieszczen archiwum.
Pomieszczenia bedgce przedmiotem opracowania zlokalizowane sg na
kondygnaciji piwnic, w szesciokondygnacyjnej czesci budynku.
Przedmiotowy budynek jest uzytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem.
Plaonowane prace remontowe obejmujg dwa pomieszczania zlokalizowane na
kondygnaciji piwnic, ich readlizacja nie wykracza poza obrys zewnetrzy budynku i
nie bedzie miata wptywu na isthiejgce zagospodarowanie terenu.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

- pomieszczenie archiwum nr 1

e zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej folig PE,

e zabezpieczenie grzejnikow instalacji c.o.,

e Usuniecie poziomego hieczynnego odcinka rury instalaciji c.o.,

e demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicq,

e rozbidrka scianki dziatowej gr. 15,0 cm, murowanej z elementow
drobnowymiarowych, dzielgcej pomieszczenie nr 1,

e rozbiodrka istniejgcej posadzki PCV wraz ze szlichtg betonowq,

e rozbiorka istniejgcej warstwy izolacji termicznej posadzki,

e reperacja tynku scian i sufitu,

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowych na scianach i suficie,
e wykonanie warstw podbudowy posadzki,

e wykonanie nowej posadzki z ptytek gres na szlichcie betonowej,

e dwukrotne malowanie farbg akrylowo-lateksowq Scian i sufitu z
uprzednim gruntowaniem podtoza (kolorystyka pomieszczenia w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

e malowanie rur instalacji c.o. farbg olejng podktadowq i wierzchniq,
e montaz nawiewnikdw higrosterowalnych w istniejgcych oknach,

e montaz folii nieprzeziernej na szybach okien od strony pomieszczenia,
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- pomieszczenie archiwum nr 2

e zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej folig PE,

e zabezpieczenie grzejnikdw instalacji c.o.,

e rozbiodrka istniejacej posadzki PCV wraz ze szlichtg betonowq,

e rozbidrka istniejgcej warstwy izolacji termicznej posadzki,

e reperacja tynku scian i sufitu,

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowych na scianach i suficie,
e wykonanie warstw podbudowy posadzki,

e wykonanie nowej posadzki z ptytek gres na szlichcie betonowej,

e dwukrotne malowanie farbg akrylowo-lateksowq Scian i sufitu z uprzednim
gruntowaniem podtoza (kolorystyka pomieszczenia w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym),

e malowanie rur instalacji c.o. farbg olejng podktadowq i wierzchniq,
e montaz nawiewnikdw higrosterowalnych w istniejgcych oknach,
montaz folii nieprzeziernej na szybach okien od strony pomieszczenia,

1.3.Charakterystyczne parametry obiektu

a. Wysokos¢ pomieszczeh — 2,50 m,

b. Powierzchnia uzytkowa pomieszczenh — 64,88 m?2

1.4.0pis robot budowlanych

Malowanie $cian i sufitdw

Sciany wewnetrzne i sufity malowane dwukrotnie farbg akrylowo-lateksowa,
odporng na szorowanie i swiatto, zapewniajgcqg oddychanie scian.
Posadzki:

Posadzka z ptytek gress na warstwach podbudowy,

Folia okienna:

Samoprzylepna folia matowa PVC, montaz na szybie od strony
pomieszczenia.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoscé
realizacji poszczegdlnych obiekidw.

Inwestycja polega na remoncie pomieszczen archiwum w budynku PUP w
Radomiu.

Zakresem rob ot objete sq:

- zabezpieczenie placu prac remontowych,

- prace remontowe zgodnie z dokumentacjq.

2. Wvkaz isthiejgcych obiektdéw budowlanych.

Prace remontowe odbywac sie bedg we wnetrzu budynku Powiatowego
Urzedu Pracy.

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych
podczas redlizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh
oraz miejsce i czas ich wystagpienia.

Prowadzenie rob6t budowlanych wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi na
przebywajgcych w obiekcie ludzi. Miejsce prowadzenia prac wewnagtrz
budynku, nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
Podreczny magazyn moze by¢ ustawiony na terenie zamknietym obiektu.

Na kazdym etapie prowadzenia inwestycji mogg wystgpic zagrozenia w zakresie
bezpieczenstwa ludzi.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych mogg wystgpic nastepujgce
zagrozenia:

- upadek pracownika podczas wykonywania prac na wysokosci,

- upadek przedmiotéw i materiatdw na teren w bezposrednim sqgsiedztwie
obiektu.

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogqg by¢ prace

wykonywane przy uzyciu substancji chemicznych, np. prace malarskie.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdow przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikow w zakresie
przepisdw BHP, w szczegdlnosci przed przystgpieniem do prac szczegdlinie
niebezpiecznych, mogqgcych by¢ zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

5. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewnigjgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.




Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika budowy,
przestrzegajgc przepisdéw BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac¢ aktualng ksigzeczke
zdrowia,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez roboczqg i ochronng (ubranie, obuwie robocze, kaski ochronne)
zgodnie z obowigzujgcym prawem,

- kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie
przepisdw BHP,

- plac budowy musi byC ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren
wykonywania rob o6t nie miaty wstepu osoby postronne,

- plac budowy musi byC zaopatrzony w sprzet gasniczy, w ilosci oraz
rozmieszczeniu zgodnym z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych,

- na placu budowy zapewnione powinno by¢ o$wietlenie terenu budowy,
naturalne lub sztuczne,

- przejscia oraz strefy niebezpieczne powinny byc¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi bqdz zakazu,

- Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, aich  potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Zastosowane materiaty do budowy muszg odpowiadac¢ wymaganiom:
- Polskich Norm Budowlanych,
- posiadac swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania

w budownictwie wydane przez ITB,

- by¢ nowe i w | gatunku,
- posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na
terenie Polski zagranicznych rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych,
- posiadac pozytywnqg ocene higieniczng w zakresie stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej,
- odpowiadac przekazywanym Inwestorowi deklaracjom zgodnosci,
atestom i certyfikatom ( w tym znak bezpieczenstwa ,,B" ).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie frwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
kohcowego

robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest on wtqczony w oferowang cene umowna.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznejiinnych,



a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych BHP, w szczegdlnosci musi zadbac by personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W czasie prowadzenia robdt na rusztowaniu nalezy zastosowac wszelkie
Srodki

bezpieczenstwa dla tego rodzaju robodt.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne.

Niniejsze opracowanie wraz z SST i przedmiarem sg materiatami
uzupetniajgcymi sie i stanowig podstawe do realizacji prac budowlanych.
W przypadku stwierdzenia przez wykonawce jakichkolwiek niejasnosci w
powyzszych materiatach, nalezy stosowac zasade nalezytego wykonania
robot z zachowaniem dbatosci o szczegobty, zgodnie ze "sztukg budowlang'.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)



