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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STO - CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego
-Nazwa inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen archiwum budynku PUP w
Radomiu, zlokalizowanego na terenie dziatki nr ew. 2/3(obreb 0080
Lakowice).

-Adres inwestycji:

Powiatowy Urzgd Pracy w Radomiu
UL.Ks. tukasika 3

-Nazwa i adres zamawiajgcego:

Powiatowy Urzgd Pracy w Radomiu
ULKs. tukasika 3

Dane kontaktowe:

telefon: +48 (48) 384 20 74
e-mail kancelarioc@pupradom.pl
strona www: www.radom.praca.gov.pl

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
- Zestawienie obiektow:

Prace budowlane sq przewidziane w istniejgcych pomieszczeniach budynku
PUP.

- Zakres i rodzaj robot budowlanych:
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu przeprowadzenie robdt remontowo-budowlanych,
ktéorych celem jest wyremontowanie pomieszczen Archiwum w budynku


https://poczta.wp.pl/k/

PUP w Radomiu przy ul. Ks.tukasika 3.

-Zakres i rodzaj roboét specjalistycznych, kitére przewiduje dokumentacja
projektowa:

Wszystkie prace opisane w Specyfikaciji tfraktuje sie jako roboty typowe. W
zwigzku z powyzszym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistyczne;.

1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét
tymczasowych.

Brak.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRANZA INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH

Roboty w zakresie:

SST 01- Wymagania ogdlne
SST 02- Wymagania szczegbétowe

SST1. Instalacyjne roboty elektryczne CPV 45315100-9

SST 2 Instalacja gniazd wtykowych, oswietlenia i oSwietlenia awaryjnego
CPV 45311100-1; 45311200-2

SST3. Odbiory i wymagane protokoty



1. SST 01 Wymagania ogodine

Warunki techniczne dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wewnetrznych i zewnetrznych oraz instalacji odgromowej, ochrony od
porazen, ochrony przepieciowe] w budynkach uzytecznosci publicznej, w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Zgodnie z normg PN-IEC 60364 i istniejgcqg siecig energetyczng zastosowano
uktad sieci TN-C-S . Catainstalacja wewnetrzna w budynku musi by¢ wykonana
w uktadzie TN-S. Przewody ochronne, uziemienia, potgczen wyréwnawczych
muszg by¢ oznaczone na zielono-zotto. Barwa zielono-zotta moze stuzyc
jedynie do oznaczania i identyfikacji przewoddw przeznaczonych do ochrony
przeciw porazeniowej. Zaleca sie , aby oznaczenie tymi barwami byt
oznaczony caty przewdd na catej montowanej dtugosci, jezeli jest to
technicznie niemozliwe oznaczenia muszg sie znajdowac we wszystkich
mozliwych miejscach widocznych.

Wszystkie materiaty stuzqgce do wykonania instalacji elektrycznej jak: kable,
przewody, osprzet, aparatura i urzgdzenia posiadaty certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczajgce w budownictwie | urzgdzenia oznakowane znakiem
bezpieczenstwa. Wszystkie urzgdzenia ciggi instalacyjne muszg by¢ tak
wykonane, aby istniato ich swobodne funkcjonowanie oraz zapewniaty dostep
dla przeglgddw i konserwaciji. Wszystkie instalacje muszg zapewniac ciggty
przesyt energii elekirycznej o wtasciwych  parametrach technicznych,
stosownie dla potrzeb Archiwum. Nalezy przy wykonywaniu instalacji i
ciggow instalacyjnych zapewnic¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasy
przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, i rownolegtych do krawedzi
Scian i stropow.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac odrebne obwody elektryczne
do:

1) oswietlenia ogdinego i ewakuacyjnego

2) gniazd wtyczkowych

3) gniazd wtyczkowych pojedynczych urzgdzen o mocy wiekszej niz 2 kW.

Przewody opraw oswietleniowych na sufitach uktadac w bruzdach.

Gniazda wtyczkowe i tqczniki, przyciski itp. nalezy instalowac w sposdb nie
kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczen. tgczniki obwodow Swiatta muszg
bycC zainstalowane w catym obiekcie w taki sposdb , by zatgczanie obwodu
Swiatta byto poprzez nacisniecie klawisza w gére a wytqczenie poprzez
nacisniecie klawisza w doét.

Gniazda uzytkowe 230V w kazdym pomieszczeniu instalowac wytqgcznie ze
stykiem ochronnym, przy czym pojedyncze gniazda muszg miec styk ochronny
od godry. Przewdd fazowy musi by¢ zawsze montowany w lewym zacisku a
przewod zerowy w prawym zacisku ,przewod PE w zacisku bolca ochronnego.
Gniazda 1-fazowe ogdlne w kolorze biatym z wktadkami blokujgcymi. Cata
instalacja zaprojektowana zostata przewodami miedzianymi.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacii
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalaciji, powinny by¢ zamocowane do



podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacii.

W instalacjach elekirycznych Archiwum zaprojektowano nastepujgcqg
ochrone;

-ochrona od porazen prgdem elektrycznym

-ochrone od przecigzen i zwarc

-ochrone od oddziatywania cieplnego

-ochrone od zwarc¢ doziemnych



$ST.02 Wymagania szczegotowe

Przed przystgpieniem do robot montazowych zapoznac sie z dokumentacjg.
|/ Przygotowac niezbedne materiaty i osprzet

2/ wytyczy¢ trasy instalacji

3/ wykonac niezbedne przepusty umozliwiajgce montaz instalacii.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami.
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniac nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg byc
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. Rury nalezy uktadac w

bruzdach uprzednio wykutych i odpowiednio w nich mocowane.

tgczenie rur nalezy wykonac za pomocq przewidzianych do tego ztqczek lub
przez kielichowanie. Rury nie mogg byC¢ narazone na naprezenia
mechaniczne. Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw w rury
ostonowe nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ i przelotowos¢ wykonanego
orurowania.

Wcigganie przewoddw wykona¢ za pomocq specjalnego osprzetu
montazowego. Przewody na catej dtugosci odcinka rury nie mogg miec
potgczen w rurze. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byc¢
narazone na naciqgi i dodatkowe naprezenia.

Podejscia instalacji elekirycznych do odbiornikdw nalezy wykonywac w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach
podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych Scianach,
stropach lub konstrukcjoch budowlanych, atakze na innego rodzaju
podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniac
W sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dtawicy
i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocqg odpowiednich uszczelniaczy.

Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie utozenia przewodow
i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody islepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniac
W osprzecie oraz aparatach za pomocqg dtawikow.

Srednica gtowicy iotworu uszczelniojgcego pierscienia powinna byé
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.



Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocq
odpowiednich uszczelnien.

W instalacjach elekirycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy
dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg
wyprowadzone fabrycznie na zewnagtrz przewody, a samo ich podtgczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia nalezy
uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg byc¢ utozone swobodnie i nie mogqg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody
O rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sq przytgczone za
pomocqg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkqg oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg
w sposob umozliwiajgcy przeptyw prgdu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu
powinna zapewniac¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Miejsca potqgczen zyt przewoddw zzaciskami odbiornikdw powinny byc¢
doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb
pewny, pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed ostabieniem sity docisku, korozjq itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci
od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne
nalezy wykonywac przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sqg na drgania
o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen.
Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

OSPRZET INSTALACYJNY

Puszki elekiroinstalacyjne gniazd i tgcznikow, puszki rozdzielcze , przelotowe i
tgczqgce puszki odgatezne- nalezy stosowac odpowiednie dla przekrojow
przewodu i dla systemu odcinka instalacji: natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, znormalizowane.

Stopieh ochrony minimum [P 2X, wytrzymatos¢ elektryczna izolacji -2kV,
wykonane z materiatdw niepalnych lub nie podtrzymujgcych ptomien -
samogasnhqgce.

Rozdzielnice wewnetrzne w obudowach metalowych o stopniu ochrony IP 31
z drzwiczkami metalowymi lub izolacyjnymi zamykanymi na zamki z kluczem.



SPRZET INSTALACYJNY tgczniki i gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia
do instalacji natynkowych, podtynkowych, natynkowo-wtynkowych.

Stopiehn ochrony nie mniejszy niz IP 2X a wykonaniu szczelnym niemniejszym niz
IP 44

Napiecie znamionowe 250V 50Hz, prgd znamionowy: tgczniki 6A, 10A, gniazda
wtyczkowe 16A.

Obudowy wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodfrzymujgcych
ptomien -samogasngce.

INSTALACJE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Obudowy osprzetu ,sprzetu ,opraw oswietleniowych i innych urzgdzen powinny
by¢ w wykonaniu szczelnym oraz zapewnic¢ ochrone minimum [P 33.



SST1 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE KOD CPV 45315100-9

1. WSTEP

Nazwa zadania oraz ogdline wymagania dotyczgce rob ot zostaty ujete w
Specyfikacji Technicznej Wykonania Robdt STO w obiekcie — ,Wymagania
ogolne”.

Ogdlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych
przedstawione zostaty w SSTO1 ,, Wymagania ogdine".

Szczegdtowe wymagania w zakresie wykonywania instalacji elekirycznych
przedstawione zostaty w SST02,, Wymagania szczegdtowe".

2. MATERIALY

Do wykonania instalaciji elektrycznych uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
przewody, kable, sprzet i o sprzet oraz aparature i urzgdzenia posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:

dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci

wydat krajowq deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak;
przepisy dotyczgce wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy,
normy

opublikowane przez Miedzynarodowq Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzania Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie na podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach w
tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosciz normqg
lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos¢ do dnia okreSlonego w tych
dokumentach.

Zastosowanie innych wyrobdéw jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie technicznym dotyczgcym instalacii elekirycznych w
budynkach. Pozostate wymagania dotyczgce stosowania materiatow zostaty
omowione w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robdt w  obiekcie -
+Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET

Wymagania zostaty omowione w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robot
w obiekcie —,Wymagania Ogodlne”. W specyfikacji szczegdtowej nie
wystepujg wymagania specjalne

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE



Wymagania zostaty omoéwione w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robét
w obiekcie. Wymagania Ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegdétowe wymagania w  zakresie wykonywania instalacji
elektrycznych: przedstawione zastaty w SSTOT ,,Wymagania Ogdlne™ i SSTO2
+Wymagania szczegodtowe”

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robodt przedstawione zostaty w specyfikaciji
technicznej wykonania robét w obiekcie ,,Wymagania Ogolne”.
Szczegodtowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST-4 -
odbiory instalacji i niezbedne protokoty.

7.OBMIAR ROBOT
Ogodlne warunki obmiaru podano w Specyfikaciji Technicznej wykonania
robot w obiekcie "Wymagania Ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne warunki odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej wykonania
robot w obiekcie STO 00.00- 'Wymagania Ogdlne”

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne zasady rozliczen podano w Specyfikaciji Technicznej wykonania rob ot
w obiekcie - ,,Wymagania Ogdlne'.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-IEC 60364-4-41- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
-PN-IEC 66364-4-42 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-45- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed spadkiem
napiecia.

- PN-IEC 60364-4-47- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - zastosowanie srodkdw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdw ochrony



zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed prgdem
przetezeniowym

- PN I[EC 60364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr sSrodkdw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkdw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkdw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine.

- PN-IEC 60364-5-523- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego - Oprzewodowanie -
Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-537- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza - Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

- PN-IEC 60364-5-54- Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego - Uziemienia i przewody

- PN-901 E-05029. - Kod do oznaczania barw.

- PN-921 E-05031. - Klasyfikacja urzgdzen elekirycznych i elektronicznych z
punktu widzenia ochrony przed porazeniem elekirycznym.

- PN-921 E-08106. - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ~ Kod IP.

- PN-EN 12464-18wiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1 :
Miejsca pracy we wnetrzach



SST2 INSTALACJA GNIAZID WTYKOWYCH, OSWIETLENIA | OSWIETLENIA
AWARYJNEGO KOD CPV 45311100-1; 45311200-2

1.WSTEP.

Nazwa zadania ,oraz ogdine wymagania dotyczgce robdt zastaty ujete w
Specyfikacji Technicznej Wykonania robét w obiekcie STO - ,, Wymagania
ogodlne”

Ogdlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych
przedstawione

zostaty w SST 01 ,, Wymagania ogdine"

Wymagania szczegotowe przedstawione zostaty w SST 02 ,Wymagania
szczegotowe'.

2.MATERIALY
Szczegdtowe wymagania zostaty omodwione w Specyfikacji Technicznej
wykonania robot ,, Wymagania Ogolne” oraz SSTOT" MATERIALY".

Oprawy oswietleniowe w obszarze tazienki przystosowane do montazu do
sufitdw podwieszanych , wyposazone w zrodta LED:

- oprawa LED 30W IP41, strumien >3000Lm, wersja n.t.

- oprawa ewakuacyjne LED 1.6W/1h kierunkowe jednostronna

- oprawa awaryjna LED 3W/1h z optykg symetryczng

Gniazda ogdine 230V :
- gniazda podwadjne p.t. z bolcem ochronnym

Przewody: YDY 3x1,5, YDYp 3x1.5, YDYp 3x2.5 w izolacji 400/750V.

3.SPRZET

Wymagania zostaty omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w
obiekcie

" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegdtowej nie wystepujg wymagania
specjalne

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Wymagania zostaty omoéwione w Specyfikacji Technicznej wykonania robdt w
obiekcie

" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegodtowej nie wystepujg wymagania
specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji  elekirycznych
przedstawione

zostaty w SST 02 ,, wymagania szczegotowe™"

Instalacje gniazd wtykowych wykonac¢ przewodami YDYp3x2.5 p.t.. Napiecie
robocze izolacji 400/750V. Wszystkie gniazda muszqg posiadac bolec ochronny.



Instalacje oswietlenia wykonac w scianach p.t. przewodami YDYp 3,4 ,5x 1.5
podejscia do opraw /od puszek rozgateznych/ przewodami YDYp3/4x1.5..
Oprawy przykrecane bezposrednio do sufituW pomieszczeniach suchych
osprzet zwykty, w pomieszczeniach wilgotnych sprzet i osprzet powinien
zapewniac ochrone o stopniu minimum IP 44.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady konftroli jakosci robot przedstawione zostaty w Specyfikacii
Technicznej wykonania robdt w obiekcie ,,Wymagania Ogdine”.
Szczegdotowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST 3
—,,Odbiory instalaciji i niezbedne protokoty”.

7.OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w "Wymagania ogolne”. Jednostkg
obmiaru jest :

- oprawy — szt.

- przewody mb,

- osprzet - szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne warunki odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
wykonania robot w obiekcie SST3- 'Wymagania Ogdlne”

9. WARUNKI PLATNOSCI
Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszgcych - zasady
ptatnosci ustala Umowa pomiedzy Wykonawcq i Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy zwigzane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostaty
podane w SST 2 pkt.10 ,,PRZEPISY ZWIAZANE"



SST 3. Odbiory instalacji i wymagane protokoty
Procedury odbiorow poszczegdlnych robdt

ODBIOR MIEDZYOPERACY JNY

Odbioru miedzy operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony
przez niego pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych
pracownikdw , ktorzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robot. W
odbiorze miedzyoperacyjnym moze uczestniczyC przedstawiciel generalnego
wykonawcy lub inwestora.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢c zgodnos¢ odbieranych
robot z projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy.
Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na
jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego
rodzaju robot.

L kazdego przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego powinien byc¢
sporzgdzony protokdt odpisany przez wszystkich cztonkdw komisji, zawierajgcy
ocene wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktdre nalezy wykonac
przed podjeciem dalszych prac.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorem czeSciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robodt,
stanowigca etapowqg catos¢. Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez
odbidr dotyczqgcy catoksztattu robdt zZleconych jednemu posréd wykonawcow
(podwykonawcdw) Odbidr czesciowy powinien zostal przeprowadzony
komisyjnie ,w obecnosci inwestora. Wykonawca obowigzany jest zawiadomic
i uzgodni¢ z zamawiajgcym termin odbioru. Z odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu sporzgdza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisac do dziennika
budowy, w tym réwniez wyniki oceny jakosci. Czesciowy odbidér powinna
przeprowadzi¢ komisja powotana przez inwestora /zamawiajgcego/.W sktad
komisji powinni  wchodzi¢ przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robot specjalistycznych
(podwykonawcy). Z odbioru czesciowego nalezy spisacC protokdt, w ktdrym
wymienia sie ewentualne wykryte usterki oraz okreslone terminy ich usuniecia.
Rownoczesnie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku

budowy.

ODBIOR KONCOWY

Po wykonaniu instalacji elekirycznej w budynku wykonawca robot
elektrycznych zgtasza

inwestorowi instalacje do koncowego odbioru. Odbioru kohcowego dokonuje
komisja powotana przez inwestora. Odbidr koncowy instalacji elektrycznej
obejmuje -sprawdzenie przedstawionych dokumentdw, -sprawdzenie
zgodnosci wykonanej instalacji z umowq, warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem  instalacii, przepisami  techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
-ogledziny instalacji,



- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony przed
porazeniem

prgdem elektrycznym,

-badania i proby pomontazowe,

-préby rozruchowe,

-sporzgdzenie protokotu odbioru.

Badania i pomiary odbiorcze dotyczgce instalacii lub urzgdzen elektrycznych
majg potwierdzi¢ ich przydatno$¢ i gotowosSC do eksploatacji w miejscu
zainstalowania. Zakres badan odbiorczych obejmuje co najmniej
nastepujgcych prob i sprawdzen.

-sprawdzenie dokumentaciji

-ogledziny instalaciji(urzgdzenia)

-préby i pomiary parametrow

-sprawdzenie funkcjonalne dziatania uktadu

Dobdr wtasciwej metody pomiardow
Zastosowana metoda wykonywania pomiardw powinna by metodg
najprostszq,



