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PUP archiwum IIIPRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ARCHIWUM  nr. 1
1.1 Rozbiórki

1
d.1.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

okna (0.88*0.83)*4 m2 2.922
parapet (0.88*0.50)*4 m2 1.760
grzejnik (1.50*0.80)*2 m2 2.400
drzwi z obyd-
wu stron

(0.80*2.00)*2 m2 3.200

RAZEM 10.282
2

d.1.1
KNR 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm m

5.61*2 m 11.220
RAZEM 11.220

3
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

5.62*2.50 m2 14.050
-0.80*2.00 m2 -1.600

RAZEM 12.450
5

d.1.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

5.61*5.62 m2 31.528
RAZEM 31.528

6
d.1.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - podkład pod posadzki m3

31.528*0.09 m3 2.838
RAZEM 2.838

7
d.1.1

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika m

(5.61+5.62)*2 m 22.460
RAZEM 22.460

8
d.1.1

KNR 19-01
0628-04

Rozebranie izolacji na stropach z płyt wiórowo-cementowych na zaprawie m2

31.528 m2 31.528
RAZEM 31.528

9
d.1.1

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

6.524 m3 6.524
RAZEM 6.524

10
d.1.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 9 km

m3

drzwi 0.80*2.00*0.05 m3 0.080
płytki PCV 31.528*0.003 m3 0.095
ścianka 12.45*0.15 m3 1.868
posadzka 31.528*0.09 m3 2.838
cokolik 22.46*0.10*0.03 m3 0.067
suprema 31.528*0.05 m3 1.576

RAZEM 6.524
11

d.1.1
kal. własna Koszt składowania gruzu m3

6.524 m3 6.524
RAZEM 6.524

12
d.1.1

KNR-W 7-12
0302-02

Czyszczenie szlifierkami powierzchni  tynków m2

sufit 5.61*5.62 m2 31.528
ściany (5.61+5.62)*2*2.50 m2 56.150

RAZEM 87.678
1.2 Tynki
13

d.1.2
KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

2.50*2+5.61 m 10.610
RAZEM 10.610

14
d.1.2

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

50.00 m 50.000
RAZEM 50.000

15
d.1.2

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

87.678 m2 87.678
RAZEM 87.678
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PUP archiwum IIIPRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie m2

sufit 5.61*5.62 m2 31.528
ściany (5.61+5.62)*2*2.50 m2 56.150

RAZEM 87.678
17

d.1.2
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

31.528 m2 31.528
RAZEM 31.528

18
d.1.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

56.15 m2 56.150
RAZEM 56.150

1.3 Stolarka
19

d.1.3
kal. własna Dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych szt

4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000

20
d.1.3

kal. własna Dostawa i montaż folii nieprzeziernej na szybach okien od strony pomieszcze-
nia.

m2

(0.88*0.83)*4 m2 2.922
RAZEM 2.922

1.4 Posadzki
21

d.1.4
NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2
Krotność = 2

m2

31.528 m2 31.528
RAZEM 31.528

22
d.1.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych PODŁOGA gr. 5 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

31.528 m2 31.528
RAZEM 31.528

23
d.1.4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii gr. 0,3 mm j na sucho pozioma - jedna warstwa m2

31.528 m2 31.528
RAZEM 31.528

24
d.1.4

KNR 2-22
1003-01 ana-
logia

Podkłady betonowe grubości 7 cm zatarte na ostro B-20 m2

5.61*5.62 m2 31.528
RAZEM 31.528

25
d.1.4

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

31.528 m2 31.528
RAZEM 31.528

26
d.1.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacym - powierzchnie poziome m2

31.528 m2 31.528
22.46*0.10 m2 2.246

RAZEM 33.774
27

d.1.4
NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES - techniczne o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.ponad 10 m2

m2

 
31.528 m2 31.528

RAZEM 31.528
28

d.1.4
NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

(5.61+5.62)*2 m 22.460
RAZEM 22.460

1.5 Malowanie
29

d.1.5
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchni m2

sufit 5.61*5.62 m2 31.528
ściany (5.61+5.62)*2*2.50 m2 56.150

RAZEM 87.678
30

d.1.5
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - akrylowe starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

31.528 m2 31.528
RAZEM 31.528

31
d.1.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi- akrylowe starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

56.15 m2 56.150
RAZEM 56.150

32
d.1.5

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm m

5.61*2+1.20*2*2 m 16.020
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PUP archiwum IIIPRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 16.020
2 ARCHIWUM nr. 2

2.1 Rozbiórki
33

d.2.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

okna (0.88*0.83)*4 m2 2.922
parapet (0.88*0.50)*4 m2 1.760
grzejnik (1.50*0.80)*2 m2 2.400
drzwi z obyd-
wu stron

(0.80*2.00)*2 m2 3.200

RAZEM 10.282
34

d.2.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

5.94*5.62 m2 33.383
RAZEM 33.383

35
d.2.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

33.383 m2 33.383
RAZEM 33.383

36
d.2.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - podkład pod posadzki m3

33.383*0.09 m3 3.004
RAZEM 3.004

37
d.2.1

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika m

(5.94+5.62)*2 m 23.120
RAZEM 23.120

38
d.2.1

KNR 19-01
0628-04

Rozebranie izolacji na stropach z płyt wiórowo-cementowych na zaprawie m2

33.383 m2 33.383
RAZEM 33.383

39
d.2.1

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

4.175 m3 4.175
RAZEM 4.175

40
d.2.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 9 km

m3

płytki PCV 33.383*0.003 m3 0.100
posadzka 33.383*0.09 m3 3.004
cokolik 23.12*0.10*0.03 m3 0.069
suprema 33.383*0.05 m3 1.669

RAZEM 4.842
41

d.2.1
kal. własna Koszt składowania gruzu m3

4.842 m3 4.842
RAZEM 4.842

42
d.2.1

KNR-W 7-12
0302-02

Czyszczenie szlifierkami powierzchni  tynków m2

sufit 5.94*5.62 m2 33.383
ściany (5.94+5.62)*2*2.50 m2 57.800

RAZEM 91.183
2.2 Tynki
43

d.2.2
KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

25.00 m 25.000
RAZEM 25.000

44
d.2.2

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

91.183 m2 91.183
RAZEM 91.183

45
d.2.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie m2

sufit 5.94*5.62 m2 33.383
ściany (5.94+5.62)*2*2.50 m2 57.800

RAZEM 91.183
46

d.2.2
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

33.383 m2 33.383
RAZEM 33.383

47
d.2.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

57.80 m2 57.800
RAZEM 57.800

2.3 Stolarka
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PUP archiwum IIIPRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

48
d.2.3

kal. własna Dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych szt

4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000

49
d.2.3

kal. własna Dostawa i montaż folii nieprzeziernej na szybach okien od strony pomieszcze-
nia.

m2

(0.88*0.83)*4 m2 2.922
RAZEM 2.922

2.4 Posadzki
50

d.2.4
NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2
Krotność = 2

m2

5.94*5.62 m2 33.383
RAZEM 33.383

51
d.2.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych PODŁOGA gr. 5 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

33.383 m2 33.383
RAZEM 33.383

52
d.2.4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii gr. 0,3 mm j na sucho pozioma - jedna warstwa m2

33.383 m2 33.383
RAZEM 33.383

53
d.2.4

KNR 2-22
1003-01 ana-
logia

Podkłady betonowe grubości 7 cm zatarte na ostro B-20 m2

5.94*5.62 m2 33.383
RAZEM 33.383

54
d.2.4

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

33.383 m2 33.383
RAZEM 33.383

55
d.2.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacym - powierzchnie poziome m2

33.383 m2 33.383
23.12*0.10 m2 2.312

RAZEM 35.695
56

d.2.4
NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES - techniczne o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.ponad 10 m2

m2

 
33.383 m2 33.383

RAZEM 33.383
57

d.2.4
NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

(5.94+5.62)*2 m 23.120
RAZEM 23.120

2.5 Malowanie
58

d.2.5
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchni m2

sufit 5.94*5.62 m2 33.383
ściany (5.94+5.62)*2*2.50 m2 57.800

RAZEM 91.183
59

d.2.5
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - akrylowe starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

33.383 m2 33.383
RAZEM 33.383

60
d.2.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi- akrylowe starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

57.80 m2 57.800
RAZEM 57.800

61
d.2.5

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm m

5.94*2+1.20*2*2 m 16.680
RAZEM 16.680
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PUP archiwum IIIPRZEDMIAR TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM

1 ARCHIWUM  nr. 1 0.00
1.1 Rozbiórki 0.00
1.2 Tynki 0.00
1.3 Stolarka 0.00
1.4 Posadzki 0.00
1.5 Malowanie 0.00

2 ARCHIWUM nr. 2 0.00
2.1 Rozbiórki 0.00
2.2 Tynki 0.00
2.3 Stolarka 0.00
2.4 Posadzki 0.00
2.5 Malowanie 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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