PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 26-612 RADOM UL. LAZUROWA 36
S.C. z SIEDZIBA PRZY UL. LAZUROWEJ 36

PRZEDMIAR - Remont pomieszczen archiwum w budynku PUP w Radomiu

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEN ARCHIWUM W BUDYNKU PUP W RADOMIU
ADRES INWESTYCJI : RADOM UL. KS. LtUKASIKA 3

INWESTOR ;. POWIATOWY URZAD PRACY

ADRES INWESTORA  :  26-600 RADOM UL. KS. tUKASIKA 3
BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE : PIOTR JENZAK upr. bud. nr. 14/KL/71
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zi
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
CPV 45262500-6 Roboty murarskie
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45431100-8 Ktadzenie terrakoty
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
czerwiec 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PUP archiwum [IPRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ARCHIWUM nr. 1
1.1 Rozbiérki
1/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.1.1]0925-01
okna (0.88*0.83)*4 m?2 2.922
parapet (0.88*0.50)*4 m?2 1.760
grzejnik (1.50*0.80)*2 m?2 2.400
drzwi z obyd- |(0.80*2.00)*2 m2 3.200
wu stron
RAZEM 10.282
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 32 mm m
d.1.1/0506-04
5.61*2 m 11.220
RAZEM 11.220
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m?2
d.1.1]0348-05
5.62*2.50 m?2 14.050
-0.80*2.00 m?2 -1.600
RAZEM 12.450
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/0818-05
5.61*5.62 m?2 31.528
RAZEM 31.528
6/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych - podktad pod posadzki ms3
d.1.1]0212-03
31.528*0.09 m3 2.838
RAZEM 2.838
7|KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.1.1/0804-08
(5.61+5.62)*2 m 22.460
RAZEM 22.460
8/KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na stropach z ptyt wiGrowo-cementowych na zaprawie m?2
d.1.1/0628-04
31.528 m?2 31.528
RAZEM 31.528
9/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.1/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
6.524 m3 6.524
RAZEM 6.524
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.1.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 9 km
0108-20
drzwi 0.80*2.00*0.05 m3 0.080
ptytki PCV ~ |31.528"0.003 m3 0.095
$cianka 12.45*0.15 m3 1.868
posadzka 31.528*0.09 ms3 2.838
cokolik 22.46*0.10*0.03 m3 0.067
suprema 31.528*0.05 m3 1.576
RAZEM 6.524
11|kal. wlasna |Koszt sktadowania gruzu ms3
d.1.1
6.524 m3 6.524
RAZEM 6.524
12|KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni tynkow m?2
d.1.1]0302-02
sufit 5.61*5.62 m2 31.528
$ciany (5.61+5.62)*2*2.50 m2 56.150
RAZEM 87.678
1.2 Tynki
13|/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 1l o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.1.2|0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
2.50*2+5.61 m 10.610
RAZEM 10.610
14/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.1.2|/0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi
50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
15/KNR AT-22 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podioza m?2
d.1.2/0101-01
87.678 m?2 87.678
RAZEM 87.678
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16/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie m?2
d.1.2/202 1134-02
sufit 5.61*5.62 m2 31.528
$ciany (5.61+5.62)*2*2.50 m2 56.150
RAZEM 87.678
17/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1.2/0815-06
31.528 m?2 31.528
RAZEM 31.528
18/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m?2
d.1.2/0815-04
56.15 m2 56.150
RAZEM 56.150
1.3 Stolarka
19|kal. wiasna |Dostawa i montaz nawiewnikéw higrosterowanych szt
d.1.3
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
20|kal. wlasna |Dostawa i montaz folii nieprzeziernej na szybach okien od strony pomieszcze- |m2
d.1.3 nia.
(0.88*0.83)*4 m?2 2.922
RAZEM 2.922
1.4 Posadzki
21/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1.4/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
Krotnosé = 2
31.528 m?2 31.528
RAZEM 31.528
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych PODLOGA gr. 5 cm |m2
d.1.4/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
31.528 m?2 31.528
RAZEM 31.528
23|KNR 2-02 Izolacje z folii gr. 0,3 mm j na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1.4/0616-01
31.528 m?2 31.528
RAZEM 31.528
24|KNR 2-22 Podktady betonowe grubosci 7 cm zatarte na ostro B-20 m?2
d.1.4/1003-01 ana-
logia
5.61*5.62 m?2 31.528
RAZEM 31.528
25|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.4/1106-07
31.528 m?2 31.528
RAZEM 31.528
26| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacym - powierzchnie poziome |m2
d.1.4/202 1134-01
31.528 m?2 31.528
22.4670.10 m?2 2.246
RAZEM 33.774
27/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES - techniczne o m?2
d.1.4|202 2806-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.ponad 10 m2
31.528 m?2 31.528
RAZEM 31.528
28/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.1.4/202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
(5.61+5.62)*2 m 22.460
RAZEM 22.460
1.5 Malowanie
29/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchni m?2
d.1.5/202 1134-02
sufit 5.61*5.62 m?2 31.528
$ciany (5.61+5.62)*2*2.50 m?2 56.150
RAZEM 87.678
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - akrylowe starych tynkéw wew-  |m?2
d.1.5/1204-01 netrznych sufitéw
31.528 m?2 31.528
RAZEM 31.528
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi- akrylowe starych tynkow wew- m?2
d.1.5/1204-02 netrznych $cian
56.15 m?2 56.150
RAZEM 56.150
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur c.o. o $rednicy do 50 mm m
d.1.5/1212-28
5.61*2+1.20*2"2 m 16.020
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RAZEM 16.020
2 ARCHIWUM nr. 2
21 Rozbiorki
33|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.2.1/0925-01
okna (0.88*0. 83)*4 m2 2.922
parapet (0.88*0.50)*4 m2 1.760
grzejnik (1.50*0.80)*2 m2 2.400
drzwi z obyd- {(0.80*2.00)*2 m2 3.200
wu stron
RAZEM 10.282
34|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2.1/0818-05
5.94*5.62 m?2 33.383
RAZEM 33.383
35/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.2.1/0804-07
33.383 m?2 33.383
RAZEM 33.383
36|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych - podktad pod posadzki ms3
d.2.1]0212-03
33.383*0.09 m3 3.004
RAZEM 3.004
37|KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
d.2.1/0804-08
(5.94+5.62)*2 m 23.120
RAZEM 23.120
38|KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na stropach z ptyt wibrowo-cementowych na zaprawie m?2
d.2.1/0628-04
33.383 m?2 33.383
RAZEM 33.383
39|/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.1/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
4.175 m3 4.175
RAZEM 4.175
40|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.2.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 9 km
0108-20
ptytki PCV  |33.383*0.003 m3 0.100
posadzka 33.383*0.09 m3 3.004
cokolik 23.12*0.10*0.03 m3 0.069
suprema 33.383*0.05 m3 1.669
RAZEM 4.842
41|kal. wlasna |Koszt sktadowania gruzu m3
d.2.1
4.842 m3 4.842
RAZEM 4.842
42|KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni tynkéw m?2
d.2.1/0302-02
sufit 5.94*5.62 m2 33.383
$ciany (5.94+5.62)*2*2.50 m2 57.800
RAZEM 91.183
2.2 Tynki
43/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 1l o szerokosci do 10 cm na murachz |m
d.2.2|/0705-07 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
44/ KNR AT-22 |Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2.2/0101-01
91.183 m?2 91.183
RAZEM 91.183
45/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie m?2
d.2.2/202 1134-02
sufit 5.94*5.62 m2 33.383
Sciany (5.94+5.62)*2*2.50 m?2 57.800
RAZEM 91.183
46|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2.2|/0815-06
33.383 m?2 33.383
RAZEM 33.383
47|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2.2|/0815-04
57.80 m?2 57.800
RAZEM 57.800
23 Stolarka
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48|kal. wlasna |Dostawa i montaz nawiewnikéw higrosterowanych szt
d.2.3
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
49|kal. wlasna |Dostawa i montaz folii nieprzeziernej na szybach okien od strony pomieszcze- |m2
d.2.3 nia.
(0.88*0.83)*4 m?2 2.922
RAZEM 2.922
24 Posadzki
50| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.2.4/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
Krotnosé = 2
5.94*5.62 m?2 33.383
RAZEM 33.383
51|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych PODLOGA gr. 5 cm |m2
d.2.4/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
33.383 m?2 33.383
RAZEM 33.383
52|KNR 2-02 Izolacje z folii gr. 0,3 mm j na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.2.4/0616-01
33.383 m?2 33.383
RAZEM 33.383
53|KNR 2-22 Podktady betonowe grubosci 7 cm zatarte na ostro B-20 m?2
d.2.4/1003-01 ana-
logia
5.94*5.62 m2 33.383
RAZEM 33.383
54|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2.4/1106-07
33.383 m2 33.383
RAZEM 33.383
55/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacym - powierzchnie poziome |m?2
d.2.4/202 1134-01
33.383 m2 33.383
23.1270.10 m?2 2.312
RAZEM 35.695
56| NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES - techniczne o m?2
d.2.4|202 2806-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.ponad 10 m2
33.383 m?2 33.383
RAZEM 33.383
57/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.2.4/202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
(5.94+5.62)*2 m 23.120
RAZEM 23.120
25 Malowanie
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchni m?2
d.2.5/202 1134-02
sufit 5.94*5.62 m2 33.383
$ciany (5.94+5.62)*2*2.50 m?2 57.800
RAZEM 91.183
59/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - akrylowe starych tynkéw wew-  |m2
d.2.5/1204-01 netrznych sufitéw
33.383 m?2 33.383
RAZEM 33.383
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi- akrylowe starych tynkow wew- m?2
d.2.5/1204-02 netrznych $cian
57.80 m?2 57.800
RAZEM 57.800
61/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur c.o. o $rednicy do 50 mm m
d.2.5/1212-28
5.94*2+1.20*2"2 m 16.680
RAZEM 16.680
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1]ARCHIWUM nr. 1 0.00
1.1/ Rozbidrki 0.00
1.2|Tynki 0.00
1.3|Stolarka 0.00
1.4|Posadzki 0.00
1.5/Malowanie 0.00
2/ARCHIWUM nr. 2 0.00
2.1|Rozbiérki 0.00
2.2| Tynki 0.00
2.3|Stolarka 0.00
2.4|Posadzki 0.00
2.5/Malowanie 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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