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SST 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, w zwigzku z remontem pomieszczen archiwum
w budynku PUP w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robot rozbidérkowych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robot wehodzi:

- usuniecie poziomego nieczynnego odcinka rury instalacji c.o.,

- demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznica,

- rozbidérka Sciany dziatowej gr. 15,0 cm, murowanej z elementéw drobnowymiarowych,
- rozbiorka posadzek z ptytek PCV na szlichcie betonowej,

- rozbidrka istniejgcej warstwy izolacji termicznej posadzki,

- wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami na wysypisko.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawarty mi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robé6t rozbidrkowych wymienionych w p. 1.3. materiaty podstawowe nie wystepuja.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do rozbiérki decyduje Inspektor nadzoru. Sprzet
uzyty przy wykonywaniu robét rozbiérkowych musi posiada¢ aktualne dokumenty kontroli
okresowej dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego, dopuszczajgce go do prac.
Jesli sprzet lub urzadzenia nie wymagajg okresowej kontroli UDT, nalezy okazaé
stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajgce ten fakt.

Wszystkie urzgdzenia i maszyny uzyte w czasie wykonywania prac muszg spetniaé
normy w zakresie bhp podczas ich obstugi, w szczegdlnosci dot. izolacyjnosci urzadzen
elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.

4. TRANSPORT

Transport gruzu i materiatdw z rozbiérki moze odbywaé sie srodkami transportu
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.

Gruz na $rodkach transportu otwartych musi by¢é zabezpieczony na czas transportu przed
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajgce z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia
spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak rowniez kary natozone za
nieprzestrzeganie przepisdw ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia




06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnosc¢ z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne,
znaki ostrzegawcze),

- zapoznac¢ pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,
- zaopatrzy¢ pracownikow w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, sposdb zabezpieczen, wygrodzen
stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczeciem robdét.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé elementy nie
podlegajace rozbidrce i bedgce poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajgce powinny by¢ zakohczone przed
przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych.

Wykonawca robdét powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposéb, ktory nie narusza
konstrukcji elementow sgsiednich i nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat
mienia 0sob trzecich.

Elementy przeznaczone do ponownego montazu, nalezy demontowaé¢ w sposob nie
powodujgcy ich uszkodzenia i w nalezyty sposob przechowaé do czasu ich ponownego
montazu.

Odpady usuwac w sposob minimalizujgcy ucigzliwo$¢ dla otoczenia.

Do czasu wywiezienia gruz i materiaty z rozbiorki gromadzi¢ w kontenerach poza terenem
prowadzenia prac, zabezpieczajgc z nalezytg starannoscig elementy otoczenia
znajdujgce sie w poblizu. Miejsce gromadzenia materiatdw z rozbiorki uzgodni¢ z
Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

Wywozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i pyleniem.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych
nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadodw.

6. KONTROLA JAKOSCI

Nie jest wymagana szczegoétowa kontrola jakosci przy robotach rozbiérkowych. Roboty
powinny sie jednak odbywaé zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i
zasadami sztuki budowlanej.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedgcy integralng czescig dokumentac;ji
projektowe;.

Jednostkg obmiarowg robét rozbiérkowych jest: — m?,

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét.
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony na podstawie ogledzin, oceny aktualnego stanu
wykonanych robét, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robaot.

Odbidr robot obejmuje caty zakres prac wyszczegdlniony w punkcie 1.3. Po zakohczeniu
robot gruz i materiaty z rozbiérki powinny zosta¢ wywiezione a teren posprzatany.
Odbiorowi koncowemu podlega takze kontrola stanu uprzatniecia terenu po rozbidrkach i
wywozu odpadoéw, w tym kontrola sposobu sktadowania gruzu (dokumenty
potwierdzajgce dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzajgce dokonanie
utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilosci gruzu na budowie i gruzu
dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnien Wykonawcy lub podwykonawcy,



ktoremu powierzyt to zadanie pod katem posiadanych uprawnien do usuwania i utylizacji
gruzu oraz usuwania odpadow niebezpiecznych, jesli takie wystepujg).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE | INFORMACJE

Aktualne normy i przepisy zwigzane.



SST 02.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, w zwigzku z remontem pomieszczen archiwum w
budynku PUP w Radomiu.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wewnetrznych robét budowlanych w remontowanych pomieszczeniach.
Zakres robot obejmuje:

- reperacje tynku cementowo-wapiennego scian i sufitow,

- wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowych na Scianach i suficie,

- wykonanie warstw podbudowy posadzki,

- wykonanie posadzki z ptytek gres wraz z cokofami,

- wykonanie prac malarskich,

- montaz nawiewnikow higrosterowalnych i folii nieprzeziernej na szybach.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty powinny by¢ jak okres$lono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora nadzoru.

Sktadowanie:

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z instrukcjg
producenta, z dala od zrédta ciepta i materiatéw tatwopalnych. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

2.2. Wymagania szczegotowe

Woda zarobowa (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.




Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”. Do prac tynkarskich stosowa¢ mieszanki przygotowane fabrycznie.
Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Szpachléwka gipsowa.

Biata masa szpachlowa o przediuzonym czasie wigzania do wykonywania gtadzi
gipsowych:

- przyczepnos¢ - 0,30MPa,

- gesto$é w stanie suchym — 1,0g/cm?.

Piyty styropianu podtogowego
Piyty styropianu przeznaczone do ocieplenia posadzki na gruncie gr.5cm, o
wspdiczynniku przewodzenia ciepta A=0,031W/(m?K).

Papa zgrzewalna - polimerowo-asfaltowa na osnowie z wtokniny poliestrowe;.

Ptytki gress:

- nasigkliwosci wodna -  <0,1%

- wytrzymatos¢ na zginanie - min. 40MPa

- antyposlizgowos¢ - R10

- odporno$é na $cieranie wgtebne (mm?): 130
- odpornos¢ na plamienie: klasa(3-5)

Klej elastyczny wytwarzana fabrycznie:
- przyczepnos$¢ min. 0,5 MPa,
- gestosci w stanie suchym ok. 1,4 kg/ dm?.

Siatka do zbrojenia posadzek
Siatka stalowa do posadzek o oczku 10x10cm z drutu @ 2,4mm.

Zaprawy do spoinowania.
Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych lub norm. Nalezy zastosowac¢ fuge elastyczng w kolorze uzytych ptytek.

Zestaw produktéw (jednego producenta) do wykonania powtok malarskich na $cianach
wewnetrznych - sktadajgcy sie z:

- preparatu do gruntowania podtoza,

- farby akrylowo-lateksowej - do wymalowan $cian i sufitow, odpornej na szorowanie i
Swiatto, zapewniajgcej oddychanie $cian oraz idealne krycie powierzchni (kolorystyka w
uzgodnieniu z Inwestorem).

Farba olejna
Farba olejna nawierzchniowa i podktadowa - do malowania rur c.o..

3. SPRZET.

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac sprzet
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, sprawny technicznie, spetniajgcy
wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas




transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci, przed zjawiskami atmosferycznymi.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Prace tynkarskie

Prace tynkarskie - uzupetnienia i reperacje tynku cem.-wapiennego, nalezy wykona¢ na
Scianach i sufitach remontowanych pomieszczen.

Bezposrednio przed wykonaniem prac tynkarskich, podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami, usung¢ ewentualne plamy z rdzy i substancji tlustych oraz zagruntowac
odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed
przystgpieniem do dalszych prac.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3+4 mm
na scianach i 4 mm na suficie.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej wodg. Grubosé narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rownanie go za pomocg faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac
w ksztalcie kgtownika. W przypadku prac remontowych narzut powinien by¢ wyréwnany i
zatarty jak na pozostatej powierzchni Scian.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig,
swobodng cyrkulacje powietrza i temperature powyzej 5°C.

Wykonanie gtadzi gipsowych.

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowa¢ dwukrotnie szpachléwkg gipsowa.

Na sufit i Sciany otynkowane, naktada sie dwie warstwy szpachléwki gipsowej, a po
wyschnieciu kazdej szlifuje. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos¢ podtozy
gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.
Gtadzi gipsowej nie wykonuje sie w miejscach przewidzianych do obtozenia ptytkami
ceramicznymi, glazurowanymi.

Wykonanie posadzki z ptytek gres.

Posadzke z ptytek gres wykona¢ na warstwach podbudowy:

- ptytki gres antyposlizgowe,

- szlichta betonowa z betonu B20 gr. 7cm zbrojona siatkg stalowg do posadzek,
- folia polietylenowa,

- piyty styropianu posadzkowego gr.5cm,

- 2x papa zgrzewalna,

- istniejgce warstwy podbudowy.

Przed utozeniem ptytek podtogowych nalezy upewni¢ sie, czy powierzchnie podtoza sg
rowne, maksymalne odchylenie moze wynosi¢ 3 mm na 3 m i zatarte na gtadko.

Podtoze powinno by¢:

- stabilne — nie moze odksztatca¢ sie pod wptywem nacisku wynikajgcego z uzytkowania

- suche,

- musi mie¢ zapewniony odpowiednio dtugi czas na osiggniecie charakterystycznych dla
siebie wartosci wytrzymatosci i wilgotnosci,

- nosne — oczyszczone z warstw moggcych ostabi¢ przyczepnosc,

- odpowiednio chtonne — zagruntowane preparatem zalecanym przez producenta kleju do
gresu,

- réwne — nierdwnosci uniemozliwiajgce zastosowanie odpowiedniej grubosci kleju nalezy
skorygowadé, uzywajgc zapraw stosownych dla danych warunkow.



Przed utozeniem plytek, nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ ich wzér, jego dopasowanie i
rozmieszczenie urzgdzen dodatkowych.

Piytki przed przyklejeniem nalezy posegregowaé¢ wedtug wymiardw, gatunkoéw i odcieni
oraz wyznaczy¢ linie, od ktorej uktadane bedg plytki. Nalezy upewni¢ sie ze nie ma
niezamierzonych réznic koloru czy odcienia ptytek.

Nastepnie przygotowa¢ zaprawe klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ jg po podtozu pacg zgbkowang, ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa
powinna byé natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Powierzchnia
z natozong warstwg zaprawy klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie posadzki w ciggu
10min.

Po natozeniu zaprawy klejgcej ptytki uktada sie do wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke,
nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (ok. 1 do 2 cm) ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubo$¢ 6 do 8mm. Przesuniecie nie
moze powodowac zgarniania zaprawy klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i
utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny mozna stosowaé wkiadki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé nadmiar zaprawy klejacej ze spoin
miedzy ptytkami.

Po zwigzaniu kleju, nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypemi¢ spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklesty. W naroznikach $cian, w sgsiedztwie oscieznic drzwiowych,
na styku posadzki i cokotu oraz wokot otwordw rewizyjnych nalezy stosowac elastyczna
fuge silikonowg w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania.

Na Scianach przylegajgcych wykonac cokoliki na wysokos¢é 10cm z przyklejonych ptytek
cokotowych lub przycietych ptytek. Ptytki na cokole nalezy uktadaé¢ w taki sposéb, aby fugi
byty przediuzeniem fug na posadzce.

Przed zakonczeniem prac nalezy upewni¢ sie, ze nie ma zadnych popekanych,
uszkodzonych czy w inny sposéb wadliwych ptytek.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakornczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonaé¢ po catkowitym
ukonczeniu robot instalacyjnych, z wyjgtkiem armatury oswietleniowej (gniazda,
wytgczniki itp.).

Prace malarskie

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie:

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

- wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci 4%,

- wystajgce widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtoze nalezy zagruntowac.

Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierajgce cement i wapno wymagajg okresu
karbonizacji (28 dni). Pominiecie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi catkowitym
odbarwieniem sie powierzchni malowane;.

Warunki prowadzenia robot malarskich:

- prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, przyjetych do
realizacji, z zachowaniem przerw technologicznych.

- $ciany wewnetrzne i sufity nalezy malowaé¢ dwukrotnie farbg akrylowo-lateksows,
odporng na szorowanie i Swiatlo, zapewniajgcg oddychanie $cian (kolorystyka w
uzgodnieniu z Inwestorem).

Wymagania dotyczgce powtok malarskich.

Powtoki malarskie powinny byc¢:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
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- odporne na swiatto,

- zapewniajgce oddychanie Scian,

- aksamitno — matowe,

- jednolitej barwy, rwnomierne bez smug, plam, zgodnie ze wzorcem producenta,
- bez uszkodzen przeswitow podioza, sladéw pedzla,

- bez zluszczen, odstawania od podiuza oraz widocznych tgczen i poprawek,

- bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Powierzchnie istniejacych rur c.o. przed malowaniem nalezy zmatowi¢ przy uzyciu
papieru $ciernego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Tynki
Kontrola tynkéw zwyktych w czasie odbioru robét powinny byé przeprowadzane w sposéb

podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

- zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkdéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Posadzki gres
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowaé sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng, przez ogledziny i pomiary,

- stanu podtozy na podstawie protokotéw badarn miedzyoperacyjnych,

- jakosci uzytych materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,

- przyczepnoéci posadzki, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gluchego
odgtosu,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2m (odchylenie to nie powinno
by¢ wieksze niz 3mm na catej diugosci taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin, tatg z doktadnoscig do 1mm,

- grubosci warstwy zaprawy klejgcej pod plytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslonej przez producenta,

- prawidtowosci wykonania cokotéw poprzez ocene wzrokowa.

Prace malarskie

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete:

- w przypadku tynkow zwyktych — zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku.

Wyglad powierzchni podtozy, nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Farba przygotowana do uzycia powinna stanowi¢ jednobarwng w kolorze i konsystenciji
mieszanine.

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych
robot malarskich z ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania
podfozy i naktadania powtok malarskich.
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Kontrola wykonanych prac malarskich w czasie odbioru robot powinny byé
przeprowadzana w sposob podany w aktualnej normie i powinna umozliwi¢ ocene
wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ewentualnymi zmianami w dokumentacji

powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich,

- wygladu powierzchni malowanych.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg wykonanych prac tynkarskich, malarskich i wykonanej posadzki
jest: —m?,
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych materiatdbw z wystawionymi atestami
wytwarcy.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.

Tynki.
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli odbiér
podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyScic i
zmyc¢ woda.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza,

- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnoséci tynku do podioza.

Posadzki

Odbiér gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac .

Zgodnos¢ wykonania posadzki stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach.

Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostaé
przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, poprawi¢ posadzke i przedstawic¢ ja do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
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posadzki oraz jezeli inwestor wyrazi zgode — obnizy¢ wartos¢ wykonywanych robdt,
W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usung¢ posadzke i
wykonac jg ponownie.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- potagczenia posadzki z podtozem.

Protokot odbioru gotowych posadzek powinien zawieraé:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzki z zamowieniem.

Powtoki malarskie

Odbior poditozy - elementy ulegajgce zakryciu, musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
robot malarskich.

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci) i jakosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i specyfikacjami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy i przepisy zwigzane.



