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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby-sprawdzajaeej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 )

o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego 15 w Stupsku - dostosowanie pomieszczenia wezta
cieplnego.

(nazwa projektu)

Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk
(zamawiajacy)

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 15, 76-200 Stupsk
jedn. ewid.: 226301_1
dz. ewid. nr 13/2, obreb 0006.
(adres inwestyciji)

opracowany: 11.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Ireneusz Gorny
upr. 2276/Lb/74






OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 )

os$wiadczam, iz projekt budowlany:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego 15 w Stupsku - dostosowanie pomieszczenia wezla
cieplnego.

(nazwa projektu)

Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk
(zamawiajacy)

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Poniatowskiego 15, 76-200 Stupsk
jedn. ewid.: 226301_1
dz. ewid. nr 13/2, obreb 0006.
(adres inwestycji)

opracowany: 11.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Grzegorz Kozinski
upr. LUB/00216/POOK/09



1.2 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie projektantow
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt. I i art. 20 ust. I ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 48)
oraz § 290 i §6_US};Q_I§‘6‘-}‘ rozporzgdzenia Przewodniczgcego Ko-
mitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architekitury z dnia 10 wrzesnia
1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujacych funkcje
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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1.3 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektantow
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmm

LUB-45G-AAS-IVG *

Pan Ireneusz Gorny o numerze ewidencyjnym LUB/BO,/0869,/01
adres zamieszkania Kruczkowskiego 20/13, 20-468 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej izby Infynierow Budownictwa.

(Zgednie art. 3 ust 2 ustowy z dnia 18 wm_énin 2001 r. o podpisie elektroniczaym Dz. U. 200 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

elektroniczne] opatrzone bezpieconym podf icznym weryfik ¥ przy pomocy wanego kwalfikowanego cerbyfikstu oy
: ine poc wozy G prawnipch 2 ym pocpizami wiasnorgcenymi |

* weryfikacjs pop =0 danych w niniejszy swisdczeniu modne sprawdsic 28 pomocy numen weryfiaoineso mesintoenia e

stronie iej lzby Indynierow ictwa www.piib_org.pl lub kontsktujgc sig 2 biurem winsciwej Clregowej Izby Indynierow

Budownictemn.



== IDONHICTWA

Zaswiadczenie
© Rumerze wenyfikacyjnym:

LUB-PSI-61U-5M6E *

Pan Grzegorz Kozinski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0306/08
adres zamieszkania ul. Lubelska 7, 21-003 Dys

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-17 roku przez:

Joanna Gieroha, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej izby Infyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 mnn 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

dﬂtlmnqnpum beq'n:m'rpn icznym weryfik ¥ mwmnmmn:uﬁﬂluq
pod Wz sEutGw B ych ym podg wiasnorecznymi.)
* nurqll:hw iniaj: Swisdczeniu modna sprawdzic 78 pomocy numery weryfikacyineso mmm

stronie Fnhlu:] Iznrr Inéynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwej Olregowej Izby Infynieraw
Budramictan.



2 PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ptyty fundamentowej oraz ustawienie kontenera technicznego na
potrzeby budowy cieptowniczego wezta przy ulicy Poniatowskiego w Stupsku.

2.2 Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym
e Wytyczne do projektowania weztdw cieplnych 2019 Engie EC Stupsk Sp. z 0.0.

2.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kontener majacy stanowi¢ pomieszczenie wezta
cieptowniczego oraz jego posadowienie na ptycie fundamentowe;.

2.4 Zakres prac budowlanych

W ramach projektowanych prac przewidziane sg nastepujace roboty:
1. Roboty ziemne

Wykonanie ptyty fundamentowe;j

Wykonanie studni schtadzajacej

Montaz kontenera

Wykonanie posadzki

arwLbd

2.5 Opis przyjetego rozwigzania

2.5.1 Wymagania dla kontenera

Sciany i strop — $ciany i sufit pomieszczenia wykonane z materiatéw niepalnych o klasie odpornosci
ogniowej EI60, zabezpieczone przed wilgocig. Wytrzymatos¢ Scian powinna umozliwia¢ zamontowanie
podpar¢ pod rury i urzagdzenia.

Drzwi i okna - drzwi o wymiarze 0,9x2,0 m w Swietle przejscia, wykonane ze stali lub pokryte blachg
stalowa. Drzwi nalezy wyposazy¢ w dwa zamki patentowe. Zamki powinny by¢ przystosowane do
montazu wktadki w systemie MASTER KEY. Okno aluminiowe state, wypetnione szybg zespolona.
Klasa odpornosci ogniowej stolarki 30 min EI30.

Konstrukcja — rama stalowa, elementy taczone metodg spawania. Malowanie ramy metodg
natryskowg, zabezpieczenie antykorozyjne, mozliwo$¢ montazu na ptycie fundamentowej przy pomocy
$rub lub kotew. Minimalne wymiary wewnetrzne 3,0 x 5,0 m, minimalna wysoko$¢ uzytkowa 2,20 m w
Swietle.

2.5.2 Standard wykorczenia kontenera - pomieszczenia wezta

Whnetrze kontenera uwzglednione w zakresie projektu winny by¢ wykonczone w standardzie jak
ponizej wskazanym.

Powierzchnie scian i sufitow

Powierzchnia $cian wewnetrznych i sufitu — blacha lakierowana gtadka. Doktadny kolor $cian uzgodni¢ z
uzytkownikiem.
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Konstrukcja posadzki

Na konstrukcje ptyty posadzki, wykonanie izolacji poziomej z folii PE gr. 0.3mm. Nastepnie wykonanie
wylewki cementowej gr. 5cm zbrojonej siatkq o wymiarze oczek 10x10cm o przekroju preta fidmm |
nadajagca spadki 1,5% w kierunku wpustu kanalizacyjnego. Wykonczenie ptytkami GRES
mrozoodpornymi, antypo$lizgowymi 30x30cm na warstwie kleju do okfadzin ceramicznych, z cokolikiem
wys. 15¢cm.

Zestawienie warstw:

- ptytki gres — antyposlizgowe/mrozoodporne 0 wym. 30x30cm

- warstwa kleju do oktadzin ceramicznych

- wylewka cementowa gr. min. 5¢m, zbrojona siatkg 10x10cm z drutow gr. 3mm
- ptyta zelbetowa gr. 10cm

- warstwa piasku stabilizowanego cementem gr. wynikowo na budowie

2.6 Zakres podstawowych prac budowlanych i standardéw wykonania

2.6.1 Plyta fundamentowa pod kontener

Projektuje sie wykonanie ptyty zelbetowej do posadowienia kontenera..

W pierwszej kolejno$ci nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci ok. 0,5m. Jako podbudowe
projektuje sie warstwe z zwiru zageszczonego do 1p=0.5 o wielkosci kruszywa <16mm i grubosci
warstwy 20cm.

Pod ptytg nalezy utozy¢ izolacje ze styropianu XPS o grubosci 5 c¢cm, izolacje przeciwwodng z

dwach warstw folii polietylenowej, oraz izolacje cieplng ze styropianu EPS o grubosci 10 cm .
Po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z przygotowaniem podbudowy wiasciwej nalezy przystapi¢
do wykonania piyty fundamentowej. Na przygotowanej Owczesnie powierzchni nalezy rozlozyé
powierzchniowe siatki zbrojeniowe i elementy dylatacyjne wzdtuz $cian zewnetrznych. Siatki
zbrojeniowe nalezy uktada¢ z zachowaniem wielko$ci otulin oraz ich prawidtowego utozenia wzgledem
planowanych szczelin dylatacyjnych. Zbrojenie oraz wielkoSci otulin powinny zosta¢ odebrane przez
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Plyte wykona¢ z betonu min. C20/25 (B25) zbrojong siatkg z pretow @12 mm w rozstawie co
25¢cm oraz z dodatkowymi ostrogami wzdtuz obwodu zbrojonymi 4 pretami @12 ze strzemionami @ 6 w
rozstawie 20 cm, wedtug czesci rysunkowej dokumentacii.

Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednig pielegnacje mieszanki betonowej, wiasciwe jej uktadanie
i zageszczenie. Po wykonaniu i wstepnym stwardnieniu ptyty po okoto 36-48 godzinach od momentu
betonowania nalezy nacig¢ szczeliny dylatacyjne na gteboko$¢ wynoszaca 1/3 grubo$ci piyty.

2.6.2 Roboty ogdlnobudowlane
Dostosowanie pomieszczenia wezta poprzez wykonanie nastepujacych robot:

- wykonanie posadzek wraz z warstwami podbudowy wedtug szczegdtowych rozwigzan konstrukcyjno-
materiatowych, standard wykonczenia plytki gres ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu
kanalizacyjnego/studni schtadzajace;
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2.6.3 Wykonanie niezbednych elementéw do adaptaciji pomieszczenia

- wykonanie studni schtadzajacej, o konstrukcji prefabrykowane;j

- wstawieniu stolarki drzwiowej wewnetrznej do pomieszczenia wezta, drzwi stalowe EI30 o szeroko$ci
w Swietle oscieznicy min. 90cm, otwierane na zewnatrz, oScieznica metalowa, zabezpieczona

materiatem ognioodpornym. Wyposazona w klamke, zamek typu Master Key, podwojne zawiasy,
komplet kluczy.

2.7 Opis podstawowych prac budowlanych i standardéw wykonania

2.71 Studnia schiadzajaca

Studnie schtadzajacg dn800 , wysokosci 1000mm, wykona¢ z kregow zelbetowych
prefabrykowanych, lub wykona¢ jako element prefabrykowany na miejscu budowy. Studnie wykonac
tak, aby zapewniC jej odpowiednig szczelno$¢, wraz z wykonaniem otworu do wigczenia instalacii
kanalizacyjnej.

Studnie obsadzi¢ na podktadzie betonowym gr 5cm z betonu C12/15 (B15), oraz warstwg
zageszczonego piasku gr. 15¢cm.

Studnie schtadzajaca przykry¢ przykrywa z blachy stalowej, zabezpieczong antykorozyjnie.

2.7.2 Konstrukcja podtogi i posadzka

Prace nalezy rozpocza¢ od zdemontowania wszystkich istniejacych warstw konstrukcji podtogi
oraz istniejacej warstwy poditoza betonowego wraz z podbudowg do gtebokosci umozliwiajacej
wykonanie nowej ptyty Zelbetowej oraz nowoprojektowanych warstw podiég z zachowaniem
projektowanej wysoko$ci minimalnej pomieszczenia warto$ci 2,20m.

Nalezy wykona¢ pogtebienie posadzki wraz z nowg plyta betonowa grubosci 10cm, z betonu klasy
C20/25 (B25). Ptyta betonowa nalezy posadowi¢ na podtozu piaszczystym zageszczonym.

Przyjeto, ze posadzki zostang wykonane z plytek gresu formatu 30x30cm , powierzchnia matowa,
antyposlizgowosé R10, mrozoodporne o spadku 1,5% w kierunku studni schtadzajacej.

Posadzke nalezy wykona¢ na warstwie wyréwnawczej cementowej o grubo$ci zmiennej (uzalezniona
spadkiem), grubo$¢ minimalna 3cm.

Warstwe wyréwnawczg dozbroi¢ siatkg zbrojeniowa gtadka #4mm, zgrzewana w rozstawie drutéow
100x100mm.

Izolacje pozioma przeciwwilgociowg wykonac z folii grubosci 0,2mm. Produkt musi zawiera¢ ATEST-
deklaracje CE.

2.7.3 Projektowana stolarka

Projektowane jest wstawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej do pomieszczenia wezta
cieplnego. Drzwi wewnetrzne stalowe, prawe, jednoskrzydiowe 90x205, o odporno$ci ogniowej EI30.
Petne, stal ocynkowana, wypetienie z wetny min. OS$cieznica stalowa, katowa, zabezpieczona
materiatem ognioodpornym, gruntowane. Wyposazenie standardowe, klamka, samozamykacz, zamek
typu Master Key, podwéjne zawiasy.

Projektuje sie okno aluminiowe state, w klasie odpornosci ogniowej EI30.
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2.8 Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, za ktdre uwaza sie wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng (Prawo Budowlane art. 10).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z p6zn. zm. wg Dz. U. z 2014 r., poz.
883 oraz z 2015 r. Poz. 1165) okre$la zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, zasady
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tej dziedzinie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci  wyrobow  budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198/2004 poz. 2041) wydane na podstawie ww ustawy okresla m. in. sposob deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych na podstawie oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, wymagane systemy oceny zgodnosci i sposéb znakowania wyrobow budowlanych.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych" oraz przepisami BHP.

Projektowat:

Mgr inz. Ireneusz Gérny, upr. nr 2276/Lb/74
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