Uwagi

Beton €20/25 (B25).

Stal zbrojeniowa:

— prety #~A—IIN (RB500W lub B500SP)

Fundamenty wykona¢ na warstwie podbudowy z kruszywa
Otulina zbrojenia — S0mm.

W kazdym przekroju nalezy zapewni¢ ciggfos¢ zbrojenia.
Wymiary podano w cm.

Odbiér dna wykopu powinien byé wykonany przez uprawnionego
geotechnika.

8. Nie wolno dopusci¢ do zamakania gruntdw spoistych w
wykopie. Po wykonaniu wykopdw nalezy niezwfocznie utozyé
warstwe betonu podkfadowego.

gl 9. Rozpatrywa¢ z projektem architektonicznym jako nadrzednym.
-7 308,8 Wszelkie rozbieznosci uzgodni€¢ z projektantem konstrukciji.
10. W_przypadku napotkania w_poziomie posadowienia gruntéw
spoistych w stanie miekkoplastycznym, gruntéw organicznych,
humusu lub nasypdw niekontrolowanych nalezy je wymieni¢ na
A pospétke zageszezong do Is=0.75.
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH

(miejsce wyjscia instalacji z

S
kontenera do budynkdw) WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKELADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

L 110 L 100 . 100 . 140 , /70
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

N 160 . 220 L 140 L
INWESTOR

10 500 10 Miasto Stupsk reprezentowane przez

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.d.
520 ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk
JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA ul. Diament(_)wa 2
SCIANA ZEWNETRZNA, REI60 DACH REI6O 20-447 Lublin
Blacha stalowa, NAZWA PROJEKTU

Pyta warstwowa, 100 mm

na ruszcie wsporczym stalowym ocynk., powlekana, gr. 0,7 mm ] ]
ruszt wsporczy Budowa cieplowniczego wezta kontenerowego
z profili stalowych
Pfyta warstwowa gr. 120 mm
STADIUM PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
RANZA
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
5 R OBIEKT Kontener techniczny
T) ul. Poniatowskiego
UL RiRin RiRin RiRin RiRin il el 76-200 Stupsk
dz. ewid. nr 9/2
TEMAT RYSUNKU
Przekrdj A-A, rzut parteru
n
- o & ZESPOL PROJEKTOWY
S TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr InZ Ireneusz Gémy 2276/Lbi74
g:%ﬁ‘é?(l#‘?‘ﬁi Konstrukcyjno-budowlana
ISPRAWDZAJACY mgr Inz. Grzegorz Kozifiski LUB/00216/POOK/09
| i | Ssslsg\‘;ﬁ)l-ZNA?li%EGO Konstrukcyjno-budowlana
(OPRACOWUJACY mgr Inz Damlan Grzyb
[SPECJALNOS
gl;iil:g",‘vg ch\ CEGO Konstrukcyjno-budowlana
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
11.2020 K-01 A 1:50




Uwagi

1. Beton C20/25 (B25).

2. Stal zbrojeniowa:

— prety #—A-IIN (RBSOOW lub BS00SP)

Fundamenty wykona¢ na warstwie podbudowy z kruszywa
Otulina zbrojenia — 50mm.

W kazdym przekroju nalezy zapewni¢ ciggfos¢ zbrojenia.
Wymiary podano w cm.

Odbiér dna wykopu powinien byé wykonany przez uprawnionego
geotechnika.

NS ew

8. Nie wolno dopusci¢ do zamakania gruntdw spoistych w
ZBROJENlE PLYTY FUNDAMENTOWEJ wykopie. Po wykonaniu wykopdw nalezy niezwtocznie utozyé
1:25 warstwe betonu podktadowego.
9. Rozpatrywaé z projektem architektonicznym joko nadrzednym.
R - Wszelkie rozbieznosci uzgodni€ z projektantem konstrukciji.

] 10. W_przypadku napotkania w_poziomie posadowienia gruntdw
spoistych w_stanie miekkoplastycznym, gruntdw organicznych,
humusu lub nasypdéw niekontrolowanych nalezy je wymieni¢ na
pospdtke zageszezong do 1s=0.75.

1L ELEMENTGW[SYMBOL NAZWA ELEMENTU
FD—1 PLYTA FUNDAMENTOWA
53 412 05 5 numer ksztaft sztuk |grednica| klasa | dfugos¢| Rdne | Tk UWACI
— #12 co 25 =2 4 - 1 520 26 12 | A-N | 520 | 089 | 120.33
2 220 42 12 | A-IIN | 320 0,89 | 82.24
- — UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
_ 3 “wymiary po wewnetrznej 200 6 RBS0OW| B84 0.222 | 37,30 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKEADNEGO
I 10 ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
T} PROJEKTU BUDOWLANEGO.
N - PODSUMOWANIE WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSC%YM PROJEKCIE WYMIARY
9 NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
NO = STAL/SREDNICA masa [kg] dlugosé [mb]
b 12 202,56 227.60 INWESTOR
" 06 37,30 168.00 Miasto Stupsk reprezentowane przez
- Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowaj Sp. z 0.9.
razem | 239,86 | 395.60 | ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk
4 I ZASADY INTERPRETACJ DrUGQSCI POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW PRETOW ZBROJENIOWYCH
b JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
O) ) C) c PROJEKTUJACA ul. Diamentowa 2
4k € L a 20-447 Lublin
12 T a NAZWA PROJEKTU
a o - b b Budowa cieplowniczego wezta kontenerowego
b ) — ©
C . . ” i
7 wymiary strzemion po “wewnetrzne] STADIUM PROJEKTU
] STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOW PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
g SR RANZA
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
530 .
OBIEKT Kontener techniczny
ul. Poniatowskiego
746-200 Stupsk
dz. ewid. nr 9/2
L TEMAT RYSUNKU
Zbrojenie ptyty fundamentowej
ZESPOL PROJEKTOWY
TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr In2 Ireneusz Gémy 2276/Lbi74
Is’:%?IJE?(I#\?ﬂii Konstrukcyjno-budowlana
SPRAWDZAJACY mgr In2. Grzegorz Kozifiski LUB/00216/POOK/09
ss: Isgm-ZNA?Ii%E GO Konstrukcyjno-budowlana
OPRACOWUJACY mgr inz. Damlan Grzyb
g:i?:gugfﬁ CEGO Konstrukcyjno-budowlana
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
11.2020 K-02 A 1:25




Uwagi

Beton €20/25 (B25).
Stal zbrojeniowa:
— prety #~A—IIN (RB500W lub B500SP)

N —

L. DACH 3. Fundamenty wykona¢ na warstwie podbudowy z kruszywa
Przekr0| A—A Blacha trapezowa T35, g- 8{tuk"n(:j Zbrojenilf - 50r|nm. \ X
_ . . ocynk., powlekana, gr. 0,7 mm . azdym przekroju nalezy zapewni¢ ciggfos¢ zbrojenia.
kontener — pomieszczenie wezla ruszt wsporczy 5. Wymiary podano o,
. welna mineralna gr. 120 mm . .. .
[cm] poszycie wewnetrzne: 7. Odbi6r dna wykopu powinien byé wykonany przez uprawnionego
plyta laminowana gladka gr. 18 mm geotechnika.

8. Nie wolno dopusci¢ do zamakania gruntdw spoistych w
wykopie. Po wykonaniu wykopdw nalezy niezwfocznie utozyé
warstwe betonu podkfadowego.

9. Rozpatrywaé z projektem architektonicznym joko nadrzednym.
N + 2.20 Wszelkie rozbieznosci uzgodni€¢ z projektantem konstrukciji.
\ 10. W_przypadku napotkania w_poziomie posadowienia gruntéw
AN spoistych w stanie miekkoplastycznym, gruntéw organicznych,
AN SCIANA ZEWNETRZNA humusu lub nasypdw niekontrolowanych nalezy je wymieni¢ na
o \ Blacha trapezowa T18, 51k do 1s=0.75
N N ocynk., powlekana pospbtke zageszczong do Is=0.75.
stelaz drewniany
c welna mineralna gr. 80 mm
€ / poszycie wewnetrzne:
/ plyta laminowana gladka gr. 18 mm

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKELADNEGO
ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR
Miasto Stupsk reprezentowane przez

Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.d.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA i piamentowa 2

20-447 Lublin
NAZWA PROJEKTU

Budowa cieplowniczego wezta kontenerowego

Warstw% %%sodzki STADIUM PROJEKTU
[ém] PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
Plytki ceramiczne BRANZA
qnytyposnzgowe gr_ T ¢cm KONSTRUKCYJNO'BUDOWLANA
Warstwa spadkowa —wylewka betonowa
zbrojona siatka gr. 4 cm -
Pfyta Zelbetowa B25 gr. 15 cm OBIEKT Kontener techniczny
Styropian EPS gr. 10 cm ul. Poniatowskiego
—_—— — 2x_folia PE 76-200'SIupsk
Styropian XPS ar. 5 cm dz. ewid. nr 9/2
Podbudowa z kruszywa r. 20 cm TEMAT RYSUNKU
7o .
0% -Grunt_przepuszezalny Przekroj A-A, detal posadzki
£ I
0 ZESPOL PROJEKTOWY
- TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
o IMIE | NAZWISKO
y B PROJEKTANT mgr InZ Ireneusz Gémy 2276/Lbi74
g g:%ﬁ‘é?(l#‘?‘ﬁi Konstrukcyjno-budowlana
4 [SPRAWDZAJACY  |mgrinz Grzegorz Kozlfiski LUB/00216/POOKI08
Ssslsg\‘;ﬁ)l-ZNA?li%EGO Konstrukcyjno-budowlana
(OPRACOWUJACY mgr Inz Damlan Grzyb
gl;iil:g",‘vg ngc\ CEGO Konstrukcyjno-budowlana
! DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

11.2020 K-03 A 1:50/25




Nazwa elementu ) o
Drzwi zewnetrzne Okno aluminiowe
metalowe, EI30 F1350
Oznaczenie
w projekcie DW OW
AN
AN
AN
AN
h // //
o UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO
// ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
Y PROJEKTU BUDOWLANEGO.
Schemat y WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
// NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
™
D 1 INWESTOR
Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.d.
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk
. JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
Wymiary S 100 140 PROJEKTUJACA | piamentowa 2
w Swietle muru 20-447 Lublin
NAZWA PROJEKTU
H 205 140 . .
Budowa cieplowniczego wezta kontenerowego
llose (szt.) 1 lewe -
STADIUM PROJEKTU
Kolor - - PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
e Drzwi zeuntrane stelowe - " KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
jednoskrzydtowe 90x205, o Okno stafe, wspdtczynnik
odpornosci ogniowej EI30. Pefne,| U=0,9W/(m%, okucia montazowe.
stal ocynkowana, wypefnienie z | Odpornosé ogniowa EI30 OBIEKT Kontener fechniczny
wetny min. Oscieznica metalowa, ul. Poniatowskiedo
kqtowa, zabezpieczona 76'-200 Stupsk 9
materiafem ognioodpornym, dz. ewid nF: 9/2
gruntowane. Wyposazenie - .
standardowe, klamka czarng, TEMAT RYSUNKU
samozamykacz, zamek typu Zestawienie stolarki
Master Key, podwdjne zawiasy,
komplet kluczy. Szerokos§é¢ >
przejscia w $wietle min. 90cm. ZESPOL PROJEKTOWY
TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. PROJEKTANT mgr Int. Irenevsz Gémy 2276174
Zamdwienie nowe] stolarki wykona€ po sprawdzeniu faktycznych wymiardw. SPECJALNOSC | (ongirukcyino-budowlana
[SPRAWDZAJACY mgr In2. Grzegorz Kozifiski LUB/00216/POOK/09
Ss:::\‘;ﬁ)l-ZNA?li% EGO Konstrukcyjno-budowlana
(OPRACOWUJACY mgr inz. Damlan Grzyb
gii‘i’:(‘;\’l‘vgfi CEGO| Konstrukcyjno-budowlana
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
11.2020 K-04 A 1:50




