Flemont (modernizacja) dregi gminnej dz. Nr ewid. 371/1, 371/3 w m. Zagorzyce dt. 918m".
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Hoboly w zakresie burzenia, roboty ziemne

Odtworzenle trasy i punktéw wysokosclowych

Odtwarzenie trasy | punktéw wysokosciowych przy lintowych
robotach ziemnych (drogl) w terenle réwninnym
Odtworzenie trasy i punktéw wysckosdciowych w terenie réwninnym

km
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ROBOTY ZIEMNE

Wykonanle korytowanla wykanane mechanlcznie w gruncle kat. I-Vi
Z transportem urobku

Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem gruntu
w gruncie kat. VI wraz z transportem urobku

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odklad

plebokoéé srednio 20 cm

v

SST

CPV| 45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanlcznle

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gérna gr.
warstwy po zageszczeniu 20cm

Wykonanie podbudowy 2 kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznle gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego. Podbudowa w zakresie jezdni | chodnika.

3517

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/63, w-wa dolna gr.
warstwy po zegeszczoniu 20cm

Wykonanie pedbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennago
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NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzehni autostrad, didg

Wykonanle warstwy wiazace] 2 mleszanki mineralno-asfaltowe]j
grysowsj, grubosé warstwy po zageszczeniu 3cm

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grysowaj, grubo5¢ warstwy po zaggszczeniu 3cm, wraz z skropieniem
warstwy poprzedniej emulsi asfaltowa kationows

asn

Wykonanle warstwy scleralne} z mleszanki mineralno-asfaltowej
grysows], grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm

Wykonanie warstwy Scieralnej z migszanki mineraino-asfaitowej
grysowej AC 11s, grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z

czys. iem oraz skropi n Yy poprzedniej emulsjg asfaltows
kationowsa

3205

Wykonanle nawlerzchni opaskl z kruszywa tamanego 0/31.5,
grubosé Y po Zage lu do 15cm — szerokosE 30cm

Wykonanie nawierzchni opaski z kruszywa famanego 0/31.5 gruboscei
15cm po zageszczeniu — szerokosé 30cm. W przypadku koniecznodci
korytowanie, profilowanie i uzupetninie istnigjgcego pobocza w celu
asiggnigeia wymaganej wysokosci koryta pod pobocze. inwestor nie
dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego

636

Wykonanie powierzchnlowego podwdjnego utrwalenia astaltem |
arysaml 2-5mm na opasce
Wykonanie powierzchniowego podwajnego utrwalenia asfaltem i

638

arysami 2-5mm na opasce

Przepust drogowy

Remont przepustu drogowego srednicy fi 60cm o diugosci 6mb wraz z
odtworzeniem dcianki czolowsj na wolocie i wylocie dla przepustu o
$rednicy 60 cm z batonu C25/30 o szerokosci 25 em 2 uzyciem
deskowania, §cianki zbrojone dwomna rzedami siatki stalowej
2ebrowane] (A-) fi 10 mm co 20 cm, wraz z wykonaniem fundamantu
betonowego z betonu C25/30. Wraz z odiworzeniem rowu na wiocie i
wiylogie przepustu na diugosci ok 20 mb.

Kkpl.
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Roboty porzgdkowe
Uporzadkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbednym

plantowaniem terenu

kpl.




