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Remont (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 1088/2, 1088/3 w m. Biskupice df, 400

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania sqg materiaty do zgtoszenia dia
zadania pn.: ,Remont (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 1088/2,
1088/3 w m. Biskupice di. 600m”.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest  w miejscowosci

Biskupice w gminie Miechéw, powiat miechowski, wojewddziwo matopolskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Miechéw
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechdéw

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

- Obowiqzujgce rozporzgdzenia, normy i wytyczne w zakresie
projektowania drég i ulic;

- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000;

- Dokumentacja fotograficzna;

—  Wizje lokalne w terenie.

3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na remoncie istniejgcej drogi
gminnej zlokalizowanej w miejscowosci Biskupice w gminie Miechdw.

Celem inwestycji jest zwiekszenie standardu i komfortu uzytkownikéw
przedmiotowego odcinka drogi gminnej poprzez poprawe jakosci jej
nawierzchni.

Poczatek odcinka Zokalizowano w km 0+000 w rejonie  dziafki
ewidencyjnej nr 1081/2, natomiast koniec w km 0+600.

Dziatki wchodzace w zakres opracowania:

1088/2, 1088/3 — obreb ewidencyjny 0001 Biskupice, jedn. ewid. 120805_5
Miechdéw




Remont (modernizacja) drogi gminne] dz. nr ewid. 1088/2, 1088/3 w m. Biskupice/d 600r !

Roboty budowlane objete opracowaniem nie spowodujg Zajetosci

nieruchomosci innych niz wyzej wymienione.

W ramach inwestycii przewidziano do wykonania:

— Remont istniejacej drogi gminnej polegajgcy na wymianie warstw
konstrukcyjnych;

=~ Remont istniejacej opaski polegajacy na  wymianie  warstw
konstrukcyjnych;

- Remont istniejgcego przepustu w km 0+001 @ 400 dtugosci ém

(wymiana m.in rury i murkéw czotowych).

4 STAN ISTNIEJACY

Droga gminna w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie utwardzong
bitumicznq o szerokosci ok. 3,0m i nieregularnym przekroju poprzecznym.

W stanie istniejacym jezdnia przedmiotowego odcinka wydzielona jest za
pomocq obustronnych opasek o szerokosci ok. 0,3m.

Wody opadowe zistniejace] jezdni odprowadzane sq poprzez spadki
poprzeczne | podtuzne bezposrednio w przylegte treny zielone.

Z jezdni odbywa sie obstuga przylegtej zabudowy.

5 STAN PROJEKTOWANY

Przebieg remontowanej drogi dostosowano bezposrednio do znajdujgcej
si¢ drogi w stanie istniejgcym oraz zagospodarowania przylegtego terenu.

Poczgtek odcinka zlokalizowano w km 0+000 w rejonie dziatki
ewidencyjnej nr 1081/2, natomiast koniec w km 0+600.

Dlugos$¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 600m.

Szeroko$¢ jezdni wynosi 3,0m. Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi
jest jednostronne i wynosi 2%. (zgodnie z istniejgcym spadkiem terenu).
Jezdnie drogi wydzielono za pomocq obustronnych opasek szerokosci PO
0.30m. Nawierzchnie jezdni stanowi¢ bedzie beton asfaltowy, natomiast

nawierzchnie opaski kruszywo tamane.

MIZ.5.1 277 -212405-(1)-DD 4 ZP



Remont {modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 1088/2, 1088/3 w m. I.'3i$kL'Jr';{i<:'e-citi 400

WysokoSciowy przebieg jezdni wynika z uksztattowania wysokoééiowego
terenu.

W zwiqzku z realizacjq inwestycji planuje sig uzywanie mas ziemnych do
prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi takimi jak wykopy
I nasypy pod nawierzchnie jezdni.

Odprowadzenie wod z terenu inwestycji jak w stanie istniejgcym odbywa
sie powierzchniowo zgodnie ze spadkiem terenu, w wyniku Cczego sposdb
odwodnienia oraz stosunki wodne po wykonaniu remontu nie zostang
Zmienione.,

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i zatwierdzenia
stosownego projektu organizacji ruchu w celu prowadzenia robét

budowlanych.

6 KONSTRUKCJA JEZDNI
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI:

4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11s;
3cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16éw;
20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie;

10cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63

stabilizowanego mechanicznie.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI:
15cm - warstwa §cieralna z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie wraz z powierzchniowym:;

podwdjnym utrwaleniem asfaltem i grysami.

7 OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

W trakcie prowadzony robdt wykonawca jest zobowigzany uwzglednié

ochrong $rodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci




Remont (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 1088/2, 1088/3 w m. B‘igkbbi_c:é it 600my -

ochronne gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania ternu i stosunkdw
wodnych.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na $rodowisko
W jego bezposrednim sqgsiedziwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu,
wibracji, wzrostu ilosci odpaddw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczenh
gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie podczas realizacji inwestycji
motzliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpadéw oraz emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego, jednakie bedzie to miato charakter przede
wszystkim krétkotrwaty i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduije emisji zaktoceh
elektromagnetycznych ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzqt.
W zwiqzku z readlizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdine zagrozenia dia
gleby, wéd podziemnych i powierzchniowych.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze ,,Natura 2000".

Teren objety inwestycjq nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego
i nie znajduje sie pod wptywem eksploataciji géricze;.

Teren objety inwestycijq nie znajduje sie w Rejestrze Zabytkdw.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢C mogqgcych znaczqgco oddziotywaé na §rodowisko z dnia
09.11.2010r.  z pOzniejszymi  zmianami  niniejsza  inwestycja  nie  jest
przedsigwzieciem mogqcym znaczgco oddziatywaé na  $rodowisko,
wzwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

MIZ.5.13-ZP-21 2405-(1)-DD é ZP
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Gmina Miechéw
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechdéw

Inwestor:

Remont (modernizacja) drogi gminnej
dz. nr ewid. 1088/2, 1088/3 w m. Biskupice dt. 600m
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