«Remont (modernizacja) drogi gminnej dz. Nr ewid. B8 w m. Slawice Szlacheckie dt. 800m".

KOSZTORYS INWESTORSKI

L.p.

Podstawa |Opls 1 wyliczenia

tiogé
| ladnostok

SST

01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV| 45100000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01 _|Odiworzenie trasy | punktéw wysokosclowych

01.01.01

robotach ziemnych (drogl) w terenle réwninnym

Odtworzenle trasy | punktéw wysokoéclowych przy linlowych

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

km 0,8

SST

02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
PV | 45100000-8

02.01.01

z transportem urobku

w gruncie kat. -Vl wraz z transportem urobku
wykop do przewigzienia na koszt wykonawey na odktad
boko$¢ srednio 20 cm

|Vl\'ym:manle korytowania wykonane mechanlcznie w gruncie kat. VI

Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zageszczeniam gruntu

SST

04.00.00 |PODBUDOWY

CPV| 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég

04.04.02

Podbudowy z kruszywa {amanego stabllizowanego mechanicznle

04.04.02

warstwy po zageszczeniu 20cm

wapiennego. Podbudowa w zakresie jezdni i chodnika.

Wykonanle podbudowy 2 kruszywa famanego 0/31,5, w-wa gérna gr.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa

04.04.02

warstwy pa zageszczaniu 20m

wapiennego

Wykonanle podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, w-wa dolna gr.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm. lnweslor nie dopuszcza stosowania kruszywa

SsT

05.00.00 |NAWIERZCHNIE

CPV | 45233000-9 [Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, di

05.03.05

grysows], grubo$¢ warstwy po zageszczenlu 3cm
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki minaraino-asfaltowej

warstwy poprzedniej emuls|s astaltowa kationowa

Wykonanie warstwy wig2acej 2 mleszanki mineralno-asfaltowej

|orysowej, grubos¢ warsiwy po zaggszezeniu 3cm, wraz z skropieniem

05.03.05

grysowe], grubos¢ warstwy po zageszezeniu 4 cm

kationowa

Wykonanle warstwy $cleralne] z misszankl mineralno-asfaltowe]

Wykaonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
arysowej AC 118, grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z
czyszCzeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsig asfaltows

m? 2400

05.01.03

30cm

10cm - szerokost 30cm

Wykonanle nawierzchnl opaskl z betonu klacy C16/20 - szerokos$¢

Wykonanie nawierzchni opaski z betonu kiacy C16/20 grubosci okolo

01.01.01 |Roboty porzadkowe

Uporzadkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbednym
plantowaniem terenu

kpl. 1




