.Remont drogi gminnej w m. Przeslawice, dz. Nr ewid. 458/3 dt. 0,500km".
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| Mosé |Cenajedn.| Wartosé

Lad n

1 01.01.01 |Qdtworzenie trasy i punkt6 ysokasciowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym

L.p.| Podstawa |0plslwy||czenia i " | jodnostek - l 2 ]
|

Odiworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

SST| 02.00.00 |ROBOTYZIEMNE

SST| 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
= —_——
km [ 0,5 ‘
. ‘ | |
CPV| 45100000-8

| [CPV| 45100000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
| 2 | 020101 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-Vi z N | 80

N 01.01.01 _|Odiworzenie trasy i punkiow wy
transportemn urobku

} |Wykonanie wykopGw w gruncie kat. VI

3 [ oz01.01 Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-Vi | 2 | 1662.4 [ }

z transportem urobku m !
Whykonanie korytowania w gruncie kat. IVl wraz 2 transportem urobku
wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odklad
alizbokosé srednio 47cm {

SST| 04.00.00 [PODBUDOWY

CPV| 45233000-9 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
\wykonywania nawierzchni autostrad drég

04.04.02 s - PR

Podbudowy z kruszywa go stabili; go _J
warstwy po zageszczeniu 20cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa

4 04.04.02 (Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gérna gr. m? 17824 ’
wapiennego |

5 04.04.02 (Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/63, w-wa gérna gr. 2
. m' 1662,4
warstwy po zageszczeniu 20cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm. inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
[ wapiannego

8ST| 05.00.00 |NAWIERZCHNIE

CPV| 45233000-9 (Roboly w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykanywania nawierzchni autostrad, drig

05.01.03 |Nawierzchnie z krusz tamanego

Wykonanie nawierzchni opaski z kruszywa lamanego 0/31.5, 2 3042

grubosé warstwy po zageszczeniu do 15cm — szerokosc 30cm

Wykonanie nawierzchni opaski z kruszywa tamanego 0/31.5 grubosci
15cm po zageszezeniu — szerokos$é 30cm. W przypadku koniecznosci
karytowanie, profilowanie i uzupetninie istnisjacego pobocza w celu
osiggnigcia wymaganej wysokosci koryta pod pobocze. Inwestor nie
dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego

[
6 ‘J 05.01.03

7 05.03.05 |Wykonanie warstwy wiaZa j = mie ki mineraln j m2 1611.7
arysowej, grubosé warstwy po zageszczeniu 3cm ’
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowe]
grysowej, grubosé warstwy po zageszczeniu 3cm, wraz z sKropieniem
warstwy poprzednie] emulsig asfaltows kationows J
8 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mi i mineral fal j
grysowej, grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowe;
grysowej AC 11s, grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z
czyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsjg asfaltows
kationowsa
9 05.03.09 |Wykonanie powierzchniowego podwéjnego utr i fal | 2

. m 304,2
qrysami 2-5mm na opasce
Wykonanie powierzchniowego podwdinego utrwalenia asfaltem i
drysami 2-5mm na opasce
10 01.01.01 |Karczowanie drzew, pni | krzewow m 50
Karczowanie drzew, pni i drzew6w wraz z wywozem i utylizacjy
pozostatodc o karczowaniu

m? 1681

= an

11 01.01.01
I %
H 2
i
¥t
12 | 01.01.01 |Roboty porzadkowe kpl. 1 -
Uporzadkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbednym
plantowaniem terenu _ ]

] Wartosc robét NETTO
Wartos¢ rob6t BRUTTO)| 1




