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Istniejąca granica

pasa drogowego

Projektowana kanalizacja

deszczowa

Podsypka piaskowa gr. 20cm

Obsypka z gruntów sypkich

do wysokości 40 cm  ponad

górne sklepienie rury.

Obsypka zagęszczana symetrycznie

warstwami o grubości od 15 do 20cm,

aż do uzyskania właściwego stopnia

zagęszczenia

Rura PVC-U klasy S,

o litej strukturze ścianki - Ø 40cm

N4

ściek bet. korytkowy wym. 60/50x50x50cm

ława betonowa C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

   

10 cm

10 cm

 

 

betonowa płyta ażurowa wym. 90x60x10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

   

10 cm

 

 

Projektowana kabel sieci oświetlenia

warstwa przesianej ziemi

obsypka piaskowa 10 cm

Fola PVC kolor niebieski

podsypka piaskowa 10 cm

GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY

N3

Projektowane

umocnienie skarp za

pomocą betonowych

płyt ażurowych

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA JEZDNI=BEZ ZMIANISTNIEJĄCA PODBUDOWA JEZDNI=BEZ ZMIAN

Istniejący profil niwelety

jezdni=BEZ ZMIAN

Frezowanie i wymiana istniejącej warstwy

ścieralnej asfaltowej bez zmiany jej grubości

ściek bet. korytkowy wym. 55x38x50cm

ława betonowa C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

   

10 cm

10 cm

 

 

N2          Nawierzchnia jezdni zjazdów

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm

SUMA

5 cm

20cm

48cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 31,5/63mm20cm

N3         Nawierzchnia ścieżki rowerowej

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm

SUMA

10cm

35cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 31,5/63mm20cm

5 cm Warstwa wiążąca z AC/16/S  50/70
Warstwa ścieralna z AC/11/S  50/70

5 cm Warstwa ścieralna z AC/11/S  50/70

N1          Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni

Warstwa ścieralna z AC/11/S 50/70

Skropienie emulsją szybkorozpadową C69B3 PU (wg PN-EN 13808)

SUMA

5cm
-
-

5cm

Geosiatka szklana 100/100 kN

Istniejąca konstrukcja jezdni drogi- N5          Nawierzchnia poszerzenia jezdni drogi

Warstwa ścieralna z AC/11/S 50/70

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm

SUMA

5 cm
5 cm

20cm

80cm

Warstwa wiążąca z AC/16/S  50/70

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 31,5/63mm20cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa30cm

N4          Nawierzchnia pobocza

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 31,5/63mm

SUMA

10 cm
15 cm

25 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  stab. mech. 0/31,5mm
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