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PROJEKTOWANA SCIEZKA ROWEROWA ISTNIEJACA SZEROKOSC JEZDN] DROGI GMINNEJ= BEZ ZMIAN HROJEKTOWANE POBOCZE Projektowang
umocnienie skarp za
pomocg betanowych
. . o tyt azurowych
. Frezowanie i wymiana istniejacej warstwy iei fil niwel P
— ;s:f: t?;to :gvr;,a kg:vzy/ 1wsym. 55x38x50cm Scieralngj asfaltowej bez zmiany jej grubosci Ismlejjqe%:irfallls;l;;l?%
0 cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 N3 N1 N1
_ istn=2%_ 5000 istn=2%

betonowa ptyta azurowa wym. 90x60x10cm
10 cm 4 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-0,55

Sciek bet. korytkowy wym. 60/50x50x50cm >
10 cm [tawa betondwa C12/15
10 cm “[podsypka cémentowo-piaskowa 1:4

N1 Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni

N4 Nawierzchnia pobocza

10 cm | Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm

5cm |Warstwa Scieralna z AC/11/S 50/70

Geosiatka szklana 100/100 kN
- | Skropienie emulsjg szybkorozpadowg C69B3 PU (wg PN-EN 13808)
Istniejgca konstrukcja jezdni drogi

15 cm | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm

25 cm | SUMA

5cm | SUMA

N2 Nawierzchnia jezdni zjazddw

N5 Nawierzchnia poszerzenia jezdni drogi

5cm |Warstwa $cieralna z AC/11/S 50/70
5 cm | Warstwa wigzaca z AC/16/S 50/70

5 cm | Warstwa $cieralna z AC/11/S 50/70
5cm | Warstwa wigzgca z AC/16/S 50/70

20cm| Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
20cm| Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm

20cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
20cm | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm
30cm |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C

152 <40 MPa

80cm | SUMA

48cm| SUMA

N3 Nawierzchnia $ciezki rowerowej

5 cm | Warstwa $cieralna z AC/11/S 50/70
10cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
20cm |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm

35cm |SUMA
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