1078 .
255 350
55 200 275 275 60
PROJEKTOWANY ZJAZD/@C\E?KA ROWEROWA 50 490
Projektowane
PROJEKTOWANE umochnienie skarp za
PROJEKTOWANE
i POSZERZENIE ~h _ pomocg betanowych
Zgll;rz\g/:tzigoﬁzsv;\;vl;;:nytl;cgilg;zzsngg:e wym. 55x12x50cm JEZDNI ‘STN‘EJACA S/EROKOSE JEZDNI DROGI GMINNEJ= BE/ /MIAN POBOC/E ptyt azurowych
10 cm [tawa betonowa C12/15 _ Frezowanie i wymiana istniejgcej warstwy
10 cm [podsypka cementowo-piaskowa T:4 . . . . . L.
N2 N5 N1 Scieralnej asfaltowej bez zmiany jej grubosci N1 Istniejacy profil niwelety N4
nor Py istn=0% 1000 istn=2% jezdni=BEZ ZMIAN 8%
() - (] - (] _
Lo10 ° 006 o~ £ 4__ ‘ A 0,06
A .
-0,40 Lo o ¢ 4 a7 - . . : A Taa o, g .‘ _ e 4, betonowa plyta aztrowa'wym. 90x60x10cm
v L7 |STNIEJACA PODBUDOWA JEZDNI=BEZ ZMIAN ISTNIEJACA PODBUDQWA JEZDNI=BEZ ZMIAN A A | 10m [podeupics cemeniguorpiasiona 14
VoV foCodoy L e e e e e
o e AT LA N SR S S e S 7 DN 2N D N B N A N A N A - G i - Lol aX

obsypka piaskowa’10 cm”

Proj. kabel sieci

” podsypka piaskowa 10 cm,

_Istniejgca’granica”

pasa drogowego.,

" Obsyg
_ warsty

\_ zages!

azdo

zczenia

ska iageézc_zaﬁa syﬁ etryi:znie'
wami o grubosci od 15 do 20cmy
uzyskania wlasciwedo stopnia

< Obsypka z gruntow sypkich
do wysokosci 40 ¢m ponad>~
< gorne sklepienié rury.

“\.Rura PVC-U klasy S

o litej’'strukturze’scianki - @'40cm

Projektowanakanalizacja
deszczowa

’ Podsypka piaskowa gr. 20cm

GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY

: " |Sciek bet” korytkowy wym, 60/50%x50x50cm
10<cm jtawa betongwa C12/15~ : <
~10 cm” [podsypka’cémentowo-piaskowa-1:4

BIURO PROJEKTOWE :
FDELITA riOTR FROSZTEGA
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IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:
Branza L. .
N4 Nawierzchnia pobocza ESOOE(K)&/ST: mgr inz. Piotr FROSZTEGA  |PDK/0057/POOD/16
ROG in S K-166/01
N1 Konstrukcja nawierzchni frezowanej jezdni 10 cm | Warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm Creanoraacy: | Mar inZ. Jarostaw SLIWA
Scm |Warstwa écieralna 2 AC/11/5 50770 15 cm |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm TEMAT :
- | Geosiatka szklana 100/100 kN 25cm | SUMA ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340621K NA ODCINKU OD KM
- ls'i“?p_'e”'iem‘t”sf ?Zkagr‘?Zpadf’Wa C69B3 PU (wg PN-EN 13808 5 | Nawierschi st dron 0+008,45 DO KM 0+763,45 NA DZIALKACH NR 2037, 2304/2, 3050,
_ | SNI®3ca KonSTrukea Jezdni aroe awierzchnia poszerzenia jezdni drogi 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060
5cm | SUMA 5cm | Warstwa Scieralna z AC/11/S 50/70 OBREB 0003 PODOBIN, JEDN. EWIDENCYJNA 120710 2 W
o 5 cm | Warstwa wigzaca z AC/16/S 50/70 MIEJSCOWOSCI PODOBIN, GMINA NIEDZWIEDZ
N2 Nawierzchnia jezdni zjazddw 20cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm
5 cm | Warstwa écieralna z AC/11/S 50/70 20cm |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm
5cm | Warstwa wiazaca z AC/16/S 50/70 30cm |Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/z <4,0 MPa
20cm| Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm 80cm | SUMA —— = =
20cm| Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm INVESTOR: GMIN,A NIED,ZWIEDZ
NIEDZWIEDZ 233
48cm | SUMA 34-735 NIEDZWIEDZ
N3 Nawierzchnia $ciezki rowerowej :EQEZCAH DROGOWA o PFU DA{AQ/EEQQ
5 cm | Warstwa $cieralna z AC/ll/S. 50/70 UWAGI: NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:
10cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm ) ) DRAWING NAME: SCALE: PROJECT No:
20cm | Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mech. 31,5/63mm RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI 1:25
35cm | SUMA OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM NUMER RYSUNKU:
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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PROJEKTOWANY PRZEKROJ
KONSTRUKCYJUNY B-B

DRAWING No:

K.03



AutoCAD SHX Text
istn=2%

AutoCAD SHX Text
istn=2%

AutoCAD SHX Text
±0,00

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
-0,02

AutoCAD SHX Text
-0,02

AutoCAD SHX Text
-0,43

AutoCAD SHX Text
-0,40

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
-0,10

AutoCAD SHX Text
-0,10

AutoCAD SHX Text
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

AutoCAD SHX Text
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM

AutoCAD SHX Text
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE


	Arkusze i widoki
	K.03 297x550


