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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Planowane koszty robét budowlanych 1 96
1.1|Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe 1 12
1.1.1/Roboty pomiarowe 1 1
1.1.2|Demontaz oznakowania 2 2
1.1.3|Roboty rozbiérkowe nawierzchni 3 9
1.1.3.1|Rozbidrka nawierzchni 3 7
1.1.3.2|Wywiezienie materiatu z rozbiorki 8 9
1.1.4|Rozbidrka sieci elektroenergetycznej o$wietlenia 10 10
1.1.5/Usuniecie humusu 11 12
1.2|Sieci 13 59
1.2.1]Odwodnienie pasa drogowego 13 35
1.2.1.1|Wykopy 13 14
1.2.1.2|Wpusty, studnie 15 19
1.2.1.3|Rurociggi 20 24
1.2.1.4|Zasypy 25 28
1.2.1.5/Umocnienie wylotu kanalizacji 29 32
1.2.1.6/Umocnienie skarp i dna rowu w rejonie wylotu kanalizacji 33 35
1.2.2|Sie¢ elektryczna - budowa o$wietlenia ulicznego 36 59
1.2.2.1|Kable 36 41
1.2.2.2|Latarnie 42 55
1.2.2.3|Pomiary elektryczne 56 59
1.3|Roboty drogowe 60 91
1.3.1|Wykopy i korytowanie 60 61
1.3.2|Obramowania 62 63
1.3.2.1|Obrzeza 62 63
1.3.3|Konstrukcje nawierzchni 64 83
1.3.3.1|Nawierzchnia poszerzenia bitumiczna jezdni drogi gminnej - Typ "N5" i naktadka Typ "N1" 64 71
1.3.3.2|Nawierzchnia zjazdéw - Typ "N2" 72 76
1.3.3.3|Nawierzchnia $ciezki rowerowej - Typ "N3" 77 80
1.3.3.4|Nawierzchnia pobocza - Typ "N4" 81 83
1.3.4|Korytka $ciekowe 84 87
1.3.5/Umocnienie z ptyt azurowych 88 91
1.4|Oznakowanie i urzadzenia brd - stata organizacja ruchu 92 93
1.5|Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika 94 96
2|Planowane koszty prac projektowych 97 98
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SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Planowane koszty robét budowlanych
1.1 Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe
1.141 Roboty pomiarowe
1|KNR 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- |km
d.1.1.1{01 0119- |gorkowatym lub podgorskim
04
0.76 km 0.76
RAZEM 0.76
1.1.2 Demontaz oznakowania
2|KNR 2- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |kpl.
d.1.1.2{31 0703- |macyjnych
03 + Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - rozebranie
KNR-W |Demontaz oznakowania pionowego - komplet dla inwestycji
2-25
0419-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.3 Roboty rozbiérkowe nawierzchni
1.1.3.1 Rozbidérka nawierzchni
3|KNR AT- |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1.3./03 0101-
1|02
6.5+6.5 m 13.00
RAZEM 13.00
4/KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem |m2
d.1.1.3./03 0102- |materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - zatozono 5cm
102 Krotnosé = 1.25
poz.69 m2 4 030.00
RAZEM 4 030.00
5|KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materia- |m?2
d.1.1.3./03 0104- |tu z rozbidrki na odl. do 1 km - rozbidrka naw. pod wykopy pod przykanaliki
1|02
130%0.8 m?2 104.00
RAZEM 104.00
6|KNR 2- |Rozebranie nawierzchni pozostatych utwardzen w pasie drogi m2
d.1.1.3.{31 0807-
1/01
450 m?2 450.00
RAZEM 450.00
7|KSNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie m2
d.1.1.3./0801-02
1
poz.6 m2 450.00
poz.5 m2 104.00
RAZEM 554.00
1.1.3.2 Wywiezienie materiatu z rozbiérki
8|KNR 4- |Wywiezienie gruzu (frezowiny asfaltowej) z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1.1.3./04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
2|05 dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.4*0.05*1.5 m3 302.25
poz.5*0.05*1.5 m3 7.80
RAZEM 310.05
9|KNR 4- |Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i me- |m3
d.1.1.3.|/04 1102- |chanicznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 5 km
2|04 1102-
05
poz.6*0.15*1.3 m3 87.75
poz.7*0.4*1.3 m3 288.08
RAZEM 375.83
114 Rozbidrka sieci elektroenergetycznej oswietlenia
10 Demontaz istn. sieci elektroenergetycznej o$wietlenia terenu - demontaz opraw, |kpl.
d.1.1.4kalk. stupow z fundamentami oraz likwidacja kabli nadziemnych wraz z utylizacjg
witasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.5 Usuniecie humusu
11/KNR 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm m2
d.1.1.5|01 0126~
01 0126-
02
poz.64+p0z.72+p0z.77+p0oz.81 m2 2918.30
-(poz.6) m?2 -450.00
RAZEM 2 468.30
12|KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1.5]01 0206- |gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
03 0214- |legtos¢ 5 km - zatadunek i wyw6z humusu wraz z optata za utylizacje
03
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SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
poz.11*0.3*1.3 m3 962.64
RAZEM 962.64
1.2 Sieci
1.21 Odwodnienie pasa drogowego
1.211 Wykopy
13|KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.2.1./01 0216- |odktad w gruncie kat. 11l - wykopy liczone od dna koryta
1|02
(poz.22)*0.8*2 m3 1152.00
A (sumaczesciowa) e
m3 1152.00
poz.21*0.6%(1.4+0.15) <przykanaliki> m3 120.90
(poz.18+1)*1.8*1.8*2.3+p0z.19*1*1*1.7 m3 178.34
B (sumacze$ciowa) ] e
wykopy m3 299.24
kanaliza-
cje
RAZEM 1451.24
14/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.2.1./01 0206- |gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1103 0214- |legtos¢ 10 km - zatadunek i wywdz materiatu z wykopu
04
poz.13*1.3 m3 1 886.61
RAZEM 1886.61
1.21.2 Whpusty, studnie
15/KNR 2- |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm - pospoétka - pod studnie m2
d.1.2.1./28 0501-
2|06
poz.17*PoleKotaD(2.5) m2 4.91
poz.18*PoleKotaD(1.5) m2 30.03
(poz.19)*PoleKotaD(1) m2 20.41
RAZEM 55.35
16|KNR 2- |Podtoza betonowe grubosci 15 cm - pod studnie m2
d.1.2.1.|28 0502-
2|03
poz.17*PoleKotaD(2.3) m2 4.15
poz.18*PoleKotaD(1.4) m2 26.16
(poz.19)*PoleKotaD(1) m2 20.41
RAZEM 50.72
17 Dostawa i montaz separatora lamelowego ze zintegrowanym osadnikiem. kpl.
d.1.2.1.|kalk.
2|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie z  |stud.
d.1.2.1.|2-18 wtazem zeliwnym klasy D400
2|0513-01
analogia
17 stud. 17.00
RAZEM 17.00
19|KNR 2- |Studzienki $ciekowe wpustowe z gotowych elementéw betonowe Dn 500 szt.
d.1.2.1.|18 0625- |Czes$¢ denna monolityczna, cze$¢ kominowa z kregdw zelbetowych tgczonych
2|01 na uszczelki gumowe, oraz wpust deszczowy z kratkg zeliwng klasy D400.
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
1.21.3 Rurociagi
20|KNR 2- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.2.1.{18 0501-
3|02
poz.21*0.6 m2 78.00
poz.22*0.8 m?2 576.00
RAZEM 654.00
21|KNR-W |Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o sr. 200 m
d.1.2.1.|2-18 - przykanaliki
3|0408-03
130 m 130.00
RAZEM 130.00
22|KNR-W |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.2.1./2-18 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy S 400x11.7 SN&
3|0408-06
720 m 720.00
RAZEM 720.00
23|KNR 2- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.2.1.{18 0804-
3|02
poz.21 m 130.00
RAZEM 130.00
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24|KNR 2- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. do 400mm m
d.1.2.1.{18 0804-
3|05
poz.22 m 720.00
RAZEM 720.00
1.21.4 Zasypy
25|KNR 2- |Obsypka piaskowa bokéw rurociggow m3
d.1.2.1./28 0501-
4|09
poz.21*2*0.0379 m3 9.85
poz.22*2*0.102 m3 146.88
RAZEM 156.73
26|KNR 2- |Obsypka piaskowa rurociggu, gr. 30 cm powyzej wierzchu rury m3
d.1.2.1./28 0501-
4|09
poz.21*0.3%0.6 m3 23.40
poz.22*0.3*0.8 m3 172.80
RAZEM 196.20
27|KNR 2- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1I m3
d.1.2.1./01 0320- |Od poziomu obsypki do spodu podbudowy - grunt niewysadzinowy, wraz z do-
410101 stawag materiatu
poz.21 m3 130.00
poz.13A m3 1152.00
-(poz.25+p0z.26) m3 -352.93
poz.18*1.8%1.8*2.3+p0z.19*1*1*1.7 m3 170.88
-(poz.18*PoleKotaD(1.16)*2+poz.19*PoleKotaD(0.76)*1.5) m3 -53.60
-(poz.15+p0z.16) m3 -106.07
RAZEM 940.28
28|KNR 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi m3
d.1.2.1./01 0236-
4/02
poz.25+poz.26 m3 352.93
poz.27 m3 940.28
RAZEM 1293.21
1.2.1.5 Umocnienie wylotu kanalizacji
29|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1.2.1./31 0103- [nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5|04
0.3 m?2 0.30
RAZEM 0.30
30|KNR 2- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, gr. 20 cm m3
d.1.2.1./02 1101- |Beton zwykty C8/10
5|01
0.2*0.3 m3 0.06
RAZEM 0.06
31|KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- |m?2
d.1.2.1./31 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
5|07 0105-
08
0.3 m?2 0.30
RAZEM 0.30
32 |kalk. Montaz prefabrykowanego wylotu kolektora dn400 na podsypce cem.-piask gr. |kpl.
d.1.2.1.|wtasna (10 cm
5kalk. Prefabrykowany murek oporowy prosty (wym. 130x85x20cm)
witasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.1.6 Umocnienie skarp i dna rowu w rejonie wylotu kanalizacji
33|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1.2.1.|/31 0103- |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6|04
poz.35 m2 60.00
RAZEM 60.00
34|KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- |m?2
d.1.2.1./31 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
6|07 0105-
08
poz.35 m2 60.00
RAZEM 60.00
35|KNNR-W [Umacnianie skarp wykopdéw i nasypow ptytami wielootworowymi o wym. m2
d.1.2.1./10 2111- [90x60x10 cm mocowanymi przy pomocy palikéw o $rednicy 8 cm, nachylenie 1:
6|04 1
30+30 m?2 60.00
RAZEM 60.00
1.2.2 Sie¢ elektryczna - budowa oswietlenia ulicznego
1.2.2.1 Kable
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36|KNNR 5 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) - szafa zasilajgca o masie ponad 20 kg na szt.
d.1.2.2./0403-03 |fundamencie prefabrykowanym Kompletne wraz z wyposazeniem w tym sterow-
1 nik oswietlenia i ochrona przepigciowa
Szafa oswietlenia ulicznego SON
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IlI-IV m3
d.1.2.2./0701-05
1
poz.38*0.8%0.4 m3 245.44
RAZEM 245.44
38|/KNNR 5 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m
d.1.2.2.|0706-01 |Krotnos¢ = 2
1
405+362 m 767.00
RAZEM 767.00
39|KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych HDPE 110 m
d.1.2.2./0705-01
1
10 m 10.00
6*6 m 36.00
22*2 m 44.00
6*4 m 24.00
52 m 10.00
RAZEM 124.00
40(KNNR 5 |Wcigganie kabli do wczesniej utozonych rur m
d.1.2.2.|0713-03 |kable YAKXS 5x25
1
poz.39 m 124.00
RAZEM 124.00
41/KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.2.2.|0707-04 |kable YAKXS 5x25
1
poz.38 m 767.00
-poz.39 m -124.00
RAZEM 643.00
1.2.2.2 Latarnie
42|KNR-W |Fundamenty prefabrykowane pod latarnie - analogia szt
d.1.2.2.2-02 Fundament F 100
2/0101-06
poz.43+poz.45 szt 22.00
RAZEM 22.00
43|KNNR 5 |Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg kpl
d.1.2.2./1001-01 |Stup stalowy H=8m
2 stalowy ocynkowany malowany proszkowo o przekroju okrgagtym.
22-2 kpl 20.00
RAZEM 20.00
44/KNNR 5 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1.2.2.{1002-01
2
poz.43 szt. 20.00
RAZEM 20.00
45|KNNR 5 |Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg kpl
d.1.2.2./1001-01 |Stup stalowy H=5m
2 stalowy ocynkowany malowany proszkowo o przekroju okrgagtym.
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
46 KNNR 5 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1.2.2.{1002-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47|KNR 5- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czg$ciowego |szt.
d.1.2.2.|/08 0402- |rozebrania i podtgczenia (il. otworow mocujgcych do 2)
2|01 Tabliczka bezpiecznikowa
poz.43+poz.45 szt. 22.00
RAZEM 22.00
48|KNR 5- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czeSciowego |szt.
d.1.2.2./08 0402- |rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)
2|01 Wytgcznik nadpradowy:
poz.43+poz.45 szt. 22.00
RAZEM 22.00
49|KNR 5- |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czg$ciowego |szt.
d.1.2.2.|/08 0402- |rozebrania i podtgczenia (il. otworow mocujgcych do 2)
2|01 tabliczka opisowa
poz.43+poz.45 szt. 22.00
RAZEM 22.00
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50|KNR-W |Wcigganie przewodoéw z udziatem podnos$nika samochodowego w stup lub rury |m-1
d.1.2.2./5-10 ostonowe przew
2|1004-01
poz.43*9+poz.45*6 m-1 192.00
przew
RAZEM 192.00
51|KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1.2.2.{1004-01
2
poz.43 szt. 20.00
RAZEM 20.00
52|KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oswietlenie przejscia dla szt.
d.1.2.2./1004-01 |pieszych
2
poz.45 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR 5- |Podtgczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt.
d.1.2.2.|/08 0813- |bolce (przekrdj zyt do 4 mm2)
2|02
49 szt. 49.00
RAZEM 49.00
54|KNNR 5 |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - po- |szt.
d.1.2.2./0612-06 |(faczenie pret-ptaskownik
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
55|KNNR 5 |Przewody uziemiajace - ptaskownik FeZn 25x4 m
d.1.2.2./0603-01
2
6*4 m 24.00
RAZEM 24.00
1.2.2.3 Pomiary elektryczne
56|KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.2.2.{1302-04
3
3 odc. 3.00
RAZEM 3.00
57|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt.
d.1.2.2.{1304-01
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
58| KNNR 5 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV m3
d.1.2.2./0702-05
3
poz.38*0.6*0.4 m3 184.08
RAZEM 184.08
59 Wywiezienie nadmiaru ziemi m3
d.1.2.2.
3
poz.38*0.2*0.4 m3 61.36
RAZEM 61.36
1.3 Roboty drogowe
1.31 Wykopy i korytowanie
60|KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.3.1|01 0216- |odkiad w gruncie kat. 11l
02
poz.64*0.74 m3 327.67
poz.72*0.52 m3 154.44
poz.77*0.4 m3 587.40
poz.81*0.25 m3 177.50
poz.85*0.6*0.5 <pod koryta > m3 190.50
-poz.11*0.3 <potrgcenie za usunigcie humusu> m3 -740.49
A (sumaczesciowa) e
koryto- m3 697.02
wanie
pod na-
weirzch-
nie
potrace- |-(poz.6)*0.4 m3 -180.00
nie za
rozbiorki
naweirz-
chni
RAZEM 517.02
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61|KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.3.1|01 0206- |gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
03 0214- |legto$¢ 10 km - zatadunek i wywo6z materiatu z wykopu
04
poz.60*1.2 m3 620.42
RAZEM 620.42
1.3.2 Obramowania
1.3.21 Obrzeza
62|KNR 2- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.3.2.|/31 0402- |Beton zwykty C12/15
1|04
poz.63*0.046 m3 4.51
RAZEM 4.51
63|KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1.3.2./31 0407- |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1|05
98 m 98.00
RAZEM 98.00
1.3.3 Konstrukcje nawierzchni
1.3.31 Nawierzchnia poszerzenia bitumiczna jezdni drogi gminnej - Typ "N5" i nakladka Typ "N1"
64| KNNR-W |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podfoza na gruntach mineral- |m2
d.1.3.3./10 2405- |nych niespoistych kat. I-IlI
1|09
poz.65 m2 546.80
-poz.5 <odtworzenie po wykopach kanalizacji> m2 -104.00
RAZEM 442.80
65|KNR 2- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do- |m2
d.1.3.3./31 0111- |czepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm C/1,5/2< 4,0 MPa
1/03 0111-
04
369*1.2 m?2 442.80
poz.5 <odtworzenie po wykopach kanalizacji> m2 104.00
RAZEM 546.80
66|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3.3./31 0114- |20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
1|05 z.0. |Kruszywo famane fr. 31.5-63 mm
2.12.
9901-02
0114-06
369*1.2 m?2 442.80
poz.5 <odtworzenie po wykopach kanalizacji> m2 104.00
RAZEM 546.80
67|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3.3./31 0114- |20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
1|07 z.0o.  |Kruszywo famane fr. 0-31.5 mm
2.12.
9901-02
0114-08
369*1.1 m?2 405.90
poz.5 <odtworzenie po wykopach kanalizacji> m2 104.00
RAZEM 509.90
68|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzg- |m?2
d.1.3.3.|31 0310- |ca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, prze-
1|01 z.o. |kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.12. Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W 50/70
9901-04
0310-02
369 m?2 369.00
poz.5 <odtworzenie po wykopach kanalizacji> m2 104.00
RAZEM 473.00
69|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy |m2
d.1.3.3.|/03 0202- |lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1|02
4030 m?2 4 030.00
RAZEM 4 030.00
70|KNR AT- |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.1.3.3.|03 0203- |siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych szklana 100/100kN
1/01
4030 m?2 4 030.00
RAZEM 4 030.00
71|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.3.3./31 0310- |ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
1|05 0310- | Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych AC 11S 50/7C
06
4310 m?2 4310.00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 4.310.00
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RAZEM 4 310.00
1.3.3.2 Nawierzchnia zjazdow - Typ "N2"
72|KNNR-W |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineral- |m?2
d.1.3.3.|10 2405- [nych niespoistych kat. I-IlI
2|09
poz.73 m2 297.00
RAZEM 297.00
73|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu |m2
d.1.3.3./31 0114- (20 cm
2|05 0114- |Kruszywo famane fr. 31.5-63 mm
06
poz.75*1.1 m2 297.00
RAZEM 297.00
74|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubos$ci po zageszczeniu |m2
d.1.3.3./31 0114- (20 cm
2|07 0114- |Kruszywo famane fr. 0-31.5 mm
08
poz.75*1.05 m2 283.50
RAZEM 283.50
75|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzag- |m2
d.1.3.3.|31 0310- |ca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
2|01 0310- |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W 50/70
02
poz.76 m2 270.00
RAZEM 270.00
76|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.3.3./31 0310- |ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
2|05 0310- |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych AC 11S 50/7C
06
270 m?2 270.00
A (sumaczesciowa) L e
m?2 270.00
RAZEM 270.00
1.3.3.3 Nawierzchnia sciezki rowerowej - Typ "N3"
77|KNNR-W |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podfoza na gruntach mineral- |m2
d.1.3.3./10 2405- |nych niespoistych kat. I-III
3|09
poz.78 m?2 1468.50
RAZEM 1468.50
78|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3.3.(31 0114- (20 cm
3|05 0114- |Kruszywo tamane fr. 31.5-63 mm
06
poz.80*2.2/2 m?2 1468.50
RAZEM 1468.50
79|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3.3.(31 0114- ({10 cm
3|07 0114- |Kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
08
analogia
poz.80*1.05 m2 1401.75
RAZEM 1401.75
80|KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.3.3./31 0310- |ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
3|05 0310- |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych AC 11S 50/7C
06
1335 m?2 1335.00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1 335.00
RAZEM 1.335.00
1.3.34 Nawierzchnia pobocza - Typ "N4"
81|KNNR-W |Mechaniczne profilowanie koryta i zageszczanie podfoza na gruntach mineral- |m2
d.1.3.3./10 2405- |nych niespoistych kat. I-IlI
4/09
poz.83 m2 710.00
RAZEM 710.00
82|KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3.3.(31 0114- (15 cm
4|05 Kruszywo tamane fr. 31.5-63 mm
poz.83 m2 710.00
RAZEM 710.00
83|KNR 2- |Nawierzchnia pobocza z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - gru- |m2
d.1.3.3.|31 0204- |bos¢ po zageszczeniu 10 cm
4105 0204- |Kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
06
710 m?2 710.00
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RAZEM 710.00
1.34 Korytka sciekowe
84|KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- |m?2
d.1.3.4]31 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
07 0105-
08
poz.85*0.7 m?2 444 .50
p0z.86*0.7 m2 532.00
RAZEM 976.50
85|KNR 2- |Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi) - m
d.1.3.4|01 0517- |osadzenie elementdw na tawie betonowej
01 Koryto Sciekowe trapezowe duze wibroprasowane 60/50x 50x 50
Beton zwykty C12/15
(1270/2) m 635.00
RAZEM 635.00
86|KNR 2- |Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi) - m
d.1.3.4|01 0517- |osadzenie elementdw na tawie betonowej
01 betonowe korytko Sciekowe skrzynkowe, wym. 55 x 38 x 50 cm
Beton zwykty C12/15
(1520/2) m 760.00
RAZEM 760.00
87|KNR 2- |Montaz pokrywy na korytka skrzynkowe na zjazdach m
d.1.3.4|01 0517- | Pokrywa zbrojona na Koryto skrzynkowe 55x 12x 50cm
01
analogia
5+4.5+6.5+6.5+6.5+6.5+5+6.5+6.5+6.5+6.5+5 m 71.50
RAZEM 71.50
1.3.5 Umocnienie z ptyt azurowych
88| KNNR-W | Profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineralnych - koryto m2
d.1.3.5/10 2405- |wykonywane mechanicznie na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. II-IV
05
poz.91 m2 571.50
RAZEM 571.50
89|KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1.3.5/31 0103- |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04
p0oz.91 m2 571.50
RAZEM 571.50
90|KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm gru- |m?2
d.1.3.5/31 0105- |bosci warstwy po zageszczeniu
07 0105-
08
p0oz.91 m2 571.50
RAZEM 571.50
91|KNNR-W |Umacnianie skarp wykopow i nasypow ptytami azurowymi o pow. ponad 1,0 m2 |m2
d.1.3.5/10 2111- |na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm
04
(1270/2)*0.9 m?2 571.50
RAZEM 571.50
1.4 Oznakowanie i urzagdzenia brd - stata organizacja ruchu
92 Wykonanie i montaz oznakowania pionowego i poziomego oraz urzgdzen brd kpl.
d.1.4|analiza |statej organizacji ruchu
indywidu-
alna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93 Wykonanie i montaz oznakowania pionowego i poziomego czasowej organizacji |kpl.
d.1.4|analiza |ruchu wraz z demontazem po zakonczeniu robét
indywidu-
alna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.5 Projektowana zielen - uzupetnienie trawnika
94|KNR 2- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim, wrazz |m3
d.1.5|21 0218- |dostawg humusu
01
720*2*0.5*0.1 m3 72.00
RAZEM 72.00
95|KNR 2- |Wykonanie trawnikéow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-11|{m2
d.1.5/21 0401-
04
(poz.94)/0.1 m?2 720.00
RAZEM 720.00
96|KNR 2- |Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikéw m2
d.1.5|21 0702-
07
poz.95 m2 720.00
RAZEM 720.00

-10 -
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j-m.

Poszcz.

Razem

N

7132200
0-1

Planowane koszty prac projektowych

97 |analiza
d.2|indywidu-

alna
analiza
indywidu-
alna

Koszty prac projektowych

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

98
d.2

analiza
indywidu-
alna
analiza
indywidu-
alna

Koszt podziatéw geodezyjnych

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00
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