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1. Opis projektowanych rozwigzan

1.1 Dtugosé kanalizacji — zarurowania rowu

Charakterystyka projektowanego wodociagu:

wg PN-EN13476-3 rury strukturalne i ksztattki z polipropylenu
Projektowana kanalizacja b¢dzie miata dtugos¢:

- L=50.0m — PP @600 SNS8,

1.2 Opis projektowaneqo odcinka kanalizacji deszczowej.

Projektowany odcinek do zarurowania wykona¢ nalezy z rur karbowanych PP @600
SN 8, 1faczonych ze sobg za pomocg uszczelek systemowych o §rednicy 600mm. Zagtebienie dna
projektowanego odcinka kanalu zawiera si¢ w przedziale od 1,5m do 2,2m, a spadek
w przedziale 0,5%. Na poczatku trasy projektowanego kolektora, zastosowano betonowa
prefabrykowang studni¢ rewizyjna @2000mm, tj. pkt. ,,S”. Na koncu trasy projektowanego
kolektora zastosowano betonowy prefabrykowany wylot @600mm wg KPEDO02.16-pkt.”W”.
Prefabrykowane elementy studni tgczone beda za pomoca gumowych uszczelek stozkowych
zapewniajacych szczelno$¢ i odpornos¢ na skutki przemieszczen bocznych. Dno studni jest
elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i plyty
dennej z wyprofilowang kinetg i spocznikiem. Dno studni jak i pozostale elementy prefabrykowane
wyposazone sg fabrycznie w zeliwne stopnie wlazowe zabezpieczone lakierem asfaltowym lub
beda ogumowane. Regulacje wysokosci osadzenia wilazu nalezy wykona¢ z zastosowaniem
prefabrykowanych pierscieni wyréwnawczych (60, 80, 100 mm), na ktérych oparty bedzie zeliwny
wlaz kanatowy @600 klasy D400. Przejscia przez $ciany studni rewizyjnej wykonaé w
oryginalnych tulejach do rur betonowych lub za pomoca fabrycznie zamontowanych kréécéw
przytaczeniowych do rur karbowanych PP @600mm. Studni¢ oraz wylot posadowi¢ na podsypce
piaskowej grubosci 0,30m oraz podstawie betonowej grubosci 0,15m. Po zmontowaniu elementéw
wszystkie zewngtrzne powierzchnie betonowe stykajace si¢ bezposrednio z gruntem nalezy
izolowac¢ 1 x Bitizolem "R" i 1 x Bitizolem "P",a od wewnatrz ewentualnie ubytki i spoiny kregdéw
wyspoinowa¢ zaprawg wodoszczelng. Nie wolno izolowa¢ studni i wylotu od wewnatrz.
Zabezpieczenie antykorozyjne powinno odpowiada¢ normie PN- 92/B-10735 ,Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne”.

Przed montazem studni S, nalezy wykonaé¢ polgczenie istniejacego betonowego przepustu @400 z

3



projektowang studnig za pomoca potaczenia redukcyjnego do rur betonowych
i dwumetrowego odcinka rury karbowanej PP @ 600.

Po wykonaniu wylotu nalezy umocni¢ dno i skarpy rowu na dtugosci Sm za wylotem ptytami jomb
o wymiarach 90x60x10cm (szr. dna 0.6m, wysoko$¢ umocnienia skarp 1,2m). Ubezpieczy¢ ptytami

nalezy rowniez teren woko6t wylotu-na koncowej $cianie projektowanego zasypu.

1.3 Wykopy i szalowanie.

Istniejacy réw melioracyjny nalezy poglebi¢ do rzednych niezbednych do posadowienia rur
karbowanych PP @600 oraz wykonania podsypki. Szeroko$¢ dna wykopéw wynosi¢ bedzie 0,90m.
Na dnie wykopu nalezy umiesci¢ geowtokning wywinigta na wysoko$¢ ok. 60cm na obie strony
skarpy. Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke (o grubosci 20 cm) z piasku nie zawierajacego czastek
wiekszych niz 20 mm. Wypoziomowang podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi, aby
zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur. Utozone odcinki rur karbowanych PP @600, nalezy
zastabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysokosci 30 cm ponad lico rury.
Obsypke nalezy wykona¢ z mieszaniny piasku i zwiru uzytej na podsypke i zageszczaé do
uzyskania stopnia zagg¢szczenia 90% (ZM Proctora). Grubo$¢ zaggszczanych warstw nalezy dobraé
odpowiednio do stosowanej metody zaggszczania. Po wykonaniu obsypki i sprawdzeniu stopnia
zageszczenia nalezy wykonaé zasypke rowu przy uzyciu stabo spoistych gruntéw. Bezwzglednie
nie nalezy stosowac na zasypke gruntéw spoistych— gliny, pyléw, itéw. Wykop nalezy zasypywacé
warstwami 20 cm z jednoczesnym zaggszczaniem wibratorem ptytowym. Minimalny wymagany
stopien zageszczenia zasypki wynosi 98% (ZM Proctora) dla przewodéw pod drogami i 90 % poza
drogami. Ostatnig warstw¢ wypelnienia rowu (powierzchni¢ drogi) - 30cm, wykona¢ nalezy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 31,5mm zagegszczonego do 99% (ZM
Proctora). Boki oraz tyl zasypywanego rowu nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm
(faczna dlugos¢ 115m), a wjazd zlicowaé z istn. nawierzchnig drogi gminnej za pomoca
kraweznikéw drogowych (dlugo$¢ tagczna 11,5m) montowanych poziomo. Przy wjezdzie wykonac
tuki z obrzezy betonowych o promieniu 3m.

Przed posadowieniem studni i prefabrykowanego wylotu odwodnione dno wykopu nalezy wypetnic¢
warstwg pospotki grubosci min. 0,30m zageszczonej do stopnia ID=0,30 (wskaznik zageszczenia
Is=0,95) 1 warstwa betonu grubosci min. 0,15m, a nast¢pnie dokladnie wyréwnaé powierzchni¢
podioza do projektowanego poziomu posadowienia. Szalowanie wykopu nalezy zastosowal
wowczas, gdy gtebokos¢ wykopu bedzie wigksza niz 1,20m. Deskowanie wykopéw powinno
wystawa¢ 0,05+0,10m nad teren. Rozbidérke szalowania wykonaé¢ zgodnie z PN-75/B- 0238.
Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w: BN-83/8836-02 ,,Przewody
podziemne — roboty ziemne”. Po wykonaniu kolejnych odcinkéw zarurowania przed zasypaniem
podda¢ ja prébom szczelnosci i przepustowosci wg PN92/B10735 na infiltracje oraz dokonaé
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odbioréw czeSciowych przy udziale nadzoru inwestycyjnego i wykonawcy. Podczas realizacji
inwestycji nalezy dopasowac rzedne wilazu studni do projektowanej drogi dojazdowe;.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie gruntu przy studni i wylocie betonowym w
promieniu 2,0 m wskaznika zageszczenia wg PN-74/B-02380 dla terenéw pod drogi 98+100%. W
przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu

rozwigzania technicznego.

2. Uwagi

*  Wszystkie prace budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
»Warunkéow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom II
.Instalacje sanitarne i przemystowe”.

*  Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, tj.:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. 03.47. poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, PN-
83/B-8836-02 ,,Roboty ziemne - Wykopy otwarte pod przewody wod.- kan.”, PN-88/B-06050
,,Roboty ziemne budowlane”

* Prace prowadzi¢ zgodnie z uzyskang decyzja pozwolenia wodnoprawnego Woéd Polskich
nr RZ.ZU7.1.4210.533.2021.JJ z dnia 17.01.2022r.

*  Wykopy winne by¢ odpowiednio zabezpieczone przed dostgpem osdb niepowotanych oraz
oznakowane. Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ apteczka z wyposazeniem
umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.

* Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci i przylagczy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP odnosnie rob6t ziemnych.

* Po zakonczeniu montazu przewodéw i sprawdzeniu ich szczelnosci, odbidr robét nalezy

zgtosi¢ do Rejonowego Zwiazku Spétek Wodnych w Trzebownisku.
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