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1. Dane ogolne:

Nazwa inwestycji: Przebudowa cieku wodnego-przykrycie rowu w miejscowosci L.aka,

gm. Trzebownisko

Inwestor: Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976

2. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora

*  Wizje robocze w terenie

* Uzgodnienia z wilascicielami posesji

* Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

*  Warunki techniczne-Rejonowy Zwigzek Spétek Wodnych
*  Opinia ZUDP

* Decyzja pozwolenie wodnoprawne-PGW Wody Polskie

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

*  Wypisy z rejestru gruntow

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zabudowy-zarurowania odcinka istniejgcego rowu
melioracyjnego. Z uwagi na planowang budow¢ wewnetrznej drogi technicznej stanowigce;j
dojazd do infrastruktury wod-kan., zarurowaniu musi ulec odcinek rowu na dlugosci L=50 m.
Projektowane jest zarurowanie rowu odcinkiem kanatu kanalizacji deszczowej z rur
strukturalnych, karbowanych PPg600 SNS8, polagczonym za pomocg projektowanej studni
betonowej 2000 z istniejagcym przepustem znajdujacym si¢ pod drogg gminng. Z drugiej

strony odcinek rurociggu zostanie zakonczony prefabrykowanym betonowym wylotem ¢600.



4. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji

4.1 Charakterystyka terenu

Teren objety niniejsza inwestycja jest zlokalizowany w  miejscowosciach
Laka, gm. Trzebownisko. Jest to teren wiejski. Przewazajg grunty klasy IV 1 V. Dominuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W niedalekim sgsiedztwie przebiega odcinek
autostrady A4 Rzeszéw Péinoc-Rzeszéw Wschdd oraz znajduje si¢ lotnisko Jasionka.
Projektowana inwestycja zostala uzgodniona na etapie wydawania decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, zgodnie z art.53, ust.4, pkt4,6 Ustawy o Planowaniu
i Zagospodarowaniu Przestrzennym:

= ze Starostg Powiatu Rzeszowskiego,

= 7z Regionalnym Zarzagdem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

= Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywilnego

4.2 Stan prawny terenu inwestycji

Witascicielem dziatki na ktore;j bedzie usytuowana inwestycja
jest Gmina Trzebownisko.
Dziatka po ktérej bedzie realizowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow, nie

podlega ochronie i nie znajduje si¢ w strefie wptywow eksploatacji gérniczej.

1.3 Informacja o obszarze oddzialywania

Przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowych. Projektowany odcinek
kanalizacji deszczowej (zarurowania rowu), nie wpltynie na zmian¢ funkcji terenu. Obszar
oddzialywania projektowanej inwestycji (zgodnie z ustawg z dn.7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2018 poz.1202) — art.3, pkt 20) zamyka si¢ w granicach dziatek, po ktérych
jest projektowana inwestycja, tj. na dzialkach ujetych we wniosku. (Art.20 ust.1 pkt.1c; Art.
34 ust.3 pkt.5-Prawo Budowlane).

Zgodnie z §13a Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego okre§lono obszar oddziatywania/lini¢ rozgraniczajaca teren inwestycji
W oparciu o przepisy:

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71)



— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.

1422 z pozn. zm.).
4.4 Informacje dotyczace ochrony Srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.
z 2016r., poz. 71) projektowana inwestycja polegajaca na budowie odcinka kanalizacji
deszczowe] (zarurowania rowu), nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2017 r. poz. 1405) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko 1 nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Projektowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na $rodowisko. Oddzialywanie na
srodowisko, ktére wystagpi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowac¢ jako
chwilowe, nieciagle o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy projektowanej
kanalizacji. Nie przewiduje si¢ rowniez wycinki drzew.

W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie rob6t budowlanych wylacznie
w porze dziennej dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy
inwestycji 1 ciagle przemieszczanie si¢ frontu robdt, a tym samym rozproszenie
zanieczyszczen z emisji spalin materialéw pednych maszyn budowlanych. Inwestycja na
etapie realizacji nie spowoduje zadnych negatywnych, trwatych zmian w $rodowisku, za$

podczas eksploatacji catkowicie zaniknie.

4.5 Informacje na temat wpisu dzialek do rejestru zabytkéw

Na terenie lokalizacji przedsigwzigcia 1 w zasiggu jego bezposredniego oddziatywania nie
wystepuja obiekty kultury materialnej wpisane do ewidencji i rejestru zabytkéw na podstawie
ustawy z dnia 8 listopada 2017 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2017, poz. 2187 z pozn. zm.). Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg stanowiska
archeologiczne. Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ poza obszarem zwigzanym z ochrong

zabytkow.



4.6_Informacje na temat wplywu eksploatacji gérniczej na teren

Nie dotyczy. Teren nie lezy w zasiggu obszaru goérniczego. Na terenie projektowanej

inwestycji nie wystepuja udokumentowane ztoza zasobéw naturalnych.

4.7 Istniejace uzbrojenie terenu

a) sie¢ gazowa Srednioprezna

b) przewody kablowe energetyczne nn ( podziemne )
d) sie¢ kanalizacyjna

e) sie¢ wodociggowa

f) stupy elektroenergetyczne

4.8 Warunki gruntowo-wodne

Inwestycja zlokalizowana bg¢dzie w miejscowosciach kaka. Teren wedtug regionizacji
fizyczno-geograficznej (J.Kondracki) zlokalizowany jest na obszarze Pradoliny Podkarpackie;j,
wchodzacej w sktad Kotliny Sandomierskie;j.

Pod wzgledem geologicznym opisywany teren lezy w obrgbie Zapadliska
Przedkarpackiego, gdzie starsze podtoze budujg trzeciorzedowe-neogen osady miocenskie,
reprezentowane przez ity, mutowce 1 piaskowce. Strop osadow miocenskich, stanowigcych z
racji swego wyksztatcenia litologicznego nieprzepuszczalne dla woéd podziemnych podtoze,
wystepuje na glebokosciach kilkunastu metrow.
Osady czwartorzgdu charakteryzuja si¢ duzo wigkszym stopniem zréznicowania pod wieloma
wzgledami np. genezy, litologii, sktadu petrograficznego 1 mineralnego, grubosci frakcji itp.
Powstaly one w S$rodowisku lagdowym. Nad osadami miocenskimi ztozone s3 osady
czwartorzedowe (holocen-plejstocen) akumulacji rzecznej oraz osady akumulacji
wodnolodowcowej. Osady terasowe sg reprezentowane przez seri¢ madowa (gliny, pyty i ity) i
grunty organiczne (namuly org.) oraz grunty piaszczysto-zwirowe. Osady wodnolodowcowe
(p6inocno-wschodnia czg$¢ dokumentowanego terenu) reprezentowane s3 przez piaski
réznoziarniste, niekiedy z domieszkg zwiréw.

Zasadniczy poziom woéd gruntowych zwigzany jest z serig gruntéw sypkich, zalegajacych
bezposrednio na nieprzepuszczalnym podiozu ilastym. Zasilanie warstwy wodonosnej odbywa si¢

przez infiltracje opadow atmosferycznych w podioze gruntowe.



Zwierciadto wo6d ma tu  charakter swobodny 1 czesciowo moze by¢ napiety.
W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. poz. 463), oraz majac na uwadze niezbedne parametry geotechniczne potrzebne do
prowadzenia budowy WW. sieci, a takze warunki gruntowe
w rejonie projektowanej budowy (prosta, jednolita budowa), zaliczono jg do pierwszej kategorii

geotechniczne;j.
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