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3940 potozona w msc. Lgka, gm. Trzebownisko

Szczeqotlowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych dla
zabudowy rowu melioracyjnego

KODY CPV:
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CPV-45232411-6 - Roboty w zakresie rurociggow do przesylu wody sciekowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zabudowania rowu z rur
polipropylenowych spiralnie karbowanych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem zarurowania rowu z polipropylenu (PP), z rur
spiralnie karbowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknictej obudowy konstrukcyjnej,
stuzacy do przeplywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub
stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.3. Polipropylen — podstawowym surowcem do produkcji rur i ksztaltek sa granulaty
polipropylenu (PP-HM) o nazwach handlowych: BorECo BA212E i BorECo BA 204E
ftmY Borealis i Hostalen PP H2483 firmy Basell, charakteryzujace si¢ dobrg odpornoscia
na dzialanie roztworu soli i olejéw mineralnych, a takze duza wytrzymatos$cia

1.4.4. Przepust z rur polipropylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z
polietylenu PP, ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie
spiralnego karbu o wielko$ci i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.5. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwéch odcinkéw rur, przy montazu
przepustu.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania robét
2.1.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST oraz z aprobata techniczng IBDiM.

2.1.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zarurowania rowu sg:

— rury polipropylenowe PP spiralnie karbowane oraz elementy taczace rury, jak ztaczki,
kielichy z fabrycznie montowanymi uszczelkami

— prefabrykowane elementy betonowe — studnia betonowa, wylot betonowy

— material, stanowiagcy fundament pod rury i do zasypki rowu, zgodny z dokumentacja
projektowa, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospéika) odpowiadajaca
wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu 020 mm lub 0+31,5 mm,

— geowldknina



— ew. tawa betonowa pod rury lub jego cz¢$¢, zgodna z dokumentacja projektowa, np.
z betonu B 25,
— materiat do wykonania umocnienia skarp na wylocie, zgodny z dokumentacja
projektowa, np. z:
a) ptytjomb
b) betonowej kostki brukowe;j

2.1.3. Sktadowanie materialow

Rury polipropylenowe oraz elementy betonowe (studnia, wylot) nalezy
przechowywac tak, aby nie uleglty mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktérym skladuje si¢ rury, musi by¢ réwne, umozliwiajgce spoczywanie
rury na karbach na catej dlugosci rury. Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do wysokosci
max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleca si¢ uklada¢ warstwami prostopadtymi
wzgledem siebie. Ukladanie mozna wykonywa¢ z podpérkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpérek musi by¢ taki, aby nie
wystepowal zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowaé ich
uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac¢ 2 lat.

Sktadowanie innych materiatéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i OST
wymienionych w punkcie 2.1.2.

3.SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6ét Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien
wykazaé si¢ mozliwoS$cig korzystania ze sprzg¢tu dostosowanego do przyjetej metody robét,
jak np.:

— koparkg chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnoéci tyzki 0,4 m?,
— ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,
—  sprzetem transportowym,
— sprzetem do roztadunku rur, studni, wylotu jak lekkim sprzetem dzwigowym, wézkami
widlowymi (roztadunek moze tez by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbéw rur,
np. przez zbyt energiczne wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podtoze.

Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopuscic,
aby wigcej niz 1 m rury wystawalo poza obrys $rodka transportowego.

Geowlékning nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem,
naswietleniem, chemikaliami, ttuszczami i przedmiotami mogacymi je przebi¢ lub rozcigé.

Mieszanke betonowa mozna przewozi¢ mieszalnikami samochodowymi, z czasem
transportu nie dtuzszym niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C
130 min przy +30°C.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku braku wystarczajagcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopdw, np. pod fawe w korpusie rowu,

3. rozlozenie geowldkniny na dnie wykopu

4. posadowienie elementow betonowych-studni polagczeniowej i wylotu

5. wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego
(pospéiki), ew. z betonu pod przepustem lub jego cze¢scia,

6. uloZzenie rury na lawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia
kolejnych dwéch rur za pomoca polaczenia kielichowego uszczelnionego fabryczng
uszczelka,

7. wykonanie zasypki rowu,

8. umocnienie skarp przy wylocie przepustu,

9. roboty wykonczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej,
ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— ew. ustali¢ dane niezbgdne do szczegétowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych
wysoko$ciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,
— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,

5.3. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobér
sprzgtu i metody wykonania nalezy dostosowa¢ do rodzajow gruntu, objetosci robdt i
odlegtosci transportu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadno$cig co najmniej + 2 cm.

5.4. Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania rur bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt
podtoza powinien by¢ wyprofilowany stosownie do ksztaltu spodu rury.

Jesli grunt podtoza wymaga roztozenia nacisku, to rury powinny by¢ uktadane na
zaggszczone] warstwie podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacji projektowe;j,
z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieczyszczen.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwa o
grubo$ci rownej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie si¢
w niej zaglebic.

5.5. Ulozenie rur przepustu

Utozenia rur nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi
rowu. Polaczone rury uklada¢ na zageszczonej fawie wykonanej z za geszczonej podsypki
zwirowej. Przed utozeniem nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ polaczen migedzy rurami.

Rure po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposéb, aby nie zmienita swojego
polozenia w czasie zasypywania. Mozna dokonac tego podsypka wspierajaca.

Przycigcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykonaé przed montazem
przepustu lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.



5.6. Montaz studni i wylotu

Studni¢ oraz wylot posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,30m oraz
podstawie betonowej grubo$ci 0,15m. Po zmontowaniu elementéw wszystkie zewnetrzne
powierzchnie betonowe stykajace si¢ bezposrednio z gruntem nalezy izolowaé 1 x
Bitizolem "R" i 1 x Bitizolem "P",a od wewnatrz ewentualnie ubytki i spoiny kregéw
wyspoinowa¢ zaprawa wodoszczelng. Nie wolno izolowa¢ studni i wylotu od wewnatrz.
Zabezpieczenie antykorozyjne powinno odpowiada¢ normie PN- 92/B-10735 ,,Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne”.

5.7. Zasypka rowu

Zasypka rowu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gérna krawedZ rury
powinna by¢ wykonana mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasie
niejednorodno$ci D5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu,

— warstwami o gruboséci maksimum 20 cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia
> 0,95 w strefie bezposredniej przy rurze i > 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem rz¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego
wypychania lub przemieszczania poziomego,

— ze zwrdceniem uwagi, aby $rednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na
rurze, nie przekraczata wielkos$ci skoku karbu zewngtrznego rury.

Jesli grubo$¢ naziomu nad rura nie przekracza 1,0 m, to caly materiat zasypowy
powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym dla zasypki grubosci 30 cm.

Szczegblnie starannie nalezy wykona¢ podsypke w okolicach studni i wylotu.
Materiat na podsypke wspierajaca powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki
z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wylocie rowu
5.8.1. Rodzaje umocnien skarp

Umocnienie skarp przy wylocie z rowu powinno odpowiada¢ ustaleniom
dokumentacji projektowe;.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp mozna
wykonac¢ z:
— betonowej kostki brukowej,
—  brukowca,
—  plytjomb.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do
rob6t wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdéd czasowo usunigtych, np. parkandéw, ogrodzen nawierzchni,
chodnikéw, kraweznikéw itp.,

— niezb¢dne uzupelnienia zniszczonej w czasie robdt ro$linnosci, tj. zatrawienia,
krzewow, ew. drzew,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania

robét, okreslone w punkcie 2,

sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robo6t

Lp. Wyszczegdlnienie rob6t CZ@StOth\,NOSC Wartosci dopuszczalne
badan
1 | Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji
p . . 1 raz . .
robdt z dokumentacja projektowa projektowej
2 | Wykonanie wykopéw Biezaco Wg pktu 5
3 Wykgname fundamentu (fawy) pod Biezaco We pktu 5
rurociag
4 | Ulozenie rur na tawie Biezaco Wg pktu 5
5 |Zasypka Biezaco Wg pktu 5
6 | Umocnienie skarp przy wylocie Biezaco We pktu 5
7 | Wykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) kompletnego wykonania zarurowania rowu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

pkt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie wykopu,
roztozenie geowldkniny,
wykonanie tawy z podsypki zwirowe;j.




9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego zarurowania rowu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materialéw i sprzetu,
wykonanie zabudowy rowu z wykopem, tawa, utozeniem rur, zasypka, umocnieniem
skarp wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji techniczne;j,
przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzgtu.

9.2. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

10.

Cena wykonania rob6t okre$lonych niniejsza OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka



