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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji w zwigzku realizacja
zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa pomieszczen piwnicy w budynku Domu Pomocy
Spotecznej w Podobowicach na dziatce nr 140/7”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce montaz

instalacji wentylacji zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét.

1.3.1. Montaz instalacji wentylacji i kanatdéw wentylacyjnych.

1.3.2. Montaz urzadzen wentylacyjnych tj. central wentylacyjnych i wentylatorow.
1.3.3. Montaz izolacji przewoddw wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotdw i elementdw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

1.4.2. Wentylacja pomieszczen

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

1.4.3. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzehn mechanicznych wprowadzajacych powietrze w
ruch.

1.4.4. Rozdziat w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw w
celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia,
czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

1.4.5. Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni

lub z tej przestrzeni na ogot z zastosowaniem przewoddw.

1.4.6. Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.

1.4.7. Wentylator

Urzadzenie stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.



1.4.8. Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych.

1.4.9. Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

1.4.10. Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

1.4.11. Filtr powietrza

Zespoty oczyszczajgce powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

1.4.12. Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

1.4.13. Chtodnica powietrza

Proponowany wymiennik ciepta do schtadzania powietrza.

1.4.14. Przewdd wentylacyjny

Element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego lub kotowego stanowigcy obudowe
przestrzeni przez kidrg przeptywa powietrze.

1.4.15. Przepustnica

Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

1.4.16. Centrala wentylacyjna

Urzadzenia sktadajgce sie z filtra, nagrzewnicy, wentylatora i ttumika we wspdlnej obudowie i
przeznaczone do nawiewu powietrza zewnetrznego do pomieszczen.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wentylaciji.

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wentylacji :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r, w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r, w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji



technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r, Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych , zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r, o
wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych , z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2.0.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji winny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg. Normg lub
aprobatg techniczna, bgdz uznano za , regionalny wyréb budowlany".

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materialty muszg by¢é dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania. Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2.Zastosowane materiaty




2.2.1 Przewody, ksztaltki i urzadzenia wentylacji mechanicznej.

Rury zwijane wykonane sg z blach gr. 0,5 mm ocynkowanych o $rednicy 80-400 mm. W
Srednicach od 250 mm rury wyposazone sg w zewnetrzne wzmacniajgce przettoczenie. Rury
cynkowane ogniowo w klasie Z 200-275, dwustronna powtoka ocynku o gestosci 200-275
g/m3, wykonane wg PN-B03434.

taczenie rur, redukcje, tréjniki nalezy wykonaé przy zastosowaniu odpowiednich tgcznikow.

Wyrzutnia $cienna - z zamontowang z tytlu drobng stalowg siateczkg, wykonana jako odlew
aluminiowy.

Anemostat sufitowy okragty - z przepustnicg wykonany z aluminium, malowany proszkowo na
kolor biaty, czoto nawiewnika ptaskie.

Automatyka wentylacji - wykonanie indywidualne.

Do wentylacji mechanicznej wyciggowej zastosowano wentylator osiowy do montazu $ciennego.
Obudowa wyttaczana z blachy stalowej, pokryta czarng farbg epoksydowa. Wirnik z
polipropylenu wzmacnianego wiéknem szklanym, piasta aluminiowa.

Wentylator wyposazony w silnik elektryczny asynchroniczny, jednofazowy 220-240V, 50Hz z
kondensatorem. Silniki wykonane zgodnie ze standardem IEC 60072 i IE 60034, posiadajg znak
CE. Klasa izolacji F, stopien ochrony IP55, przystosowane do regulacji napieciowej lub
przetwornicg czestotliwosci, z niezaleznym chtodzeniem, z czujnikami (bimetalowymi lub
pozystorowymi).

Wydajnos¢ wentylatora 4500 m3/h.

Dostarczone na budowe kanaty wentylacyjne powinny byé czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Montaz przewody i potgczenia nalezy wykonac bardzo starannie - przed przystgpieniem do robot
nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonania instalacji w przyjetym systemie.

2.2.2 Zawieszenia ciggéw wentylacyjnych

Zastosowaé podwieszenia kanatdw wentylacyjnych z profili ocynkowanych mocowanych do
konstrukcji stropu na pretach gwintowanych d=8 mm oraz d=10 mm. Nosnos¢ stosowanych
kotw lub kotkdw rozporowych powinna by¢ 3-krotnie wigksza niz zatozone do przeniesienia
obcigzenie elementami wentylaciji,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Przewody

Kanaty wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i



kubaturze przestrzeni zatadunkowej. Ksztattki nalezy przewozi¢ z odpowiednim ich
zabezpieczeniem. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy

unika¢ ich zanieczyszczenia i odksztatcenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Opis instalacji

Do wentylacji mechanicznej hali sportowej dobrano centrale wentylacyjng wywiewng

Centrala zlokalizowane sg na wewnatrz budynku przy $cianie szczytowej na konstrukciji.

5.2. Kanaty wentylacyjne

- Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna bedzie wykonana zgodnie z Wymaganiami

Technicznymi COBRTI INSTAL ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania” oraz

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe” — rozdziat 11.

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do

wyeliminowania) np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru.

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,

papiery i inne elementy). Kanatéw znieksztatconych lub w inny spos6b uszkodzonych nie

wolno uzywac.

- Kolejno$¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

- W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢é osiowego ruchu
przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy

wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

5.3. Wymagania montazowe i eksploatacyjne

Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowe;.

Kanaty wentylacyjne z centralg wentylacyjng, wentylatorami tgczy¢ z zastosowaniem kroécéw
elastycznych (brezent).

Zastosowac¢ wktadki gumowe do profili HILTI dla sttumienia wibracji. Potgczenia kotnierzowe
kanatéw wentylacyjnych uszczelni¢ uszczelkg gumowg na catej diugosci.



Dodatkowym elementem wygtuszajgcym prace instalacji jest zastosowany system kanatow

Wymagania ochrony przed korozjg.

Elementy instalacji wentylacji narazone na dziatanie korozji nalezy:

- oczysci¢ odrdzewiaczem, pomalowac jeden raz farbg podktadowg antykorozyjng i dwa razy

emalig nawierzchniowa.

Wymagania sanitarno-higieniczne.

Projektowana wentylacja nie powoduje przekroczenia w pomieszczeniach wentylowanych

dopuszczalnego poziomu hatasu — powyzej 45 dB.

Wymagania w zakresie rozruchu i odbioru;

Instalacje przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ badaniom i probom wg warunkéw
technicznych wykonania i odbioru,

W razie potrzeby wykona¢ regulacje ciagow wywiewnych przez ustawienie przepustnic przed
anemostatami. Uktad w wiekszej czesci zostat zaprojektowany jako zrownowazony.

Przed przystgpieniem do rozruchu instalacji nalezy:

sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczegoinych urzgdzen,

sprawdzi¢ potgczenia elekiryczne w instalacjach sity i sterowania,

wykonac¢ proby szczelnosci instalacji,

wykonac izolacje akustyczng i termiczng przewodow instalaciji,

wykona¢ podwieszenia i maskowanie kanatow,

Prébny ruch powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rozruchu sprawdzi¢
dziatanie wszystkich urzadzen i elementow instalacji, a w szczegdlnosci:

sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie uktadow sterowania i automatycznej regulacji,

wykonac sprawdzajgce pomiary ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego,

zanotowac opory przeptywu powietrza przez filtry,

wykonac¢ i zanotowac pomiary cisnienia statycznego w charakterystycznych punktach instalaciji,

sprawdzi¢ poziom hatasu w pomieszczeniu.

5.4. Wymagania eksploatacyjne;

Praca instalacji odbywa sie w petni automatycznie. Rola obstugi sprowadza sie do jej
uruchomienia, wytaczenia, kontroli pracy, przegladéw biezacych i konserwacji.

Przewiduje sie, ze instalacja wentylacji pracuje bez przerwy z obnizeniem wydajnosci w okresie
nie uzytkowania pomieszczen, ewentualne wytgczenia instalacji spowodowane beda
koniecznoscig czyszczenia lub wymiany filtréw lub awarig uktadu.

Do samodzielnej obstugi instalacji winien by¢ dopuszczony pracownik znajgcy zasady budowy i
dziatania instalacji oraz przepisy ruchu i bezpieczenstwa pracy.

Do roli obstugi nalezy rowniez stata kontrola wzrostu oporéw przeptywu przez filtr. Czestotliwosé
czyszczenia lub wymiany uktadow filtracyjnych ustalona zostanie po dtuzszym okresie pracy
instalaciji.



Konserwacje i remonty urzgdzen nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z instrukcjg ich producentow.
Instrukcja taka jest kazdorazowo dostarczana wraz z urzgdzeniami.

Wskazane jest, aby konserwacje wykonywat przeszkolony i upowazniony zesp6t serwisowy, a w
trakcie montazu nadzorowanego przez firme dostarczajacg urzadzenia, nalezy przeprowadzic¢
szkolenie pracownikow, ktérzy przejma bezposredni nadzér i obstuge instalacji w trakcie
eksploatacji.

Osoby zatrudnione przy obstudze, dozorze, konserwacji i remoncie urzgdzen zobowigzane sg do
przestrzegania ogélnych przepiséw i zalecen BHP i p.poz. opracowanych w oparciu o zbior
przepisow prawnych. Obstuga urzadzen odbywac sie moze tylko przez osoby przeszkolone.

5.5. Wytyczne branzowe

Budowlano — konstrukcyjne.

- zaprojektowac i wykonac konstrukcje metalowg posadowienia centrali wentylacyjnej

- dla potrzeb wentylacji wykonaé otwory w stropie i $cianach zgodnie z przebiegiem kanatéw
wentylacyjnych,

- wykona¢ obudowy kanatéw wentylacyjnych pod stropem budynku,

- zapewnic¢ fatwy dostep do centrali wentylacyjnej w celu eksploatacji oraz zabezpieczyé¢ przed
dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Elektryczne.

- doprowadzi¢ energie elektryczng do centrali wentylacyjnej, wykonaé zabezpieczenie w gtéwne;j
rozdzielni elektrycznej,

- zamontowaé sterownik urzgdzen wentylacyjnych ,

- sprawdzi¢ zabezpieczenie silnikow termowytgcznikami,

- wykona¢ blokady silnikow na wypadek pozaru,

- wykonac zabezpieczenia instalacji elektrycznej wentylatorow przed nieprawidtowym dziataniem
instalacji elektrycznej budynku,

- zapewni¢ mozliwos¢ odciecia doptywu energii elektrycznej do urzgdzen wentylacyjnych
wytgcznikiem gtébwnym,

- wszystkie urzgdzenia elektryczne uziemicé.

Wszelkie prace zwigzane z instalacjg elektryczna, jak podtagczenie wentylatoréw wolno

wykonaé koncesjonowanej firmie elektryczne;.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zabudowaniem i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
zabudowaniem z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym musi by¢ poddana probie,
badaniu wydajnosci oraz regulaciji.

- Przez pomiar wydajnosci i regulacje stopnia zamkniecia przepustnic przed anemostatami
zapewni¢ rownomierny wydatek na kazdym anemostacie wentylacyjnym,

- Z pomiarow i regulacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej nalezy sporzgdzi¢ protokot.
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- Pierwsze uruchomienie i regulacja urzadzeh wentylacyjnych tylko w obecnosci dostawcy tych
urzadzen.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania oqdlne

Kontrola zwigzana z wykonaniem inst. wentylacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich
faz robét.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy roboét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze
robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewodow i rurociggow,
- armatury, wentylatoréw, agregatéw i central nawiewno — wywiewnych,

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewoddw i kanatdw.
7.0. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robé6t. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest : m? (metr kwadratowy ) dla kazdego typu i $rednicy kanatu.

Jednostkg obmiaru dla urzadzen - wentylatory, centrale wentylacyjne, agregaty, klimatyzatory —
jest szt. lub kpl.

Jednostkg obmiaru dla przewoddéw miedzianych — jest mb (metr biezacy).

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlano — Montazowych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5, wrzesien 2002
r.)

Przy odbiorze rob6t powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupetnieniami w trakcie wykonywania

robot,

- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy,



- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

- protokoty czesciowych odbiorow,

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob pomontazowych,
- protokoty pomiaréw i badan,

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatow.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykona¢ zakres rob6t wymienionych w pkt.1.3

niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci rob6t, w oparciu o
wyniki protokotéw i badan laboratoryjnych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016
z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 1321 z
pbézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r, - o0 dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z p6zn. zm).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz.U.Nr 72, poz. 7471321 z p6zn. zm).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powiewny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002 Nr 75, poz.
690 z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 w sprawie szczegoétowych warunkow
bezpiecznej pracy ze zrodtami promieniowania jonizujgcego. (Dz. U. nr 140 poz. 994 z pdzn.
zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

10.3. Normy

1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.

2. PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - podstawowe
wymagania i badania.




PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynkéw- Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymagania dotyczgce
wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 12220:2001

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymiary
kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogoinej

PN-EN Wentylacja budynkoéw - Procedury badan i metody
_ pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji
12599:2013-04 wentylacji i klimatyzaciji
PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenie i podpory
przewodow - Wymagania wytrzymatosciowe.
PN-B-02151- Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem
02:1987 pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne watosci

poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone objete projektem budowlanym a niewymienione w Specyfikacji

nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco obowigzujgce Normy i przepisy.

12




