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1. Opis ogodiny

1.1. Nazwa zamowienia

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dotyczy
zamowienia pod nazwg ,przebudowa pomieszczen piwnicy w budynku Domu Pomocy
Spotecznej w Podobowicach na dziatce nr 140/7, gmina Znin”.

Inwestycja realizowana bedzie na dzialce nr ew. 140/7, obreb 0023, jednostka
ewidencyjna 041906_5 Znin (W). Zamawiajgcym jest Dom Pomocy Spotecznej w
Podobowicach, Podobowice 49, 88-400 Znin.

Niniejsza specyfikacja wykonana zostata zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz.
2454).

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane zwigzane z przebudowg pomieszczen
piwnicy w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Podobowicach.

Celem inwestycji jest przebudowa pomieszczen w piwnicy budynku gtéwnego Domu
Pomocy Spotecznej, ktére obecnie stanowig korytarz, sale konferencyjna, magazyn
warzyw oraz dwie pracownie. Po przebudowie znajdowac¢ sie w nich beda
pomieszczenia socjalne dla pracownikéw przedmiotowej placowki, tj. stotébwka, szatnie
damska i meska oraz tazienki damska i meska

W zakres catego zamierzenia wchodzg prace budowlane zwigzane z demontazem
przyboréw sanitarnych, rozbiérkg scian dziatowych oraz czescig sciany zewnetrznej,
rozbidrkg posadzek, wykonaniem podktadu pod posadzki, wykonaniem instalacji
podposadzkowcyh, budowg $cian dziatowych, montazem stolarki drzwiowej,
przebudowsg instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i wentylacji, instalacji elektrycznej,
malowaniem, uzupetnieniem ewentualnych ubytkéw w tynku, potozeniem ptytek
ceramicznych oraz wyktadziny, montazem nowych przyboréw sanitarnych,
montazem kabin sanitarnych oraz regatéw szatniowych.

Zakres robét budowlanych obejmuje nastepujace prace w ramach dwéch grup robét
nalezgcych do Dzialu 45000000-7 Roboty budowlane wg Wspdlnego Stownika
Zamowien (stownik gtéwny CPV):

Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

. usuwanie warstwy malarskiej
. powtdrne malowanie

. pokrywanie podtog

. ktadzenie ptytek

. Instalowanie drzwi i okien

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

. roboty budowlane w zakresie doméw opieki
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1.3. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

1.3.1. Prace towarzyszace:

wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej tgcznie z
naniesieniem zmian do zasobéw mapowych

zlecenie nadzoru do wtascicieli sieci uzbrojenia terenu

- wykonanie badan powykonawczych:

- sprawnosci dziatania instalacji elektryczne;j

1.3.2. Prace tymczasowe:

wykonanie ogrodzenia i oznakowania terenu budowy na czas jej trwania
praca przy rusztowaniach, w tym ustawianie i demontaz, praca innych
elementéw umozliwiajgcych wykonanie zadania

organizacja placu budowy, sktadowania, ochrony wtasnego mienia, ochrony
mienia  sktadowanego/pozostajgcego na  dziatlce, ochrony mienia
Zamawiajgcego pozostajgcego w zakresie dziatan wykonawcy,

umieszczenie, wykonanie i utrzymywanie srodkéw bezpieczenstwa na terenie
budowy, w szczegdlnosci BHP i bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
utrzymywanie porzadku i czystosci na terenie budowy, a takze przywrécenie
terenu objetego budowg do stanu porzadku i czystosci, wraz z naprawieniem
ewentualnych szkdd, a jesli taka naprawa wymaga dziatan pozawykonawczych,
rowniez realizacji tych dziatan pozawykonawczych,

zapewnienie wtasciwej cyrkulacji ruchu sprzetu i pojazdéw na styku z drogg
publiczng, a takze tymczasowej zmiany organizacji ruchu, o ile taka zmiana
okaze sie niezbedna ze wzgledu na sposéb organizacji robét przez wykonawce,
zapewnienie organizacji i funkcjonowania biura budowy w sposob
umozliwiajacy sprawne komunikowanie sie Wykonawcy ze wszystkimi stronami
uczestniczgcymi w realizacji inwestycji, a takze skuteczne przesytanie na teren
budowy wiadomosci, co najmniej w postaci faksu oraz poczty elektronicznej

doprowadzenie terendw przylegajacych do stanu przed rozpoczeciem robét

1.4. Informacje o terenie budowy

Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi . W okresie od przekazania
placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robot Wykonawca
odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejgcych znakéw geodezyjnych i
istniejgcej infrastruktury na placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzszych
elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.4.1. Organizacja robo6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do rozpoznania terenu realizacji inwestycji.
Rozpoznanie to winno polegaé na wizji lokalnej w terenie oraz wykonaniu szeregu
czynno$ci analitycznych i rozpoznawczych.

Wizja lokalna w terenie powinna by¢ wykorzystana przez wykonawce do:

zbadania mozliwosci organizacji placu budowy i jego zabezpieczenia pod
katem zaréwno bezpieczenstwa ludzi pracujagcych na budowie, mienia, jak i
bezpieczehnstwa 0sob postronnych, uzytkownikéw okolicznych terenéw, ulicy
sgsiadujgcej, przylegtych dziatek, w tym dostepu do terendéw
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 zorientowania sie w uwarunkowaniach lokalnych, a wiec zaréwno w stanie sieci
lokalnej infrastruktury, w mozliwosciach wykorzystania potencjatu terenowego,
jak i w weryfikacji dziatan poprzedzajacych podijecie robét, a zwigzanych z
wyznaczeniem kosztéw realizacji Zadania

« zdiagnozowania ewentualnych przeszkdd terenowych takich jak przebieg
istniejgcych  sieci infrastruktury, elementy infrastruktury o obszarze
oddziatywania, koniecznos¢ zapewnienia obstugi komunikacyjnej obiektom
sgsiadujgcym

+ ustalenia parametréw realizacji w sposéb nieucigzliwy lub mozliwie jak najmniej
ucigzliwy dla otoczenia

Wykonawca organizuje zaréwno proces realizacji jak i zapewnia niezbedng kadre
przygotowujgcg realizacje zadania oraz jej koordynacje dla catego zadania
realizacyjnego.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t wykonawca jest zobowigzany do
opracowania:

* projektu organizacji robét

» szczegobtowego harmonogramu robét i finansowania

+ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnic
zaplanowany sposob realizacji robédt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdét zgodnie z specyfikacjami
technicznymi oraz harmonogramem rob6t.

Szczegétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé
uwarunkowania wynikajagce z ustalen zawartych w umowie, mozliwosci
przerobowych wykonawcy, kolejnos¢ wykonania robét oraz sposobéw realizacji
robét w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przygotuje program zapewnienia jakosci, ktory bedzie zawierat:

+ system kontroli i sterowania jakos$cig robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

+ sposoOb gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
do magazynowania i zatadunku materiatéw.

* sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatbw i urzgdzehn przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie

* sposOb pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow

» wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot
* sposOb  postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sdéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
zabezpieczy interes stron trzecich. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za
ewentualne naruszenia wynikte z niewtasciwej realizacji Zadania w fazie roboét
budowlanych.
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Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, w tym elementy uzbrojenia,
kable, orurowanie, kanaty, urzadzenia melioracyjne, znaki geodezyjne,
urzgdzenia Wykonawca ma obowigzek, w szczegoInosci takze poprzez realizacje
prac przygotowawczych, oznaczy¢ na zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Ponadto Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego powiadomienia inspektora
nadzoru, Zamawiajgcego oraz witasciciela instalacji i urzadzen, jezeli nastagpi ich
uszkodzenie w trakcie realizacji robét budowlanych. Zwraca sie uwage na fakt, ze
wykonawca podejmujgc sie realizacji Zadania przejmuje odpowiedzialnos¢ za
ewentualne szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych
spowodowane w trakcie realizacji catoksztattu robét wykonawcy, pokazanych na
zaktualizowanym planie zagospodarowania terenu w ramach prac
przygotowawczych (odpowiedzialno$¢ dotyczy okresu od przejecia placu budowy
od Zamawiajgcego do czasu wykonania Zadania w spos6b catosciowy).

Ponadto sposéb realizacji robét budowlanych wraz ze wszystkimi robotami i
pracami towarzyszgcymi nie moze powodowac uszkodzen lub zniszczen mienia
na dziatkach sgsiednich, z zastrzezeniem mozliwosci realizacji procedur i prac
wymaganych w zwigzku z wykonywaniem przytagczenia do sieci infrastruktury
podziemnej, a takze infrastruktury drogowej. W szczegolnosci wykonawca ma
obowigzek dopetnic, by realizacja zadania nie miata negatywnego wptywu na stan
techniczny badz stan uzytkowy urzgdzen, obiektow i elementéw
zagospodarowania terenu znajdujgcego sie na dziatkach sgsiednich i innych, niz
objete pracami budowlanymi.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany podejmowac niezbedne dziatania, aby zachowane
byty warunki realizacji inwestycji okreslone w przepisach i normatywach
dotyczgcych ochrony srodowiska, zaréwno na placu budowy jak i poza jej terenem
w odniesieniu do tych aktywnosci Wykonawcy, ktére poza teren budowy
wykraczajg. Wykonawca jest zobowigzany unikaé szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wykonawca podejmie wszelkie dziatania zmierzajgce do minimalizacji —w ramach
obowigzujgcych przepisbw — ucigzliwosci prowadzenia robét budowlanych dla
uzytkownikéw sgsiadujgcych terenéw, w szczegoélnosci pod katem parametrow
Srodowiskowych zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robo6t wykonczeniowych wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a)lokalizacje baz, warsztatbw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych,

b)$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
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- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany zaréwno do organizacji robét budowlanych, placu
budowy, jak i wszystkich czynnosci zaleznych w sposob, ktéry wykluczy prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, wzglednie nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢é na budowe i utrzymywanie w stanie sprawnosci wyposazenia
koniecznego dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze jest zobowigzany
zapewni¢ wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnianego na placu budowy. Podczas realizacji rob6t wykonawca
bedzie egzekwowat posiadanie przez personel wymaganych zabezpieczen,
zaréwno w zakresie odziezy, jak i innych zabezpieczen dla prac przewidywanych
np. na rusztowaniach.

Wykonawca wyznaczy kierownika budowy, ktéry zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego jest zobowigzany do zapewnienia sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), stosujac litere rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), z uwzglednieniem
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401), rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14
marca 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (tekst
jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1139) i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jedn.: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650), jak réwniez wytycznych do planu BIOZ
sporzadzonych przez jednostke projektowg. Na terenie budowy Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia
wykonywania robét budowlanych, maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych
na budowie w poszczegdlnych okresach oraz informacje o miejscu
przechowywania planu BIOZ.

Wykonawca jest zobowigzany do  zachowywania  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, co obejmuje catoksztatt jego dziatann na budowie.
Wykonawca bedzie stale i w sprawnosci utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W szczeg6lnosci wykonawca
jest zobowigzany do:

- organizacji placu budowy w sposob zapewniajgcy maksymalne bezpieczenstwo
zaréwno ludzi, jak i mienia, w tym w sposob zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sie
ognia

- sktadowaniu materiatdw budowlanych i urzadzen w sposdb nie narazajacy ich
na styczno$¢ ze zrodtem ognia, z wytgczeniem przypadkéw uzasadnionych
technologig montazu, lecz jedynie w miejscu do tego montazu przeznaczonym i
uwzglednionym w organizacji placu budowy oraz w planie BIOZ

- wykonaniu robét mogacych rodzi¢ potencjalne zagrozenie pozarowe w miejscu
do tego wyznaczonym, w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i mienia
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb wtasnego
zaplecza socjalnego zgodnie z przepisami ochrony przeciwpozarowej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, przepiséw sanitarno-epidemiologicznych i BHP. W
zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystosci w obrebie swojego
zaplecza. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i $mieci,
ktory bedzie regularnie oprézniat na swoj koszt.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Obowigzkiem wykonawcy jest utrzymywanie drég publicznych przylegtych do
placu budowy w czystosci i niezwloczne, natychmiast po wystgpieniu
zanieczyszczen, usuwanie takowych z nawierzchni drég i chodnikow ulicy
przylegtej, a w przypadku wystgpienia zanieczyszczen innych lokalizacji,
wynikajgcych z funkcjonowania budowy takze do niezwlocznego usuniecia
zanieczyszczen z tych miejsc.

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$
przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.7. Ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy wraz z
bezposrednim sasiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatbw przed
dostepem 0s6b trzecich w catym okresie trwania budowy az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca jest zobowigzany wygrodzi¢ teren
budowy o powierzchni koniecznej do wykonania przedmiotowego zadania oraz
zadbac¢ o odpowiednie jego zabezpieczenie oraz oznaczenie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt
zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie - jest czescig
wynagrodzenia wykonawcy.

Tablice informacyjng zamiesci¢ nalezy w miejscu widocznym od strony drogi
publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci umozliwiajgcej jej odczytanie.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Obowigzkiem wykonawcy jest utrzymywanie drég publicznych przylegtych do
placu budowy w czystosci i niezwtoczne, natychmiast po wystgpieniu
zanieczyszczen, usuwanie takowych z nawierzchni drég i chodnikéw ulicy
przylegtej, a w przypadku wystgpienia zanieczyszczen innych lokalizacji,
wynikajgcych z funkcjonowania budowy takze do niezwlocznego usuniecia
zanieczyszczen z tych miejsc.
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1.5. Nazwy i kody grup robét, klas roboét i kategorii robot.

Roboty budowlane objete przedmiotem zamowienia nalezg do nastepujgcych grup, klas i
kategorii robot:

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
Podkategoria: 45442100-8 Roboty malarskie
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442180-2 Powtérne malowanie
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

Kategoria: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
Podkategoria: 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45432100-5 Pokrywanie podtog

Kategoria: 45431000-7 Ktadzenie ptytek
Klasa: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

Kategoria: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
Podkategoria: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementow

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

Klasa: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

Kategoria: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektow
uzytecznosci publicznej

Podkategoria: 45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych opieki spoteczne;j
45215210-2 Roboty budowlane w zakresie doméw opieki
spotecznej
45215213-3 Roboty budowlane w zakresie doméw opieki

W ramach czesci z wymienionych kategorii przewiduje sie wykonanie robét opisanych w
ramach kazdej kategorii z wiekszym stopniem precyzji przy pomocy kolejnych
ostatnich trzech cyfr.

1.6. Podstawowe okreslenia, definicje poje¢ i okreslen

. aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiatu
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie
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. atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez uprawnione instytucje lub placowki badawcze
. bezpieczenstwo realizacji rob6t — warunki wykonawstwa rob6t budowlanych

zgodnych z przepisami bhp oraz wynikajgca z nich prawidtowa organizacja placu
budowy, sposobu  prowadzenia prac oraz niezbedne ubezpieczenia budowy

. budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
. certyfikat — znak bezpieczenstwa dla wyrobu lub materiatu wydany przez

uprawnione jednostki lub urzedy potwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi w  polskich normach, aprobatach technicznych oraz wifasciwych
przepisach

. dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu (projekt wykonawczy), operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu

. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

. obmiar — zwymiarowanie i obliczenie ilosci faktycznie wykonanych rob6t

. polska norma — dokument okreslajacy pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym w sposob jednoznaczny najistotniejsze cechy materiatow, wyrobow
technik i technologii budowlanych

. podtoze — warstwa stanowigca podbudowe pod wykonanie docelowej
nawierzchni (- pokrycia)

. protokét odbioru rob6t — dokument zawierajgcy opis ilosci i jakosci odbieranych
robot przez inwestora od wykonawcy, ktéry stanowi podstawe do zaptaty

. przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametréw uzytkowych i technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z
wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, dtugos¢, szerokosé badz liczba kondygnacii

. przedmiar — ilo$¢ robét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej lub
bezposrednich pomiaréw z natury (roboty remontowe) stanowigcych podstawe
opracowania kosztorysu

. przetargowa dokumentacja — dokumentacja projektowa wraz z szczegétowg
specyfikacjg techniczna okre$lajgca lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu (lub
robot) bedgcego przedmiotem przetargu

. roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

. roboty zabezpieczajgce — prace wykonane w celu zabezpieczenia juz
wykonanych robo6t

. roboty zanikowe — roboty, ktére ulegajg zakryciu w trakcie realizacji kolejnych
etapéw budowy

. remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych

polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym

. rusztowanie — konstrukcja drewniana lub metalowa umozliwiajaca prace na
wysokosciach
. terenie budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,
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. urzgdzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki

. wada techniczna — wynik btednego lub niezgodnego z technologig wykonania
robét uniemozliwiajgcy korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem

. wykonawca — wykonawca zadania wytoniony przez zamawiajgcego w toku
procedury zgodnej z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1843)

. zadanie — kompleksowa ustuga wykonania robo6t bedacych przedmiotem
zamoéwienia w zakresie okreslonym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz dokumentacji projektowe;j

. zamawiajgcy — Dom Pomocy Spotecznej w Podobowicach, Podobowice 49, 88-
400 Znin

. znak bezpieczenstwa — prawne oznakowanie wyrobéw i materiatow, ktore
uzyskaty certyfikat

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Pozyskanie materiatéw

Materiaty dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostang szczeg6towo
udokumentowane i przedtozone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zamowienia,
dostarczenia aprobat technicznych lub swiadectw badan laboratoryjnych.

Uzyte materiaty powinny spetnia¢ wszelkie wymagania okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi wymienionymi w dokumentacji technicznej.

Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrodta nie
bedzie oznaczy¢ akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestéw lub wykonania préb materiatow dla kazdej dostawy aby spetniaty wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrddta, wigczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosc¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

Kontrola materiatéw

Inspektor nadzoru bedzie kontrolowaé dostarczane na budowe materialy celem
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania prébek materiatow. Wyniki
prob beda stanowi¢ podstawe aprobaty jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy
w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byc¢
dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Wymagania dla zastosowanych materiatéw

Materiaty, ktére zostang uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze dokumentacjg
projektowg zostang niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostang sprawdzone
lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedg wykonane na wtasne ryzyko
wykonawcy, uznane jako wadliwe i niezaptacone.

Skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materiatéw, aby materiaty
przed wbudowaniem nie uleglty zanieczyszczeniom, stracity swa jakos¢ i wtasciwosé do
wbudowania i kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow nalezy zlokalizowa¢ na terenie budowy i w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niezbednego dla wykonania robot
objetych dokumentacjg techniczng. W zakresie ktory zapewni odpowiednig wydajnosc¢ i
jakos¢ wykonania robét objetych dokumentacja techniczng i nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetéw do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1 Podstawa wykonania robét

Roboty budowlane nalezy wykonywaé na podstawie nastepujgcych dokumentac;ji:
= projekt budowlany oraz techniczny

= Kkosztorys na roboty budowlane, przedmiar robét

= niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

= wytyczne producentow i dostawcéw

Prace nalezy wykonywac zgodnie z:
=  obowigzujgcymi przepisami prawa
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= sztukg budowlang
= poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" wyd.
ARKADY, Warszawa 1990

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej oraz $cisle wg wskazan producentéw i dostawcédw materiatow
budowlanych.

5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, kiérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:

= dokumentacje projektowa.

»  kosztorysy na roboty budowlane oraz przedmiary robét budowlanych

» specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.
5.3 Zgodnos¢ robot ze specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w dostarczonej dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub specyfikacji technicznej i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

5.4 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.5 Wyszczegolnione wymagania dotyczace wykonywania robét budowlanych

5.5.1 Wymagania dotyczace wykonania roboét przygotowawczych

Wymagania przy robotach przygotowawczych:
= wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi prawa budowlanego i BHP
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= wykonawca zasili teren budowy w energie elekiryczng zgodnie z uzgodnieniami z
odpowiednimi stuzbami inwestora

= wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposéb zabezpieczenia
terenu

Wymagania przy robotach rozbiérkowych:

= wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy pracownikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca wykonywania rob6t rozbiérkowych i demontazowych zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu prac rozbidrkowych i
ogélnobudowlanych

= niedopuszczalne jest aby wykonawca przeprowadzat samodzielnie utylizacje
materiatéw z rozbiérki (tacznie ze spaleniem)

= wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy
obiekcie materiatdw z rozbiérki oraz miejsce ich wywozu

Rozbidrka elementow:
= rozbi6rka scian dziatowych oraz czesci Sciany zewnetrznej
= rozbidrka posadzek

5.5.2 Wymagania dotyczace wykonania utwardzen

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty zwigzane z wykonywaniem nawierzchni z kostki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Dla nawierzchni utwardzonych przewidzie¢ stosowne spadki podtuzne i poprzeczne o
Sredniej wielkosci od 0,5% do 2% w celu odprowadzenia wody na teren biologicznie czynny.

Podktady oraz nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projekiowg oraz
wytycznymi producenta i dostawcy materiatow.

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej lub piaskowo — cementowej lub na chudym
betonie w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktadac tak, aby po zageszczeniu zajmowata potozenie ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety kraweznika.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowac wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc¢
zaraz oddany do uzytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnosc z

umowa. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji
inspektora nadzoru i zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace kostki

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki bedzie posiadanie przez
wykonawce aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na betonowg
kostke brukowg przewidziang do wbudowania na chodniki.
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W przypadku kostki betonowej struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam
i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklgsniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci <80 mm.
Do wykonania nawierzchni przed wejsciem do piwnicy zastosowana zostanie betonowa

kostka brukowa o grubosci 80 mm. Chodnik zostanie utozony z kostek opisanych w
dokumentacji projektowe;j.

Tolerancje wymiarowe wynoszg: -

na dtugosci +3 mm
- na szerokosci + 3 mm
- na grubosci + 5 mm

W przypadku kostki betonowej struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam
i ubytkow. Grubos¢ kostki 80 — 100 mm.

Wymagania dotyczace obrzezy i kraweznikow

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznikéw betonowych bedzie posiadanie
przez wykonawce aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na kraweznik
betonowy.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

5.5.3 Wymagania dotyczace wykonania scian murowych z bloczkéw betonu
komérkowego

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty zwigzane z wykonywaniem s$cian zewnetrznych
murowanych z bloczkéw jednowarstwowych.

Na kazdym etapie zycia wyrobu nalezy przestrzegac ustalen zawartych w obowigzujgcych
normach i przepisach budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej i aktualnego stanu wiedzy
technicznej. Wszystkie wyroby i narzedzia potrzebne do murowania bloczkéw nalezy
sprawdzaé¢ w materiatach producenta, w tym w katalogach i na stronie internetowe;j.

Palety z bloczkami nalezy przemieszczac, tadowac i roztadowywac¢ wozkiem widtowym lub
dzwigiem o odpowiedniej nosnosci / udzwigu, wyposazonych w widly roztadunkowe o
dtugosci wiekszej od szerokosci palety. Do transportu bloczkéw, zarédwno na paletach, jak i
luzem, nalezy dobrac¢ odpowiedni srodek transportu zaréwno pod wzgledem dopuszczalnej
tadownosci jak i wymiaréw powierzchni tadunkowej. Informacje na temat wymiaréw i masy
palet z bloczkami nalezy znalez¢ w materiatach producenta.

Do murowania nalezy uzywa¢ odpowiednich narzedzi: kielni do zaprawy cienkowarstwowej,
kielni tradycyjnej do naktadania zaprawy zwyktej (tradycyjnej), pacy / struga do szlifowania,
pity do ciecia, prowadnicy utatwiajgcej ciecie, mtotka z gumowym obuchem, poziomicy i
zmiotki. Do taczenia bloczkéw przewidziane sg zaprawy cienkowarstwowe. Zaprawe
wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi na opakowaniu.

Przy wykonywaniu muru z bloczkéw z betonu komdrkowego nalezy szczegdlnie
przestrzegac ponizszych zasad:

* murowanie zaczyna sie od naroznikéw

« pierwszg warstwe wykonuje sie na zaprawie cementowej wyréwnujac nierdwnosci
podtoza, a jesli jest taka koniecznos$c¢, nalezy zastosowacé odpowiednig hydroizolacje
poziomag
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« w przypadku zastosowania bloczkéw z powierzchniami czotowymi profilowanymi na
piora i wpust (P+W), w miejscach, gdzie potagczenie na piéra i wpusty wystepuje, nie ma
koniecznosci nanoszenia zaprawy w spoinie pionowej

* przy murowaniu z bloczkéw z piérami i wpustami (P+W), w niewypetniong zaprawag
spoing pionowag, bloczki nalezy wsuwac jeden w drugi od gory, a nie dosuwac poziomo

» bloczki dociete lub w narozach (w spoinach pionowych, w ktérych nie ma potgczenia na
piora i wpusty) nalezy tagczy¢ poprzez wypetnienie zaprawg spoiny pionowej

» otwordéw tworzgcych uchwyty montazowe (wneki chwytowe) bloczkow nie wypetnia sie
zaprawg murarska

* przy murowaniu z bloczkéw profilowanych na zamek (Z) oraz, gdy z obu stron wystepuja
tylko wpusty (W) spoiny pionowe nalezy wypetni¢ zaprawg (zaprawe nanosi sie wtedy
na powierzchnie, ktére beda sie stykac)

» przed murowaniem kolejnej warstwy nalezy zeszlifowaé¢ nieréwnosci gérnej powierzchni
wykonanego juz muru przy pomocy pacy lub struga szlifowania

* przed natozeniem zaprawy, zawsze nalezy oczysci¢ z pytu taczone powierzchnie

* po ustawieniu i ustabilizowaniu bloczka w murze (poprzez uderzenie mitotkiem z
gumowym obuchem), nie na lezy go przesuwac

» spoiny pionowe kolejnych warstw muru powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete o
minimum 0,4 wysokosci elementu murowego; w przypadku bloczkéw o wysokosci 240
mm, przesunigcie to wynosi min. 96 mm

» do ciecia bloczkow nalezy stosowac pite reczng i prowadnice katowa lub pite tasmowag

* podczas diuzszych przerw w pracach murarskich, wymurowang $ciane nalezy
zabezpieczy¢ przed zamoczeniem poprzez przykrywanie od géry folig

Dodatkowe wskazowki do murowania w warunkach podwyzszonych temperatur:

« nalezy chronic¢ przygotowana zaprawe przed wysokimi temperaturami
* nalezy zwilzy¢ powierzchnie murowanych bloczkéw wodg, ustawiajgc jg w miejscach
ostonietych od promieni stonecznych

* nalezy naktada¢ zaprawe na krotkich odcinkach

Dodatkowe wskazéwki do murowania w warunkach obnizonych temperatur:

* nalezy murowa¢ w temperaturze wyzszej od 0°C

* bloczki nie mogg by¢ przemarzniete, pokryte szronem lub $niegiem

* nalezy stosowaé zaprawe zimowa

+ w temperaturze nizszej niz +5°C do rozbrojenia zaprawy nalezy uzyc¢ cieptej wody

* nalezy chronic¢ przygotowana zaprawe przed chtodem

» zaleca sie stosowanie kurtyn chronigcych sciany przed chtodem

* nalezy monitorowaé warunki temperaturowe i pogodowe

» wtrakcie wigzania zaprawy przez pierwsze 8 godzin temperatura przy powierzchni muru
nie powinna spas¢ ponizej -5°C

* nalezy chroni¢ $wiezo wymurowang $ciane przed nadmiernym przemarznigciem,
zawilgoceniem i przesuszeniem, poprzez przykrywanie jej matami ocieplajgcymi

* przed przystgpieniem do dalszych prac nalezy sprawdzi¢ czy zaprawa w murze
prawidtowo zwigzata poprzez uderzenia w boczng powierzchnie muru miotkiem z
gumowym obuchem; w przypadku odspojenia bloczkéw, dane fragmentu muru nalezy
rozebrac

Podczas stosowania i uzytkowania bloczkow betonu komérkowego nalezy uzywaé srodkow
ochrony zbiorowej i indywidualnej (w tym chronigce przed upadkiem z wysokosci), zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. Podczas prac polegajacych na cieciu, przecinaniu,
wierceniu i pitowaniu wyrobow nalezy stosowac okulary i maski ochronne. Zanieczyszczone
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oczy przemy¢ duzg iloscig wody oraz zasiegng¢ porady lekarza. W trakcie sktadowania i
ekspozycji bloczki nie wydzielajg zadnych substancji mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
zdrowia ludzi i zwierzat. Odpady z bloczkéw mozna sktadowaé¢ w miejscu sktadowania
odpaddéw na budowie.

5.5.4 Wymagania dotyczace wykonania robét wyktadzinowych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokosc
wieksza niz potowa ptytki.

Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor
kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze
gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod
katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna byé natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie
podtoza.

Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdéw
konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci
zebbw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm
- 150 x 150 mm — 6 mm
- 200 x 200 mm — 6 mm
- 250 x 250 mm — 8 mm
- 300 x 300 mm — 10 mm
- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej
linii lub wybranego naroznika.

Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w

zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki
nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngc¢ i odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docidnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
sprzyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek
ukfadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia
ptytki. Mozna to osiggng¢ nakfadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie
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wktadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o
dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania
ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajagc zaprawe do
spoinowania

(zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie
wcisngc w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna ggbka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga byc¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem
do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywaé jedynie na podkfadzie, ktérego prawidtowosc
wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru
dotgczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na
bazie cementu, w trakcie rob6t i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna
by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrowa tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm na catej dtugosci faty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:
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-2mmna 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w

przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3mmna 1 mi5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w

przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwag kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wykfadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy
ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki
dystansowe,

h) zaleca sie, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

i) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna byé wykonczona cokotami o
wysokosci 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwéch
odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢é odgraniczone materiatem podanym w
projekcie,

K) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio
elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki.

Masa i wkiadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych
czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Preparat gruntujgcy

Preparat nalezy nanie$¢ réwnomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy
bardziej nasigkliwych podtozach) lub malowania, np. farbg silikonowg mozna przystgpi¢ po
catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6 godzinach.
Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach, w ktérych w uktadzie warstw (na gtebokosci
penetracji preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np.
styropian znajdujacy sie pod warstwg zbrojgcg w systemie ocieplen. W czasie pracy i po
jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego
zapachu. Nie

pozostawia¢ otwartych pojemnikéw.

5.5.5 Wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej i
zewnetrznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty zwigzane z montazem stolarki okiennej i drzwiowej
wewnetrznej i zewnetrznej.

Parametry stolarki w zakresie jej wifasciwosci i kolorystyki okreslono w projekcie
wykonawczym.

W zakres robét zwigzanych z montazem wchodzg nastepujace czynnosci:
* o0sadzenie drzwi wewnetrznych
* o0sadzenie drzwi zewnetrznych
» o0sadzenie okien
* 0sadzenie parapetow
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» osadzenie podokiennikéw zewnetrznych

Przed zamoéwieniem stolarki przedstawiciele jej producentéw powinni dokona¢ doktadnych
obmiaréw w naturze. Zestawienia stolarki nie zastepujg obmiaréw wykonanych na budowie,
a stuzg jedynie orientacyjnym szacunkom naktadow.

Okna i drzwi nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy stolarki nalezy
zabezpieczy¢ na czas transportu tak, aby nie ulegty uszkodzeniu. Sktadowanie stolarki
okiennej i drzwiowej na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczone
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Do wykonywania rob6t osadzania stolarki mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robo6t budowlanych. Wszystkie elementy muszg spetnia¢é warunki
techniczne okreslone przez normy oraz nie powinny zawiera¢ uszkodzen. Nalezy sprawdzi¢
wielkos¢ otwordw, prostopadiosé i réwnosé osciezy. Wszystkie roboty zwigzane z
osadzaniem okien i drzwi oraz zwigzane z wykonczeniem nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
sztuka budowlang oraz wytycznymi producenta stolarki.

Elementy, na ktére nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania roboét:

. osadzenie oscieznic — prawidtowos¢ mocowania kotew i
wypetnienie szczelin piankg montazowag

. jakosc¢ osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych
. szczelnosc¢ okien i drzwi

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej:

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w oscieznicach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem
trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwag. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie
i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze niz 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rbznice wymiardw po przekatnych nie powinny byé
wieksze od 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m i
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznica
materiatem izolacyjnym . Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatbw wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zamontowaniu nalezy
doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i
uszczelnieniu okien.

Osadzenie stolarki drzwiowej:

Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla rob6t murowych.
Oscieznice mocowaé za pomocag kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy
oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Przed trwatym zamocowaniem
nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po zamontowaniu nalezy je
zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Ocena jakosci obejmowac bedzie sprawdzenie zgodnosci wymiarow, jakosci materiatow,
prawidtowosci wykonania, dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania, zamontowania i uszczelnienia.

5.5.6 Wymagania dotyczace robot malarskich

Materiaty stosowane do wykonania robo6t malarskich powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE
co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
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podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng badz uznano za "regionalny wyrdb budowlany”, termin przydatnosci
do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatéw

Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

- 0 zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, zywicznych rozcienczalnych
woda.

- o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodg o mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania
woda ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, srodki do odttuszczania, mycia i usuwania
zanieczyszczen podtoze, - srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, kity i masy szpachlowe do
naprawy podtoza. Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda
pitna.

SPRZET | NARZEDZIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”

Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t malarskich. Do wykonywania rob6t malarskich
nalezy stosowac:

szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe
lub z tworzyw sztucznych, pedzle i walki, mieszadta napedzane wiertarkg elekiryczng oraz
pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania

TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”
Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatow do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen
i srodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy
pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-B9/G41400 ,Wyroby
lakierowe. Pakowanie, ilosciach i transport".
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WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi€é po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod matowanie
i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

— utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po wykonaniu tzw. biatego montazu, utozeniu posadzek

(z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew

przysciennych i cokotow, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyroboéw i robét
budowlanych

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony
sposéb wykonania robét, organizacje pracy i mozliwosci techniczne - sprzetowe do
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t i stosowanych materiatow.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie
pisemnej przekazywat informacje dotyczgce kontroli jakosci materiatow, co do ktdrych
kontrola bedzie niezbedna. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i
prowadzenia badan niezaleznie od wykonawcy

BADANIA WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji
technicznej, stosowane bedag wytyczne krajowe.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a
ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona zostanie wszelka potrzebna do
tego pomoc.

Inspektora nadzoru moze pobieraé¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych Ilub
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dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH - RODZAJE

= odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu

= odbidér przewodow kominowych i instalacji technicznych

= odbidr robét czesciowy

= odbiér koncowy ( ostateczny )

»  odbidr po uptywie okresu rekojmi = odbidr po okresie gwarancji

ZASADY ODBIORU KONCOWEGO

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego zostanie
potwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru

DOKUMENTY UZYTE DO ODBIORU KONCOWEGO

= protokoty rob6t ulegajgcych zakryciu

=  protokoty odbioréw czesciowych

= odbidr szczelnosci przewodow

= odbiér instalacji technicznych pomiary instalacji elektryczne;j

= dziennik budowy

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na wbudowane materiaty

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodne z dokumentacjg
projektowg

Wszystkie roboty poprawkowe bedg wykonane zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej
Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ksigzka obmiaréw stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu robot
realizowanych przez Wykonawce. Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym
rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe
obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

W  przypadku umowy ryczattowej ksigzka obmiaréw bedzie stanowi¢ podstawe
szacunkowego okreslenia wykonanych rob6t dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowe;.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzieh jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, a ich ilosé
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w
sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢é zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
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realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem roboét, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Rodzaje odbiorow robdt

= Odbidr rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu

= Odbior przewoddw kominowych i instalacji technicznych
= Odbiodr robot czesciowy

=  Odbioér koncowy ( ostateczny )

=  Odbior po uptywie okresu rekojmi

= QOdbiodr po okresie gwarancji

Zasady odbioru korcowego

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego zostanie
potwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
wykonawcy i inspektora nadzoru

Dokumenty uzyte do odbioru kohcowego

*  Protokoty rob6t ulegajacych zakryciu

*  Protokoty odbiorow czesciowych

= Odbidér przewoddéw kominowych

= QOdbioér szczelnosci przewoddéw

= Odbiér instalacji technicznych pomiary instalacji elekirycznej, odgromowej,
teletechnicznych

= Dziennik budowy

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na wbudowane materiaty

=  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodne z dokumentacjg
techniczng

Wszystkie roboty poprawkowe bedg wykonane zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej
zamawiajgcego.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Podstawa pfatnosci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie
dokumenty stanowigce potwierdzenie wykonania okreslonego zakresu robét, naleznosci z
tego tytutu i podstawy do wyptaty.

10. Dokumenty odniesienia
USTAWY
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>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1186)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.
2019 poz. 1843)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. 2019
poz. 266)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1945)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 2081)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U.
2019 poz. 725)

ROZPORZADZENIA

>

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w prawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w prawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 poz. 1935)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn.: Dz.U. nr 2018 poz.
963)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U.
2019 poz. 1065)

NORMY

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Kwalifikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu. BN-83/8836-02 Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN40-5:2004 Stupy o$wietleniowe
PN-EN 60598-1:2005 Oprawy os$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw.
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PN-IEC 611024-1-1 Ochrona odgromowa obiekidow budowlanych. Zasady ogéine.
Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 |Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtagczenie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspoine.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Obcigzalnosc
prgdem dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-527:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia
do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

EN 1990 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji

EN 1991 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje

EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu

EN 1993 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

EN 1994 Eurokod 4 Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
EN 1995 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych

EN 1996 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych

EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne
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EN 1998 Eurokod 8 Projektowanie konstrukcji ze wzgledu na odpornosé na trzesienie
ziemi

EN 1999 Eurokod 9 Projektowanie konstrukcji aluminiowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki
Budowlane;j
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