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1.0. W S T Ę P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji 

centralnego ogrzewania w związku realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 

pomieszczeń piwnicy w budynku Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach na działce nr 

140/7”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych w ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

montaż instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania oraz ich uzbrojenia i armatury, a 

także niezbędne dla właściwego wykonania instalacji roboty tymczasowe oraz prace 

towarzyszące. 

1.3.1. Montaż instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano wykorzystując technologię, 

przewody i urządzenia firmy TECE lub równoważne. 

1.3.2. Montaż zaworów równoważących i regulacyjnych.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Projektuje się przewody instalacji C.O. w posadzkach i podejścia pod grzejniki wodne. 

Budynek ogrzewany będzie na istniejących zasadach. Instalacje oraz podejścia do 

grzejników zaprojektowano wykorzystując technologię, przewody i urządzenia firmy TECE 

lub równoważne. Ogrzewanie zaprojektowane w tym systemie powinien wykonywać zakład 

posiadający licencję firmy TECE lub równoważne. Niezbędna jest znajomość technologii 

układania przewodów w tym systemie, stosowania odpowiednich dylatacji między płytami 

grzewczymi oraz znajomości zasad równoważenia hydraulicznego instalacji. W/w podejścia 

zaprojektowano z wielowarstwowych rur polietylenowych, z wkładką aluminiową i pełną 

osłoną antydyfuzyjną, typu PE-Xc/AL/PE układanych pod posadzką w warstwie styropianu w 

rurkach osłonowych typu Peszel lub równoważne.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 

dokumentacją projektową i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5. Dokumentacja robót montażowych instalacji c.o.  

Dokumentację robót montażowych instalacji c.o. : 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462), dla przedmiotu zamówienia dla 

którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 



specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 

przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 

2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami ), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r, o 

wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881 ), 

-  protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających , z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3, pkt 14 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami ). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji 

konkretnego zadania. 

2.0.MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do montażu instalacji c.o. i kotłowni winny mieć : 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska 

za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską , lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską. Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „ regionalny wyrób budowlany ". 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 



zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 

Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

2.2. Zastosowane materiały 

2.2.1.Rurociągi 

W kotłowni należy stosować rurociągi: 

1) w obiegach wody grzejnej należy stosować wielowarstwowe rury polietylenowe, z wkładką 

aluminiową i pełną osłoną antydyfuzyjną, typu PE-Xc/AL/PE układanych pod posadzką w 

warstwie styropianu w rurkach osłonowych typu Peszel lub równoważne. 

2.2.3.Armatura i urządzenia. 

Dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania projektuje się podejścia grzejniki płytowe 

stalowe, wyposażone we wkładkę zaworową umożliwiającą regulację instalacji. Podejścia 

pod grzejniki jako zawory proste, lub kątowe w ścianie, lub z posadzki. Umiejscowienie 

zaworów i przyszłościowa wielkość elementu grzejnego jest podana w części graficznej 

opracowania. 

2.2.Składowanie materiałów 

Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego, pierwszą 

warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

Każdą następną warstwę, układać na przekładkach drewnianych. Wykonawca jest 

zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów. 

2.3.Armatura i urządzenia 

Armaturę, kształtowniki i inne urządzenia należy składować w zamkniętym magazynie 

zabezpieczonym przed dostępem osób obcych. Kotły sprowadzić na teren budowy przed 

wbudowaniem z wprowadzeniem na miejsce docelowego montażu. 

3.0.SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu  i narzędzi do : 

- cięcia, 



- montażu kształtek i innych, 

- spawania, 

- wykonania próby hydraulicznej. 

4.0. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach 

Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem. 

4.2.Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 

wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu. 

4.3.Transport armatury  

Kształtki, armaturę, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu. 

4.4.Transport urządzeń 

Montaż urządzeń powinien być wykonany zgodnie z zasadami określonymi przez 

producenta. 

5.0.WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano – 

konstrukcyjne obiektu. mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają 

założeniom projektowym. 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji 

robót uwzględniający wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji c.o. należy: 

- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów, 

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów c.o. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń kotłowni należy wyznaczyć miejsce ustawienia 

kotłów i rozdzielaczy oraz zadbać o zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób 

trzecich. 

5.3. Prowadzenie rur 

Przewody tworzywowe instalacji centralnego ogrzewania, prowadzone są w posadzce w 

odległości minimalnej około 0,5 do 0,7 m od ścian zewnętrznych do poszczególnych 

pionów głównych. 



5.4. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

Materiały i urządzenia stosowane w kotłowni i mające kontakt z ciepłą wodą użytkową 

powinny posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do 

kontaktu z wodą pitną. 

Zabezpieczenie, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa, przed przekroczeniem 

dopuszczalnego ciśnienia powinno być realizowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440. Nastawa zaworów 

bezpieczeństwa w kotłowni powinna być o 10% wyższa od ciśnienia roboczego 

przewidzianego dokumentacją techniczną w danym punkcie usytuowania. 

5.5. Montaż urządzeń 

Montaż urządzeń ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urządzeń oraz 

dokumentacją techniczną. 

Wodę do napełniania zładu instalacji c.o. oraz jego uzupełniania należy przygotować przez 

zastosowanie stacji uzdatniania wody dla kotłowni 

5.6. Próby  końcowe 

Po zakończeniu robót montażowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem rurociągów  należy 

poddać próbie ciśnienia na zimno i na gorąco oraz całą instalacje wyregulować. 

Próba ciśnienia powinna być przeprowadzona przez 1,5 – krotnej wartości ciśnienia 

roboczego.  

Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej instalację technologiczną poddać 

badaniom w ruchu przez okres 72 godzin przy temperaturze i ciśnieniu roboczym. 

 6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola , pomiar i badania w czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez 

Inspektora. 

W szczególności kontrola powinna obejmować : 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, armatury i 

urządzeń, 

- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów, 

- badanie szczelności instalacji. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac  wykonanych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych 

robót w terminie obmiaru. Jednostki obmiaru są następujące :  

7.1. Długość rurociągów : 

- należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do rozdzielacza (od strony 

instalacji),  



- oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności 

od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz 

armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury 

kołnierzowej. 

- podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie 

od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów 

podejść. 

- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów, 

- długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

7.2. Elementy i urządzenia instalacji  jak zawory, grzejniki, rozdzielacze liczy się w 

sztukach lub kompletach. 

7.3. Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem 

podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

- protokoły przeprowadzonych badań szczelności całych przewodów, 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów. 

W szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

- wielkość spadków przewodów, 

- odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

- prawidłowość ustawienia armatury, 

- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

- prawidłowość zainstalowania grzejników i urządzeń, 

- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Przy odbiorze robót izolacyjnych należy sprawdzić: 

- wykonanie płaszcza ochronnego, 

- grubość wykonanej izolacji, 

- zaciśnięcie montażowej izolacji, 



Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 

do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 

odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 

pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 

zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót montażowy instalacji c.o. może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę 

rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie : 

- określonych w dokumentach umownych ofercie cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub, 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

instalacji uwzględniają : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót 

- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

- wykonanie  robót pomocniczych,  

- montaż rurociągów,  armatury i urządzeń, 

- wykonanie prób  ciśnieniowych 

- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 

1321 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r, - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z późn. 

zm). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn 

zm.). 



- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 7471321 z późn. zm). 

10.2 Normy 

- PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

- PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

- PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

- PN-B-0241:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

10.3 Inne dokumenty 

- Instrukcje i DTR wydane przez producentów urządzeń 

 
Uwaga: Wszystkie roboty określone objęte projektem budowlanym a niewymienione  w 
Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i przepisy.  
 


