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FORMULARZ CENOWY - ZADANIE NR 1
PROBOWKI SYSTEMU ZAMKNIETEGO DO POBIERANIA KRWI WRAZ Z DZIERZAWA SEPARATORA OSOCZA

Zatacznik nr 2/1 do SWZ

TABELA 1 - Dostawa probowek systemu zamknietego do pobierania krwi na okres 30 miesiecy

Cena jedn Stawka Wymagan Kod / numer
Lp Przedmiot zamoéwienia J.m. llos¢ netjto " | Warto$¢ netto pod. Wartos¢ brutto ailosé Producent (1) katalogowy
VAT opakowan (jezeli dotyczy)
1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6+vat 9 10 11
1 Probdwki z wersenianem dwupotasowym 2 ml 150.000 0,34 zt 51 000,00 zt 8% 55 080,00 zt 1500 Becton Dickinson 368841
Probéwki d ki i i zel
2 Sggaﬁ‘j’}’a;yn‘: 2052‘:1:' 'wania surowicy z zelem 150000 | 043z | 64500002t | 8% 69 660,00 2t 1500 | Becton Dickinson 367957
3 Probowki do koagulologii 1,8 ml 0,109 M 75.000 0,62 zt 46 500,00 zt 8% 50 220,00 zt 750 Becton Dickinson 363047
4 Probdéwki z heparyng litowg o poj. 2,0 ml 3.000 0,47 zt 1410,00 zt 8% 1522,80 zt 30 Becton Dickinson 368494
5 rpg‘z’sk’z‘;‘:’zlzrfav‘;‘i;i‘?gt'gngﬂldwupOtasowym 'z 11.000 0,43 zt 4 730,00 2t 8% 5 108,40 2t 110 Becton Dickinson 367941
6 Probdéwki K2EDTA z rozszerzong etykietg 4ml 10.000 0,38 zt 3 800,00 zt 8% 4 104,00 zt 100 Becton Dickinson 366164
7 Probowki z krzemionka z rozszerzong etykieta 6 ot 2.000 0,45 zt 900,00 zt 8% 972,00 zt 20 Becton Dickinson 368817
8 Probdéwki 11 ml czyste 4.500 0,53 zt 2 385,00 zt 8% 2 575,80 zt 45 Becton Dickinson 364915
pozyskiwania osocza heparynowego b 15.000 1,27 zt 19 050,00 zt 8% 20 574,00 zt 150 Becton Dickinson 365081
10 | Adaptery Luer 30.000 0,40 zt 12 000,00 zt 8% 12 960,00 zt 30 Becton Dickinson 367300
11 Uchwyty jednorazowe 18.000 0,13 zt 2 340,00 zt 8% 2 527,20 zt 18 Becton Dickinson 364815
,'g*VbSVSt?mOW‘? z °kie“';ie’r;(;’V‘?”a'izacyj nym |a 19.500 1,447t | 28080002t | 8% 30 326,40 2t 390 | Becton Dickinson 368836
12 | _za ezpieczeniem prze. zaktuciem _\b_
Z'”;egrtm"’a”e z nasad igly oraz zespolone z ) 130.500 1,44zt | 18792000zt | 8% 202 953,60 zt 2610 Becton Dickinson 368835
uchwytem
a) 6.000 0,37 zt 2 220,00 zt 8% 2 397,60 zt 60 Becton Dickinson 360211
13 | lIgly systemowe b) 6.000 0,37 zt 2 220,00 zt 8% 2 397,60 zt 60 Becton Dickinson 360213
c) 6.000 0,37 zt 2 220,00 zt 8% 2 397,60 zt 60 Becton Dickinson 360215
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14 | Karta do badan OB

20.000

0,90 zt 18 000,00 zt 8% 19 440,00 zt 20 Alcor Scientific 112-01000
15 | Ptyn ptuczaco-myjacy 1 litr 20 180,00 zt 3 600,00 zt 8% 3 888,00 zt 20 Diagon h20215
480 935,00
Razem poz. 1 do 15: 2t ! X 519 409,80 zt X X

(1) oferta zostanie odrzucona w przypadku nie wypetnienia kolumny.

Pozycja 9: Zamawiajacy wymaga separatora osocza (wiréwki) zapewniajacego petne oddzielenie osocza od erytrocytéw oraz uzyskanie biologicznego materiatu

wysokiej jakosci w czasie do 7 minut.

Pozycje 1-11: materiat plastik.

TABELA NR 2 — Dzierzawa separatora osocza (wirdwki) na okres 30 miesiecy

do badan CITO

2021r.: 2021 r. (uzupetnic
rok produkcji)

Cena netto za Wartoéé netto Stawka Wartos¢ Eroducenat Y,
Przedmiot zamdwienia* 1 miesiac podatku brutto P Rok produkgji (3) Wartos$¢ wiréwki
.. za 30 m-cy model (2)
dzierzawy VAT za 30 m-cy
1 2 3=2x30 m-cy 4 5=3+VAT 6 7 8
Dzierzawa separatora osocza (wiréwki) MPW, M- uzywany, nie starszy niz
50,00 zt 1 500,00 zI 23% 1845,00zt | Diagnostic 14 500 zt brutto

Oferta zostanie odrzucona:
(2) W przypadku niewypetnienia kolumny

(3) W przypadku wpisania roku ponizej 2021r. lub w przypadku pozostawienia pustego miejsca.

Wydzierzawiajacy / Wykonawca przekaze protokolarnie Dzierzawcy / Zamawiajacemu i zainstaluje przedmiot dzierzawy w terminie do 30 dni od daty zawarcia

umowy.
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Wymagane parametry separatora osocza (wirowki):

Lp. Opis parametru (4) Opis parametru oferowanego (5)
A. Parametry techniczne:
Separator zapewniajacy petne oddzielenie osocza od erytrocytéw oraz uzyskanie biologicznego materiatu wysokiej | Tak, separator zapewniajgcy petne oddzielenie
1 jakosci w czasie do 7 minut osocza od erytrocytow oraz uzyskanie biologicznego
materiatu wysokiej jakosci w czasie do 7 minut
2 Rotor horyzontalny 1 szt. Tak, rotor horyzontalny.
3 Adaptery na probdwki 4 opak. a 8 szt. Tak, Adaptery na probdwki 4 opak. a’8 szt.
4 Objetosci wirowane 3-10 ml Tak, objetosci wirowane 3-10 ml
5 Pojemno$¢ rotora min. 6 x 3-10 ml Tak, pojemnos¢ rotora min. 6 x 3-10 ml
6 Zakres obrotéw 90 — 6.000 RPM Tak, zakres obrotéw 90-6000 RPM
7 Przyspieszenie maks. 4.830 x g Tak, przyspieszenie maks. 4.830x g
8 Gtosnos¢ silnika maks. 65 dB Tak, gtosnos¢ silnika maks. 65 dB
9 Silnik bezszczotkowy Tak, silnik bezszczotkowy
10 Sygnalizacja Swietlna statusu urzadzenia (gotowe do wirowania, uruchomiona, wirowanie zakonczone) Tak, sygnalizacja sSwietlna statusu urzadzenia (gotowe
do wirowania, uruchomiona, wirowanie zakoriczenie)
11 Minimum 3 domyslne tryby wirowania Tak, minimum 3 domysIne tryby wirowania.
12 Czas wirowania maks. 7 minut Tak, czas wirowania maks. 7 minut
13 Interfejs umozliwiajacy programowanie cyklu przez uzytkownika Tak, interfejs umozliwiajgcy programowanie cyklu
przez uzytkownika
14 | Blokada pokrywy do momentu zakoriczenia wirowania Tak, blokada pokrywy do momentu zakoriczenia wirowania
15 | Automatyczne otwieranie pokrywy Tak, automatyczne otwieranie pokrywy
16 | Czujnik braku wywazenia Tak, czujnik braku wywazenia
17 | Awaryjne otwieranie pokrywy Tak, awaryjne otwieranie pokrywy
18 | Waga maks. 25 kg Tak, waga ok. 22kg
19 | Oprogramowanie w j. polskim Tak, oprogramowanie w jezyku polskim
B. Pozostate wymagania
20 Petna dokumentacja techniczna wraz z instrukcjg obstugi w jezyku polskim przy dostawie i montazu
21 W przypadku niemoznos$ci usuniecia awarii przedmiotu umowy w ciggu 5 dni roboczych, Wykonawca zapewni sprzet sprawny technicznie o parametrach nie gorszych niz
oferowany, w terminie do 5 dni roboczych od daty zgtoszenia
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W cenie oferty:
a) przeglady techniczne zgodnie z harmonogramem (o ile wymaga tego producent),
b) obowigzkowe przeglady gwarancyjne (o ile wymaga tego producent), minimum 1 raz w roku,

d) przeszkolenie personelu laboratorium Zamawiajgcego w zakresie obstugi przedmiotu zamodwienia

) serwis i gwarancja na czas umowy; serwis prowadzony przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis,

Wymagane parametry systemu zamknietego do pobierania krwi:

Lp Opis parametru wymaganego (4) Opis parametru oferowanego (5)
Wszystkle'elementy wchodzace w sktad systemu ze wzglqldu n,a' bezpleczenstwoluzytkoyvan|a , Tak, wszystkie elementy wchodzace w sktad systemu ze wzgledu na
1 | kompatybilne ze sobg. W przypadku oferowania produktow réznych producentdéw nalezy dotgczyc . , . . .
o . . . . . L bezpieczerstwo uztkowania kompatybilne ze soba.
zaswiadczenie od wszystkich producentdéw poszczegdlnych elementow o kompatybilnosci sprzetu
. . . . . . L Tak, zabezpieczenie igly przed zaktuciem wraz z igtg systemowa stanowi
2 | Zabezpieczenie igty przed zaktuciem wraz z igtg systemowg stanowi¢ ma jedng catos¢ . s
jedng catos¢
3
4 | Technika pobierania — system prézniowy, préznia kalibrowana na etapie produkcji Tak, 'technlka p?bleranla- system prozniowy, proznia kalibrowana na
etapie produkgji.
W dk li lizat SEBHS Mi fi Al Wyk
przypadku awarii uniemozliwiajacej prace na analizatorze ini Sed firmy Alcor Wykonawca Tak, w przypadku awarii uniemozliwiajacej prace na analizatorze MiniSed
uzyczy analizator o tozsamych cechach i parametrach erazpedigezygo-do-systemu-informatyeznege ) . o . .
5 firmy Alcor Wykonawca zgodnie z odpowiedzig Zamawiajgcego z dnia
CENTRUM Zamawiajgeege-Zgodnie z odpowiedzig na pytanie Zamawiajqcy potwierdzit, ze ma na mysli . . . .
. [ S , 09.07.2024 uzyczy analizator o tozsamych cechach i parametrach.
awarie, ktore powstanq na skutek jakosci dostarczonych przez Wykonawce produktow.
Standardowy rozmiar probdwek pasujacy do analizatoréw Zamawiajgcego ADVHA-Centaur Sysmex ACL Tak, sta'nfjardowy rozmiar probowek pasgjacy dlo'anallzatorc')w
6 . . . . o . Zamawiajacego Sysmex ACL TOP bez koniecznosci stosowania
TOP bez koniecznosci stosowania adapterow / rakéw, srednica 13 mm , .
adapteréw/rakéw 13 mm.
. . ‘s L . Tak, dk béwek i d t , dla réznych
7 | W przypadku probéwek z wersenianem dwupotasowym, dla réznych objetosci, odmienny kolor korka a. w,przypa . U probowekz wersenianem dwupotasowym, dia roznyc
objetosci, odmienny kolor korka.
8 W przypadku wystgpienia trudnosci przy pobieraniu krwi zapewnienie mozliwosci kilkukrotnego Tak, w przypadku wystgpienia trudnosci przy pobieraniu krwi zapewnienie
przebijania korka bez utraty szczelnosci mozliwosci kilkukrotnego przebijania korka bez utraty szczelnosci.
9 Termin waznosci dla igiet i probodwek — min. 12 miesiecy od daty dostarczenia, dla probdéwki do Tak, termin waznosci dla igieti probdwek 12 miesiecy od daty dostarczenia,
koagulologii — min. 4 miesigce od daty dostarczenia dla probéwki do koagulologii-4 miesigce od daty dostarczenia.

Strona4z5




10 | System tatwy do utylizacji i bezpieczny dla srodowiska, zgodny z ISO 14 001 11'2I(<),Oslystem fatwy do utylizacji i bezpieczny dla srodowiska, zgodny z 15O
1 Elementy systemu bezpieczne dla oséb pobierajgcych, przy pobieraniu krwi wymagajgce minimalnych Tak, elementy systemu bezpieczne dla oséb pobierajgcych, przy pobieraniu
operacji manualnych krwi wymagajgce minimalnych operacji manualnych.
W celu unikniecia niepozadanych efektow ze strony krwinek ptytkowych w trakcie mieszania prébek,
system musi gwarantowac wypetnianie sie probéwek koagulologicznych catkowicie, bez pozostawienia Tak, w celu unikniecia niepozgdanych efektéw ze strony krwinek
pustej przestrzeni ptytkowych w trakcie mieszania prébek, system gwarantuje wypetnianie
12 | Zgodnie z odpowiedzig na pytanie Zamawiajgcy wymaga probowki ktéra pozwala pobrac¢ materiat w sie probéwek koagulologicznych w proporcji do cytrynianu 1:9, a ustalona
proporcji do cytrynianu 1:9 a ustalona préznia na etapie produkcji zagwarantuje pobranie do minimum prdznia na etapie produkcji zagwarantuje pobranie do minimum
wygenerowanej linii na otoku probowki. wygenerowane;j linii na otoku probdwki.
Przeprowadzenie kontroli jakosci etapu preanalitycznego poprzez identyfikacje oraz eliminacje btedéw Tak, przeprowadzenie kontroli jakosci etapu preanalitycznego poprzez
przedlaboratoryjnych i analize zaistniatych btedéw i usprawnienie procedur pobierania krwi zgodnie z identyfikacje oraz eliminacje bteddéw przedlaboratoryjnych i analize
13 | zaleceniami ostatniego raportu jakosci fazy przedlaboratoryjnej - min. jeden raz w roku w trakcie zaistniatych btedéw i usprawnienie procedur pobierania krwi zgodnie z
trwania umowy; mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli jakosci widoczna w ulotce lub katalogu / zaleceniami ostatniego raportu jakosci fazy przedlaboratoryjnej- min. 1 raz
karcie produktu w roku w trakcie trwania umowy.

(4) niespetnienie ktoregokolwiek z parametrow skutkuje odrzuceniem oferty

(5) Niespetnienie warunkéw formalnych oferty spowoduje jej odrzucenie tj. nie wypetnienie kolumny: ,,Opis parametru oferowanego” i / lub niewypetnienie ktéregokolwiek wiersza i /lub w przypadku
wpisania wytgcznie ,, TAK”.

W ramach pierwszej dostawy przedmiotu zamoéwienia Wykonawca dostarczy, w formie w formie pisemnej lub elektronicznej, minimum jedng publikacje o

wykorzystywaniu oferowanej wirdwki w badaniach klinicznych i braku wptywu stosowanych antykoagulantdw oraz zelu separujgcego na uzyskiwane wyniki

oznaczen. Dopuszcza sie udostepnienie adresu bezptatnej i catodobowej strony internetowej (bezposredni link), na ktérej dostepna jest publikacja / -e.

TABELA 3 - CAtOSC ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia Wartos¢ netto Wartos¢ brutto

Probowki systemu zamknietego do pobierania krwi wraz z dzierzawa
separatora osocza (suma tabel 1 + 2)

482 435,00 zt

521 254,80 zt

Kwalifikowany podpis elektroniczny 0Soby UPOWGAZNIONE ........ccceevveveveeeeesevereerieiesrsnnnn

Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Milczarek-
Konwicka

Becton Dickinson
Polska Sp. z 0.0.

Date / Data: 2024-
03-165/133:334 Stfona 525
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